
Armação positiva das lajes do pavimento Cobertura (Eixo X)
escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento Coobertura (Eixo Y)
escala 1:50
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Relação do aço
Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 6.3 7 212 1484
2 6.3 10 927 9270
3 6.3 11 369 4059
4 6.3 22 524 11528
5 6.3 10 167 1670
6 6.3 11 512 5632
7 6.3 27 222 5994
8 8.0 23 212 4876
9 8.0 34 372 12648

10 8.0 34 562 19108
11 8.0 31 317 9827
12 8.0 33 352 11616
13 8.0 97 377 36569
14 8.0 25 167 4175
15 8.0 25 369 9225
16 8.0 16 217 3472
17 8.0 35 512 17920
18 10.0 46 267 12282
19 10.0 23 317 7291
20 10.0 21 337 7077
21 10.0 23 372 8556
22 10.0 41 297 12177
23 10.0 77 369 28413
24 10.0 46 167 7682
25 10.0 14 512 7168
26 10.0 15 242 3630
27 12.5 23 452 10396
28 12.5 19 369 7011
29 12.5 30 414 12420
30 12.5 50 357 17850

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3

8.0
10.0
12.5

396.4
1294.4

942.8
476.8

106.7
561.8
639.4
505.2

PESO TOTAL

CA50 1813.1

Vol. de concreto total (C-30) = 21.27 m³
Área de forma total = 177.28 m²
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