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1 INFORMAGOES INICIAIS

1.1 Objetivo

Este documento apresenta uma descricdo geral do projeto, das especificacGes e orientacGes
para prestacdo de servicos de substituicdao das tampas e recuperacao dos bordos das galerias dos bercos
101 a 105 do Porto do Itaqui, localizado em S&o Luis/MA.

Em caso de divergéncia de informagOes entre os documentos e os desenhos técnicos
apresentados, prevalecerd a seguinte ordem: o especificado na planilha orcamentaria, e posterior

momento os projetos e por Ultimo o caderno de encargos.

1.2 Caracteristicas Gerais

O escopo deste projeto envolve demoli¢do, substituicdo das tampas e recuperagao dos bordos

das galerias dos bergos 101 a 105 do Porto do Itaqui.

1.3 Localizagao

Bergo 101
@ Berco 105

Ralzeh,Combust}
- A
PR/, @
¥ 2
Portodofitaqui
YD 4

Figura 1: Imagem da localizagdo dos bergos 101 a 105
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1.4 Condigdes do Local

A regido esta localizada dentro de um padrao climatico caracteristico das regiGes equatoriais
tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem distribuidas durante todo ano,
apresentando, no entanto, um volume maior entre os meses de novembro a junho e tendo um periodo
de relativa estiagem entre junho a setembro.

A temperatura varia ao longo do ano entre 232C e 319C, situando-se normalmente em torno de
27°C. Foram, no entanto, registradas temperaturas mdximas e minimas de 402C e 152C
respectivamente. A unidade relativa do ar é uniformemente alta durante todo o ano, com uma média
mensal variando entre 75% e 85%. Os ventos na drea do Porto do Itaqui sdo predominantes os ventos

NORDESTE (frequéncia de 25%), com as velocidades e as respectivas frequéncias conforme indicadas

abaixo:
Beaufort Velocidade Frequéncia
2 2a6nds 39%
3 7 a 10 nds 31%
4 11 a 18 nds 15%
5 17 a 21 nds 1%

A maré na Baia de S3o Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a seguinte varia¢dao do nivel d'dgua:
N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m
MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m

MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m

v
v
v
v" MSL (nivel médio): + 3,43 m
v"NR (nivel de reducdo): + 0,00 m
v N. MINIMO (previsto): - 0,30 m
v

Os referidos niveis sdo em relacdo ao Nivel de Redugdo (NR) da D.H.N. - M.M.

As correntes na Baia de Sdo Marcos (regido estuarina), sendo que a circulacdo de suas aguas é
definida pela variacdo de maré ocorrente no local. Os valores maximos de correntes hidrodinamicas
ocorrem aproximadamente 3 horas apds a preamar nas vazantes e a baixa-mar das enchentes, enquanto
os valores minimos das correntes ocorrem proximo as estofas de maré. Outra caracteristica estuarina é

a presenca de marés reversas. Durante as vazantes as correntes apresentam dire¢cdo Norte e Nordeste
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e, apos as estofas, invertem suas direcdes para Sul e Sudoeste. As ondas na regido sdo geradas por
ventos locais, podendo alcancar alturas correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O
periodo correspondente é de 6 segundos. A densidade da dgua do mar varia de 1.010 g/| (baixa-mar no
periodo seco) a 1.019 g/| (preamar no periodo chuvoso).

1.5 Assisténcia Técnica
Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a Contratada devera fornecer toda a assisténcia

técnica necessdria para a execucao e completo acabamento das obras e servicos assim como a solugao
de possiveis irregularidades detectadas, através das vistorias técnicas, bem como as que forem surgindo
eventualmente durante todo o periodo de execugao até o periodo de entrega definitiva, independentes
de sua responsabilidade civil, conforme o referido Caderno de Encargos.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do Cédigo Civil
a viger de 2003 em diante dispGe que “nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execuc¢do responderd, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo”.

A Contratada devera apresentar, ao inicio da obra, Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART
ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a execugdo da obra em questdo.

Todos os subcontratados e autorizados pela EMAP deverdao emitir Anota¢do de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a suas
atividades bem como toda documentagao de garantia dos servigos fornecidos.

1.6 ConsideragGes Gerais

Os servigos serdo realizados que gerem conflitos, atrapalhando o fluxo do local, deverdo ser
feitos no periodo de menor fluxo do terminal. As obras deverdo ser executadas de acordo com as
especificagdes que seguem no presente Caderno de Encargos, dentro das normas da construgao,
obedecendo aos projetos fornecidos pela EMAP. O recebimento, armazenamento e manuseio dos
materiais utilizados na obra, assim como a execu¢ao dos servicos deverdao atender integralmente as
prescricGes da ABNT, NR’s, INMETRO (quando for o caso) e outras normas Técnicas pertinentes e
vigentes, bem como especificacdes e orientacdes dos fabricantes. Em caso de acidente com produtos
toxicos e/ou substancias contaminantes, informar imediatamente a Fiscalizacdo e tomar as medidas
cabiveis para conter e eliminar o processo de contaminagao;

A Fiscalizagdo estard baseada no controle visual da qualidade do servico executado, em

conformidade ao projeto e as normas ambientais vigentes. Para as obras e servigos contratados, cabera
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a Contratada fornecer e conservar o equipamento mecanico e o ferramental necessario, empregar mao-
de-obra capaz, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de

operdrios, mestres e empregados, visando assegurar a conclusdo das obras no prazo fixado.
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2 SERVICOS

2.1 Administragao da Obra
Sob esta denominacdo obriga-se o responsavel técnico pela conducdo dos servicos conforme

abaixo:

A equipe para Administragao da Obra sera constituida por um Engenheiro Civil de Obra Senior,
devidamente inscrito no CREA (Conselho Regional de Engenharia) , Técnico de Planejamento de Obras,
Técnicos em Seguranga do Trabalho, Técnico em Meio Ambiente, Almoxarife, Encarregados de Obras,
Auxiliar de Escritdrio, Motorista de Carro de Passeio, Vigias Noturnos e Diurnos.

Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reunides semanais que irdo acompanhar e
controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma, bem como a participacdo das
reuniées mensais de Saude, Seguranca e meio Ambiente do Porto do Itaqui.

2.2 Mobilizagao
E de responsabilidade da Contratada mobilizar todos os equipamentos, utensilios, ferramentas

e mao-de-obra necessarios a completa e perfeita execucdo dos servicos objeto deste CADERNO DE
ENCARGOS, bem como, demais aparelhamento, tapumes, sinalizagGes, cercas, instalagdes provisorias
de sanitarios.

Apenas serd considerada executada a mobilizagdo se todos os equipamentos e ferramentas
necessarios ao inicio da execug¢do dos servigos estiverem no local.

A Contratada serd responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser mobilizado, e
aos eventuais danos gerados neles.

2.3 Limpeza do Terreno

E integrante deste escopo a completa limpeza do terreno, além de remocio de totalidade do
material produzido por esta operacdo, atendendo disposto na legislacdo, normas ou diretrizes
ambientais. Serd procedida, obrigatoriamente, no decorrer da obra, periédica remoc¢do de todo o
entulho e detritos que venham a ser produzidos pelos processos construtivos e que tenham sido
acumulados no terreno.

N3o é permitida a queima de materiais provenientes da limpeza do terreno.

N3o sera permitida a permanéncia de entulhos resultantes da execugao do servico em areas

adjacentes ao canteiro, ou em locais que causem prejuizo ao deslocamento, ou a drenagem natural.
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Antes do inicio da obra havera limpeza do terreno (local da obra), incluso retirada de todo e
qgualquer material existente no local de forma a deixar o terreno livre para locacdao da Obra.

2.4 Canteiro de Obras
Este Caderno visa orientar os procedimentos e cuidados ambientais necessarios a mitigacao de

efeitos ambientais negativos oriundos da instalacdo, operacao e desmobilizacdo do canteiro de obras.
Visam também orientar o dimensionamento, localizacdo e detalhamento de equipamentos sanitarios e
outros no sentido de garantir a qualidade ambiental.

A Contratada deverd ao longo da obra manter o canteiro de servico limpo e organizado,
removendo todo o entulho, periodicamente.

Fica a critério da Contratada a elaboracdo do layout do canteiro, no que se refere ao
posicionamento dos elementos componentes, mas sua construcdo deve seguir os padrdes exigidos pelas
concessiondrias de servigos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-18).
Fica apenas a condic¢do da Fiscalizagdo aprovar previamente a distribuicdo desses elementos no canteiro.

O canteiro esquematizado pela Contratada deverd incluir os itens de protecdo e seguranca
contra roubo, bem como protegdo, higiene e seguranc¢a dos trabalhadores de acordo com a legislagao

trabalhista e NR’s em vigor.

24.1 Instalagao do Canteiro de Obras
Preferencialmente, devem ser aproveitadas as instalagdes hidrossanitarias e elétricas existentes

para uso privativo do pessoal lotado na obra. A disposi¢ao dos esgotos, deve ser estacdo de tratamento
de esgoto compacta existente.

Caso haja necessidade de montagem de oficinas, postos de lavagem,
lubrificacdo/abastecimento e garagens devem ser localizados em pontos que ndo interfiram nos
recursos hidricos.

A Contratada devera instalar um canteiro de obras nas proximidades do local onde serdo
realizados os servicos. No canteiro de obras, a Contratada, se instalard em containers, conforme
indicado em planilha orcamentaria sintética.

Para as frentes de trabalho deverdo ser fornecidos sanitdrio, equipados com bacias sanitarias,
mictérios, lavabos, bateria de chuveiros, nas propor¢des previstas na NR-18. O dimensionamento do

sanitdrio e vestiario devera ser em fungao do nimero de operarios.
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As instalacOes elétricas provisérias, inclusive fiacdo e demais dispositivos elétricos, deverdo
obedecer a todas as normas, posturas, regulamentos e determinagdes da Concessiondria local e nos
casos omissos, obedecerdao as correspondentes Normas da ABNT. Devem ser consideradas, ainda, as
seguintes medidas de protecdao ambiental:

Disciplinar e destinar as aguas superficiais;

As instalacbes de canteiro deverdao atender as NR-18, Portaria do Ministério do Trabalho e
Emprego — N. 23.733/20.

Quando instalado o canteiro, apresentar Laudo de Aterramento dos containers assinado por
profissional capacitado e habilitado.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes estruturas:

a) InstalagGes Hidrossanitarias;

b) InstalagGes Elétricas. As instalacdes elétricas devem contemplar iluminagdo noturna
com objetivo de aumentar o nivel de segurancga;

c) Contéineres para guarda de materiais e equipamentos;

d) Placas de sinalizagdo e seguranga, indicando praticas seguras, areas de
armazenamento e disposi¢ao de residuos quando ocorrer etc.;

e) Quadro de Gestdo a vista com indicadores relativos a Obra;

f) Banheiros Quimicos;

g) Placas de identificacdo e sinalizagdo da Obra.

2.5 Operagao

As condigdes de sinalizagao de fluxo de veiculos devem ser cuidadosamente planejadas.

A disponibilidade de dgua para o consumo humano deve ser potavel e de responsabilidade da
Contratada. As despesas provenientes do consumo de dgua para a obra, esgoto e energia, durante todo
o periodo da construcdo estendendo—se até a data da entrega, serdo de inteira responsabilidade da
EMAP.

Citam—se, ainda, as seguintes medidas de protecao ambiental a serem consideradas:

Os servicos de limpeza e conservacdo dessas instalagdes, durante o periodo contratual, serdo
de responsabilidade da Contratada.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, etc.) devera ser
acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras industriais. Os residuos citados serdo retirados

para fora da area dos bergos, incluindo carregamento, transporte e descarregamento, ficando

inteiramente a cargo da Contratada.
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O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra devera ser planejado de maneira racionalizada
para que os servicos possam se dar, de acordo com o cronograma apresentado pela prépria Contratada.

Um fato bastante relevante é que a Contratada deverd se organizar de modo a atender a
necessidade de execuc¢do dos servicos de forma a causar o minimo de interferéncia nas demais
atividades paralelas que estardo sendo desenvolvidas. Isto inclui, inclusive, a programacao das equipes
para trabalho em hordrios diferentes horarios.

2- Vigias em turnos de 12hx36h, sendo 2 postos de trabalho, 01 (um) para o Canteiro de Obras
e 01 (um) para o Alojamento, totalizando 2 postos com 4 trabalhadores para atendimento do trabalho
de turno 24h - 12hx36h.

***A critério da empresa as 4 horas do sabado poderao ser distribuidas durante a semana desde
gue atenda as seguintes premissas:

1- N3do tenha turno de Trabalho superiores a 5h continuas;

2- N3o tenha turno de Trabalho que inicie antes das 5h da manha ou termine apés as 22h da
noite.

2.6 Placas padrao de obra
A drea serd devidamente isolada com tela plastica, de malha 5mm e tdbuas de madeira pinus,

mista ou equivalente da regido, a fim de impedir a circulagao de carros e pessoas no local. Deverd haver
sinalizagdo noturna com lampadas fluorescentes tubulares bivolt no local isolado. A placa para
sinalizagdo de obra serd em ago galvanizado e devera ser montada em cavalete metalico quadrado, de
1 m de lado. Ambos os servicos/insumos sdo de especifica responsabilidade da CONTRATADA.

A base da placa terd os pés de apoio em madeira, sendo 1 metro enterrado no solo, com chapa
de aco galvanizado e moldura em madeira fixada com pregos.

A(s) placa(s) da obra devera(dao) ser colocada(s) em locais bem visiveis definidos pela
Fiscalizacdo, conforme modelo padronizado a ser fornecido por esta ultima, nas dimensGes indicadas
em especificacdo propria de acordo com suas exigéncias e normas do CREA/MA ou CAU/MA. Sempre
obedecendo ao padrdo de cor, tamanho, e procedimentos prdprios, ficando seus custos a cargo da
Contratada de acordo com a sua planilha orcamentdria.

A placa da obra, conterd as seguintes indicagGes:
e Nomes dos responsaveis técnicos;
e Especificacdo da obra, conforme modelo de placa ja adotado e padronizado pela EMAP

- Empresa Maranhense de Administragao Portudria;
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e Valor dos recursos aplicados;
e Informacgdes de convénios.

O modelo contendo dimensdes e forma sera conforme figura 04.

TR e

IMPLANTACAO DE MELHORIAS NO TERMINAL DO
CUJUPE

CONTRAT O No: XXXXXXXXOOOOO0OOOOOOMXKXXXXXXX  RES PONSAVEL TECNICO: XXXXXXXOOONNKKNK
VALOR TOT AL DA OBRA: XXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXIXX  1hic1o DA OBRA: XXIOOOMKKIOOAOOOONNK
MUNICIPIO: KXXXXXXXXXKXXXKNXKIXXKKXKKKXXKKKKXK -

OBIETO: XXXXXXOOOOOOOBRXKXXKKKIOCOCOOKKKK. | T MO DAOBRA: JOGOGEGOGNINO0NO00E

Figura 2: Placa de Identifica¢do da obra

O modelo contendo dimensdes e forma serd fornecida pela EMAP e informado a Fiscalizagdo.
Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serdo devolvidas a EMAP.

2.7 Cercamento provisorio do canteiro

O cercamento provisério sera usado para dividir o trafego de passageiros do trafego da obra. Os
tapumes poderdo ser usados para fazer essa divisdo, devem ser utilizados para cercar o perimetro das
obras (sempre que possivel) que acontecerdo no local. Serdo empregados, de forma continua e
encostando no solo, tapumes metalicos nas dreas externas do Terminal e tapumes de chapa de madeira
compensado no interior do Terminal.

A sustentacdo das chapas ou placas devera ser feita por elementos de madeira ou metal, além
de uma base interna ao tapume para garantir estabilidade ao conjunto. A vedacdo lateral devera ser
feita de maneira a impedir completamente a passagem de terra ou detritos retirados das agdes ocorridas
ao longo da obra.

Tanto as chapas de vedagdo quanto os elementos de sustentacdo deverdao ser externamente
pintados de branco, podendo ser aplicada caia¢do, visando facilitar a manutengao do tapume, de forma

rapida e a baixo custo. Devera ser procedida manutenc¢do permanente, seja da estrutura, seja da pintura,
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devendo ser reparadas ou substituidas quando apresentarem deteriora¢do. Deve-se garantir a limpeza
e visibilidade do tapume durante toda a obra.

As pranchas deverdo ser colocadas em sequéncia e em numero suficiente para fechar
completamente o local. Junto as intersecdes o Tapume deverd ter altura minima de 1,00 m e maxima
de 3,20 m do alinhamento da construcao da via transversal, para permitir visibilidade aos veiculos. A
Contratada é responsavel pela pintura, transporte e manutencao dos tapumes. Os tapumes deverao
apresentar-se sempre limpos e pintados.

2.8 Tapume Metalico

As telhas/chapas metélicas deverdo ser colocadas em sequéncia e em ndmero suficiente para
fechar completamente o local. Junto as interse¢des o Tapume devera ter altura minima de 2,20 m e
maxima de 3,00 m do alinhamento da constru¢do da via transversal, para permitir visibilidade aos
veiculos. Além disso, deverdo estar acompanhadas de dispositivos luminosos de luz fixa.

Para servicos noturnos, devem-se utilizar dispositivos luminosos de luz intermitente ou fixa,
dependendo da periculosidade do local, bem como da duracdo dos trabalhos e facilidade de implantacao
dos mesmos dispositivos. A sinalizagdo poderd ser constituida por lanternas "pisca-pisca" especificas
para esse tipo de sinaliza¢do ou, simplesmente, por baldes plasticos de cor vermelha ou amarela, no
fundo dos quais se adapta um soquete de porcelana, destinado a receber a lampada.

A distancia entre dois sinalizadores contiguos n3o deve ultrapassar 10 metros, e a ligacdo
elétrica deverd ser em paralelo. A cada 100 metros de tapume deverdo ser colocados placa de

identificagdo “CUIDADO OBRAS” de acordo com padrdo visual preestabelecido, como a figura 5.

ATENGAO

HOMENS
TRABALHANDO

“ Chapa Aco Galvanizado e=1,95mm com Pintura Esmlate Sintético

Peca de madeira 7,5 x 7,5 cm

Sarrafo de madeira 2,5 x 7,5 cm

Figura 5: Placa de Sinalizagdo.

Os tapumes devem se apresentar com a sinalizagdo em permanente estado de

funcionamento, de modo a manter a seguranca do trafego, noturno e diurno, de pedestres e veiculos.
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3 SERVICOS DE RECUPERACAO |

3.1 Recuperagao do Bordo
Para sua execucao, deve-se seguir as indicacdes deste CADERNO DE ENCARGOS, usando como

modelo as pecas estruturais existentes no local. As etapas descritas abaixo servirdo como pilar para duas
fontes de trabalho: a recuperacdo das paredes do bordo e substituicdo das tampas que servirdo de
protecao.

Todos os servicos serdo executados em estrita observancia das Normas Brasileiras especificas,
em sua edicdo mais recente.

Nenhum conjunto de elementos podera ser concretado sem a prévia e minuciosa verificagdo,
por parte da Contratada e da Fiscalizacdo, das formas e armaduras.

Sempre que a Fiscalizagao tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura,
poderad solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resisténcia das pecas. O grout a ser utilizado

nas pegas tera resisténcia fck = 40 Mpa. O aco devera ter resisténcia de 500 MPa (CA-50).

3.2 Demoli¢des e Retiradas

Toda e qualquer demoligdo sé podera ser iniciada apds a liberagdo por parte da Fiscalizagdo.
Antes do inicio dos servigos, a Contratada procedera a um detalhado exame da estrutura a ser demolida.
Deverdo ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos
utilizados na construgao, existéncia de canaletas, subsolos e outros, observando as prescri¢gdes contidas
nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

O abastecimento de energia elétrica e dgua, as canalizagbes de esgoto e aguas pluviais e os
aterramentos deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinacgdes das
empresas concessiondrias de servicos publicos e do projeto. A Contratada deverd fornecer, para
aprovacdo da Fiscalizacdo, informacdes descrevendo as diversas fases da demoli¢do previstas no projeto
e estabelecendo os procedimentos a serem adotados. As partes a serem demolidas deverao ser
previamente molhadas, quando necessario, para evitar poeira em excesso durante o processo de
demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo serdo convenientemente removidos para locais

indicados pela Fiscalizagao.
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Para a retirada de instalacdes e componentes elétricos, um profissional habilitado, deverd
supervisionar o servico, que serd realizado por eletricista e auxiliares da CONTRADA. Esse servico devera
ser feito simultaneamente ao de demolicdo, e contempla as seguintes etapas, devendo as mesmas
serem planejadas e devidamente aprovadas junto a Fiscalizacdo da EMAP: retirada e reinstalacdo de
itens da parte elétrica, hidraulica e sanitdria conforme plantas técnicas.

As demoligdes serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando todos os devidos
cuidados, de forma a se evitar qualquer dano aos terceiros. A remocdo e o transporte de todo o entulho
e detritos provenientes destas demoli¢cGes serdo executados pela Contratada. Fazem parte das etapas
de demoli¢des e retiradas, devendo as mesmas serem planejadas e devidamente aprovadas junto a
Fiscalizacdo da EMAP:

e Demolig¢Oes:

¢ Bordo da galeria
e Tampas da galeria
¢ Retiradas:

e Tampas da galeria
33 Ancoragem e Limpeza das Armaduras
As barras de acgo utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua

montagem, deverdo atender as prescrigdes das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR
6118:2007.

Apds a delimitacdo da regido do reparo, remover todo o concreto deteriorado e oxidacdo das
barras através de jateamento de dgua e criar rugosidade na superficie para aderéncia do novo concreto.

O sentido de remocdo ou corte de concreto devera ser de fora para dentro do reparo. O
equipamento a ser utilizado para o apicoamento ou escarificacdo do concreto, de forma mecanica ou
manual, devera ser de baixa energia de impacto. Dispositivos de prote¢do contra descargas elétricas
deverao ser previstos no caso de uso de martelete elétrico.

A armadura quando corroida deverd ser exposta ao redor de toda a sua circunferéncia,
garantindo-se um espaco livre de no minimo 20 (vinte) mm entre a armadura e o substrato. Este
procedimento denominado como “liberagao da armadura”, ird permitir um perfeito preenchimento de
sec¢do. Os produtos da corrosao das armaduras expostas deverao ser removidos por meio de escovagao
mecanica (escova com cerdas de a¢o). Ndo é necessario atingir a condi¢do de metal branco, porém deve-

se limpar rigorosamente toda a superficie das armaduras, inclusive por tras das barras.
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A complementacdo de armadura devera ser feita respeitando-se o projeto de recuperacao, onde
é indicada a nova armadura a ser instalada. O engenheiro da obra deverd ser solicitado para validacao
do posicionamento das barras conforme projeto. As barras de aco deverao ser convenientemente limpas
de qualquer substancia prejudicial a aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas por
oxidacdo, estando isentas de dleo, tintas, ferrugem, incrustacdo ou outros materiais que possam
prejudicar a aderéncia ao concreto, caso ndao estejam limpas, deverd ser necessario a utilizacdo de
escova de ago para que consiga remover as impurezas.

De um modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
suas caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliagcdes e
corrosao, apds a limpeza.

Quando realizada em armaduras ja montadas em formas, sera executada de modo a garantir
gue os materiais provenientes da limpeza ndo permanecam retidos nas formas. O corte das barras sera
realizado sempre a frio, vedada a utilizagdo de magarico. A FISCALIZACAO podera solicitar a qualquer
momento correcdes se verificar inadequacgdes nas armaduras e acessérios. O dobramento das barras,
inclusive para ganchos, deverd ser realizado com os raios de curvatura, respeitados os minimos
estabelecidos na NBR 6118:2007. As barras de ago serdo sempre dobradas a frio. As barras ndo poderao
ser dobradas junto as emendas com solda.

Estes dispositivos serdo totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a ndo provocarem
manchas ou deterioragdo nas superficies externas. Antes e durante o langamento do concreto, a
FISCALIZACAO devera autorizar e acompanhar os processos. As plataformas de servigco deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverdo ser
protegidas contra a oxidagado, através de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem,
serdo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

Todos os elementos de projeto produzidos pelo FABRICANTE deverdao ser submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO, que deverd, de preferéncia, acompanhar a execuc¢do dos servicos. As
modificacGes de projeto que eventualmente forem necessarias durante os estagios de fabricacdo e
montagens da estrutura, deverdo ser submetidas a aprovacdo da FISCALIZACAO e do setor de projetos.

As pecas prontas deverdo ser retilineas e manter a forma de projeto, livre de distorgGes,
empenos ou outras tensdes de retragao. A estrutura das tampas da canaleta deverd ser entregue no
canteiro de servigo apds ter sido pré-montada na oficina e verificadas todas as dimensdes e ligagdes

previstas no projeto, de forma a evitar dificuldade na montagem final.
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Em casos especiais, a entrega da estrutura obedecerd a uma sequéncia previamente
programada e aprovada pela FISCALIZACAO, a fim de permitir uma montagem mais eficiente e
econémica. O método e a sequéncia de montagem deverdao ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO. A CONTRATADA deverd manter vias de acesso ao canteiro que permitam a
movimentacdo dos equipamentos a serem utilizados durante a fase de montagem, bem como a

manipulacdo das pecas a serem montadas no canteiro de servico.

3.4 Formas

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado
no projeto. Para as tampas da canaleta de utilidades, as formas deverdo ser executadas em chapa
metalica.

J4 para os servicos de recuperacdao dos bordos da galeria, o material empregado serd em
madeira compensada plastificada conforma planilha orcamentaria. As chapas deverdo ser armazenadas
em locais abrigados, onde as pilhas terdo o espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de
incéndios. O material proveniente da desforma, quando nao mais aproveitdvel, sera retirado das areas
de trabalho.

A execugdo das formas deverd atender as prescrigbes da Norma NBR 14931:2004. Sera de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo do projeto da estrutura de sustentagdo e
escoramento, ou cimbramento das formas. A FISCALIZACAO n3o autorizara o inicio dos trabalhos antes
de ter recebido e aprovado os planos e projetos correspondentes.

As formas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para que as deformagdes,
devido a acdo das cargas atuantes e das variacGes de temperatura e umidade, sejam despreziveis. As
formas serdo construidas de forma a respeitar as dimensdes, alinhamentos e contornos indicados no
projeto.

Devera ser garantida a estanqueidade das formas, de modo a nao permitir a fuga de nata de
cimento. Toda vedagao das formas serd garantida por meio de justaposicdo das pecas, evitando o
artificio da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais. A manutenc¢do da estanqueidade das

formas sera garantida evitando-se longa exposi¢do antes da concretagem.
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As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos de modo a evitar deformacgdes e recalques na estrutura superiores a 5mm.
Serao obedecidas as prescricdes contidas na Norma NBR 6118:2007.

Antes do lancamento do concreto, as medidas e as posicdes das formas deverao ser conferidas,
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerancias previstas
na Norma 6118:2007. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de
incrustacOes de nata ou outros materiais estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas.

As formas serdo mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com
seguranca o seu peso proprio, as demais cargas atuantes e as superficies tenham adquirido suficiente
dureza para nao sofrer danos durante a desforma. A CONTRATADA providenciara a retirada das formas,
obedecendo ao artigo 10.2 da Norma NBR 14931:2004, de modo a ndo prejudicar as pegas executadas,
ou a um cronograma acordado com a FISCALIZACAO.

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicGes que eventualmente aparecerem nas superficies
serdo reparadas de modo a restabelecer as caracteristicas do concreto. As rebarbas e saliéncias que
eventualmente ocorrerem serao reparadas. A CONTRATADA devera apresentar o trago e a amostra da
argamassa a ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas de concretagem. Todos os servigos de
reparos serdo inspecionados e aprovados pela FISCALIZACAO.

3.5 Concretagem com Graute
Serd exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizagdo dos agregados

graudos e miudos, de conformidade com as dimensdes das pegas a serem concretadas. A fixa¢gdo do
fator dgua-cimento devera considerar a resisténcia, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto,
bem como as dimensdes e acabamento das pecas.

Devera ser utilizado impermeabilizante na mistura do concreto, do tipo SIKA ou equivalente. A
guantidade de agua usada no concreto sera regulada para se ajustar as variacbes de umidade nos
agregados, no momento de sua utilizacdo na execugdo dos servicos. A utilizagcdo de aditivos aceleradores
de pega, plastificantes e incorporadores de ar poderd ser proposta pela Contratada e submetida a
aprovacao da Fiscalizagdo, em consonancia com o projeto estrutural. Sera vedado o uso de aditivos que
contenham cloreto de célcio.

O concreto deve ser dosado in loco e convenientemente dimensionado em fun¢dao das

guantidades e prazos estabelecidos para a execugdao dos servigos e obras. O amassamento mecanico
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deverd ser realizado sem interrupcdo, e deverd durar o tempo necessario para permitir a
homogeneizagao da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

O concreto somente sera lancado depois que todo o trabalho de formas, instalacao de pecas
embutidas e preparacao das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela Fiscalizacdo. Todas
as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de
concretagem deverdo ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lancado. O
concreto deverd ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente em sua
posicdo final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacao.

A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo sera permitida. O lancamento serd continuo e
conduzido de forma a nado haver interrupgdes superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez
iniciada a concretagem de um lance, a operacdo devera ser continua e somente terminada nas juntas
de concretagem preestabelecidas. A operacao de lancamento também devera ser realizada de modo a
minimizar o efeito de retragao inicial do concreto. Cada camada de concreto devera ser consolidada até
0 maximo praticavel em termos de densidade. Deverao ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que
o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e pegas embutidas.

Serd cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o objetivo de
impedir a perda de dgua destinada a hidrata¢do do cimento. Durante o periodo de endurecimento do
concreto, as superficies deverdao ser protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de
temperatura, choques e vibragbes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a
armadura.

A cura adequada serd fator relevante para a reducdo da permeabilidade e dos efeitos da
retragdo do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura.

A Contratada é a Unica responsavel pela qualidade do concreto, pela correta execugdo da obra
e pelo cumprimento das condi¢des estabelecidas nos desenhos e demais documentos do projeto.

Todo o equipamento da obra a ser empregado durante as etapas da execugao das estruturas e
os instrumentos necessarios para os ensaios e controle da qualidade dos materiais e estruturas, sera
devidamente verificado e testado pela Contratada na presenga da Fiscalizagdo; com a suficiente
antecipacao sobre a data de inicio das operag¢des da obra e também posterior e periodicamente, com a
finalidade de assegurar seu eficiente e correto funcionamento. O equipamento e instrumental nao

controlado previamente, ndo poderao ser utilizados na execugao da obra.
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Considerou-se nesta especificacdo, como concreto de cimento Portland, os servicos a seguir
relacionados:

Preparo do trago para aprovagao;

Preparo da mistura de areia, brita, cimento, agua e aditivos (se houver), de acordo com o traco
aprovado;

Transporte e lancamento do concreto nas formas;

Adensamento e acabamento do concreto;

Cura do concreto durante o periodo regulamentar;

Controle do concreto.



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAQ

PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS

ITAQUI TiTuLO: Contratacdo de empresa especializada para a substituicdo das
tampas e recuperacao dos bordos das galerias dos bercos 101 a 105
do Porto do Itaqui, localizado em S3o Luis/MA.

Responsavel pela Solicitagéo: Setor solicitante: Data: Revis&o: N° Folha:
Antonio Carlos GEPRO agosto/2021 0 21de51

O

4.1 Das Pegas de Pré-Moldado
As estruturas de concreto pré-moldado deverdo ser adquiridas de acordo com as dimensdes,

detalhes, materiais e resisténcias conforme estabelecidos em projeto.
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Detalhe de pré-moldado a ser utilizado na construcdo de barreiras de contenc¢do dos bergos.

4’—’* FURD2 114"

PRE-MOLDADO PROTEGAQ LATERAL - VISTAS LATERAIS
ESCALA 1:25

Vista Lateral da Peca de Pré-Moldado para Construcdo de Barreira de Contencao.
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4.2 Manuseio e Armazenagem das Pecas de Pré-Moldados
Carga, Descarga e Movimentacao:

Os elementos pré-moldados serdo suspensos e movimentados utilizando-se maquinas,
equipamentos e acessorios apropriados, por pontos de suspensao localizados nas pecas, definidos no
projeto. Nestes pontos, deverdo ser colocadas algas de icamento, quando da concretagem das pegas.

Deverdo ser evitados choques ou movimentos abruptos.

4.3 Armazenagem
A armazenagem devera ser efetuada em terreno plano e firme sobre apoios como caibros,

cavaletes ou vigotas. Desde que previstas em projeto, poderdo ser formadas pilhas, tendo-se o cuidado
de intercalar alguns dispositivos de apoio, para evitar o contato direto das superficies de concreto de
dois elementos superpostos. As pilhas serdo inspecionadas quanto a sua verticalidade e analisadas

criteriosamente quanto a seguranga ao tombamento.

4.4 Instalagdo dos Pré-Moldados de Protegdo
Preparo da superficie da borda do paramento:

O piso dos bergos onde receberdo os pré-moldados de protecdo deverd ser devidamente tratado
com a remog¢do mecanica dos materiais aderidos a superficie.

Apds essa primeira etapa, os furos deverdo ser executados no concreto armado mediante a
utilizacao de perfuratrizes profissionais, de alta calibragem, que utilizam ferramentas diamantadas.

As perfuragdes utilizam mdquinas especificas, com motores elétricos e ou hidrdulicos potentes,
gue sao acoplados as colunas metalicas - conforme a planta - mediante a fixagdo do motor, que trabalha
sob direcdo de um operador, possibilitando a execu¢do de diferentes furos, dos mais diferentes
diametros, conforme pré-estabelecido pela planta de cada projeto.

Os furos poderao ser executados de dois modos: com perfuratrizes rotativas ou com coroas
diamantadas, neste caso devem ser escareadas. Apds a execucdo dos furos é de fundamental
importancia retirar todo o pé e os materiais soltos, preferencialmente com jato de ar, se utilizar dgua
aguardar a secagem na condicdo da superficie saturada seca antes de aplicar o adesivo. Utilizando os
diametros padronizados e disponiveis para construcdo civil, a diferenca entre o didametro da barra e do
furo deve ser de um didmetro padrao acima, ou seja, os chumbadores de didmetro de 1”, serdo alocados

em furos de 1.1/4” de didmetro.
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CHUMBADOR QUINICO SISTEMA CBECEPL
“CAEPL 10270° OU SMIAR @ 1 x 11"

| TRATAR ESTRUTURA EXISTENTE

on £ NVELAR COM "SKADUR 377 OU SMIAR

LADOMAR
FROC1
PARA CHUMBADOR

DETALHE DE FIXAGAO DO PRE-MOLDADO
ESCALA 125

Detalhe de Fixacdo do Pré-Moldado com Chumbador Quimico.

4.5 Fixagao das pecas de pré-moldados por meio de chumbadores

As protegoes de concreto pré-moldadas com as suas cavidades devidamente limpas e livres de
impurezas, poeira, 6leo ou graxa, deverdo ser preenchidas com sistema adesivo SIKADUR 32 ou similar.
Dessa etapa, segue-se o posicionamento e fixacdo das pecas por meio de chumbadores quimicos sistema
CBE/CBEPL no modelo CBEPL 10270 ou similar no didmetro 1 x 11” e chapa 50 x 50 x 6,3 com furo no
didmetro 1.1/4”. Os parafusos deverdo ser apertados com torque suficiente para expandir a jaqueta e
os vazios deverao ser preenchidos pelo elemento quimico fixador. Este elemento quimico devera ser
produto de base polimérica, poliéster bicomponente, ou base de cimento, pega rapida e expansivos.

Apds a fixagdo por meio dos chumbadores as cavidades destes deverdo ser preenchidas com
concreto grout, conforme especificado em projeto anexo. A mistura do material do grout devera ser
uniforme e homogenia seguindo as determinagdes de resisténcia conforme previsto em projeto e seu
langamento deverd ocorrer de maneira continua e ininterrupta no substrato. Apds o posicionamento
das pecas de pré-moldado as juntas deverdo ser preenchidas com isopor e selante elastico a base de

poliuretano SIKAFLEX 1A PLUS ou produto similar.
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POSICIONAMENTO DOS PRE-MOLDADOS - PLANTA
ESCALA 1:10

Detalhe de posicionamento dos pré-moldados e do preenchimento das juntas.

4.6 Pintura Acrilica para Sinalizagdo Horizontal em Piso Cimentado

A tinta a ser utilizada na pintura dos pré-moldados e da superficie de pavimento de concreto,
deverd ser propria para este uso e ap6ds a abertura de seu recipiente, ndo deverd apresentar sedimentos,
natas ou grumos. A tinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicacdo de nova camada
e deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condi¢es:

e Temperatura entre 5°C e 40°C;
e Umidade relativa do ar até 80%.

O material deverad estar em condi¢Ges de ser aplicado por maquinas apropriadas e ter a
consisténcia especificada, sem ser necessaria a adi¢gdo de outro aditivo qualquer. Esta pode ser aplicada
em espessuras, quando Umida, varidveis de 0,4 a 0,9mm. Deverd manter integralmente a sua coesao e
cor, apds aplicagdo no pavimento e apds secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e
caracteristicas de adesividade ao pavimento, e produzir pelicula seca, fosca e de aspecto uniforme, sem
apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida util.

A tinta a ser aplicada deve ser fornecida embalada em recipientes metalicos, cilindricos,
possuindo tampa removivel com didmetro igual ao da embalagem, trazendo em seu corpo as seguintes
informacdes:

a) Nome do produto: tinta para sinalizacdo viaria a base de resina acrilica;

b) Nome comercial;

d) Referéncia quanto a natureza quimica da resina;

e) Data de fabricacéo;

f) Prazo de validade;

g) Numero do lote de fabricacgdo;
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h) Nome e endereco do fabricante;
i) Quantidade contida no recipiente, em litros;
j) Nimero desta Especificagao;

k) Numero do pedido de compra ou da licitacdo.

A tinta acrilica devera ser aplicada pelo processo de aspersdao pneumatica, através de
equipamento automatico ou manual, conforme o tipo de pintura a ser executada em projeto e seguindo
as seguintes recomendagdes:

a) aplicar material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nitidas e uma
pelicula de cor e largura uniformes;

b) o material deve ser aplicado de tal forma a ndo ser necessaria nova aplicacdo para atingir a
espessura especificada;

c) corrigir qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m em 10m, na execug¢do de marcas;

d) a largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se uma
tolerancia de + 5%;

e) a tinta aplicada devera ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 30 min, de todo
o trafego de veiculos bem como de pedestres. O aplicador serd diretamente responsavel e deve colocar
sinais de aviso adequados.

f) nos casos das sinalizagGes existentes a serem repintadas, devem ser recobertas ndo deixando
qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalizagao;

h) a tinta aplicada deverad ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 30 min, de todo

o trafego de veiculos bem como de pedestres.

5 LIMPEZA DAS GALERIAS

5.1 ICAMENTO E RECOLOCAGAO DAS TAMPAS DAS GALERIAS

a) Os residuos objetos desta contratacdo encontram-se localizados no interior de
galerias/canaletas de drenagem pluvial ou de passagem de dutos de granéis liquidos ou outras
utilidades do Porto do Itaqui, as quais deverdao ser abertas de modo a facilitar acesso de
equipamentos e pessoas, e a consequente execucao da atividade de limpeza.
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b) Dessaforma, para o inicio da retirada do material, a CONTRATADA devera utilizar equipamentos

d)

e)

f)

h)

e maquinas adequados como o caminhdo munck para tampas menores, e guindaste ou reach
stacker para tampas maiores e mais pesadas. O procedimento devera ser aprovado pela
Geréncia de Saude e Seguranga do Trabalho da EMAP, apds avaliagdo dos riscos da atividade, e
deve obedecer as normas e procedimentos internos do Porto.

Figura 3: Caminhdo munck Figura 4: Reach stacker

A retirada e recolocacdo das tampas de galerias, devera ser feita com o maximo cuidado possivel
com o uso de ferramentas especiais, veiculos adaptados e/ou dispositivos mecanicos adequados
para a atividade, evitando o dano as estruturas.

A atividade devera ser programada por meio da ordem de servico emitida pela fiscalizacdo do
contrato. Todas as documentagbes ambientais, operacionais e de seguranca do trabalho
deverdo ser apresentados para os setores internos da EMAP. Apds andlise das documentagdes
apresentadas, a coordenadoria de planejamento da EMAP ird emitir o nimero de radar para
iniciar a operagdo de limpeza nos bergos.

As atividades de icamento e recolocagao das tampas na galeria deverao ser acompanhadas pela
FISCALIZACAO, de forma a garantir que a vedacdo das galerias aconteca apods total limpeza da
area, além de indicar melhor area para posicionamento das tampas enquanto realizacdo da
atividade nas galerias.

A contratada devera registrar quaisquer ndo conformidades encontradas antes do inicio das
atividades. Tais como: tampas quebradas e danificadas, vazamentos de produtos nas
tubulagées, vazamentos de dgua.

Caso a empresa danifique qualquer bem publico a mesma sera responsavel pelo conserto ou
reparo da estrutura danificada, ou de sua indenizagao, a critério da fiscalizacdo do contrato.

A contratada devera adotar todas as providéncias para, além da retirada das tampas, promover
o devido acesso de pessoas e equipamentos dentro das galerias.
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b)

d)

e)

f)

a)

b)

5.2- LIMPEZA DAS GALERIAS:

Os servicos de limpeza de galerias serdao planejados entre CONTRATADA e CONTRATANTE,
formulando um cronograma para a realizacdo da atividade como pré requisito a emissdo da
Ordem de Servico, considerando a melhor metodologia de limpeza a ser utilizada para cada
trecho objeto do contrato.
A CONTRATADA devera apresentar o cronograma das atividades, respeitando os prazos
estabelecidos para execucdo dos servicos;
Para realizacdo da limpeza, a metodologia devera estar de acordo com o tipo, estado fisico,
guantidade do residuo e local onde tal residuo se encontra. Poderao ser usados:

e Sistemas hidro vacuo, para retirada de residuos liquidos ou para diluicdo do material e

posterior succao dos efluentes;

e Limpeza mecanizada;

e Limpeza manual, com uso de mao de obra e ferramentas manuais;

e Ououtra metodologia que a contratada achar pertinente, apds andlise e aprovacao pela

EMAP.

A contratada devera seguir as recomendac¢des ambientais e de seguranca do trabalho devido as
condicdes de trabalho no berco, atividade em espaco confinado, sujeito a riscos bioldgicos, e/ou
proximo a tubulagdes com movimentacdo de combustivel, local com movimentacdo de
maquinas e caminhdes e outras especificidades inerentes ao setor portuario.
A limpeza serd realizada em prazo e momento determinado pela CONTRATANTE, respeitando
o fluxo operacional dos bergos e demais atividades de carregamento/descarregamento de
cargas.
Antes do fechamento das tampas das galerias, a Fiscaliza¢gdo devera ser acionada para a analise
do servigo executado, devendo as galerias estarem isentas de qualquer tipo de residuo em seu
interior.
Durante a limpeza, a empresa deve mobilizar materiais necessarios para o acondicionamento
tempordrio dos residuos retirados, inclusive bags, cacambas estaciondrias ou outros
reservatoérios adequados que serdo dispostos na area em locais previamente autorizagao pela
EMAP.
5.2.1-LIMPEZA MANUAL

E possivel que a limpeza de algumas galerias ou locais especificos precise ser realizada de forma
manual em razdo da infraestrutura portuaria instalada no interior das referidas galerias.

De posse do cronograma da atividade e do radar emitido pelo setor de planejamento, a
CONTRATADA devera iniciar os servigos aplicando a metodologia proposta em reunido com a
CONTRATANTE, depois de atendido os requisitos operacionais e de seguranca;
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c) A CONTRATADA devera seguir o disposto no item 18.20 da Portaria 3.214, NR-18 — Seguranga e

d)

f)

a)

b)

d)

a)

b)

Medicina do Trabalho, que disciplina o acesso de pessoal em ambientes confinados (interior de
galerias);

Os residuos removidos, quando a remocao nao for feita por succao diretamente para caminhao
ou maquina especifica, deverdo ser langados em cagambas estaciondrias distribuidas
adequadamente para posterior transporte até o destino final, podendo ser utilizada outra
metodologia, se julgada mais adequada.

A CONTRATADA no decorrer dos servicos de limpeza deverd cadastrar todas as interferéncias
fisicas e encaminhar administrativamente a fiscalizagdo do contrato para juntamente com ela
desenvolver a¢des pertinentes a cada caso;

O recolhimento dos residuos devera ser feito pela CONTRATADA com carrinhos de mao ou
ferramenta similar, ou outra forma mais adequada para cada tipo de residuo encontrado, que
facilite o transporte do material até o ponto pré-determinado para armazenamento temporario.

5.2.2- LIMPEZA MECANICA

O inicio dos servicos devera ser programado em conjunto com o setor de planejamento da
EMAP, visando nado interferir nas operag¢des portuarias.

A limpeza mecéanica exige um planejamento prévio, em face de interrupcao de uma faixa de
rolamento, exigindo uma sinalizagao adequada e eventuais desvios de trafego.

Em areas de grande movimentagdo de veiculos, pessoas e equipamentos deverdao ter seus
servicos de limpeza das galerias programados em horarios de menor fluxo ou em feriados e
domingos, buscando assim diminuir os riscos de acidentes e interferir o minimo possivel nas
operagbes portuarias.

A Fiscalizacdo devera antes do inicio de operacdo dos equipamentos, inspecionar a galeria que
sera realizado o servigo e liberar o inicio da limpeza, evitando acidentes e prejuizos ao bem
publico.

5.2.3- COLETA, TRANSPORTE E DESTINAGAO FINAL DOS RESIDUOS RETIRADOS DAS GALERIAS:

Durante a execucdo dos servicos de limpeza e desobstrucao das galerias, deve-se atentar para
a correta disposi¢do dos residuos provenientes da limpeza, bem como observar a seguranga no
transporte e a integridade de vias, logradouros publicos e pessoas, evitando-se derramar
residuos decorrentes do servico executado;

A empresa responsavel pelo transporte e tratamento do residuo devera estar obrigatoriamente
licenciada pelo Orgdo Ambiental competente para executar os servicos necessarios;

E expressamente proibido lancar residuos sélidos em terrenos baldios ou em qualquer imével
edificado ou ndo, publico ou privado, em mananciais e suas areas de drenagem, cursos de agua,
lagoas, lagos, praias, mar, manguezais, dreas de vdrzeas, cavidades subterraneas ou quaisquer
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c)

outros locais que prejudiquem ou possam vir a prejudicar os servicos de limpeza urbana de
qualquer forma, a saude, o bem estar da popula¢do e o0 meio ambiente.

d) Os residuos das galerias podem ser encontrados em estado soélido, liquido ou pastoso. No
primeiro semestre, em decorréncia de chuvas, podem prevalecer caracteristicas mais aquosas
e pastosas.

e) Cabe a contratada promover a retirada de todo o material das canaletas, independente do seu
estado fisico, bem como promover o correto acondicionamento temporario e transporte para
destinacdo final ambientalmente correta.

5.2.4- Armazenamento Temporario:

Os residuos retirados das canaletas e galerias poderdo ser armazenados temporariamente na drea
primdria do Porto do Itaqui em cacambas estaciondrias ou equipamentos equivalentes
disponibilizados pela contratada. A contratada, apds concluir um dia de trabalho, devera destinar
os residuos gerados, evitando assim o acumulo de material, a ocorréncia de odores e,
consequentemente, a proliferacdo de vetores

A contratante (EMAP) disponibilizard um local préximo a cada Galeria que esta sendo limpa, para o
acondicionamento temporario (caso necessario) dos residuos, antes do transporte. A drea deverd
ser demarcada e sinalizada para evitar acidentes.

As cagambas estaciondrias ou outros equipamentos utilizados para o armazenamento temporario
deverdo ser identificadas, estar em bom estado de conservagdo e possuir tampas ou outra forma
de cobertura.

Em todas as etapas da gestdo dos residuos, a empresa devera seguir os procedimentos internos da
EMAP (PO18 ou outro que o substitua) e demais normas aplicdveis para recolhimento, tratamento
e destinacdo final de residuos sdlidos ou liquidos.

5.2.5- Transporte de Residuos

Os residuos deverdo ser transportados até o local de tratamento e/ou destinacdo final observando-
se, em todas as fases das atividades, os critérios de seguranca e respeito ao meio ambiente
aplicaveis a espécie e tipo de residuo.

A contratada responsabilizar-se-a pela utilizacdo de equipamentos de movimentacdo fisica e
veiculos adequados para a atividade.

Os colaboradores da contratada deverdo estar habilitados e treinados para a realizagdo das tarefas
descritas neste Termo, atendendo as exigéncias da legislacdo de transporte de residuos e demais
normas de meio ambiente, bem como de seguranca do trabalho para empresas contratadas do
Porto do Itaqui.

Para o transporte dos residuos na area primaria do Porto do Itaqui a empresa devera possuir a AFE
(autorizacdo de funcionamento de empresa) emitida pela ANVISA que autoriza e habilita o
transporte de residuos.
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e) Todo o processo de transporte dos residuos é de responsabilidade da empresa contratada, assim

f)

g)

como a destinacdo final ambientalmente correta.

Para o transporte a empresa contratada devera enlonar e/ou tampar as cacambas estacionarias
evitando a queda de residuos nas vias durante o percurso do porto até o local da destinacgdo final,
cabendo a ela eventual limpeza e recolhimento de material derramado.

Para os residuos liquidos a empresa deverd apresentar um caminhdo a vacuo para succao do residuo
presente na galeria, quando possivel a sua utilizagdo.

5.2.6 Destinagao Final dos Residuos

a) Os residuos deverdo ter destinagdo ambientalmente correta, devendo ser apresentada pela
Contratada as documentacdes que evidenciam a destinacdo e tratamento realizado nos
residuos das galerias/canaletas.

b) A contratada deverd apesentar as documentacGes ambientais da empresa que realizard o
tratamento do residuo.

c) A contratada devera apresentar o MTR e comprovante de tratamento com as devidas
assinaturas.

5.3 EQUIPAMENTOS PREVISTOS PARA A REALIZAGAO DA ATIVIDADE:

Os equipamentos necessarios para a execuc¢do dos servicos de limpeza deverdo considerar as
particularidades operacionais das galerias, de forma independente.

Recomenda-se que para a realizagdo dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA tenha a
disposicdo para uso, no minimo, os seguintes equipamentos:

*,

% Caminh&o munck e/ou Reach stacker — para movimentagdo de tampas

>

)

*,

* Caminhdo Poliguindaste — para movimentagao das cagambas estacionarias

DS

» Cacamba estaciondria ou equipamento equivalente — para armazenamento temporario do
material retirado das galerias;

* Pa carregadeira — caso necessario utilizar a pa carregadeira para facilitar o transporte de

residuos;

*,

X3

S

Caminhdo a vacuo — para sucgdo do material em estado aquoso;

X3

%

Retroescavadeira — para realizacao de limpeza nas canaletas sem dutos;

Pa antifaisca — para a coleta do material;

Carrinho de mao — para transporte do material; @ EPI's e EPC’s — adequados para a realizagdo
da atividade objeto da contratacao.

X3

%

X3

8

%+ Outros julgados adequados para a execug¢ao do servico a depender da metodologia a ser
utilizada, obedecendo sempre aos requisitos de salde e seguranga do trabalho, considerando
a infraestrutura localizada dentro da galeria. (ex: tubulagcbes com derivados de petréleo e do
sistema de combate a emergéncias).
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c) Todos os equipamentos a serem utilizados deverao ser vistoriados antes do inicio da execuc¢do do
servico, de modo a garantir as condicGes apropriadas de operacao.

6 FABRICACAO DAS TAMPAS E RECUPERACAO DAS BORDAS

As tampas das galerias dos bergos serdo preferencialmente fabricadas em local externo as
instalacGes da EMAP (por auséncia de local interno para fabricacdo). No entanto, para aquelas que ndo
sejam possivel em fung¢do do nivel do piso devem ser moldadas in loco (neste caso, excec¢do).

A contratada deverd identificar cada tampa com um numero de rastreamento,de forma a ser
poissivel rastrear os materiais empregadas durante a fabricacdo da mesma.

A contratada devera fabricar duas unidade de cada modelo de tampa de galerias de forma a
testar e garantir a conformidade do projeto as dimensdes das galerias. Qualquer divergéncia na
dimensdo das tampas devera ser comunicada a fiscalizagao.

6.1 Escoramentos e formas em geral

Escoramentos em geral:

Os escoramentos principais deverdo ser metalicos e com capacidade estrutural para suportar o
peso da concretagem. Os demais escoramentos poderao ser metalicos ou de madeira de boa qualidade,
conforme conveniéncia do EMPREITEIRO.

Apds a conclusdo dos servigos, todos os escoramentos deverao ser retirados.

Formas para recuperacgdo das bordas:

As formas in loco poderdo ser todas de madeira. Poderdao ser empregadas tdbuas de madeiras
ou chapas de madeira prensada para os painéis. Gastalhos, barrotes, pontaletes, pranchdes etc. serao
de madeira, obrigatoriamente.

Formas e escoramentos inferiores somente poderao ser retirados apds 14 dias de concretagem.
Formas laterais poderdo ser retiradas apds 7 dias.

As formas para as pecas pré-moldadas deverdo ser obrigatoriamente metalicas.

6.2 Armagao em geral

A armacdo a ser empregada no concreto armado sera sempre de aco CA-50. Deverdo ser
estritamente observadas as NBR-6118. As barras longitudinais das vigas poderao ser emendadas de topo
por caldeamento, obedecendo ao disposto na NBR-6118.

Especial cuidado devera ser observada na emenda e dobramento das barras. Nas bitolas a partir
de 16 mm de diametro é obrigatdrio o uso de maquina para dobrar a armacao.

O recobrimento minimo das armaduras serd de 5 cm. O recobrimento serd obtido usando-se
espacadores de concreto da mesma dosagem do concreto a ser empregado na estrutura. Poderao ser
usados espacadores de plastico, desde que os mesmos garantam o recobrimento da armadura.
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As barras quando da concretagem deverao estar limpas e isentas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia do concreto.

6.3 Concreto em geral

Constituintes:

Somente poderdao ser usados cimentos que sejam resistentes a sulfatos e obedecam as
especificacdes da ABNT NBR 6118, bem como as mesmas deverao ser observadas no que diz respeito
aos agregados grandes e miudos.

Os tracos deverao ser determinados experimentalmente.

A agua destinada ao amassamento do concreto devera ser limpa e isenta de teores prejudiciais
de substancia estranhas.

Poderao ser usados aditivos, desde que justificado o seu uso pelo EMPREITEIRO.

Dosagem:

Devera ser usada dosagem experimental a fim de se estabelece o traco de concreto para que
este tenha a resisténcia e a trabalhabilidade previstas. Os consumos minimos de cimento por m de
concreto bem como as resisténcias uUltimas de compressao sdo os seguintes:

- Concreto para as estacas e estruturas - 400 kg/m?3 - fck > 40 Mpa;
- O fator dgua/cimento n&o podera ser maior do que 0,45.

Preparo e Transporte:

O preparo do concreto sera obrigatoriamente mecanico. Ndo serd permitido o amassamento
manual.

O preparo mecanico no canteiro deverd durar, sem interrup¢do, o tempo necessario para
permitir a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

O transporte do concreto serd feito de modo tal que ndo haja desagregacdo ou segregacdo dos
seus elementos ou perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao.

Langamento e adensamento:

O concreto devera ser, de preferéncia, langado logo apds o preparo, ndo sendo permitido entre
o fim deste e o langamento, intervalo superior a uma hora.

Os concretos das superestruturas deverao ser adensados por meio de vibragcdao. As camadas de
concreto deverdo ter espessuras de aproximadamente 3/4 do comprimento da agulha do vibrador.

Juntas de concretagem:

Quando o langamento do concreto for interrompido, formando uma junta de concretagem,
deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para garantir, ao reiniciar-se o lancamento, a suficiente
ligagcdo do concreto ja endurecido com o do novo trecho. Antes de reiniciar-se o lancamento devera ser
removida a nata e feita a limpeza da superficie da junta. Em seguida esta deverd ser umedecida, porém
nunca encharcada, a fim de n3o ser alterado o fator dgua/cimento do concreto a ser lancado.
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Precaugdes durante a cura:

A protecdo contra a secagem prematura do concreto devera ser feita pelo menos durante os 7
primeiros dias apds o lancamento do concreto. Podera ser realizada mantendo-se umedecida a
superficie das estruturas ou protegendo-as com uma pelicula impermeavel.

Controle:
Serd feito um controle tecnolégico rigoroso do concreto a ser empregado nas obras.

Fornecimento:

As tampas pré-moldadas deverdo atender as especificacdes aqui apresentadas bem como as
Normas e métodos em vigor elaborados pela ABNT, em particular as NBR 6118 e NBR 9782. Nos casos
omissos, a fiscalizacdo da EMAP devera ser consultada.

As tampas a serem utilizadas nas galerias dos bergos do cais sdo de concreto armado
centrifugado com fck > 40 MPa de secdo retangular variando de tamanhos e espessuras conforme cada
caracteristicas das galerias de cada berco.

As tampas serdo fabricadas obedecendo rigorosamente o projeto estrutural correspondente e
as especificacdoes dos materiais.

Somente em cardter excepcional, empregando-se cura a vapor e apds comprovadas as
qualidades de resisténcia exigidas é que serdo aprovadas com menor tempo de cura.

Cada tampa pronta devera ter um nimero da ordem de fabricagao para identifica-la e a sua data
de concretagem.

O concreto a ser empregado na confeccdo das tampas pelo fornecedor das mesmas devera ser
dosado racionalmente, por quaisquer dos métodos tecnolédgicos reconhecidos e comprovados na
pratica, de modo que sejam garantidas sua resisténcia e impermeabilidade.

O consumo minimo de cimento por m3 de concreto serd 400 kg/m?3 e o teor 4gua/cimento devera
ser inferior a 0,45. A resisténcia do concreto das estacas especificadas em projeto é de 40 MPa.

A dosagem sera determinada em traco experimental com bastante antecedéncia de seu uso,
testado em laboratério e obedecidas as Normas e Especificagdes da ABNT.

As instalagOes serdo tais que a imprecisdo na alimentagdo e mistura dos materiais ndo exceda
1,5% para a 4gua e cimento, e 3,0% para qualquer tipo de agregado.

O concreto sera misturado na central do concreto até ficar com aparéncia uniforme e com todos
os componentes igualmente distribuidos.

Caso o EMPREITEIRO julgar serem necessarias outras investigacoes, além das anexadas, podera
fazé-las as suas expensas, notificando a EMAP da sua intengao.

Transporte e manuseio:
O manuseio, transporte e colocagdo das tampas deverdo ser efetuados de maneira a assegurar
gue as tampas ndo sejam danificadas.
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Se o transporte das tampas do canteiro para o local de instalacdao for efetuado por terra, as
tampas deverdo ser levantadas e transportadas por dois pontos situados a 1/5 (um quinto) de suas
extremidades. Deverao ser usados estropos e cabos, ndo sendo permitida a fura¢do ou solda de ganchos
e outros acessdrios para o levantamento da estaca. Quanto ao transporte, ele sera definido de acordo
com o equipamento proposto pelo EMPREITEIRO.

6.4 Acabamentos

Para um bom entendimento das fases de execucdo dos acabamentos devera ser visto com
atencdo os desenhos de projeto.

Importante observar que as cantoneiras provisionadas em “Estrutura em chapa aco ASTM A-
36", conforme planilha orgamentaria (PO-2025-GR-EST-GER-001) serdo montadas antes da concretagem
com grampos de fixacdo para garantir a aderéncia e fixacdo plena no concreto.

6.5 Pintura de piso com tinta epdxi, aplicagdo manual, 2 demaos, incluso primer epoxi para
tagueamento das tampas:

Certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos 28 dias;

Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa,
sab3o ou bolor;

Delimitar a drea de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro;

Misturar componentes A e B do primer durante 2 ou 3 minutos, empregando haste helicoidal
acoplada a equipamento de baixa rotagao.

Para pintura manual em geral ndo é necessario diluir, e se for necessario, segundo o fornecedor,
atender a sua especificagao;

Aplicar uma demao de primer epdxi com rolo de 13;

Misturar componentes A e B da tinta epdxi durante 2 ou 3 minutos, empregando haste helicoidal
acoplada a equipamento de baixa rotagao;

Se necessdrio, em fungdo de orientacdo do fornecedor, diluir tinta epdxi com diluente, 15% do
volume;

Aplicar 12 demao de tinta epdxi com rolo de |3 (esperar no minimo 16 horas apéds aplicagdo do
primer);

Aplicar 22 demao de tinta epdxi com rolo de 13 (esperar de 12 a 24 horas apés aplicagdo da 12
demao);

Aplicar a 22 dem3do de tinta a 90° da 12 dem3o (aplicagdo cruzada);

Remover fitas apds secagem.

6.6 Controle Tecnoldgico dos Insumos:

Tecnologia:

A execugdo dos servigos devera ser feita de acordo com as mais recentes publicacoes da
associacdo brasileira de normas técnicas abrangendo a especificagdo brasileira (EB), métodos
brasileiros (MB) e normalizagdo brasileira (NB).
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A bibliografia acima podera ser completada, onde houver omissao, compatibilidade ou
necessidade, por normas de outras entidades ou organizagGes, de igual competéncia e renome,
aprovada pelo fiscal da EMAP.

Programacao:
O representante do EMPREITEIRO devera organizar um programa para a sistematica coleta de
amostras e realizagdo de ensaios, com a devida antecedéncia e juntamente com o fiscal da EMAP.

Apresentagao:

Os resultados dos ensaios deverdo ser apresentados, o mais rapidamente possivel, de acordo
com formuldrios padronizados, em 3 vias, que deverdo conter basicamente:
- A identificacdo das partes contratantes e do terceiro contratado para a execucdo da obra;

- A localizagdo da obra (trecho, area, etc.);
— Posicionamento da amostra;

- As datas de coleta, de recebimento em laboratdrio e de realizacdo de ensaio, no caso de
concreto, também a idade do CP (corpo de prova);

- Resultado do ensaio grafico, etc. No caso de concreto, em geral, tensdo maxima de ruptura,
tensdo do projeto, tipo e marca do cimento, origem e dimensdao mdaxima do agregado, etc.

- Outras informacgdes, etc.

Tarefas:

Coletas de dados:

Coleta de amostras representativas do concreto e seus componentes, seu preparo e remessa
ao laboratdrio; cimento e seus aditivos, inclusive a microssilica, agregados, agua, vergalhdes de ago e
o proprio concreto.

Ensaios:

Realizagdo de ensaios fisicos, quimicos e mecanicos, nas frentes de servico e laboratério
conforme abaixo:

- Cimento - Determina¢do da finura, inicio de pega, superficie especifica, teor de alcalis e
resisténcia a compressao, conferéncia do estado e peso das embalagens, ensaio de compatibilidade aos
aditivos;

- Agregados - ensaio granulométrico, verificacdo do teor de substancias nocivas, torrdes de argila,
materiais pulverulentos e organicos, determinacdo do peso especifico aparente e densidade real,
resisténcia ao esmagamento e ensaio de durabilidade;
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- Agua - ensaios fisico-quimicos, a serem realizados em laboratério técnico especializado. Devera
ser determinado o teor de residuos, materiais em suspensao, cloretos, sulfatos, cor livre e pH. Confronto
com indices de resisténcia e pega.

- VergalhGes de ago - testes de resisténcia, a serem realizados em laboratdrios técnicos
especializados.

- Concreto - Controle da trabalhabilidade, através do "Slump Test", ensaio de ruptura a
compressao axial dos corpos de prova aos 3, 7 e 28 dias.

Outros encargos, tais como:
- Inspecdo das condi¢cdes dos materiais estocados nos canteiros de obras;

- Inspecdes durante as fases de confecgdo, transporte, langamento, adensamento e cura do
concreto;

- Andlise e qualificacdo de jazidas de agregados;

- Organiza¢do do controle estatistico dos resultados dos ensaios a ruptura por compressao,
tracado e anadlise dos graficos do controle, dispersao, etc.

Generalidades:

O EMPREITEIRO fara todos os estudos e ensaios necessarios e a Fiscalizagdo os aprovara se os
considerarem satisfatdrios, ndo eximindo o EMPREITEIRO de sua responsabilidade.

Se a Fiscalizagdo julgar conveniente, amostras de material ou corpos de prova de concreto
serdo enviados a outros laboratoérios idoneos para ensaios. Para isso o Empreiteiro devera propiciar
todas as facilidades e elementos necessarios.

Realizar na presenca da Fiscalizagdao, durante o andamento das obras, todos os ensaios
necessarios ao controle de qualidade dos materiais.

Ajustar ou substituir tragos de concreto quando necessario e/ou por ordem da Fiscalizagao.
Proporgdo das misturas

A Fiscalizagdo aprovara os tragos do concreto a serem utilizados e fiscalizara a obediéncia aos
mesmos, durante a sua preparagao na obra ou na usina.

Esta aprovag¢ao nao exime o EMPREITEIRO de sua responsabilidade.

Os tragos serdao modificados, sempre que necessario, a fim de preservar a seguranca e
qualidade do concreto sem que isto acarrete 6nus para a EMAP.

Trabalhabilidade do concreto

No sentido de atender as condi¢bes de concretagem, o EMPREITEIRO devera determinar a
priori, a trabalhabilidade que deve ter o concreto a fim de que possa ser elaborada, transportada,
langada e adensada sem perda de homogeneidade.

A medida de trabalhabilidade devera ser feita por meio de ensaios de abatimento (“Slump
Test”), e aprovada pela Fiscalizagao.
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Precaugoes e responsabilidades

Cabera ao EMPREITEIRO tomar as precaugdes necessarias para manter a boa qualidade do
concreto, seja usinado ou preparado na obra.

Sera de inteira responsabilidade do EMPREITEIRO o concreto langado na obra, em todos seus
aspectos, tais como:
- Taxa de resisténcia;

- Compatibilidade do aditivo usado com o tipo de cimento;
- Inexisténcia de compostos que possam atacar, mais tarde, o concreto, etc.

Ao final dos servigos, o EMPREITEIRO se obriga a enviar a EMAP um termo de responsabilidade ou
certificado de garantia do concreto lancada na obra.

Recomendacgdes finais

Deverao ser obedecidas todas as Normas da ABNT pertinentes a estas Especificacdes, em
especial a NBR 6118 e NBR-9782.

Para a inspecao e soldas sdo recomendadas especificamente as normas ASTM e AWS.

Os eletrodos deverao obedecer a ABNT 4210-0.

Na inexisténcia ou omissao das Normas Brasileiras serdo adotadas Normas Estrangeiras
renomadas.

Deverao sempre ser observados os padroes de boa técnica na execu¢do dos servigos ora
especificados.

Os casos que porventura surgirem no andamento dos servigos que nao se enquadrem destro
destas Especificagdes serdo resolvidos pela FISCALIZACAO da EMAP em conjunto com o Projetista.

7 LEVANTAMENTO PANIALTIMETRICO CADASTRAL E PROJETO EM 3D I

Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral
A area que sera escopo do levantamento planialtmétrico cadastral, conforme item 13.1

do orcamento, estd delimitada na imagem abaixo.
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O levantamento topografico de precisdao georreferenciado sera através de utilizagao de
estacdo total com precisdo linear minima de 2mm + 2ppm. Para aprimorar o trabalho devera
ser utilizado a ferramenta de aerolevantamento executada por drone com GDS 1,3cm/pxl. Apds
esta etapa, deverdao ser elaboradas plantas planialtimétricas georreferenciadas com as
respectivas curvas de nivel e cortes das secOes transversais de cada uma das areas, orto-foto
georreferenciadas e nuvem de pontos em 3D.

Se para o levantamento houver necessidade de abertura de picada a mesma devera ser
realizada pela propria contratada sem custo adicional ao projeto.

O levantamento topografico planimétrico cadastral devera atender a NBR 13.133 que fixa
as condig¢des exigiveis para a execucdo de levantamento topografico. Todo este trabalho serd

georreferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro Datum WGS 84.
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Caso seja necessario o langamento de uma poligonal de apoio, os vértices coordenados

serdao materializados através de piquetas em madeira de lei no terreno ou pavimentos.

O erro maximo admissivel para o fechamento da poligonal serd adotado através das

seguintes formulas:

tolerancia linear = 1:5000 (erro fechamento/extensdo da poligonal);
tolerancia angular = 20” (N)1/2 (nimero de vértices da poligonal);

tolerancia altimétrica = 40 mm (K)1/2 (extensdo nivelada em km da poligonal).

O cadastramento incluird todos os elementos presentes na area com a finalidade de

propiciar a perfeita caracterizacdo fisica e geométrica do terreno e as particularidades

existentes. Ainda serdo obtidas as coordenadas, cotas e demais caracteristicas geométricas dos

seguintes elementos:

pocos de visita, bueiros, bocas de lobo, sarjetas, meio-fio e outros componentes da
drenagem superficial existente;

tampas, pracas de manobras, corrimaos;

sistema de combate a incéndio;

arruamentos existentes (guias sarjetas, vagas de estacionamento) e calcadas,
identificacdo dos pavimentos (asfalto, concreto, Pav. Intertravado, etc), muros,
cercas, avenidas;

postes integrantes da rede elétrica e luminarias;

edificagdes e construgdes existentes;

placas de sinalizacdo;

cabecos, gatos de amarracdo, pontes,

demais elementos componentes da rede de utilidades e servicos que possam
interessar ao projeto;

curvas de nivel e indicacdo de niveis de pontos notaveis, como cruzamento de eixos

de vias;
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e afloramentos rochosos, cursos d’agua perenes ou intermitentes, areas alagadas ou
qgualquer outra ocorréncia;

e taludes existentes com indicacdo de cota do topo e do pé do talude;

e identificacdo e delimitacdo de todas as areas arrendadas e elementos estruturais

nelas contidas.

Os trabalhos de escritério consistirdo na organizacdo de relatdrio técnico detalhado,
contendo os métodos, critérios e procedimentos adotados (sistema de projecao e referéncia de
nivel), as precisdes atingidas e a aparelhagem utilizada e apresentando as cadernetas de campo,
planilhas, calculo de coordenadas e nivelamentos, além de outros elementos de interesse. A
representacdo grafica do levantamento topografico serd feita em 02 (duas) vias da planta geral
da drea, em escala adequada ao formato AO, onde constardo, dentre outras informacdes que
poderdo enriquecer o levantamento, as seguintes informacdes:

e fixacdo do sistema de coordenadas através de uma malha;
e marcos de referéncia de nivel e suas coordenadas;

e norte verdadeiro;

e acidentes topograficos;

e elementos cadastrados;

e legendas, convencdes, simbolos e notas explicativas;

e perfis longitudinais;

e curvas de nivel;

e cortes das segdes transversais;

e orto-foto georreferenciadas;

e nuvem de pontos em 3D.

Todo o trabalho devera sera processado com Software Topograph, ou equivalente.

a. Relatdrios

Descricdo de todos os servigos executados. Indicar, resumidamente:
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Posicdo da cidade: a posicdo da cidade deve ser referida as vias de comunicacdes que
a servem. Distancia da Capital. Altitude
encontrada através de um marco Geodésico, Ferrovia, etc;

Pavimentacdo: mencionar o sistema de pavimentagdo fazendo as indicagbes em
planta;

Topografia: indicar os processos de levantamentos, os métodos de calculos e as
precisdes nominais ou de leitura dos

instrumentos empregados.

b. Caderneta de Campo, Folhas de Calculos.

As cadernetas de campo e monografias devem seguir os modelos constantes da NBR 13133

devidamente encadernadas. As anotagdes nas cadernetas deverao ser legiveis.

A caderneta de campo dever3, obrigatoriamente, conter:

Localizagdo dos servicos;

Tipo do servico e data;

Numero e numeracao das folhas;

Nome do operador;

Numero e tipo dos aparelhos utilizados;

Croquis dos pontos levantados e do caminhamento da poligonal, identificando-se os

pontos de partida e chegada das poligonais.

Na elaboracdo do croqui é necessario que na continuidade do mesmo exista pelo menos

um ponto do croqui anterior. Os registros numeéricos, croquis e esbocos planimétricos devem

ser

claros a fim de permitir facil verificacao.

As areas compreendidas pela poligonal principal, quando necessdérias, poderdo ser calculadas

com planimetro.

C.

Planilhas de Calculos
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Os calculos dos trabalhos deverdao ser informatizados e apresentados em planilhas de

modelo préprio, encadernadas, contendo as seguintes informacgdes, quando pertinentes:

A area objeto do levantamento;

O sistema geodésico e seu DATUM, adotados para definicdo das coordenadas
geodésicas do apoio geodésico;

O referencial altimétrico utilizado para a defini¢cao das altitudes ou cotas;

O sistema de representacgao cartografica ou topografica utilizado nos levantamentos
planimétricos com a indicacdo de sua origem;

Vértices utilizados do apoio geodésico com suas coordenadas geodésicas e plano
retangulares no sistema de representacao cartografica ou topogréfica adotada;
Altitudes ou cotas da referéncia de nivel existentes utilizadas e das implantadas,
sendo estas acompanhadas dos erros médios quilométricos tolerdveis calculados de
acordo com a se¢do 6.6.6 da NBR 13133;

Vértices do apoio topografico implantado com suas coordenadas plano retangulares,
acompanhadas dos erros médios tolerdveis e fechamento linear calculado através do
método das projecdes simples;

Calculo da poligonal pelo sistema UTM, quando do transporte de coordenadas

oficiais.

d. Desenho Topografico

O desenho topogréfico final devera ser editado, através do software AUTOCAD edicdo 16

ou mais recente, por plotter em papel vegetal com gramatura 90 gramas por m2 e nas

dimensoes tamanho A-1 da norma ABNT

NBR 10068.

No desenho topografico devera constar:

e Linhas de quadriculacdo com tracos na espessura de 0,1 mm, com os respectivos

valores das coordenadas topograficas referenciadas a um plano pré-estabelecido,

bem como as cruzetas com as coordenadas UTM, quando for o caso;



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAQ

PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS

ITAQUI TiTULO: Contratacdo de empresa especializada para a substituicdao das
tampas e recuperacao dos bordos das galerias dos bercos 101 a 105

do Porto do Itaqui, localizado em S3o Luis/MA.

Responsavel pela Solicitagéo: Setor solicitante: Data: Revis&o: N° Folha:
Antonio Carlos GEPRO agosto/2021 0 43 de 51

Carimbo Padrao EMAP, devidamente preenchido;

Norte Verdadeiro ou Norte Magnético com data;

Identificacdo e materializagdo dos vértices de apoio e RN’s com as respectivas
coordenadas e altitudes e cotas, expressas até a casa do milimetro;

Nota contendo as informacgdes referentes as referéncias planimétrica e altimetria
utilizadas, incluindo o DATUM, quando for o caso;

Articulacdo dos desenhos;

Convencoes topograficas;

Cotas de entroncamento e pontos notaveis com aproximacao de dois digitos;
Curvas de nivel de metro em metro;

Nome do Bairro, Distrito, Municipio e Ruas;

Perimetro molhado na cor azul;

Divisas tituladas na cor vermelha;

Km da estrada, quando «cruza ou segue por uma rodovia.

Deverdo ser ainda consideradas:

As curvas de nivel ndo deverdo ultrapassar os pontos cotados extremos;

Devera ser apresentado um desenho geral do conjunto na escala 1:5.000 ou 1:
10.000;

O R. N. de origem do nivelamento geométrico, devera constar da planta original,
assim como a sua cota até
milimetros;

Os desenhos nao deverdo ter cortes. Na mesma planta deverdo ser estudados o
melhor layout do mesmo;

Devem constar da planta original, pelo menos 4 R. Ns., da rede de nivelamento
geométrico, distribuidos em pontos extremos da cidade e registrados com suas

respectivas cotas até centimetros;
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e As edificacbes deverdo ser apresentadas por um retangulo, cujo didmetro nao
devera exceder a 3 mm, figurando
a sua posic¢ao relativa na quadra com aproximag¢ao de 5 m para mais ou menos;

e Devera constar em planta o numero total de edificagdes do levantamento, e as
amarragoes das plantas deverdo
ser pelo esquema de azulejos;

e As edificacOes situadas abaixo do “grade” da rua deverdo ser apresentadas por um
pequeno retangulo, devendo
ser indicadas as cotas das soleiras;

e As indicacbes das ruas pavimentadas, deverdo constar na cépia da planta original,
por tragos em cores;

e As pontes, bueiros, etc; que deverd constar do cadastro topografico deverdo ser
apresentadas em um desenho a parte, com todos os detalhes arquitetonicos;

e Elementos de Hidrografia: devera constar a representacdao dos talvegues e
cumeeiras, nascentes se houver, e canais de escoamento existentes na area;

e Os desenhos dos servicos de complementacdo de levantamento topografico.
Deverd também conter o levantamento anterior e sua atualizacdo planimétrica e

altimétrico.

e. Apresentac¢ao dos Trabalhos
Na conclusdao dos servicos, devera ser entregue, para fins de analise e medi¢ao dos
servicos executados, uma via dos desenhos plotados em papel sulfite, além dos arquivos em
meio eletronico (CD-ROM).
A apresentacdo final dos trabalhos serd concretizada com a entrega dos seguintes
documentos:
e Cadernetas de campo originais, sem rasuras, contendo os elementos de
levantamento;

e Monografia dos Marcos e RN’s;
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Planilhas de Calculos com os respectivos erros de fechamento;
Lista de coordenadas de todos os marcos;

Calculo da determinacgao dos azimutes geograficos;

Planilha de calculo das poligonais levantadas;

Planilha de calculo da area e das parcelas.

f. Da Estacgao Total e do Nivel

A

Estacdo Total e o Nivel que serdo alugados deverdo obedecer aos seguintes

requisitos minimos:

Estacao Total

Prumo: laser;

Medicdo: com prisma;

Precisdo angular: 9”;

Precisdo linear (prisma): (3+2 ppm x D)mm;

Bateria de até 06 horas;

Alcance com 1 prisma: 2.000m;

Memodria interna: 8.000 pontos;

Especificagdes ambientais: IP66;

Leitura minima angular: 1”;

Aumento da imagem: 30x;

Gerenciador de obras: 30 obras;

Medicdo remota;

Cdlculos de intersecao;

Locacdo tridimensional;

A Estacado Total deverd vir acompanhado de, no minimo, cabo para transferéncia
de dados, carregador, duas baterias, dois prismas, tripé, dois bastdes e dois

suportes para prisma.
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Nivel

e Automatico com precisdo minima de 2,00mm por km;
e Aumento da imagem em 24x;

e Objetiva abertura de 32mm;

e Foco minimo de 0,3m;

e Limbo horizontal de 360°;

e Constante 0/ 100;

e Compensador 0,5” / +-15’;

e Imagem direta;

e Resistente IPX6;

e Nivel Circular 10’ / 2mm;

e O nivel devera vir acompanhado de, no minimo, um tripé e uma mira de 4 metros.

PROJETO EM BIM LOD 500
O modelo em 3D em BIM executado pela contratada devera conter as seguintes

informacgdes conforme especificado em cada item a seguir:

e Estrutura dos bercos: localizacdo, dimensdes, identificacdo de materiais, dimensdes
de vigas e estacas, conforme projetos da EMAP;

e Pavimentos, calgcadas e arruamentos: localizacdo, dimensdes, identificacdo de
materiais e altura de camadas, conforme projetos da EMAP e levantamento
planialtimétrico;

e Galerias dos bercos: localizacdo, dimensdes e identificacdo de materiais.

e Tubulacdo de servicos, transporte de granéis e demais instala¢Oes: localizacao,
dimensdes, diametro, identificacdo de materiais e destinacdo (abastecimento de

agua, combate a incéndio, elétrica, etc)
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e Sistema de combate a incéndio: localizacdo, dimensdes, diametro, identificacdo de
materiais, localizagao dos canhdes e armarios de mangueiras.

e Muros e cercas: localizacdo, dimensdes e identificacdo dos materiais.

e Pocos de visita, bueiros, bocas de lobo, sarjetas, meio-fio e outros componentes da
drenagem superficial existente: localizacdo, dimensdes e identificacdo dos materiais.

e Postes integrantes da rede elétrica, luminarias e sistema de monitoramento:
localizacdo, dimensdes e identificacdo dos materiais;

e EdificacOes e construgdes existentes: localizagdo, dimensGes e especificacdo da
finalidade da edificacao

e Cabecos, gatos de amarragao, cabrestante: localizagdo, dimensdes e modelo;

e Pipe hacks: localizagdo, dimensdes e identificacdao dos materiais;

e Tampas das galerias: dimensdes, localizacdo e identificacdo dos materiais utilizados
na construgao;

e Defensas: localizagdo, dimensdes e modelo de defensa;

e Carregadores, correias e estruturas: localizacdo, dimensdes dos perfis dos pilares,
volumetria dos carregadores e correia.

e Barreiras metadlicas, new Jersey, etc: localizagdo, dimensdes e identificacdo dos
materiais;

e Guarda-Corpo e Corrimaos: localizacao, dimensdes e identificacdo dos materiais.

8 ASBUILT E DATABOOK I

Esta especificagdo tem por objetivo definir a sistemdtica a ser seguida para elaboragdo de “As-
Built” e “Data Book” referente ao Objeto desta contratagao.
Por definicao, “As Built” é o projeto conforme foi efetivamente construido.
Juntamente com o “As Built” deverad ser entregue pela Contratada o “Data Book” com, no minimo,
os seguintes documentos:
a. Relatdrio de qualidade de fabricagdo das ligas metalicas e protocolos de inspe¢do dos

equipamentos;
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b. Relatério de qualidade dos testes das soldas executadas;

c. Relatérios de qualidade de todas as soldas realizadas nos equipamentos por meio de teste
de Liquido Penetrante e posteriormente teste de Ultrassom, devendo emitir laudo dos
testes realizados;

Laudos de rompimento de corpo de prova do concreto utilizado na fabricacao das tampas;
Laudo dos ensaios de tracdo do aco utilizado na fabricacao das tampas;

Mapa com tagueamento das tampas;

@™ 0 o

Documento evidenciando a rastreabilidade dos materiais utilizados na fabricacdo das
tampas: concreto, ago e cantoneiras metalicas;
h. Codpias das ARTs produzidas.

Todo e qualquer documento devera ser entregue, obrigatoriamente, em portugués.

Os relatdrios acima mencionados deverdo ser elaborados de forma estruturada e didatica,
indicando claramente todos os pontos verificados e resultados alcangados informando, principalmente,
as corregoes efetuadas, devendo ser entregues em papel sulfite tamanho “A4” e organizados em pastas
tipo “AZ” ou similar.

O Manual de Manutengdo dos Equipamentos devera conter dados técnicos dos componentes dos
equipamentos, informacdes sobre inspecdes periddicas, estruturas, equipamentos, manutencao
preventiva e corretiva, lista de equipamentos sobressalentes com todos os dados técnicos para
aquisicdo e lista dos desenhos necessarios a manutengao.

Toda documentagdo entregue em meio fisico, apds aprovagdo e assinatura das partes, deve ser
digitalizada no formato PDF pesquisavel, a fim de transformar em meio Digital (grava¢do em CD ou DVD)
todos os Registros da Qualidade facilitando assim a rastreabilidade, operacionalizagdo e acessibilidade
dos mesmos. A Contratada devera entregar toda documentacdo, através do protocolo da EMAP para
exame da Fiscalizagao.

Os desenhos “As Built” deverao ser elaborados tendo como base os projetos executivos; deverdo
ser gerados em AutoCad, em versdo nao inferior a 2012. Para a entrega do “As Built’ devera ser
solicitado uma prancha padrdo com o carimbo padronizado junto a Contratante, assim como as
codifica¢Oes dos projetos.

Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela Contratada, deverdo, apds
devidamente aprovados pela EMAP, serem enviados em:

- Papel - 01 copia — devendo apresentar assinatura do profissional responsavel pelo Projeto, com
seu respectivo CREA e em conformidade com a Decisdo Normativa 032 de 14/12/88, do CONFEA;

- Arquivo magnético (AutoCad-2010 e Word) —em CD com capacidade compativel com o tamanho
do(s) arquivo(s); e

- Arquivo de plotagem (PLT) —em CD com capacidade compativel com o tamanho do(s) arquivo(s)
considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos.

Os desenhos “As-Built” deverao contemplar, entre outros, as seguintes informacgdes:
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a. Alteracdo da revisdao do desenho;
b. Inclusdo da Logomarca e informacgdes da Contratada;
c. Numero do Contrato;
d. Adaptacbes da lista de material;
e. Inclusdo de detalhes e isométricos que se facam necessarios;
f. Cadastro das interferéncias encontradas;

g. Corregdes gerais que se fagcam necessdrias, tais como: cotas, cddigos, tracado, notas, etc.
Esta etapa consiste na elaboracdo e entrega de toda a documentacao que compde o As Buit “Data
Book” dos servicos prestados de reforma, disponibilizando em meio impresso e digital (CD ou DVD).
A documentacdo deverd ser entregue em papel sulfite tamanho “A4”, em pastas tipo AZ ou

similar. Ja os desenhos e projetos deverdo ser entregue em papel sulfite tamanho “A1”.

9. DESMOBILIZACAO

Desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcdes provisdrias e equipamentos do
canteiro de obras e reintegracdo da paisagem, ao final dos servicos sem danos ao meio ambiente.

A Contratada somente iniciard a desmobilizacdo da obra apds a conclusdo de todos os servicos de
instalagdo. Todas as instalagdes provisdrias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servigos.

Ao se processar a desmobilizacdo do canteiro devem ser tomadas as providéncias necessarias
para recuperar o terreno utilizado, fazendo—se a remogdo de pisos, dreas concretadas, entulhos,
aterramento de fossas e tanques, regularizacao da topografia e drenagem superficial.

O material oriundo da limpeza da camada organica deve ser espalhado sobre a drea ocupada,
visando uma recuperag¢do mais rdpida da vegetacao eliminada quando da instalagao.

A Contratada deverad fazer ao final da obra, toda a desmobilizacdo do seu canteiro e limpeza geral,
incluindo a remocdo do material inservivel com bota-fora de entulho gerado, para fora da area, através
de cacambas apropriadas e locadas pela Contratada.

A Contratada s6 podera entregar os servicos apds a autorizacdo da Fiscalizacdo, que dard o
parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma verificacdo no funcionamento de todas as
instalacGes, pecas e toda obra, e qualquer item que seja considerado deficiente, sera substituido ou
corrigido pela Contratada.

Os servigos incluem:

a. Executar as demoli¢Ges necessarias, dentro da mais perfeita técnica, tomando os
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros e a edificacdo

b. Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser umedecidos

c. Verificagdo do funcionamento e corregao, se necessario, de problemas nos sistemas de

abastecimento de 4dgua, esgotamento sanitario e distribuicdo de energia;
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d. Caso haja material de propriedade da EMAP os mesmos deverdao ser limpos,
selecionados e transportados para o local determinado pela Fiscalizagao.
Fornecimento de maos de obra, materiais e equipamentos

Remocao de quaisquer estruturas prediais provisérios

Limpeza e remogado de lixos e entulhos

> @ — o

Remocao de sistemas de drenagem temporarios

Recuperacdo de dreas de disposicdao de residuos sélidos e outras dreas de apoio
alteradas.

10 LIMPEZA FINAL !

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, deixando o local da obra
completamente desimpedido de todos os residuos, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos
as expensas da Contratada.

A Contratada deverd entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organizacdo, devendo
apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condicdes de prosseguimento das operacoes.

Devem ser devidamente removidos das frentes de servi¢o todos os materiais e equipamentos,
assim como as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou

componentes da estrutura.

10.1 Procedimentos Gerais

a) Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como as pecas remanescentes e sobras utilizdveis de materiais, ferramentas e
acessorios;

b) Deveraser realizada a remocgéao de todo o entulho, resto de materiais, andaimes e outros
equipamentos da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos
de construcao, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

c) Alimpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras partes ou
componentes da edificagdo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as superficies
a serem limpas;

d) Particular cuidado devera ser aplicado na remocgdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies;

e) Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeitas em geral devem ser

raspados e limpos
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f) Atentar para os produtos quimicos a serem utilizados e onde serdo aplicados para que
ndo sejam prejudiciais as superficies que sera aplicado.

11 ACEITACAO FINAL

Compreende-se como Aceitacdo Final, um documento emitido pela Fiscalizacdo declarando

formalmente o término dos servicos apds efetuadas todas as entregas previstas neste Caderno de

Encargos.




