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DETALHE TIPICO PARA MONTAGEM DAS ARMADURAS DE REFORCO
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PLANTA — DANOS NA FACE INFERIOR E PARAMENTO DA ESTRUTURA
ESCALA 1:400 I:I AREA COM INTERVENGOES

AREA COM INTERVENGOES NO PARAMENTO
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ARMADURA |
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EXPOSTA
\, ; (L ARMADURA
o N . : < A / / EXPOSTA
MANIFESTACAO TIPICA //

— MANCHAS MARROM AVERMELHADAS OU
ESVERDEADAS, DETERIORAGOES MENORES NO
CONCRETO DO PARAMENTO

— DESPLACAMENTO DO CONCRETO, ARMADURAS
APARENTES E REDUGAO DA SECAO DE
ARMADURA DEVIDO A CORROSAO.

MANIFESTACOES.
PATOLOGICAS

<

j Ry * MANIFESTACAO TIPICA

MANIFESTAGAO TIPICA

— MANCHAS MARROM AVERMELHADAS OU
ESVERDEADAS, DETERIORAGOES MENORES NO
CONCRETO DAS VIGAS

— DESPLACAMENTO DO CONCRETO, ARMADURAS
APARENTES E REDUXKO DA SEGAO DE

— MANCHAS MARROM AVERMELHADAS OU
ESVERDEADAS, DETERIORAGOES MENORES NO
CONCRETO DA LAJE \ :

— DESPLACAMENTO DO CONCRETO, ARMADURAS N :
APARENTES E REDUGAO DA SEGAO DE | ﬂ
ARMADURA DEVIDO A CORROSAO.

ARMADURA DEVIDO CORROSAO. |
4000 3
DETALHE TIPICO — MANIFESTACOES PATOLOGICAS NO DETALHE TIPICO — MANIFESTACOES PATOLOGICAS NAS VIGAS DETALHE TIPICO — MANIFESTACOES PATOLOGICAS NA LAJE NOTAS
200 (ALARGAENTO) PARAMENTO FRONTAL ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
ESCALA 1:50 VIGA TRECHO 1. DIMENSOES EM CENT[METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
180 : 1000 1, 1145 605 715 355 DETERIORADO 2. A DEMOLIQAO DO CONCRETO CONTAMINADO DEVERA SER REALIZADA COM CAUTELA, OBJETIVANDO

LAJE — REMOGAO DO CONCRETO SOLTO OU DETERIORADO (USAR

MARTELETE DE ATE 15kg).
— CASO A DETERIORAGAO AFETE A ARMADURA, A DEMOLIGAO

— REMOGAO DO CONCRETO SOLTO OU DETERIORADO (USAR

| — REMOGAO DO CONCRETO SOLTO OU DETERIORADO (USAR
MARTELETE DE ATE 15kg).

T MARTELETE DE ATE 15kg). MENOR DANO POSSIVEL NA ESTRUTURA EXISTENTE;

— CASO A DETERIORAGAO AFETE A ARMADURA, A DEMOLICAO

— CASO A DETERIORAGAO AFETE A ARMADURA, A DEMOLIGAO

DEVE CONTINUAR ATE UM MINIMO DE 2 CENTIMETROS OU 1

ARMADURAS DO CONCRETO IN-LOCO NAO E CONHECIDA;

| - DEVE CONTINUAR ATE UM MINIMO DE 2 CENTIMETROS OU 1 DEVE CONTINUAR ATE UM MINIMO DE 2 CENTIMETROS OU 1 MARTELETE \TRECHO A
v i 3 DIAMETRO DA BARRA ABAIXO DA ARMADURA. DIAMETRO DA BARRA ABAIXO DA ARMADURA. e SRADG D R D A D R ARMADURAS. E DEVERA SER DEMOLIDO O CONCRETO CONTAMINADO DE TODAS AS FACES DAS LAJES E VIGAS;
o - - - -
/////////////// //////////////////////////////% R g RE\SEGEEAQTETQSR:QRQONégNgQE}g?AR AS ARMADURAS E E,%EGEEA’QTETQSR:QRQONégNgQE}g?AR AS ARMADURAS E NAO GERAR FISSURAS NO CONCRETO. POR SE TRATAR DE UM PROJETO DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL, ALGUMAS QUANTIDADES SAO ESTIMADAS E
TRECHO ~ REALIZAR O APICOAMENTO DA SUPERFICIE DO CONCRETO REALIZAR O APICOAMENTO DA SUPERFICIE DO CONCRETO REALIZAR O APICOAMENTO DA SUPERFICIE DO CONCRETO ,
I | aF 8 DETERIORADO PARA REMOGAO DE ARESTAS VIVAS E PREPARAGAO PARA AS PASSO TIPICO 1 PARA REMOGAO DE ARESTAS VIVAS E PREPARAGAQ PARA AS PASSO TIPICO 1 PARA REMOGAO DE ARESTAS VIVAS E PREPARACAO PARA AS PODERRO SER CONFIRMADAS APENAS APOS 0S TRABALHOS DE DEMOLIGRO EM CAMPO;
- I i T © PROXIMAS ETAPAS. ESCALA 1:50 PROXIMAS ETAPAS. ESCALA 1:50 PROXIMAS ETAPAS. 6. AS BITOLAS UTILIZADAS PARA AS ARMADURAS DE REFORGO DEVEM TER A MESMA BITOLA DA ARMADURA
PASSO TIPICO 1 ‘ IDENTIFICADA EM CAMPO
ESCALA 1:50 ESCOVA DE AGO 7. POR SE TRATAR DE UM PROJETO DE DEMOLIGAO, DEVE SE ATENTAR PARA NAO EXECUTAR CORTES QUE POSSAM
: ARA LIMPEZA DAS
~ RIGOROSA LIMPEZA DE TODAS AS FACES DA AREA DE REPARO ESCOVA DE ACO ~ RIGOROSA LIMPEZA DE TODAS AS FACES DA AREA DE REPARO ARMADURAS — RIGOROSA '-'MP?A DE_TODAS 23 FACES DA AREA DE REPARO AFETAR A CAPACIDADE ESTRUTURAL DA PEGA.
COM JATO DE AGUA FRIA, POTAVEL E LIVRE DE CLORETOS. SARA LIMPEZA” DAS COM JATO DE AGUA FRIA, POTAVEL E LIVRE DE CLORETOS. LAJE OXIDADAS O g ORI s P e TE  CLORETDS:
DEVERA SER REMOVIDA TODA SUJEIRA E MATERIAL SOLTO, DEVERA SER REMOVIDA TODA SUJEIRA E MATERIAL SOLTO, DEVERA SER REMOVIDA TODA SUJEIRA E MATERIAL SOLTO,
ESCOVA DE ALO CONTAMINAGOES SOLUVEIS EM AGUA NAS CAVIDADES ARMADURAS CONTAMINAGOES SOLOVEIS EM AGUA NAS CAVIDADES CONTAMINACOES SOLOVEIS EM AGUA NAS CAVIDADES
PARA LIMPEZA DAS ¢ VIGA OXIDADAS PINCEL_PARA ¢ SUPERFICIAIS. A PRESSAO DEVERA SER ADEQUADA PARA REMOGAO DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NADURAS - OXIDADAS SUPERFICIAIS. A PRESSAO DEVERA SER ADEQUADA PARA REMOGAO APLICACAO DE SUPERFICIAIS. A PRESSAO DEVERA SER ADEQUADA PARA REMOGAO plS. p
DAS PARTICULAS SOLTAS, SENDO AJUSTADA EM FUNGAO DAS PINTURA DAS PARTICULAS SOLTAS, SENDO AJUSTADA EM FUNGAO DAS DAS PART gU'-AS SOLTAS, SENDO AJUSTADA EM FUNGAO DAS
OBSERVAGOES DE CAMPO. PROTETORA OBSERVAGOES DE CAMPO. gasgixs/ég gﬁEDi iﬁﬁiﬁm TENHA SIDO AFETADA. DEVERAO SER D-020.030-304-00-001 — PROJETO EXECUTIVO — BERGO 100 — RECUPERAGAO ESTRUTURAL - PLANO DE
- EM CASOS QUE A ARMADURA TENHA SIDO AFETADA, DEVERAO SER DE - EM CASOS QUE A ARMADURA TENHA SIDO AFETADA, DEVERAO SER PINCEL PARA T REMOVIDAS A3 CAMADAS DE OXIDO  DAS BARRAS. GoM LOCALIZAGAO;
REMOVIDAS AS CAMADAS DE OXIDO DA(S BARRAS COM ‘ =771 ARMADURAS REMOVIDAS AS CAMADAS DE OXIDO DA(S BARRAS COM APLICAGAO DE PINTURA UTILIZAGEG DE FERRAMENTAS MANUAIS (MARTELOS, ESCOVAS DE
UTILIZAGAO DE FERRAMENTAS MANUAIS (MARTELOS, ESCOVAS DE O UTILIZAGAO DE FERRAMENTAS MANUAIS (MARTELOS, ESCOVAS DE PROTETORA DE : _ 206-00_001 — _ _ ,
PA',E‘L%,&C;@,R';E SINTURA AGO, ETC). AS ARMADURAS LIMPAS DEVERAO RECEBER PINTURA VIGA ACO, ETC). AS ARMADURAS LIMPAS DEVERAO RECEBER PINTURA ARMADURAS ACO, EIC). AS ARMADURAS LIMPAS DEVERAQ RECEBER PINTURA MD-020.030-306-00-001 — PROJETO EXECUTIVO — BERGO 100 — RELATORIO DAS MANIFESTAGOES PATOLOGICAS;
PROTETORA DE RICA EM ~ZINCO EM TODO O SEU PERIMETRO RICA EM ~ZINCO EM TODO O SEU PERIMETRO MED=020.030-304-00-001 — PROJETO EXECUTIVO — BERGO 100 — CADERNO DE ENCARGOS —
ARMADURAS
/ [ PASSO TIPICO 2 RECUPERAGAO ESTRUTURAL.
ESCALA 1:50 ESCALA 1:30
ESCALA 1:30 YiGA AS SOLUGOES E INFORMAGOES, TOTAIS OU PARCIAIS, CONTIDAS NESTE DOCUMENTO FORAM CONCEBIDAS E
DESENVOLVIDAS PELA EXE ENGENHARIA E PERMANECEM DE SUA PROPRIEDADE.
VIGA LAJE
ARGAMASSA ] - EM CASOS ONDE HOUVER PERDA DE SEGAO DE ARMADURA TODAS AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS E A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PROJETO SAO DE PROPRIEDADE DA EXE
- EM CASOS ONDE HOUVER PERDA DE SEGAO DE ARMADURA — EM CASOS ONDE HOUVER PERDA DE SEGAO DE ARMADURA R COES AQ
PROJETADA SUPERIOR A 10% DO DIAMETRO ORIGINAL OU REDUGAO DF 20% DA SUPERIOR. A 10% DO DIAMETRO ORIGINAL OU REDUGKO DF 20% DA SUPERIOR A 10% DO DIAMETRO ORIGINAL OU REDUCAO DE 20% DA ENGENHARIA E NAO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM A AUTORIZAGAO POR ESCRITO.
¢ & SEGAO, DEVERA SE PROCEDER A ANCORAGEM E MONTAGEM DAS
AN SEGAO, DEVERA SE PROCEDER A ANCORAGEM E MONTAGEM DAS AREA SEGAO, DEVERA SE PROCEDER A ANCORAGEM E MONTAGEM DAS AREA GAO,
ARMADURAS DE REFORGO. N AREA ARMADURAS DE REFORGO. "\ "RECUPERADA B oy [ Seint e
——-/ ESCALA 1:250 - RECOMPOSIGAO DA SEGAO ORIGINAL ATRAVES DE ARGAMASSA RECUPERADA AN RECUPERADA ~ RECOMPOSIGAO DA SEGAO ORIGINAL ATRAVES DE ARGAMASSA RO B gy SRICINAL ATRAVLS DE ARGAMASSA -
PROJETADA, EM CAMADAS DE ATE 3 CENTIMETROS. PROJETADA, EM CAMADAS DE ATE 3 CENTIMETROS. PROJETADA, EM CAMADAS DE ATE 5 CENTIMETROS. 3 E 02/08/2023 SN RFLO RFLO APROVADO / PARA CONSTRUGAO
PASSO T[P ICO 3 PASSO T[P ICO 3 2 B 17/05/2023 HIRT SN RFLO PARA APROVAGAO
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 1 B 26/04/2023 HIRT SN RFLO PARA APROVAGAO
PASSO T[PICO 3 0 B 16/01/2023 AJB EXE RFLO PARA APROVACAO
ESCALA 1:50 REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRIGAO DA REVISAO

(A) PRELIMINAR  (B) PARA APROVACAO  (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO  (F) COMO COMPRADO  (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO

Mo pROJETO EXECUTIVO - BERCO 100 - RECUPERACAO
exe ESTRUTURAL - DETALHES

enharia

oara. AGOSTO/23 revisio: 03

INSPECOES E PROJETOS NO PORTO DO ITAQUI
erosesTa: EXE ENGENHARIA cen/cv: RJ-38915/D v conrmaon D-020.030-304-00-009

RESP. TECNICO: RU BENS DA COSTA SABlNO F"_HO CONTRATADA: EXE ENG EN HARlA ESCALA : |N DlCADA N2 PRANCHA: 02
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