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LISTA DE FERROS

(P/ 1 m)

v g R CONPRIMENTO
UNIT.(cm) [ TOTAL(m)
1 8 8 150 12,00
2 8 4 150 6,00
3 8 B 105 6,80

RESUMO DE ACO CA-50

] COMP.(m) | PESO(kg)
s | 24,80 10
PESO TOTAL P/ 1m 6503

CHA 6.35mm,
150¢150¢6,35mm)
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CORTE D-D
ESC: 1:5

LISTA DE MATERIAL

T “@ i 6.35mm 1 o al GUARDA CORPO TIPO 1
! || ] 2501200mrm; ! | COMP.(m) PESO
BINT. 62 5
I‘ ‘I { ) | ‘I Pl a DISCRIMINAGAO AREA(m2) [N, [TOTAL (Kg)| ESPECIF.
3| I i s I I gl s 1| s |quB0 Ko ez STDW%HSH““OM 2,06m 571Kg/m| 588
=) | | = | | ~ TUBQ AGO @1 1/2° STD SHC 40
|‘ I ‘| |‘ ‘| 2 | 10| diomext 48.3mmxpar.3,68mm 100m | 425Ke/m| 425
- - - TUBO AGO #2” STD SHC 40
:\ \: if] [T (©) :\ \: Or— 3 |10 [ Temeeo e s | 13m [s7ike/m| 780
| I | I L TUBO AGO #2” STD SHC 40
Tobcieomm) © 4] s £60, i 113m [571Kg/m| 323
59 20 6O 60 __[20] 5 15 CHAPA  250x200x6,35mm 0,05m2 2,49Kg/un 374
- 5|7 CHAPA__200x160x6,35mm 0.032m2_| 1,69Kg/un| 111
7 4 CHAPA  200x310x6,35mm 0,062m2 | 3,09Kg/un 12,4
s | 52 | CHUMBADOR URT2 _ _ _
/l/ (C/ARRUELA E PORCA)
. PESO TOTAL 270,5 Kg
ESC: 15 e RESUMO
GUARDA CORPO TIPO 1
(©; 7 O] e PESO
T T P DISCRIMINAGAQ TOTAL | ESPECIF.
135 135 20 Kg
TUBO AGO @2" STD SHC 40
| i . | s/ | B g sgmn | 157
—y | ‘ ‘ [ B TUBQ AGO @1 1/2" STD SHC 40 s
| | diam ext.48,3mmxpar.3,68mm .
o o a- I T I 1 5/6/7 | I CHAPA 6.35mm 60,9
8 € - O || | ! | CHUMBADOR UR12
I‘ ‘I @ I‘ ‘I @ 8 (C/ARRUELA E PORCA)  (52Un) -
= s I i Il I g PESO TOTAL 270,5 Kg
16 s, N gﬁzmmC' . (- ) ]
itratms (200x310m | | | |
+oll o |l o
Il 1l Il 1l
CORTE B-B 210
ES
ESC.: 155
GUARDA CORPO TIPO 2
©0; COMP.(m) PESO
Pl a DISCRIMINAGAO AREA(m?) [N, [TOTAL (Kg)| ESPECF.
= TUBO AGO 2" STD SHC 40
= 1] s e R et a1 206m  |571Kg/m| 588
TUBO AGO 81 1/2” STD SHC 40
2 | 10| diom.ext 48, 3mmixpar.3,68mm 10om |425Ke/m| 425
4 s | e e 105m |571Kg/m| 480
5 15 /Z’ CHAPA  073x6,35mm 0,009m2 | 0,44Kg/un 6,6
6 | 15 | ff CHAPA 150x150¢635mm 0,023m2_|1,12Ke/un[ 16,8
8 60 CHUMBADGR Uf _ _ _
(C/ARRUELA E PORCA)
120
'M PESO TOTAL 235,0 Kg
NOTAS:
1-DIMENSDES EM CENTIMETRO E ELEVAGOES EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
3-MATERIAIS:
RESUMO 3.1.—CONCRETO ESTRUTURAL
3.1.1—-RESISTENCIA AOS 28 DIAS fck >40MPa
GUARDA CORPO TIPO 2 3.1.2—CIMENTO PORTLAND CPIll-40—RS OU CPV—ARI-RS CONSUMO MINIMO DE 400 kg/m3
r0 DE CONCRETO.
3.1.3-SILICA ATIVA 8% DO PESO DO CIMENTO.
P DISCRIMINAGAO TO&/SL ESPECIF. 3.1.4-ADITVO SP — SUPERPLASTIFICANTE.
T X0 o7 S S 3.1.5-FATOR AGUA/CIMENTO A/C<0,45.
v 3| e 1604 ;.;f;clho\AMURo MAXIMO DO AGREGADO 19mm.
DETALHE 3 2 ;UBO A(Cfsﬂz* 1/2° SJTEBSHC 40 25 3.2.1-AGO PARA CONCRETO ARMADO: CA-50.
ESC.: 1:5 lom.ext. 48, Smmxpar.5,68mm 3.1.2.2-COBRIMENTO DA ARMADUR‘A 5cm
6/7 & CHAPA  6,35mm 23,4 4-0 PERIODO TOTAL DE CURA DEVE DE 7 DIAS, COMPREENDENDO UM PERIODO INICIAL DE 24
ORAS, CONTADAS TAD LOGO SEJA F\NAUZADO 0 ACABAMENTO DO PAVIMENTO, SEGUIDA DE UM
7 CHOMBADOR UR12 - PERICDO FINAL ATE 0 CONCRET ATINGIR 7 DIAS, NO PERIDDO NICIAL DEVE SR EMPREGADA CURA
(C/ARRUELA E PORCA) (60Un) QUIMICA POR MEIO DE COMPOSTO LIQUIDO A RAZAO DE 0,35 I/m* a 0,50 I/m?
5-A SUPERFICIE EXISTENTE QUE RECEBERA ELEMENTOS DE CONCRETO Novo DEVERK:
PESD TOTAL 235,0 Kg — SER LIMPA COM AGUA SOB PRESSAO, DESENGORDURADA E ESCOVADA COM MEIOS MECANICOS,

ATE QUE A SUPERFICIE SE APRESENTE CONVENIENTEMENTE RUGOSA E LIMPA PARA RECEBER O
CONCRETO NOVO.
— NOS LOCAIS ONDE SE TORNE NECESSARIA A DEMOLIGAQ DO CONCRETO EXISTENTE, ESSE SERVIGO
DEVERA SER FEITO CRITERIOSAMENTE DE FORMA A NAQ DANIFICAR AS ARMADURAS EXISTENTES E QUE
FICARKO A DESCOBERTO,
AS ARMADURAS EXISTENTES DE\/ERAO SER LIMPAS, DE FORMA A NAO APRESENTAREM QUAISQUER

VESTIGIOS DE FERRUGEM OU IMPUREZA
— ANTES DA NOVA CONCRETAGEM, A AREA DEVERA SER LIMPA COM JATO DE AGUA, A QUAL DEVERA
SER ISENTA DE SAIS E IMPUREZAS.
— TRATAR EVENTUAIS FISSURAS NO CONCRETO EXISTENTE, COM LIMPEZA DE SUA SUPERICIE E
APLICAGAO DE RESINA A BASE DE EPDXI (SIKADUR 32 GEL OU PRODUTD SIMILAR).
— APLICAR RESINA A BASE DE EPOXI (SIKADUR 32 GEL OU PRODUTO SIMILAR) EM TODA A SUPERFICIE
QUE RECEBERA O CONCRETO NOVO.

6—0S GUARDA CORPOS DEVERAO TER A SUA SUPERFICIE TRATADA DE FORMA ADEQUADA PARA O AMBIENTE.
APOS O TRATAMENTO DEVERA SER EXECUTADA A PINTURA INDICADA PELA EMAP.

7-AS DIMENSOES INDICADAS DEVERAD SER ADAPTADAS NO LOCAL.
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