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RESUMO GERAL DA RECUPERAGAO

GRAUTE | ARGAMASSA FUROS FUROS
TIPO | QuANT. |A€0, TOTAL| sygaquATico| PoLIMERICA |DEMOLIGAO] g1 /ac10cm |01/2 (PASSANTE) ‘”ﬁ“zﬂ%‘mggms
(kg) (m3) (m3) (m3) " (uND) | (uND.)
1 9 9810 56,07 2,18 - 720 882
(VER NOTA 7)
2 48 22848 217,44 11,52 14,40 3840 4704
TOTAL GERAL| 34482 | 273,51 13,68 | 14,40 | 4560 5586

2N7
= FUROS 1/2" (PASSANTES) COM ANGORAGEM VIGA TIPO 1
r— ADESIVA INJETADA HIT HY 150 OU OUTRO
PRODUTO COM DESEMPENHO SEMELHANTE LISTA DE FERROS
COMPRIMENTO
A ETAPA DE_CONCRETAGEM AGO N ] Q
ARGAMASSA_POLIMERICA UNT(cm) | TOTAL (1)
ﬂ‘/ T (ANCHORMASSA 590 IC) 1] 25 4 925 37,00
2| 25| 4] 1ieo0 46,40
3 25 4 1120 44,80
0 % % o 4 25 8 260 20,80
Eel 5 10 6 925 55,50
SUPERFICIE_APICOADA .
VER SEQUENCIA EXECUTIVA 3 6 10 16| 1080 172,80
PASSO 1 7 |25 2| 1200 24,00
- { o 8 | 10| 8| 125 | 10000
2
F4 & 9| 10| s8] 30 | 20300
°
<+ 4AN3 10 10 98 170 166,60
2N2 2N2
el 11| 10| s8] s 101,5
1° ETAPA DE CONCRETAGEM
] GRAUTE SUBAQUATICO
(ANCHORGROUT UW RS)
60
RESUMO DE AGO CA-50
ESC. 1:25
g coMP.(m) | PESO(kq)
25 149,00 574
12,5 24,00 23
10 799,40 493
2N7 FUROS #1/2” (PASSANTES) COM ANCORAGEM PESO TOTAL 1090
ADESIVA INJETADA HIT HY 150 OU OUTRO
PRODUTO COM DESEMPENHO SEMELHANTE
0
id 2' ETAPA DE CONCRETAGEM
ARGAMASSA POLIMERICA
ﬂ// %7 (ANCHORMASSA S30 IC)
i
U aerer socoms RESUMO P/1 VIGA TIPO 1
© [~ “4 © VER SEQUENCIA EXECUTIVA
% T2 PASSO 1 GRAUTE | ARGAMASSA 10| FUROS FUROS
04 B SUBAQUATICO| POLIMERICA DEMOL}“? O] 91/2¢10cm [91/2 (PASSANTE)
4? 1 (m3) (m3) (m3) 1" (UND.) (UNID.)
<
zZ r 4 1 ETAPA DE CONCRETAGEM 6.23 0,24 - 80 98
S ;1 GRAUTE SUBAQUATICO
o (ANCHORGROUT UW RS)
10 10{ 20 hol 110 2 FUROS ﬁW/Z” PROFUNDIDADE=10cm COM
ANCORAGEM ADESIVA INJETADA HIT Y 150 OU
60 OUTRO PRODUTO COM DESEMPENHO SEMELHANTE
ESC. 1:25
2N4 ”
FUROS 91/2" (PASSANTES) COM ANCORAGEM
£20, ADESIVA INJETADA HIT Y 150 0U OUTRO
PRODUTO COM DESEMPENHO SEMELHANTE VIGA TIPO 2
9
" ‘ ‘ 2° ETAPA DE CONCRETAGEM LISTA DE FERROS
ARGAMASSA POLIMERICA
j( 427* (ANCHORMASSA S90 IC) COMPRIMENTO
!l Il Aco |N| g ]a
[l 2N 1* ETAPA DE CONCRETAGEM UNIT.(em) | TOTAL(m)
L GRAUTE SUBAQUATICO 1 [125] 3] e2s 27.75
5 S (ANCHORGROUT UW RS) > 251 2 7700 22.00
8 E
= -l o
& M SUPERFICIE APICOADA 5 3| 1o] 18] 1080 194,40
] VER SEQUENCIA EXECUTIVA L[ |2s]| 2] 1200 24,00
PASSO 1 S
e s B e s | 10| so] 125 | 10000
a5 6 | 10| s8] 280 | 16240
17 DEMOLIGAO E RECOMPOSIGAO 71T 70 o8| 160 | 156.80

130

Scm

= 5em
CORTE C-C
ESC. 1:25
2N4
ﬁ

ESPESSURA = 5cm

RESUMO DE AGO CA-50
RESUMO P/1 VIGA TIPO 2

@ COMP.(m) PESO(kg)
25 22,00 85
12,5 51,75 50
10 613,60 379
PESO TOTAL 514

FUROS #1/2” (PASSANTES) COM ANCORAGEM

ADESIVA INJETADA HIT HY 150 QU OUTRO
PRODUTO COM DESEMPENHO SEMELHANTE

2° ETAPA DE CONCRETAGEM

ARGAMASSA POLIMERICA
(ANCHORMASSA S90 IC)

1° ETAPA DE CONCRETAGEM

GRAUTE SUBAQUATICO
(ANCHORGROUT UW RS)

SUPERFICIE_APICOADA

VER SEQUENCIA EXECUTIVA
PASSO 1

DEMOLIGAC E RECOMPOSIGAO

0% ]
o 2 M
8 s 1
1)\
= o
stgo 5 \,SWOL 108 |5
50
CORTE D-D
ESC. 1:25

ESPESSURA = 5cm

RESUMO P/1 VIGA TIPO 2

GRAUTE | ARGAMASSA 1o FuROS FUROS
SUBAQUATICO| PoLIMERICA | PEMOUIGAO g1 /9x10em [41/2 (PassanTE)
(m3) (m3) (m3) | (uni.) UNID.)

4,53 0,24 0,30 80 98

2 FUROS ¢1/2” PROFUNDIDADE=10cm COM

ANCORAGEM ADESIVA INJETADA HIT HY 150 OU
OUTRO PRODUTO COM DESEMPENHO SEMELHANTE

SEQUENCIA EXECUTIVA

— APICOAR EM PROFUNDIDADE AS FACES LATERAIS E INFERIOR DA VIGA

2 — PROCEDER JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO FILTRADO (ISENTO DE OLEOS E GRAXAS)
SOBRE O SUBSTRATO DE CONCRETO PARA REMOGAO DE POEIRA, PARTICULAS MAL
ADERIDAS, BOLOR, OLEOS E GRAXAS.

3 — REALIZAR FURAGAO E ANCORAGEM DAS BARRAS CONFORME O PROGEDIMENTO

DETALHADO A SEGUIR:

A) EXECUTAR O FURO COM O TAMANHO ESPECIFICADO PARA A FIXAGAO (DIAMETRO
DO FURO E EMBUTIMENTO DA BARRA) COM BROCA DE VIDEA;

B) LIMPAR O FURO COM ESCOVA DE NYLON, REMOVENDO 0S EXCESSOS DE PG DO INTERIOR DO ORIFICIO;

C) COMPLEMENTAR A LIMPEZA INSERINDO O SOPRADOR DE AR NA PARTE INFERIOR
DO FURO E APLICANDO AR COMPRIMIDO;

D) PREENCHER 2/3 DO FURO COM O ADESIVO, COMEGANDO O PREENCHIMENTO PELO FUNDO.
O INTERIOR DO FURO NAOC DEVE ESTAR OMIDO ANTES DA APLICAGAO DO ADESIVO;

E) INSERIR A BARRA DE AGO NO FURO GIRANDO—-A DURANTE A INSTALAGAO (A BARRA DEVERA ESTAR
LIMPA E SEM NENHUM TIPO DE GRAXA / OLEO OU GRANDE QUANTIDADE DE PO / FERRUGEM).

F) A BARRA DE AGO PODE SER AJUSTADA ATE O TEMPO DE GEL ESPECIFICADO;

G) NAO MANIPULAR A BARRA DE AGO ANCORADA ENTRE 0 TEMPO DE GEL ESPECIFICADO
E O TEMPO DE CURA INICIAL;

H) AGUARDAR O TEMPO DE CURA TOTAL PARA AJUSTAR A BARRA DE AGO PARA POSIGAQ
EXATA PREVISTA NO PROJETO.

4 — EXECUTAR A METODOLOGIA PARA CONCRETAGEM CONFORME ET-B01-B03-0001 ITEM 5.6.

NOTAS GERAIS

— DIMENSOES EM CENTIMETRO E ELEVAGOES EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.

2 — PARA ELABORAGAD DO PROJETO DE RECUPERAGAQ, ADMITIU-SE ESTREITA CONFORMIDADE ENTRE OS
PROJETOS ORIGINAIS E A OBRA EFETIVAMENTE EXECUTADA. CASO AS PREMISSAS ADOTADAS NESTE
PROJETO NAOC SEJAM VERIFICADAS EM OBRA, A PROJETISTA DEVERA SER PRONTAMENTE INFORMADA.

— SAO VEDADAS A SUBSTITUIGAO DOS PRODUTOS ESPECIFICADOS OU METODOLOGIA DE SERVIGO SEM
AUTORIZAGAO DA PROJETISTA.

4 — PARA CONTROLE TECNOLOGICO DOS MATERIAIS E CONCRETO SEGUIR AS PRESCRIGOES
ABNT NBR 7480, NBR 12654 E NBR 12855.

%

5 — AGO CA-50.
6 — COBRIMENTO DA ARMADURA = 5cm.
7 — PARA APLICAGAO DE CADA UM DOS 2 (DOIS) TIPOS DE REFORGOS VER DESENHO DE—-BO1-B03—-0002.

1 E 20/06/17 JcK JAF MAJ PARA CONSTRUGAO
0 B 12/05/17 GAP FCR MAJ PARA APROVAGAO
REV. TIPODEEMIS oATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRIGAO DA REVISAO

(A)PRELIMINAR (8) PARA APROVAGRO  (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTACRO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGRO  (F) COMO COMPRADO (6) COMO CONSTRUIDO (H) CANCELADO.

TiTuLo:

PROJETO EXECUTIVO - BERGO 103
PorTo DO RECUPERAGAO DAS VIGAS
I I A Ql | I ARMADURA DE REFORGO

NeemAp: 2017.14-DS-SCE-1203-0002 bata:MAIO/17
BERCO 103

REVIsA0: 00

RESP. TECNIC(

o: CONTRATADA:
RODRIGO MEIRELLES SIGAUD - CREA: 1987107697

BLANAVE §/A Al INDICADA

nepraNCHA: () /()

N2 PLANAVE: 1.16.137-05-01/00 - DE-B01-B03-0004-A




