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(INDICADA: PLACA P51)

DETALHE TIPICOESE)AE5 PLACAS TIPO 9

JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM
SELANTE SIKAFLEX T68 DA SIKA OU SIMILAR

INTRODUZIDO APOS APLICAGAO DE PRIMER
BR DA SIKA OU SIMILAR

PINTADO E ISOLADO

TRECHO

20
p 1
4
e

N100—BARRA DE TRANSFERENCIA

825, L=50cm, SAE 1020, ¢.30

JS — JUNTA SERRADA
(MEDIDAS EM cm, SALVO INDICACAQ CONTRARIA)

1261

TELA — LISTA P/ PLACA TIPO 8

35

35

364
357

619

170
177

255

483 35

189

496 575

(1261x619)
N | TELA | QuanT. D‘TENSOESB(W) AR(E’V*Z)TDT' (Pf;‘)j
Nifazes | 2 | 214 | 357 1528 | 1904
| Meares| 2 | 170 | 49 16,63 | 2072
Sns|ares | 4 | 245 | 489 4792 | 59,1
“wlass| 2 | 10 | oo | 2040 | 2502
PESO TOTAL 1248,9

35

TRELICA — LISTA P/ PLACA TIPO 8
(1261x619)

DM.(cm) | PESO

TELA UANT.

“ L (kgf)

CA 60| N5 | TGBL 39 8O 229
PESO TOTAL 22,9

RESUMO PLACA TIPO 8

(1208x468)
AGO| N | TELA |QUANT. D‘TENSOESB(W) AR(E’V*Z)TOT' E’f;g)
Nt lazes | 2 | 131 | 46t 12,08 | 1505
_ | nefames| 2 |0 | 36 7,22 90,0
S ns|ams| 2 | 100 | 461 922 | 1149
“alams | 6 | 265 | 40 67,77 | 8444
Ne|a7es | 2 | 130 | 361 939 | 17,0
PESO TOTAL 1316,8
TRELIQA - IJSTA P/ PLACA TIPO 7
(120846
AGO | N | TELA |QUANT. D‘M'EC"‘> Eésg
CABO| NG |TGBL | 38 | 80 22,4
PESD TOTAL 224
RESUMO PLACA TIPO 7
(1208x468)
AREA 49,77 m2
CONCRETO 9,95 m3
AGO CA 60 1339,2 Kof
Ag0 / m2 26,91 Kgf
TELA — LISTA P/ PLACA TIPO 9
(1130x584)
AGO| N | TELA |QUANT. D‘TENSOESB( )AR&ZJOT' E’f;g’
Ntja7es | 2 | 49 | 281 2,76 34,4
_ e fares| 2 | s | 370 140 | 142,0
< nalares| 2 | 1e7 | 22 575 84,1
“alass| ¢ | s | 577 | sess | 7o4e
N5 Q785 | 2 | vaR. | VAR. 5,10 76,0
PESO TOTAL 10411

TRELIGA — LISTA P/ PLACA TIPO 9

(1130x584)
DIM.(cm) | PESO
AGO N | TELA | QUANT. L (kaf)
CA 60 | N6 | TGBL 30 80 17,7
PESO TOTAL 17,7

RESUMO PLACA TIPO 9

(1130x584)

AREA 38,03 m2
CONCRETO 7,79 m3
ACO CA 60 1058,80 Kaf|
AGO / m2 27,20 Kgf

(INDICADA: PLACA P40)

DETALHE TIPICOESE)/1\§5 PLACAS TIPO 8

PINTAR FORMA DA JUNTA COM DESMOLDANTE

(2) CONCRETAGEM

0
10, 10

TRECHO PINTADO E ISOLADO

SELANTE SIKAFLEX T68 DA SIKA OU SIMILAR

BR DA SIKA OU SIMILAR

INTRODUZIDO APGS APLICACAD DE PRIMER

N100—BARRA DE TRANSFERENCIA

JR — JUNTA DE RETRACAO OU LONGITUDINAL DE CONSTRUGAO

l () CONCRETAGEM

®25, L=50cm, SAE 1020, ¢.30

(MEDIDAS EM cm, SALVO INDICACAO CONTRARIA)

SELANTE  SIKAFLEX
T68 DA SIKA OU SIMILAR

ESC. 1:10

_pefomm

20cm
\r

7~6L15mm

PLACA DE MATERIAL
COMPRESSVEL — ISOPOR

JE — JUNTA DE ENCONTRO QU DE EXPANSAQ
ESC. 1:10

(1261x619)
47,78 m2
CONCRETO 9,56 m3
AGO CA 60 1271,80 Kqyf|
AGO / m2 26,62 Kaf
NOTAS:

1—ELEVAGOES EM METRO E DIMENSOES EM CENTIMETRO, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO.

2-PAVIMENTAGAO EM PLACAS DE CONCRETO ESTRUTURALMENTE ARMADO

3—MATERIAIS:

3.1-SUB—BASE CONSTITUIDA DE ATERRO COMPACTADO COM CBR >12%.

3.2-BASE CONSTITUIDA DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (BGTC) COMPACTADA.

3.3-PLACAS DE CONCRETO ARMADO

3.3.1.—CONCRETO ESTRUTURAL

3.3.1.1-RESISTENCIA AOS 28 DIAS fck =40MPa.

3.3.1.2—CIMENTO_PORTLAND CPIIl—40—RS OU CPV—ARI-RS CONSUMO MINIMO DE 400 kg/m3

DE CONGRETO.

3.3.1.3-SILICA ATIVA 8% DO PESO DO CIMENTO.

3.3.1.4—ADITVO SP — SUPERPLASTIFICANTE.

3.3.1.5—FATOR AGUA/CIMENTO A/C<0,45.

3.3.1.6—DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO 19mm.

3.3.2-ACO.

3.3.2.1-AGO PARA CONCRETO ARMADO: CAB0.

3.3.2.2—-COBRIMENTO DA ARMADURA: 5cm PARA AS FACES EXTERNAS EM CONTATO COM O

MEIO EXTERIOR NA CONFIGURAGAQ FINAL DA PAVIMENTAGAO E 3cm NAS DEMAIS
FACES

4-0S_PONTOS ALTOS, OS PONTOS BAIXOS E AS TAXAS DE CAIMENTO E RESPECTIVAS DIREGOES
E SENTIDOS DA SUPERFICIE ACABADA DA PAVIMENTAGAO DEVEM OBEDECER AS INDICAGOES
DO PROJETO DE DRENAGEM.

5-PARA A SUB—BASE PODE SER APROVEITADO O ATERRO_EXISTENTE CONSIDERADO COM CBR =12%.
ESSE VALOR DEVE SER CONFIRMADO EM CAMPO ATRAVES DE REALIZAGAO DE ENSAIOS DE CBR.
NOS LOCAIS ONDE ESSE VALOR NAQO FOR ATINGIDO O ATERRO EXISTENTE DEVE SER REMOVIDO
E SUBSTITUIDO POR SOLO SELECIONADO(37% DE ARGILA, 37% DE SILTE E 26% DE AREIA) E
COMPACTADO PARA ATINGIR CBR=12%.

6-0 REATERRO DEVE SER EXECUTADO EM CAMADAS NIVELADAS DE NO MAXIMO 20 cm DE
ESPESSURA E COMPACTADO POR MEIO DE EQUIPAMENTOS MECANICOS LEVES(MESA VIBRADORA,
COMPACTADOR TIPO "SAPO”, etc.). O GRAU DE COMPACTAGAO A SER ATINGIDO DEVE SER IGUAL
OU MAIOR A 98% DO PROCTOR NORMAL DENTRO DO DESVIO DE +2% DA UMIDADE OTIMA. APGS
A EXECUCAO DO REATERRO DEVEM SER REALIZADOS ENSAIOS DE CBR PARA VERIFICAGAO DO
ATINGIMENTO DO VALOR MINIMO DO CBR 12%.

7—APOS O LANGAMENTO DO CONCRETO A DISTRIBUIGAO DEVE SER REALIZADA COM O EMPREGO DE
RODOS DE ALUMINIO, ENXADAS QU ANCINHOS METALICOS. A DISTRIBUICAO DEVE SER FEITA EM
EXCESSO, EM TODA A LARGURA DA PLACA, E ARRASADA EM UMA ALTURA CONVENIENTE PARA
QUE, APOS AS OPERAGOES DE ADENSAMENTO E ACABAMENTO, SEJA OBTIDA EM QUALQUER PONTO
DO PAVIMENTO A ESPESSURA ESPECIFICADA.

B-NO PROCESSO DE ACABANENTO FINAL DEVE SER INTRODUZIDO RANHURAS, NA SUPERFICIE_DO
PAVIMENTO AUMENTANDO SUA ADERENCIA COM OS PNEUMATICOS DOS VEICULOS. ESSA OPERAGAQ
DEVE SER REALIZADA ANTES DO INICIO DA PEGA DO CONCRETO.

9-DEVE SER ELABORADO PLANO DE SERRAGEM DAS JUNTAS TRANSVERSAIS NO QUAL A IDADE DO
CONCRETO_NO MOMENTO DO CORTE SEJA DETERMINADA EM ENSA\OS DE MATURIDADE CONFORME
ASTM C1074. O PRAZO MINIMO NORMALMENTE E DE 8 HORA:

10-0 PERIODO TOTAL DE CURA DEVE SER DE 7 DIAS, COMPREENDENDO UM _PERIODO INICIAL DE 24
HORAS, CONTADAS TAO LOGO SEJA FINALIZADO O ACABAMENTO DO PAVIMENTO, SEGUIDA DE
PERIODO FINAL ATE O CONCRETO ATINGIR 7 DIAS. NO_PERIODO IN|CIAL DEVE SER EMF’REGADA CURA
QUIMICA POR MEIO' DE COMPOSTO LIQUIDO A RAZAO DE 0,35 I/m* a 0,50 1/m?

11-PARA_EVENTUAIS ELEMENTOS EMBUTIDOS NO CONCRETO DEVEM SER CONSULTADOS 0S DESENHOS
DAS DISCIPLINAS DE ELETRICA, INSTRUMENTAGAO E TUBULAGAO ANTES DA REALIZAGAO DA
CONCRETAGEM.

2 E 06/07/17 GAP AR MAJ PARA CONSTRUGAO
1 E 23/06/17 LPF JAF MAJ PARA CONSTRUGAO
0 8 24/04/17 LPF AR MAJ PARA APROVAGAO
REV. TIPODEEMIS oATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRIGAO DA REVISAO

(A) PRELIMINAR (8) PARA APROVAGRO  (C) PARA INFORMAGKO (D) PARA COTAGRO

TiTuLo:

ESC. 1:10
PO RTO DO PROJETO EXECUTIVO - BERGO 103

PLACAS DA PAVIMENTAGAO

ARMADURA - FL2/2

NeEmap: 2017.14-DS-PAV-1203-0003 paTa:ABRIL/17 REVISAO: 00

BERCO 103
RESP. TECNICO, CONTRATADA EscaLa e PRANCHA:
RODRIGO MEIRELLES SIGAUD - CREA: 1987107697 PLANAVE S/A INDICADA 01/01

N2 PLANAVE: 1.16.137-05-01/00 - DE-B01-B23-0010-8

(E) APROVADO / PARA CONSTRUGHO  (F) COMO COMPRADO (6) COMO CONSTRUIDO(H) CANCELADO




