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1. OBJETIVO

Apresentar critérios para medicdo de itens componentes da planilha
orcamentéria referente a Contratacdo de Empresa Especializada Para execucédo do
Projeto de Recuperacdo estrutural dos Bercos 103 e 106 (infra, meso e
superestruturas) e Recuperacdo Catddica dos Bercos 101 e 102, no Porto do Itaqui

em Sao Luis — MA.

2. CRITERIO DE MEDICAO

As medigOes serdo realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a
critério da Contratante com base no cronograma aprovado, contados a partir do
inicio efetivo dos servigos, considerando 0s servicos efetivamente realizados e
concluidos satisfatoriamente no periodo. Entendem-se como servigcos concluidos
satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do

prazo estipulado.

2.1. SERVICOS INICIAIS

2.1.1. Placa de obra em chapa de aco galvanizado: aquisi¢cdo e assentamento —
Sera medida em uma Unica vez de acordo com a area (m2) da placa, apés
efetivamente instalada no padrao repassado pela EMAP, com dimensdes de 3,00m x
2,00m, considerar-se-a, para medicdo, apenas a chapa de aco, ndo considerando

seus acessorios (tubos, etc.), inclusos na composic¢ao da placa.

2.1.2. Placa para sinalizagdo em obra de chapa de a¢o galvanizado — Sera
medida em uma Unica vez de acordo com a area (m2) da placa, apos efetivamente
instalada no padrao repassado pela EMAP, com dimensdes de 3,00m x 2,00m,
considerar-se-a, para medicdo, apenas a chapa de ag¢o, ndo considerando seus
acessorios (tubos, etc.), inclusos na composicéo da placa.
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2.1.3. Haste coperweld %” x 3,00m com conector — Sera medida por unidade

(UN) de haste devidamente instalada.

2.1.4. Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores — 16,00m2 - fornecimento e

instalagcdo — Sera medida por metro linear (m) de cordoalha instalada.

2.1.5. Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm2, anti-chama 450/750 V, para
circuitos terminais — fornecimento e instalacdo — Sera medido por metro linear

9m) de cabo instalado.

2.1.6. Tapume em telha de aluminio, esp=0,5 mm, h=2,00 m, exclusive pintura —
Ser4d medida em uma Unica vez de acordo com o metro linear (m) de tapume

instalado.

2.1.7. Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5 mm e estrutura de
madeira pontaleteada — Sera medida em uma Unica vez de acordo com a &rea (m2)

da tela, e de acordo com a extensao de tela utilizada.

2.1.8. Taxa do CREA para obra (ART) — Sera medida por unidade (un), uma unica

vez conforme descrito em planilha.

2.1.9. Ligacéo darede 50 mm ao ramal predial %2 — Sera medida por unidade (UN)

de ligacéao realizada.
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2.1.10. Tubo, PVC, soldavel, DN 25 mm, instalado em ramal de
distribuicdo de 4gua — fornecimento e instalacdo — Sera medido por metro linear
(m) do item instalado. N&o devera ser medido caso apresente defeitos, por exemplo,

vazamentos.

2.1.11. Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario — Sera medido por
metro linear (m) do item instalado. Nao devera ser medido caso apresente defeitos,

por exemplo, vazamentos.

2.1.12. Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100
mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario — Sera medido por unidade (un.) Instalada. Ndo sera pago item
apenas por sua entrega, deverd ser medido apenas apos sua instalacdo. N&o

devera ser medido caso apresente defeitos, por exemplo, vazamentos.

2.1.13. TE, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario — Sera medido por unidade (un.) Instalada. N&o sera pago item apenas por
sua entrega, devera ser medido apenas apos sua instalacdo. Nao devera ser medido

caso apresente defeitos, por exemplo, vazamentos.

2.1.14. Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm,
junta elastica fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario — Sera medido por unidade (un.) instalada. N&o sera pago item apenas por
sua entrega, deverd ser medido apenas apoés sua instalacdo. Nao devera ser medido

caso apresente defeitos, por exemplo, vazamentos.
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2.1.15. Juncao simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100
mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario — Sera medido por unidade (un.) instalada. Ndo serd pago item
apenas por sua entrega, deverd ser medido apenas apds sua instalacdo. N&o

devera ser medido caso apresente defeitos, por exemplo, vazamentos.

2.1.16. Suporte apoio caixa d"agua barrotes madeira de 1 — Sera medido
por unidade (un.) instalada. N&o ser&d pago item apenas por sua entrega, devera ser
medido apenas apés sua instalagao.

2.1.17. Caixa d"dgua em polietileno, 1000 litros, com acessérios — Sera
medido por unidade (un.) instalada. Nao sera pago item apenas por sua entrega,
deverd ser medido apenas apOs sua instalacdo. Nao devera ser medido caso

apresente defeitos, por exemplo, vazamentos.

2.1.18. E.T.E — Fornecimento e instalacdo de estacdo de tratamento de

esgoto — Sera medida por unidade, em uma Unica vez, apos devidamente instalada.

2.1.19. Equipe de administracdo de obra e contéineres — Devera ser
medida proporcionalmente ao avanco fisico da obra. Para esta equipe foi solicitado
um Engenheiro Civil sénior, um Engenheiro Civil Pleno, um Encarregado Geral, um
Técnico em Seguranca do Trabalho, um técnico de meio ambiente, um desenhista e
um almoxarife. Neste item incluem-se containers para sanitarios, container escritério

e tenda na quantidade e periodo indicados conforme planilha orgamentaria.

2.1.20. Servigcos de Topografia (topografo, nivelador, dois auxiliares, nivel
Optico e teodolito eletrénico) — Sera medido por H (hora) efetivamente trabalhada.
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2.2. RECUPERACAO DO BERCO 103
2.2.1. BERCO 103 — RECUPERACAO ESTRUTURAL

2.2.1.1. Estruturas Temporérias de Construcédo do berco 103 e 106 — Seréa
realizada a medicdo por conjunto (CJ) de estrutura tempordria de construcdo
instalada conforme o servico excetuado. Sera medido o percentual do servigco

executado em relacado ao total.

2.2.1.2. Concreto disgregado superficial — Ser4d medido o total em metro

guadrado (m?2) de area de concreto disgregado superficial.

2.2.1.3. Concreto disgregado profundo — Sera medido o total em metro
quadrado (m?2) de area de concreto disgregado profundo.

2.2.1.4. Concreto disgregado com armadura exposta e oxidagao profunda
— Serd medido o total em metro quadrado (m2) de area de concreto disgregado com

armadura exposta e oxidacao superficial.

2.2.1.5. Mancha de eflorescéncia — Sera medido o total em metro quadrado

(m?) de area de mancha de eflorescéncia.

2.2.1.6. Mancha de oxidacdo — Armadura — Sera medido o total em metro

quadrado (m?2) de &rea de mancha de oxidacao.

2.2.1.7. Exposicdo do agregado graudo — Serd medido o total em metro

quadrado (m?2) de &rea de exposicdo do agregado graudo.

2.2.1.8. Concreto lixiviado — Sera medido o total em metro quadrado (m?) de

area de concreto lixiviado.
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2.2.1.9. Fissuras — Sera medido o total em metro quadrado (m2) de area de

recuperacgédo de fissuras executadas.

2.2.1.10. Recuperacdo das vigas Tipo | — Sera medido o total em metro

quadrado (m?2) de vigas protendidas recuperadas.

2.2.1.11. Recuperacdo das vigas Tipo Il — Sera medido o total em metro

quadrado (m?2) de vigas protendidas recuperadas.

2.2.1.12. Servigos para tratamento e prote¢cdo do concreto de elementos
estruturais - resina ep6xi de base aquosa, dispersdo em solvente, das areas
sem intervencdo — Sera medido o total em metro quadrado (m2) de area tratada e

protegida.

2.2.2. BERCO 103 - PAVIMENTACAO DA PLATAFORMA

2.2.2.1. Demolicdo de concreto armado com compressor e martelete,
inclusive encarregado e servente — padrdao DNIT — A medicéo sera realizada por
metro cubico (m3) da demolicdo de pavimento de concreto. O local a ser demolido

devera ser previamente dimensionado, prevendo projeto.

2.2.2.2. Carga manual de entulho em caminh&o basculante 6m3 - A medicao

sera realizada por metro cubico (m3) de material carregado.

2.2.2.3. Transporte comercial com caminhdo carroceria 9T, rodovia
pavimentada DMT 15km — Serd medido em tonelada por quildmetro (m3*km)

percorrido, devera ser considerado o fator de empolamento de 30%.
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2.2.2.4. Concreto Armado Fck240 Mpa, com adicdo de 8% de silica ativa,
conforme desenho DE-B01-B23-0001. — Sera medido pelo volume (m3) de

concreto efetivamente utilizado.

2.2.2.5. Tela Eletrosoldada em A¢o CA-60 - Q735 — A medicéo sera realizada

por quilograma (Kg) de tela utilizado e instalado.

2.2.2.6. Fornecimento e aplicagcdo de barra de transferéncia @25 mm,
conforme indicado no desenho DE-B01-B24-0009 — A medicéo sera realizada por
quilograma (Kg) de aco utilizado.

2.2.2.7. Junta serrada acabada - JS — Sera medido o total em metro (m) de

superficie executada.

2.2.2.8. Junta de encontro ou expanséo - JE — Ser4d medido o total em metro

(m) de superficie executada.

2.2.2.9. Junta de Retracdo - JR — Ser4 medido o total em metro (m) de

superficie executada.

2.2.2.10. Tratamento superficial da superficie resultante da demolicdo -
Sera medido por metro quadrado (m?) de area de limpeza das superficies das

camisas metalicas.

2.2.2.11. Escavacédo, carga e transporte de material de 12 categoria com
trator sobre esteiras 347 hp e cagamba 6ms, DMT 50 a 200 - A escavacéo e carga
de material sdo medidas e pagas por metro cubico (m3) do volume escavado,

medido no corte.
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2.2.2.12. Transporte comercial com caminhdo carroceria 9T, rodovia
pavimentada DMT 15km - Serd medido em tonelada por quildmetro (m3*km)

percorrido, devera ser considerado o fator de empolamento de 30%.

2.2.2.13. lona plastica de polietileno com espessura minima de 0,015mm —
Sera medido por metro quadrado (m?2) de area de lona plastica devidamente

instalada.

2.2.2.14. Fornecimento e aplicacdo de sub-base com Brita Graduada
Tratada com Cimento (BGTC) — Sera medido por metro cubico (m3) de volume de

base devidamente aplicada e compactada.

2.2.2.15. Fornecimento e aplicacdo de sub leito em aterro compactado
CBR212%, conforme indicado no desenho DE-B01-B22-0001 — Sera medido por
metro cubico (m3) de volume de sub leito devidamente aplicado e compactada.

2.2.3. FIXACAO DOS TRILHOS - BERCO 103

2.2.3.1. Concreto Armado Fck240 Mpa, com adi¢ao de 8% de silica ativa,
conforme desenho DE-B01-B23-0001. — Sera medido pelo volume (m3) de

concreto efetivamente utilizado.

2.2.3.2. Fabricacdo de formas para vigas, em chapa de madeira
compensada resinada, E=17 mm — A medi¢&o sera realizada por metro quadrado

(m?3) de forma utilizados.

2.2.3.3. Aco CA-50 - Sera medido por quilograma (Kg) de aco, incluindo
espacadores, mao de obra e servigcos de corte e dobra.
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2.2.3.4. Trilho TR — 57 (DIN 356) — Serd medido o total em metro linear (m) do
trilho devidamente instalado.

2.2.4. BERCO 103 - DRENAGEM

2.2.4.1. Caixa de Drenagem - TIPO 1 (2x) - CR2 e CR-5 (Concreto armado
fck240 MPa, com adicao de 8% de silica ativa, conforme desenhos DE-BO1-
B24-0020 e DE-B01-B24-0021) — Sera medido por unidade (un) de caixa

devidamente instalada.

2.2.4.2. Caixa de Drenagem - TIPO 2 (2x) - CR-3 e CR-4 (Concreto armado
fck240 MPa, com adi¢cdao de 8% de silica ativa, conforme desenhos DE-BO1-
B24-0022 e DE-B01-B24-0023) — Sera medido por unidade (un) de caixa

devidamente instalada.

2.2.4.3. Tampao de Ferro Fundido @800mm, modelo PAMREX 800, Ref.
Saint Gobain, ou similar. — Serd medido por unidade (un) de caixa devidamente
instalada.

2.2.4.4. Tubo de PVC rigido Vinifort com junta elastica integrada DN 100,

ref. TIGRE, ou similar, (Ver DE-B01-B41-0006). — Sera medido por metro linear (m)

de servigo executado.

2.2.4.5. Recuperacédo da tampa T1 — Sera medido por unidade (un) de tampa
de concreto da galeria de utilidade T1 devidamente recuperada, incluindo reparos
profundos de laje da galeria.
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2.2.4.6. Recuperacédo da tampa T2 — Sera medido por unidade (un) de tampa
de concreto da galeria de utilidade T2 devidamente recuperada, incluindo reparos

profundos de laje da galeria.

2.2.4.7. Recuperacédo da tampa T3 — Sera medido por unidade (un) de tampa
de concreto da galeria de utilidade T3 devidamente recuperada, incluindo reparos

profundos de laje da galeria.

2.2.4.8. Recuperacédo de tampa T4 — Sera medido por unidade (un) de tampa
de concreto da galeria de utilidade T4 devidamente recuperada, incluindo reparos

profundos de laje da galeria.

2.2.4.9. Recuperacédo de tampa T5 — Sera medido por unidade (un) de tampa
de concreto da galeria de utilidade T5 devidamente recuperada, incluindo reparos

profundos de laje da galeria.

2.2.4.10. Recuperacédo de tampa T6 — Sera medido por unidade (un) de tampa
de concreto da galeria de utilidade T6 devidamente recuperada, incluindo reparos
profundos de laje da galeria.

2.2.4.11. Recuperacédo de tampa T7 — Sera medido por unidade (un) de tampa
de concreto da galeria de utilidade T7 devidamente recuperada, incluindo reparos
profundos de laje da galeria.

2.2.4.12. Recuperacédo de tampa T8 — Sera medido por unidade (un) de tampa
de concreto da galeria de utilidade T8 devidamente recuperada, incluindo reparos
profundos de laje da galeria.

2.2.4.13. Tampa pré-moldada T1 — Sera medido por unidade de tampa de

concreto T1, incluindo forma, transporte e mobilizacao por guindaste.
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2.2.4.14.

concreto T2,

2.2.4.15.

concreto T3,

2.2.4.16.

concreto T4,

2.2.4.17.

concreto T5,

2.2.4.18.

concreto T6,

2.2.4.19.

concreto T7,

2.2.4.20.

concreto T8,

2.2.4.21.

Tampa pré-moldada T2 — Sera medido por unidade

incluindo forma, transporte e mobilizacdo por guindaste.

Tampa pré-moldada T3 — Sera medido por unidade

incluindo forma, transporte e mobilizac&o por guindaste.

Tampa pré-moldada T4 — Sera medido por unidade

incluindo forma, transporte e mobilizacdo por guindaste.

Tampa pré-moldada T5 — Sera medido por unidade

incluindo forma, transporte e mobilizacédo por guindaste.

Tampa pré-moldada T6 — Sera medido por unidade

incluindo forma, transporte e mobilizacdo por guindaste.

Tampa pré-moldada T7 — Sera medido por unidade

incluindo forma, transporte e mobilizac&o por guindaste.

Tampa pré-moldada T8 — Sera medido por unidade

incluindo forma, transporte e mobilizacdo por guindaste.

de
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de

de

de

de

de

tampa de

tampa de

tampa de

tampa de

tampa de

tampa de

tampa de

Aco CA-50 — Sera medido por quilograma (Kg) de aco, incluindo

espacadores, mao de obra e servigcos de corte e dobra.

2.2.4.22.

Insertos e algas de icamento — Sera medido por quilograma (Kg) de

insertos metalicos e alcas de icamento devidamente instalados.

2.2.5. BERCOS 103 - SINALIZACAO
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2.2.5.1. Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/extrusdo) — marcacao no
piso para pedestre — azul — A medicao serd realizada por metro quadrado (m2) de

pintura de marcacao no piso para pedestre executada.

2.2.5.2. Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/extrus&o) — marcacao no
piso dos bercos — Amarelo — A medicao sera realizada por metro quadrado (m?) de

pintura de marcacao no piso dos bercos executada.

2.2.5.3. Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/extrus&o) — marcacao no
piso da area de conflitos — amarelo — A medicdo sera realizada por metro

guadrado (m?2) de pintura de marcacéo no piso das areas de conflitos demarcadas.

2.25.4. Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/extrusdo) — divisdo de
fluxo de opostos continua — amarelo — A medicdo sera realizada por metro

quadrado (m?2) de pintura de divisdo de fluxo de opostos continua executada.

2.2.6. BERCO 103 — RECUPERACAO DO ESTAQUEAMENTO DO BERCO 103
2.2.6.1. Servico de hidrojateamento — A medicdo sera realizada por metro

guadrado (m2) de area hidrojateada.

2.2.6.2. Servico para tratamento e protecdo superficial de estacas
metalicas dos trechos de variagcdo de maré (ZVM) — A medicao seré realizada por
metro quadrado (m2) de &rea tratada e protegida das estacas metalicas dos trechos

de variacdo da maré.

2.3. RECUPERACAO ESTRUTURAL DOS BERCOS - BERCO 106
2.3.1. BERCO 106 — RECUPERACAO ESTRUTURAL
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2.3.1.1. Estruturas Temporarias de Construcdo do berco 106 — Sera
realizada a medicdo por conjunto (CJ) de estrutura temporaria de construcao
instalada conforme o0 servico excetuado. Sera medido o percentual do servigco
executado em relacao ao total.

2.3.1.2. Concreto disgregado superficial — Ser4d medido o total em metro

qguadrado (m?2) de area de concreto disgregado superficial.

2.3.1.3. Concreto disgregado profundo — Sera medido o total em metro
quadrado (m?2) de &rea de concreto disgregado profundo.

2.3.1.4. Concreto disgregado com armadura exposta e oxidagédo
superficial — Serd medido o total em metro quadrado (m2) de area de concreto

disgregado com armadura exposta e oxidacao superficial.

2.3.1.5. Concreto disgregado com armadura exposta e oxidacao profunda
— Sera medido o total em metro quadrado (m2) de area de concreto disgregado com

armadura exposta e oxidag&o profundal.

2.3.1.6. Concreto segregado superficial — Serd medido o total em metro
quadrado (m?2) de area de recuperacao de concreto segregado superficial executada.

2.3.1.7. Concreto segregado com armadura exposta e oxidada profundo —
Sera medido o total em metro quadrado (m?) de area de recuperacdo de concreto

segregado superficial executada.

2.3.1.8. Mancha de eflorescéncia — Sera medido o total em metro quadrado

(m?) de area de mancha de eflorescéncia.
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2.3.1.9. Mancha de oxidacdo — Armadura — Sera medido o total em metro

guadrado (m?2) de area de mancha de oxidacdao.

2.3.1.10. Exposicdo do agregado graudo — Serd medido o total em metro
quadrado (m?2) de &rea de exposicdo do agregado graudo.

2.3.1.11. Concreto lixiviado — Serd medido o total em metro quadrado (m2) de

area de concreto lixiviado.

2.3.1.12. Fissuras — Sera medido o total em metro quadrado (m2) de area de

recuperacgédo de fissuras executadas.

2.3.1.13. Recuperacéo das vigas protendidas — Sera medido o total em metro

guadrado (m?2) de vigas protendidas recuperadas.

2.3.1.14. Servigos para tratamento e prote¢cdo do concreto de elementos
estruturais - resina ep6xi de base aquosa, dispersdo em solvente, das areas
sem intervencdo — Sera medido o total em metro quadrado (m2) de area tratada e

protegida.

2.3.2. BERCO 106 - ESTAQUEAMENTO DA PLATAFORMA DO BERCO 106
2.3.2.1. Servico de hidrojateamento — A medicdo sera realizada por metro

quadrado (m?2) de area hidrojateada.

2.3.2.2. Servico para tratamento e protecdo superficial de estacas
metalicas dos trechos de variagcdo de maré (ZVM) — A medicao seré realizada por
metro quadrado (m2) de area tratada e protegida das estacas metalicas dos trechos

de variacdo da maré.
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2.3.3. BERCO 106 — PAVIMENTACAO DA PLATAFORMA

2.3.3.1. Demolicdo de concreto armado com compressor e martelete,
inclusive encarregado e servente — padrdo DNIT — A medicao seré realizada por
metro cubico (m3) da demolicdo de pavimento de concreto. O local a ser demolido

devera ser previamente dimensionado, prevendo projeto.

2.3.3.2. Carga manual de entulho em caminh&o basculante 6m? - A medicao
sera realizada por metro cubico (m3) de material carregado.

2.3.3.3. Transporte comercial com caminhdo carroceria 9T, rodovia
pavimentada DMT 15km - Ser4 medido em tonelada por quildbmetro (m3*km)
percorrido, devera ser considerado o fator de empolamento de 30%.

2.3.3.4. Concreto Armado Fck240 Mpa, com adicdo de 8% de silica ativa,
conforme desenho DE-B01-B23-0001. — Serd medido pelo volume (m3) de

concreto efetivamente utilizado.

2.3.3.5. Tela Eletrosoldada em Aco CA-60 — Q335 — A medi¢cdo sera

realizada por quilograma (Kg) de tela utilizado e instalado.

2.3.3.6. Conector - A medicédo sera realizada por unidade (un.) de conector
utilizado.
2.3.3.7. Tratamento superficial da superficie resultante da demolicdo -

Sera medido por metro quadrado (m?) de area de limpeza das superficies das

camisas metéalicas.
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2.3.3.8. Junta serrada acabada - JS — Sera medido o total em metro (m) de

superficie executada.

2.3.3.9. Grade — Tipo 1 — Sera medido por quilograma (Kg) devidamente

instalado.

2.3.3.10. Grade — Tipo 2 — Sera medido por quilograma (Kg) devidamente
instalado.

2.3.3.11. Reconstrucdo da mureta — Sera medida por unidade (un.) de mureta

reconstruida.

2.3.3.12. Pré-moldado tipo 1 — Sera medido por unidade (un.) de pré-moldado

devidamente instalado.

2.3.3.13. Pré-moldado tipo 2 — Sera medido por unidade (un.) de pré-moldado

devidamente instalado.
2.3.3.14. Pré-moldado tipo 3 — Sera medido por unidade (un.) de pré-moldado

devidamente instalado.

2.3.4. BERCO 106 — SINALIZACAO

2.3.4.1. Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/extrus&o) — marcacao no
piso para pedestre — azul — A medicao sera realizada por metro quadrado (m2) de
pintura de marcacao no piso para pedestre executada.
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2.3.4.2. Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/extrusdo) — marcacao no
piso dos bercos — Amarelo — A medicao sera realizada por metro quadrado (m?) de

pintura de marcacao no piso dos bercos executada.

2.3.4.3. Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/extrus&o) — marcacao no
piso da area de conflitos — amarelo — A medicdo sera realizada por metro

quadrado (m?2) de pintura de marcacéo no piso das areas de conflitos demarcadas.

2.3.4.4. Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/extrusdo) — divisdo de
fluxo de opostos continua — amarelo — A medicdo sera realizada por metro

quadrado (m?2) de pintura de divisdo de fluxo de opostos continua executada.

2.4. BERCO 101 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PROTECAO
CATODICA

2.4.1. Fornecimento e instalacdo de protecdo catddica — a medicdo sera
realizada conforme descrito a seguir:

o Comprovagéo da mobilizagao;
o Concluséo das instalagoes;
o Realizacdo de inspecoes e testes;

o Comprovacao da desmobilizacéo.

2.5. BERCO 102 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PROTECAO
CATODICA

2.5.1. Fornecimento e instalacdo de protecdo catddica — a medicdo sera

realizada conforme descrito a seguir:
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o Comprovacao da mobilizacéo;

o Concluséo das instalacoes;

o Realizacdo de inspecoes e testes;

o Comprovacao da desmobilizacéo.




