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DETALHE ARMACAO

LANCAMENTO EM ESCADA HIDRAULICA (DESCIDA 07)
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CAIXA DE PASSAGEM 01 (ESCADA HIDRAULICA 01)
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CAIXA DE PASSAGEM 02 (ESCADAS HIDRAULICAS 01 e 03)

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSOES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO);
2. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25MPa)
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m® DE CONCRETO
CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 ( fck > 10MPa);
ACO CA-50 (fyk > 500MPa);

3. DEVEM SER COLOCADAS DUAS BROCAS DE 20cm DE DIAMETRO, AO INICIO E AO FIM DA

DESCIDA D'AGUA TIPO RAPIDO. PARA O DETALHAMENTO DA ARMAGAO DA BROCA E
QUANTITATIVO PREVISTO PARA CADA DESCIDA, CONSULTAR A PRANCHA

CORRESPONDENTE. A ESCAVAGAO DAS BROCAS DEVERA SER EXECUTADA COM TRADO
MANUAL;

4. CANALETAS TIPO DR-3C-5;
MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA;
UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA ~ Q138;
CONCRETO CLASE C25 (fck > 25MPa);

5. CANALETAS TIPO DR-3C-7:
MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA;
UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA ~ Q138;
CONCRETO CLASE C25 (fck > 25MPa);

6. CANAL RETANGULAR:
MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICACAO CONTRARIA;
UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA Q196;
CONCRETO CLASE C25 (fck > 25MPa);

7. PARA DETALHAMENTO DE FORMA DE CADA ESCADA HIDRAULICA E CADA DESCIDA TIPO

RAPIDO, VER PRANCHAS CORRESPONDENTES;
COBRIMENTO DA ARMADURA - 3cm;

TODAS AS ESCADAS HIDRAULICAS E CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER ARMADAS COM
TELA Q 196, CONFORME ESPECIFICADO NOS DETALHES.

LISTA DE ACO - DESCIDA. HID. 01

TELA Q 196
kg/m? AREA (m?) Peso (kg)
3,11 399,75 1.243,22
TOTAL 1.243,22

LISTA DE ACO - DESCIDA. HID. 02

TELA Q 196
kg/m? AREA (m?) Peso (kg)
3,11 424 .85 1.321,28
TOTAL 1.321,28

LISTA DE ACO - DESCIDA. HID. 03

TELA Q 196
kg/m? AREA (m?) Peso (kg)
3,11 443,20 1.378,35
TOTAL 1.378,35

LISTA DE ACO - DESCIDA. HID. 04

TELA Q 196
kg/m? AREA (m?) Peso (kg)
3,11 9,60 29,86
TOTAL 29,86

LISTA DE ACO - DESCIDA. HID. 05

TELA Q 196
kg/m? AREA (m?) Peso (kg)
3,11 403,61 1.255,23
TOTAL 1.255,23

ESC: 1/30

LISTA DE ACO - CAIXA DE PASSAGEM 01

LISTA DE ACO - CAIXA DE PASSAGEM 02I

LISTA DE ACO - CAIXA DE PASSAGEM 03I

LISTA DE ACO - CAIXA DE PASSAGEM 04

LISTA DE ACO - CAIXA DE PASSAGEM 05

TELA Q 196 TELA Q196 TELA Q 196 TELA Q196 TELA Q 196
kg/m? AREA (m2) Peso (kg) kg/m? AREA (m?) Peso (kg) kg/m? AREA (m?) Peso (kg) kg/m? AREA (m?) Peso (kg) kg/m? AREA (m?) Peso (kg)
3,11 97,08 301,92 3,11 94,98 295,39 3,11 66,10 205,57 3,11 268,29 834,38 3,11 17,50 54,43
TOTAL 301,92 TOTAL 295,39 TOTAL 205,57 TOTAL 834,38 TOTAL 54,43

03 B 23/09/2022 ELIDIO FELIPE FELIPE PARA CONSTRUGAO

REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRIGAO DA REVISAO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAGAO (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO

TiTULO:

PORTO DO Recuperagdo do Talude 02 da Poligonal do Porto do Itaqui, na

/\\ ITAQUI cidade de Sao Luis — MA.
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