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NOTAS

COTAS E DIMENSOES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO);

2. A EXECUCAO DAS OBRAS DEVERA SER FISCALIZADA E LIBERADA
POR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE DEVERA
ADEQUAR AS SOLUCOES AO CAMPO E FORNECER ORIENTAGOES
EXECUTIVAS DURANTE A OBRA, DE ACORDO COM A NBR 11682;

3.  0OS DRENOS DEVERAO SER IMPLANTADOS APOS A EXECUGAO DOS
GRAMPOS, DEVIDO AS INJECOES;

4. 0OS TUBOS A SEREM UTILIZADOS PARA 0OS DRENOS DEVERAO
POSSUIR DIAMETRO DE 75mm, DE PVC RIGIDO MARROM (AGUA),
ENVOLTOS EM GEOTEXTIL NAO TECIDO;

5. OS TUBOS DEVERAO SER INSTALADOS COM INCLINACAO DE 7
GRAUS EM RELACAO AO PLANO HORIZONTAL;

6. O SISTEMA DE PERFURAGCAO DEVERA GARANTIR RIGOROSAMENTE
A LOCACAO, INCLINAGCAO E A DIREGAO DOS GRAMPOS INDICADOS EM
PROJETO, SALVO EXCECOES ONDE SE VERIFIQUEM INTERFERENCIAS
POR EXISTENCIA DE VEGETAGCAO CADASTRADA E INDESLOCAVEL;

7. A CALDA DE CIMENTO DEVERA SER INJETADA EM FASES, COM
FATOR AGUA/CIMENTO ENTRE 0,5 E 0,7 EM PESO;

8. A QUANTIDADE E COMPRIMENTO DOS GRAMPOS DEVERAO SER
CONFIRMADOS OU ADAPTADOS NO LOCAL POR ENGENHEIRO
ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA;

9. DEVERAO SER REALIZADOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO EM 5
GRAMPOS, PREFERENCIALMENTE NA FASE INICIAL, PARA AFERIR AS
CONDICOES REAIS DO TERRENO;

10. DEVEM SER EXECUTADOS O COBRIMENTO DA CABECA DOS
CHUMBADORES COM CONCRETO C25 (fck=25MPa);

11. REALIZAR PINTURA DOS CHUMBADORES COM TINTA EPOXI
BI-COMPONENTE COM DUAS DEMAOS.

LEGENDA
DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. RELATORIOS DE SONDAGEM A TRADO, SPT E MISTA;

2. TOPOGRAFIA FORNECIDA PELO CLIENTE;

3. 2022.086-MC-GER-1001-0001-R01;

4.  PRO-GEO-SLS-EMAP-810-TSE-2021.003;

03

B 23/09/2022 ELIDIO FELIPE FELIPE PARA CONSTRUGAO

REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR

DESCRICAO DA REVISAO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVACAO  (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO  (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO ~ (H) CANCELADO

TiTuLo:

Recuperagdo do Talude 02 da Poligonal do Porto do Itaqui, na

/X\ llj'olBKaU I cidade de Sdo Luis — MA.

PROETSTA: Elidio Nunes Vieira
rese. récnico: Elidio Nunes Vieira

neemar: 2022.086-DS-SCE-1001-0006-R03 oara: SETEMBRO/2022 gevisio: 03

CREA/CAU: D 608714773 Ne CONTRATADA: 2022.086-DS-SCE-1001-0006-R03

contrataDA: Terra Sol Engenharia ECALA: Indicada

N2 PRANCHA: 06/19
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