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DETALHE ARMACAO

CORTE AA
CORTE AA CAIXA DE PASSAGEM 04 (ESCADA HIDRAULICA 04) CORTE AA
CAIXA DE PASSAGEM 03 (RAPIDO 02) ESC: 1/30 CAIXA DE PASSAGEM 05 (ESCADA HIDRAULICA 07)
ESC: 1/30 ESC: 1/30
) 2.00 )
= :\ e %
T | ¢ j [
|| < 1
| > w . ~
.......................... | |
= VAR. 1 |
2 De— SHINN /200 N~ 3 R
Al 71 R I
'S 100 |

DETALHE ARMACAO
DESCIDA D'AGUA TIPO 02 (ESCADA HIDR. 2, 5,8 e 9)

DESCIDA D'AGUA TIPO 01 (ESCADA HIDR. 1 e 3) ESC: 1/30 DETALHE ARMACAO
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DETALHE ARMA(}AO
DESCIDA D'AGUA TIPO 03 (ESC. HIDR.

6)

ESC: 1/30

DESC. D'AGUA TIPO 04 (ESC. HIDR. 7)
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DETALHE ARMACAO DETALHE ARMAGCAO
LANCAMENTO EM CAIXA DE PASSAGEM 06 DEgcipa DAGUA TIPO 05 (ESC. HIDR. 10)

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSOES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO);

2. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25MPa)
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m* DE CONCRETO
CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 ( fck > 10MPa);
ACO CA-50 (fyk > 500MPa);

3. DEVEM SER COLOCADAS DUAS BROCAS DE 20cm DE DIAMETRO A CADA 3 DEGRAUS, OU SE
NAO COINCIDIR, COLOCAR DUAS BROCAS ANTES DO PATAMAR INTERMEDIARIO. PARA O
DETALHAMENTO DA ARMAGAO DA BROCA E QUANTITATIVO PREVISTO PARA CADA ESCADA

HIDRAULICA, CONSULTAR A PRANCHA CORRESPONDENTE;
4. CANALETAS TIPO DR-3C-5:

MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICACAO CONTRARIA;
UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA ~ Q138:
CONCRETO CLASE C25 (fck > 25MPa);

5. CANALETAS TIPO DR-3C-7:
MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA;
UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA ~ Q138;
CONCRETO CLASE C25 (fck > 25MPa);

6. CANAL RETANGULAR:
MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICACAO CONTRARIA;
UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA Q196;
CONCRETO CLASE C25 (fck > 25MPa);

7. PARA DETALHAMENTO DE FORMA DE CADA ESCADA HIDRAULICA E CADA DESCIDA TIPO

RAPIDO, VER PRANCHAS CORRESPONDENTES;
COBRIMENTO DA ARMADURA - 3cm;

TODAS AS ESCADAS HIDRAULICAS E CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER ARMADAS COM
TELA Q 196, CONFORME ESPECIFICADO NOS DETALHES.

LISTA DE ACO - DESCIDA. HID. 06

TELA Q 196
kg/m? AREA (m?) Peso (kg)
3,11 292,63 1.221,08
TOTAL 1.221,08

LISTA DE ACO - DESCIDA. HID. 07

TELA Q 196
kg/m? AREA (m?) Peso (kg)
3,11 68,28 212,35
TOTAL 212,35

LISTA DE ACO - DESCIDA. HID. 08

TELA Q 196
kg/m? AREA (m?) Peso (kg)
3,11 96,57 300,33
TOTAL 300,33

LISTA DE ACO - DESCIDA. HID. 09

TELA Q 196
kg/m? AREA (m?) Peso (kg)
3,11 145,12 451,32
TOTAL 451,32

LISTA DE ACO - DESCIDA. HID. 10

ESC: 1/30 ESC: 1/30

kg/m? AREA (m?) Peso (kg)
3,11 133,25 414,41
TOTAL 414,41
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