REQUISITOS APLICAVEIS AO CONTROLE AMBIENTAL

Para atividades desenvolvidas dentro das areas administradas pela EMAP,
incluindo canteiro de obras, os contratados devem observar os seguintes
requisitos:

A) Gerais:
A.1) Conhecer e cumprir a Politica do Sistema de Gestdao Ambiental da EMAP,
disponivel na internet no endereco:

https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/missao-visao-valores;

A.2) A contratada adotara todos os controles e protecdo ambiental necessarios
ao atendimento da legislacdo ambiental vigente nos niveis federal, estadual e
local e dos requisitos ambientais aplicaveis;

A.3) A contratada sera responsavel perante os Orgdos do Poder Publico e
terceiros, por eventuais danos causados ao meio ambiente, resultantes da
execuc¢ao da atividade objeto deste contrato;

A.4) A contratada atendera a todos os requisitos aplicaveis a atividade objeto do
contrato constantes das normas e padrées do Sistema de Gestdo Ambiental
(SGA) da EMAP, incluindo procedimentos e registros que podem ser acessados
no link: https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/gestao/meio-
ambiente#saude

A5) A contratada devera prever e garantir a adequacdo dos recursos
necessarios ao atendimento dos requisitos ambientais estabelecidos, incluindo
treinamentos de empregados para as questdes ambientais;

A.6) A contratada devera informar, imediatamente, a EMAP (Fiscal do Contrato)
as ocorréncias de ndo-atendimento aos requisitos ambientais estabelecidos
acima, além de estabelecer a comunicacao através do fluxo de comunicacao de
ocorréncia pelos contatos 3231-7444 / 98454-9662;

A.7) Em caso de acidente com o equipamento que implique na contaminacao de
solo/agua, a contratada deverd remediar o dano causado e informar
imediatamente a EMAP, através dos contatos de emergéncias 3231-7444 /
98454-9662, devendo agir de forma proativa a fim de evitar eventuais
contaminagdes por gotejamento de 6leo no solo e no mar através de seus
equipamentos ou na operagao de abastecimento de equipamentos;

A.8) A supressdo de vegetacdo devera ser autorizada pelos 6érgaos
competentes, bem como as motosserras devem estar registradas no érgao
estadual competente e no IBAMA. Qualquer atividade nesse sentido deve ser
previamente alinhada com o setor de Meio Ambiente da EMAP;

A.9) Em atendimento ao SGA, a EMAP fara inspecdes e auditorias ambientais
periddicas nas instalagcbes e atividades da contratada para verificar o
atendimento aos requisitos estabelecidos. A contratada devera fornecer as
informacgdes necessarias ao desenvolvimento destas inspecdes e auditorias;

A.10) A contratada deveréa ser responsavel pela manutengao das estruturas, de
sua propriedade ou disponibilizadas pela EMAP, localizadas dentro das
unidades operacionais. Tais atividades deverdo ocorrer mediante da validagao
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da COAMB e/ou de outros setores competentes conforme procedimentos
internos.

A.11) Qualquer empresa que atue na area primaria deve estar credenciada no
Procedimento EMAP PC-57: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA
PRESTACAQO DE SERVICOS NO PORTO DO ITAQUI.

Os principais requisitos aplicaveis ao controle ambiental relativos a Efluentes e
Aguas, Efluentes Oleosos, Emissdes Atmosféricas, Residuos Sélidos, Produtos
Quimicos e Transportes sdo apresentados a seguir:

B) Efluentes e Aguas:

As acbes a seguir descrevem como deve ser realizado o controle operacional
ambiental dos efluentes e aguas nas areas da EMAP:

B.1) Nenhum tipo de efluente devera ser direcionado para corpos receptores
(lagoa, rio, mar, entre outros) ou para a rede de drenagem pluvial, sem ser
previamente consultado do setor de Meio Ambiente da EMAP;

B.2) Os efluentes sanitarios gerados em banheiros quimicos devem ser
coletados e direcionados para tratamento em sistemas que atinjam os niveis
estipulados pela legislacao pertinente, sendo local adequado e licenciado, e
apresentar certificado de destinagédo do residuo.

B.3) Efluentes provenientes de chuveiros, pias e tanques, também sao
considerados efluentes sanitarios ou eventualmente industriais, e como tal
necessitam de tratamento;

B.4) Instalagbes que possuam cozinhas e/ou refeitérios devem ter seus efluentes
direcionados para a caixa de gordura antes de passarem pelo sistema de
tratamento adotado;

B.5) Quando possivel, o consumo de agua também devera ser monitorado e
informado mensalmente a EMAP;

B.6) Deve ser priorizado o reuso de agua, quando a atividade permitir, visando
reduzir o consumo de agua nova,;

C) Efluentes Oleosos:

C.1) Todo efluente oleoso deve ser estocado em local coberto, estanque e com
contengdo adequada ao volume armazenado para que nao ocorram vazamentos
no solo, e deve ser direcionado para o tratamento e disposicao adequada
conforme orientacdo da EMAP;

C.2) Efluentes de caracteristicas diferentes daqueles aqui comentados, devem
ter seu tratamento especifico, definido em conjunto com a area de Meio
Ambiente da EMAP;

C.3) A empresa responsavel pela constru¢do de bacias/caixas de contencéo de
efluentes oleosos, devera realizar testes hidraulicos para verificacdo de
estanqueidade e escoamento do efluente.

D) Emissoes Atmosféricas:
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D.1) As emissdes atmosféricas de gases ou material particulado de fontes fixas,
moveis ou pontuais devem ser evitadas/controladas garantindo conformidade
com a legislagao ambiental vigente;

D.2) Os veiculos movidos a diesel deverao garantir o cumprimento dos limites
de emissao de fumaca preta conforme disposto na Portaria IBAMA n? 85 de
1996, devendo passar por monitoramento para medicdo de fumaca preta. A
COAMB efetua o controle de fumaca preta dos veiculos de sua responsabilidade
direta e indireta, assim, sera solicitado, quando couber, duas vezes ao ano
evidencias da execugéao do controle pela contratada;

D.3) As atividades que envolvem movimentacao de terra, transporte de granéis,
manuseio ou estocagem de materiais pulverulentos ou quaisquer outras
atividades geradoras de emissao de poeira/particulados deverao ser controladas
por meio de enclausuramento, umectacdo, aspersdo de agua, uso de
aglomerantes ou supressores de poeira, sistema de despoeiramento ou outras
formas adequadas de controle de emissoes;

E) Controle Operacional Ambiental de Gestao de Residuos Sdlidos,
liguidos Industriais e Domésticos

E.1) Controlar a geracao de residuos (conhecer a quantidade gerada e sua
destinacao), procedendo sua gestdo em conformidade com as praticas da
Gestao de Residuos da EMAP estimulando a maximizagéao da reutilizacao e da
reciclagem e a disposicao final adequada dos residuos gerados;

E.2) Evitar a contaminacdo do solo, das aguas superficiais e das aguas
subterrdneas, utilizando-se da segregacado rigorosa dos residuos e de
procedimentos que proporcionem que 0 manuseio, 0 acondicionamento, o
armazenamento, o transporte e a disposicao final dos residuos sejam realizados
adequadamente

E.3) Em caso de vazamento, sempre possuir um kit de emergéncia ambiental e
realizar o fluxo de emergéncia 3231-7444 / 98454-9662;

e.3.1) Praticar a coleta seletiva e evitar a disposicdo de residuos de
qualquer natureza no solo;

e.3.2) Os coletores de residuos de responsabilidade da EMAP s&o para
uso dos usuarios do Porto do ltaqui, ndo sendo permitido o uso de
empresas. Cada contratada deve dispor de coletores em tamanho e
quantidade suficientes para a execucao do objeto contratado.

e.3.3) Utilizar para o acondicionamento de éleo ou graxa ou outro residuo
contaminado com éleo, coletores identificados com tampa em bom estado
de conservagao, sem ferrugem ou amassados e com a identificacdo
adequada, como por exemplo: tambores, containers, tanques, entre
outros;

e.3.4) Utilizar veiculo apropriado para cada tipo/categoria de residuos e
em boas condi¢cdes de operacao;

e.3.5) Caso seja de responsabilidade da contratada dar disposicao final
aos residuos gerados nos servigos, apresentar ao fiscal do contrato as
alternativas escolhidas, antes do inicio dos servigos, para que as mesmas
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sejam incluidas no processo de homologacéao das empresas destinatarias
de residuos da EMAP;

e.3.6) Caso seja de responsabilidade da contratada das disposigéo final
dos residuos gerados nos servicos, este deverd manter registros e
documentagdes referentes a esta disposigcao, e disponibiliza-las a EMAP,
quando solicitado;

e.3.7) Para o gerenciamento dos residuos — etapas de transporte e
destinacao de residuos — a empresa devera ser devidamente habilitada e
para execucao de atividades na area primaria do Porto do Itaqui deve ser,
também,  credenciada no  Procedimento n EMAP  PC-57:
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE
SERVICOS NO PORTO DO ITAQUI

F) Produtos Quimicos:

As orientacOes a seguir descrevem diretrizes e critérios para eliminar, controlar
e/ou minimizar os riscos de acidentes as pessoas, a0 meio ambiente e ao
patriménio decorrentes do acondicionamento, transporte, armazenamento,
manuseio, uso e pds-uso de produtos quimicos. A EMAP também define os
produtos quimicos proibidos para aquisicio no ambito de suas unidades
operacionais, das empresas controladas e coligadas, conforme Procedimento
EMAP-PC 110 MOVIMENTAQAO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS
PERIGOSAS E PRODUTOS QUIMICOS.

F.1) Deve ser informado ao representante da EMAP os produtos quimicos
utilizados no trabalho, de maneira que possam pdr em pratica programas
eficazes de protecdo dos trabalhadores contra o perigos provocados pelos
produtos quimicos.

F.2) O fornecedor deve prover a Ficha de Informacao de Seguranca de Produtos
Quimicos — FISPQ, seguindo requisitos estabelecidos em normas.

F.3) Os produtos quimicos devem ser acondicionados e transportados
considerando os requisitos definidos na FISPQ;

F.4) O transporte de produtos quimicos perigosos deve ser acompanhado da
respectiva Ficha de Emergéncia;

F.5) A pratica de rotulagem devera ser adotada em todas as embalagens,
contéineres e tanques de armazenagens, conforme considerado apropriado por
padrées nacionais ou internacionais. Esta rotulagem deverd identificar
claramente o produto transportado;

F.4) As embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos
deverao ser certificadas por Organismos de Certificagdo de Produtos (OCP),
acreditados pelo INMETRO ou outras organizacdes acreditadoras;

F.5) O transporte terrestre de produtos perigosos deve atender aos requisitos
especificados em legislacao;

F.6) Os veiculos ou equipamentos a serem utilizados, devem estar devidamente
identificados quanto aos produtos transportados.
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F.7) Os produtos quimicos perigosos devem ser armazenados conforme
requisitos estabelecidos em legislagdo, definidos pelo fornecedor e por
procedimentos internos da EMAP;

F.8) Todo o pessoal envolvido no manuseio de produtos quimicos deve receber
capacitagao especifica, considerando os requisitos especificados na FISPQ.
Evidencias de treinamentos serdo solicitadas anualmente conforme
procedimento interno;

F.9) A area de manuseio de produtos quimicos deve estar protegida e
devidamente sinalizada para evitar acidentes;

F.10) Para tratamento e disposicdo de produtos, restos dos produtos e
embalagem usadas considerar os requisitos especificados na FISPQ.

F.11) Abastecimento de combustivel de veiculos, maquinas e equipamentos
devera ocorrer com caminhdo comboio devidamente sinalizado, equipado com
itens e dispositivos de seguranca e de controle ambiental para execucao da
atividade. O caminhdo devera estar habilitado, assim como os envolvidos no
abastecimento. Para abastecimento de pequeno volume (até 50 litros) devem
ser utilizados dispositivos adequados que visem a seguranc¢a da atividade.

G) Transporte de carga geral

As acbes a seguir descrevem como deve ser realizado o controle operacional
ambiental do transporte de carga geral nas areas da EMAP:

G.1) Para veiculos movidos a 6leo Diesel: deve ser comprovada a criagdo e
implementagéo (treinamentos) do Programa Interno de Autofiscalizagdo da
Correta Manutencao da Frota quanto a Emissédo de Fumaca Preta (Ver item D.2);

G.2) Apresentagao de copias das licengas e/ou certificados necessarios de
acordo com o Orgao Ambiental local para o transporte do carga perigosa;

H) A obra ou servico que utilizar insumos como pedra, areia, brita, madeira,
agua bruta e agua potavel deve apresentar um documento informando a
origem do insumo.
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