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NOTAS

NBR 16920—-2;

DIGITAIS;

e TRECHO LIVRE:

6. 0S MANOMETROS UTILIZADOS DEVEM POSSUIR ESCALA DE LEITURA DIRETA
INCREMENTOS DE CARGA ESTABELECIDOS NESTE PROJETO, RECOMENDA-SE

7. PARA A REALIZAGAO DOS ENSAIOS, 0OS GRAMPOS DE SACRIFICIO SERAO
TRECHOS, O LIVRE E O ANCORADO:

INICIADO A PARTIR DA SUPERFICIE DO TERRENO, NAO
ADERENCIA COM O TERRENO E DEVENDO TER CONDIGAO DE APRESENTAR
PARA AS REGIOES REPRESENTATIVAS DEFINIDAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE
COMPRIMENTO DE 1,0 METRO PARA O TRECHO LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0

1. PARA VALIDAGAO E AVALIAGAO DOS PARAMETROS ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A
RESISTENCIA DE CONTATO ENTRE SOLO-LIGANTE (PARAMETRO QS),
EXECUGAO DE ENSAIOS DE ARRANCAMENTO (ENSAIOS DE DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A

TORNA—SE NECESSARIA A

2. 0S SISTEMAS CONSTITUIDOS DE PLACAS DE REAGAO, MACACO E BOMBA, MANOMETROS E OS
SISTEMAS DE MEDIGAO DEVEM SER MONTADOS COM EXTREMA CAUTELA E SEGURANGA;

3. O SISTEMA DE MEDIGAO AXIAL DE DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR
LEITURA DIRETA DE 1 MM, COM PRECISAO DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,
NAO INFLUENCIADA POR DESLOCAMENTOS OU VIBRAGOES DECORRENTES DO PROCESSO DO ENSAIO QU
QUALQUER OUTRA FONTE EXTERNA;

4. 0S INSTRUMENTOS DEVERAO ESTAR CALIBRADOS POR LABORATORIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER
CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM PRAZO DE VIGENCIA NAO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE
USO DE CELULA DE CARGA, O PRAZO DE VIGENCIA NAO PODE SER SUPERIOR A UM ANO;

5. O ENSAIO DE ARRANCAMENTO DEVERA SER EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFICIO, EXECUTADOS

COM O MESMO PROCESSO E CARACTERISTICAS ADOTADAS NA OBRA (PERFURAGAO E INJEGAO)
GARATINDO ASSIM A VALIDADE DOS ENSAIOS REALIZADOS;

E COMPATIVEL COM 0S
SISTEMAS DE LEITURAS

COMPOSTOS POR DOIS

DEVENDO APRESENTAR
DEFORMAGAO ELASTICA.

METRO NECESSARIO PARA INSTALAGAO DA APARELHAGEM DO ENSAIO;

PARA O ENSAIO;

11. DEVERAO SER REALIZADOS ENSAIOS DE DESEMPENHO, EM
REGIOES REPRESENTATIVAS APRESENTADAS NESTE PROJETO;

f. CARGA INICIAL, CARGA DE CADA ESTAGIO E CARGA DE ARRANCAMENTO;
g. REGISTO DE CARGAS E LEITURAS;
h. CURVA CARGA—DESLOCAMENTO.

e TRECHO ANCORADO:DEVE TER COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA SITUAR NA REGIAO DE DETERMINAGAO
DO QS DA REGIAO REPRESENTATIVA, POR ESTE MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAGAO INDICADA
NESTE PROJETO E DEVERA PERMITIR A VERIFICAGAO DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM
COMPROMETER A RESISTENCIA DO ELEMENTO ESTRUTURAL DA ARMAGAO DO GRAMPO.

REGIOES REPRESENTATIVAS ANALISADAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE O COMPRIMENTO DE 4,0
METROS PARA O TRECHO ANCORADO;

PARA AS

8. A BASE DE REAGAO TEM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRAULICO
AO TERRENO. A MESMA DEVE SER CONSTITUIDA DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE
GARANTIR QUE A CARGA SEJA APLICADA NA DIREGAO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO
E A DISTRIBUIGAO NO TERRENO OCORRA NO MINIMO A PARTIR DE 10 CM DO EIXO DO GRAMPO;

9. DEVERAO SER RESPEITADOS OS ESTAGIOS DE CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSARIOS EM
CADA ESTAGIO, AS POSIGOES DE INSTALAGAO DOS GRAMPOS DE SACRIFICIO, E A REALIZAGAO DAS
MEDIDAS DE DESLOCAMENTOS EM CADA ESTAGIO DO ENSAIO, BEM COMO ANOTAGAO DE EVENTUAL
RUPTURA QUE POR VENTURA ACONTEGA DURANTE O ENSAIO;

10. AS VALVULAS DE INJEGAO DEVEM APRESENTAR UMA DISTANCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALEM DISSO,
A MANCHETE DO TUBO DE INJEGAO DA PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTANCIA DE 50 CM
COM AS MANCHETES DO TUBO DE INJEGAO DA SEGUNDA FASE;

13 GRAMPOS DE SACRIFICIO, PARA 4

12. APLICAR PINTURA INDUSTRIAL NA ARMAGAO DO GRAMPO COM DUAS DEMAOS DE TINTA EPOXI
ANTICORROSIVA BI-COMPONENTE. A PINTURA NAO PODE SER REALIZADA EM CAMPO;

13. ANTES DE REALIZAR A MEDIGAO, APLICAR UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A
EXISTENCIA DE FOLGAS DO SISTEMA. ESTA CARGA DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO
ALINHADO COM O EIXO DO GRAMPO E RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MAXIMA PREVISTA

14. PARA A OBTENGAO DA CURVA CARGA—-DESLOCAMENTO, DEVEM SER APLICADOS OS ESTAGIOS
ESTABELECIDOS NESTE PROJETO, EM UM TOTAL DE CINCO ESTAGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM
TEMPO DE 5 MINUTOS EM CADA ESTAGIO E, NO ULTIMO ESTAGIO, COM TEMPO DE 15 MINUTOS;

15. DE ACORDO COM A NBR 16920-2, O CRITERIO DE ACEITAGAO DEVERA SER APLICADO PARA CADA
REGIAO GEOTECNICAMENTE REPRESENTATIVA DE MANEIRA
TODOS OS ENSAIOS ATINGIREM O VALOR DE QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO
NAO ATENDA AO CRITERIO DE ACEITAGAO, DEVERAO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO
PROJETISTA, PARA QUE POSSA SER REAVALIADO O PROJETO OU INDICAR A EXECUGAO DE NOVOS
ENSAIOS DE ARRANCAMENTO PARA UMA NOVA AVALIAGAO DE QS;

INDIVIDUAL, ONDE ESSE E ATENDIDO SE

16. OS DADOS DE CAMPO E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE
PREFERENCIA EM BOLETINS DE EXECUGAO DOS GRAMPOS E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS
INFORMAGOES DE METODOLOGIA EXECUTIVA A SEGUIR:
a. METODOLOGIA EXECUTIVA DO GRAMPO (METODO DE PERFURAGAO, DIAMETRO, INJEGAO);

b. COMPRIMENTO LIVRE E INJETADO;
c. LOCAGAO DE CADA GRAMPO DE ENSAIO EM PLANTA, CORTE E NO PROJETO;
d. DATAS DE EXECUGAO DO GRAMPO E DO ENSAIO;

e. PERFIL GEOTECNICO DO TERRENO NA REGIAO DO GRAMPO;

17. REALIZAR REGISTRO NOS BOLETINS INDIVIDUAIS DE CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO
CARACTERISTICAS DE EXECUGAO, PERFURAGAO E INJEGAO. AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO
PROJETISTA.
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NOTAS 1. PARA VALIDAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PARAMETROS ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A PARA VALIDAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PARAMETROS ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A  VALIDAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PARAMETROS ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A VALIDAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PARAMETROS ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A  E AVALIAÇÃO DOS PARAMETROS ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A E AVALIAÇÃO DOS PARAMETROS ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A  AVALIAÇÃO DOS PARAMETROS ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A AVALIAÇÃO DOS PARAMETROS ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A  DOS PARAMETROS ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A DOS PARAMETROS ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A  PARAMETROS ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A PARAMETROS ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A  ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A ADOTADOS NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A  NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A NESTE PROJETO, EM ESPECIAL A  PROJETO, EM ESPECIAL A PROJETO, EM ESPECIAL A  EM ESPECIAL A EM ESPECIAL A  ESPECIAL A ESPECIAL A  A A RESISTÊNCIA DE CONTATO ENTRE SOLO-LIGANTE (PARÂMETRO QS), TORNA-SE NECESSÁRIA A  DE CONTATO ENTRE SOLO-LIGANTE (PARÂMETRO QS), TORNA-SE NECESSÁRIA A DE CONTATO ENTRE SOLO-LIGANTE (PARÂMETRO QS), TORNA-SE NECESSÁRIA A  CONTATO ENTRE SOLO-LIGANTE (PARÂMETRO QS), TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTATO ENTRE SOLO-LIGANTE (PARÂMETRO QS), TORNA-SE NECESSÁRIA A  ENTRE SOLO-LIGANTE (PARÂMETRO QS), TORNA-SE NECESSÁRIA A ENTRE SOLO-LIGANTE (PARÂMETRO QS), TORNA-SE NECESSÁRIA A  SOLO-LIGANTE (PARÂMETRO QS), TORNA-SE NECESSÁRIA A SOLO-LIGANTE (PARÂMETRO QS), TORNA-SE NECESSÁRIA A  (PARÂMETRO QS), TORNA-SE NECESSÁRIA A (PARÂMETRO QS), TORNA-SE NECESSÁRIA A  QS), TORNA-SE NECESSÁRIA A QS), TORNA-SE NECESSÁRIA A  TORNA-SE NECESSÁRIA A TORNA-SE NECESSÁRIA A  NECESSÁRIA A NECESSÁRIA A  A A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE ARRANCAMENTO (ENSAIOS DE DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A  DE ENSAIOS DE ARRANCAMENTO (ENSAIOS DE DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A DE ENSAIOS DE ARRANCAMENTO (ENSAIOS DE DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A  ENSAIOS DE ARRANCAMENTO (ENSAIOS DE DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A ENSAIOS DE ARRANCAMENTO (ENSAIOS DE DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A  DE ARRANCAMENTO (ENSAIOS DE DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A DE ARRANCAMENTO (ENSAIOS DE DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A  ARRANCAMENTO (ENSAIOS DE DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A ARRANCAMENTO (ENSAIOS DE DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A  (ENSAIOS DE DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A (ENSAIOS DE DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A  DE DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A DE DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A  DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A DESEMPENHO), EM CONFORMIDADE COM A  EM CONFORMIDADE COM A EM CONFORMIDADE COM A  CONFORMIDADE COM A CONFORMIDADE COM A  COM A COM A  A A NBR 16920-2;  2. OS SISTEMAS CONSTITUÍDOS DE PLACAS DE REAÇÃO, MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS OS SISTEMAS CONSTITUÍDOS DE PLACAS DE REAÇÃO, MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS  SISTEMAS CONSTITUÍDOS DE PLACAS DE REAÇÃO, MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS SISTEMAS CONSTITUÍDOS DE PLACAS DE REAÇÃO, MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS  CONSTITUÍDOS DE PLACAS DE REAÇÃO, MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS CONSTITUÍDOS DE PLACAS DE REAÇÃO, MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS  DE PLACAS DE REAÇÃO, MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS DE PLACAS DE REAÇÃO, MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS  PLACAS DE REAÇÃO, MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS PLACAS DE REAÇÃO, MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS  DE REAÇÃO, MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS DE REAÇÃO, MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS  REAÇÃO, MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS REAÇÃO, MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS  MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS MACACO E BOMBA, MANÔMETROS E OS  E BOMBA, MANÔMETROS E OS E BOMBA, MANÔMETROS E OS  BOMBA, MANÔMETROS E OS BOMBA, MANÔMETROS E OS  MANÔMETROS E OS MANÔMETROS E OS  E OS E OS  OS OS SISTEMAS DE MEDIÇÃO DEVEM SER MONTADOS COM EXTREMA CAUTELA E SEGURANÇA; 3. O SISTEMA DE MEDIÇÃO AXIAL DE DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR O SISTEMA DE MEDIÇÃO AXIAL DE DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR  SISTEMA DE MEDIÇÃO AXIAL DE DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR SISTEMA DE MEDIÇÃO AXIAL DE DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR  DE MEDIÇÃO AXIAL DE DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR DE MEDIÇÃO AXIAL DE DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR  MEDIÇÃO AXIAL DE DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR MEDIÇÃO AXIAL DE DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR  AXIAL DE DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR AXIAL DE DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR  DE DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR DE DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR  DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR DESLOCAMENTOS DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR  DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR DA EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR  EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR EXTREMIDADE DO GRAMPO DEVE PERMITIR  DO GRAMPO DEVE PERMITIR DO GRAMPO DEVE PERMITIR  GRAMPO DEVE PERMITIR GRAMPO DEVE PERMITIR  DEVE PERMITIR DEVE PERMITIR  PERMITIR PERMITIR LEITURA DIRETA DE 1 MM, COM PRECISÃO DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  DIRETA DE 1 MM, COM PRECISÃO DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM, DIRETA DE 1 MM, COM PRECISÃO DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  DE 1 MM, COM PRECISÃO DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM, DE 1 MM, COM PRECISÃO DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  1 MM, COM PRECISÃO DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM, 1 MM, COM PRECISÃO DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  MM, COM PRECISÃO DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM, MM, COM PRECISÃO DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  COM PRECISÃO DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM, COM PRECISÃO DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  PRECISÃO DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM, PRECISÃO DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM, DE 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM, 0,5 MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM, MM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM, E FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM, FIXADA EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM, EM BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM, BASE FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  FIXA INDEPENDENTE, ASSIM, FIXA INDEPENDENTE, ASSIM,  INDEPENDENTE, ASSIM, INDEPENDENTE, ASSIM,  ASSIM, ASSIM, NÃO INFLUENCIADA POR DESLOCAMENTOS OU VIBRAÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DO ENSAIO OU  INFLUENCIADA POR DESLOCAMENTOS OU VIBRAÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DO ENSAIO OU INFLUENCIADA POR DESLOCAMENTOS OU VIBRAÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DO ENSAIO OU  POR DESLOCAMENTOS OU VIBRAÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DO ENSAIO OU POR DESLOCAMENTOS OU VIBRAÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DO ENSAIO OU  DESLOCAMENTOS OU VIBRAÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DO ENSAIO OU DESLOCAMENTOS OU VIBRAÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DO ENSAIO OU  OU VIBRAÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DO ENSAIO OU OU VIBRAÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DO ENSAIO OU  VIBRAÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DO ENSAIO OU VIBRAÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DO ENSAIO OU  DECORRENTES DO PROCESSO DO ENSAIO OU DECORRENTES DO PROCESSO DO ENSAIO OU  DO PROCESSO DO ENSAIO OU DO PROCESSO DO ENSAIO OU  PROCESSO DO ENSAIO OU PROCESSO DO ENSAIO OU  DO ENSAIO OU DO ENSAIO OU  ENSAIO OU ENSAIO OU  OU OU QUALQUER OUTRA FONTE EXTERNA; 4. OS INSTRUMENTOS DEVERÃO ESTAR CALIBRADOS POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER OS INSTRUMENTOS DEVERÃO ESTAR CALIBRADOS POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER  INSTRUMENTOS DEVERÃO ESTAR CALIBRADOS POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER INSTRUMENTOS DEVERÃO ESTAR CALIBRADOS POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER  DEVERÃO ESTAR CALIBRADOS POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER DEVERÃO ESTAR CALIBRADOS POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER  ESTAR CALIBRADOS POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER ESTAR CALIBRADOS POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER  CALIBRADOS POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER CALIBRADOS POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER  POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER  LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER LABORATÓRIO DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER  DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER DEVIDAMENTE ACREDITADO E TER  ACREDITADO E TER ACREDITADO E TER  E TER E TER  TER TER CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE  DE CALIBRAÇÃO COM PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE DE CALIBRAÇÃO COM PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE  CALIBRAÇÃO COM PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE CALIBRAÇÃO COM PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE  COM PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE COM PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE  PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE  DE VIGÊNCIA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE DE VIGÊNCIA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE  VIGÊNCIA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE VIGÊNCIA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE  NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE  SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE SUPERIOR A SEIS MESES. NO CASO DE  A SEIS MESES. NO CASO DE A SEIS MESES. NO CASO DE  SEIS MESES. NO CASO DE SEIS MESES. NO CASO DE  MESES. NO CASO DE MESES. NO CASO DE  NO CASO DE NO CASO DE  CASO DE CASO DE  DE DE USO DE CÉLULA DE CARGA, O PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO PODE SER SUPERIOR A UM ANO;  5. O ENSAIO DE ARRANCAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS O ENSAIO DE ARRANCAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS  ENSAIO DE ARRANCAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS ENSAIO DE ARRANCAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS  DE ARRANCAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS DE ARRANCAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS  ARRANCAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS ARRANCAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS  DEVERÁ SER EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS DEVERÁ SER EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS  SER EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS SER EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS  EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS EXECUTADO EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS  EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS EM GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS  GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS  DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS DE SACRIFÍCIO, EXECUTADOS  SACRIFÍCIO, EXECUTADOS SACRIFÍCIO, EXECUTADOS  EXECUTADOS EXECUTADOS COM O MESMO PROCESSO E CARACTERÍSTICAS ADOTADAS NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO)  O MESMO PROCESSO E CARACTERÍSTICAS ADOTADAS NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO) O MESMO PROCESSO E CARACTERÍSTICAS ADOTADAS NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO)  MESMO PROCESSO E CARACTERÍSTICAS ADOTADAS NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO) MESMO PROCESSO E CARACTERÍSTICAS ADOTADAS NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO)  PROCESSO E CARACTERÍSTICAS ADOTADAS NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO) PROCESSO E CARACTERÍSTICAS ADOTADAS NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO)  E CARACTERÍSTICAS ADOTADAS NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO) E CARACTERÍSTICAS ADOTADAS NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO)  CARACTERÍSTICAS ADOTADAS NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO) CARACTERÍSTICAS ADOTADAS NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO)  ADOTADAS NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO) ADOTADAS NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO)  NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO) NA OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO)  OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO) OBRA (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO)  (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO) (PERFURAÇÃO E INJEÇÃO)  E INJEÇÃO) E INJEÇÃO)  INJEÇÃO) INJEÇÃO) GARATINDO ASSIM A VALIDADE DOS ENSAIOS REALIZADOS; 6. OS MANÔMETROS UTILIZADOS DEVEM POSSUIR ESCALA DE LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS OS MANÔMETROS UTILIZADOS DEVEM POSSUIR ESCALA DE LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS  MANÔMETROS UTILIZADOS DEVEM POSSUIR ESCALA DE LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS MANÔMETROS UTILIZADOS DEVEM POSSUIR ESCALA DE LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS  UTILIZADOS DEVEM POSSUIR ESCALA DE LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS UTILIZADOS DEVEM POSSUIR ESCALA DE LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS  DEVEM POSSUIR ESCALA DE LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS DEVEM POSSUIR ESCALA DE LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS  POSSUIR ESCALA DE LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS POSSUIR ESCALA DE LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS  ESCALA DE LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS ESCALA DE LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS  DE LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS DE LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS  LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS LEITURA DIRETA E COMPATÍVEL COM OS  DIRETA E COMPATÍVEL COM OS DIRETA E COMPATÍVEL COM OS  E COMPATÍVEL COM OS E COMPATÍVEL COM OS  COMPATÍVEL COM OS COMPATÍVEL COM OS  COM OS COM OS  OS OS INCREMENTOS DE CARGA ESTABELECIDOS NESTE PROJETO, RECOMENDA-SE SISTEMAS DE LEITURAS  DE CARGA ESTABELECIDOS NESTE PROJETO, RECOMENDA-SE SISTEMAS DE LEITURAS DE CARGA ESTABELECIDOS NESTE PROJETO, RECOMENDA-SE SISTEMAS DE LEITURAS  CARGA ESTABELECIDOS NESTE PROJETO, RECOMENDA-SE SISTEMAS DE LEITURAS CARGA ESTABELECIDOS NESTE PROJETO, RECOMENDA-SE SISTEMAS DE LEITURAS  ESTABELECIDOS NESTE PROJETO, RECOMENDA-SE SISTEMAS DE LEITURAS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO, RECOMENDA-SE SISTEMAS DE LEITURAS  NESTE PROJETO, RECOMENDA-SE SISTEMAS DE LEITURAS NESTE PROJETO, RECOMENDA-SE SISTEMAS DE LEITURAS  PROJETO, RECOMENDA-SE SISTEMAS DE LEITURAS PROJETO, RECOMENDA-SE SISTEMAS DE LEITURAS  RECOMENDA-SE SISTEMAS DE LEITURAS RECOMENDA-SE SISTEMAS DE LEITURAS  SISTEMAS DE LEITURAS SISTEMAS DE LEITURAS  DE LEITURAS DE LEITURAS  LEITURAS LEITURAS DIGITAIS;  7. PARA A REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS, OS GRAMPOS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS PARA A REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS, OS GRAMPOS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS  A REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS, OS GRAMPOS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS A REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS, OS GRAMPOS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS  REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS, OS GRAMPOS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS, OS GRAMPOS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS  DOS ENSAIOS, OS GRAMPOS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS DOS ENSAIOS, OS GRAMPOS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS  ENSAIOS, OS GRAMPOS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS ENSAIOS, OS GRAMPOS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS  OS GRAMPOS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS OS GRAMPOS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS  GRAMPOS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS GRAMPOS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS  DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS DE SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS  SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS SACRIFICIO SERÃO COMPOSTOS POR DOIS  SERÃO COMPOSTOS POR DOIS SERÃO COMPOSTOS POR DOIS  COMPOSTOS POR DOIS COMPOSTOS POR DOIS  POR DOIS POR DOIS  DOIS DOIS TRECHOS, O LIVRE E O ANCORADO: TRECHO LIVRE: INICIADO A PARTIR DA SUPERFÍCIE DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR  LIVRE: INICIADO A PARTIR DA SUPERFÍCIE DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR LIVRE: INICIADO A PARTIR DA SUPERFÍCIE DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR  INICIADO A PARTIR DA SUPERFÍCIE DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR INICIADO A PARTIR DA SUPERFÍCIE DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR  A PARTIR DA SUPERFÍCIE DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR A PARTIR DA SUPERFÍCIE DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR  PARTIR DA SUPERFÍCIE DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR PARTIR DA SUPERFÍCIE DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR  DA SUPERFÍCIE DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR DA SUPERFÍCIE DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR  SUPERFÍCIE DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUPERFÍCIE DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR  DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR DO TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR  TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR TERRENO, NÃO DEVENDO APRESENTAR  NÃO DEVENDO APRESENTAR NÃO DEVENDO APRESENTAR  DEVENDO APRESENTAR DEVENDO APRESENTAR  APRESENTAR APRESENTAR ADERÊNCIA COM O TERRENO E DEVENDO TER CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA.  COM O TERRENO E DEVENDO TER CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA. COM O TERRENO E DEVENDO TER CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA.  O TERRENO E DEVENDO TER CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA. O TERRENO E DEVENDO TER CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA.  TERRENO E DEVENDO TER CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA. TERRENO E DEVENDO TER CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA.  E DEVENDO TER CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA. E DEVENDO TER CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA.  DEVENDO TER CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA. DEVENDO TER CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA.  TER CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA. TER CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA.  CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA. CONDIÇÃO DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA.  DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA. DE APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA.  APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA. APRESENTAR DEFORMAÇÃO ELÁSTICA.  DEFORMAÇÃO ELÁSTICA. DEFORMAÇÃO ELÁSTICA.  ELÁSTICA. ELÁSTICA. PARA AS REGIÕES REPRESENTATIVAS DEFINIDAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE   AS REGIÕES REPRESENTATIVAS DEFINIDAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE  AS REGIÕES REPRESENTATIVAS DEFINIDAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE   REGIÕES REPRESENTATIVAS DEFINIDAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE  REGIÕES REPRESENTATIVAS DEFINIDAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE   REPRESENTATIVAS DEFINIDAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE  REPRESENTATIVAS DEFINIDAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE   DEFINIDAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE  DEFINIDAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE   NESTE PROJETO, DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE  NESTE PROJETO, DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE   PROJETO, DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE  PROJETO, DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE   DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE  DEFINIU-SE A NECESSIDADE DE   A NECESSIDADE DE  A NECESSIDADE DE   NECESSIDADE DE  NECESSIDADE DE   DE  DE  COMPRIMENTO DE 1,O METRO PARA O TRECHO LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0  DE 1,O METRO PARA O TRECHO LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0 DE 1,O METRO PARA O TRECHO LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0  1,O METRO PARA O TRECHO LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0 1,O METRO PARA O TRECHO LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0  METRO PARA O TRECHO LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0 METRO PARA O TRECHO LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0  PARA O TRECHO LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0 PARA O TRECHO LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0  O TRECHO LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0 O TRECHO LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0  TRECHO LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0 TRECHO LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0  LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0 LIVRE, ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0  ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0 ACRESCIDO DE UM COMPRIMENTO DE 1,0  DE UM COMPRIMENTO DE 1,0 DE UM COMPRIMENTO DE 1,0  UM COMPRIMENTO DE 1,0 UM COMPRIMENTO DE 1,0  COMPRIMENTO DE 1,0 COMPRIMENTO DE 1,0  DE 1,0 DE 1,0  1,0 1,0 METRO NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DA APARELHAGEM DO ENSAIO; TRECHO ANCORADO:DEVE TER COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA SITUAR NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO  ANCORADO:DEVE TER COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA SITUAR NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO ANCORADO:DEVE TER COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA SITUAR NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO  TER COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA SITUAR NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO TER COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA SITUAR NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO  COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA SITUAR NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA SITUAR NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO  SUFICIENTE PARA SITUAR NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO SUFICIENTE PARA SITUAR NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO  PARA SITUAR NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO PARA SITUAR NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO  SITUAR NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO SITUAR NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO  NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO NA REGIÃO DE DETERMINAÇÃO  REGIÃO DE DETERMINAÇÃO REGIÃO DE DETERMINAÇÃO  DE DETERMINAÇÃO DE DETERMINAÇÃO  DETERMINAÇÃO DETERMINAÇÃO DO QS DA REGIÃO REPRESENTATIVA, POR ESTE MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA  QS DA REGIÃO REPRESENTATIVA, POR ESTE MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA QS DA REGIÃO REPRESENTATIVA, POR ESTE MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA  DA REGIÃO REPRESENTATIVA, POR ESTE MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA DA REGIÃO REPRESENTATIVA, POR ESTE MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA  REGIÃO REPRESENTATIVA, POR ESTE MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA REGIÃO REPRESENTATIVA, POR ESTE MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA  REPRESENTATIVA, POR ESTE MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA REPRESENTATIVA, POR ESTE MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA  POR ESTE MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA POR ESTE MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA  ESTE MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA ESTE MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA  MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA MOTIVO DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA  DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA DEVE RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA  RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA RESPEITAR A LOCAÇÃO INDICADA  A LOCAÇÃO INDICADA A LOCAÇÃO INDICADA  LOCAÇÃO INDICADA LOCAÇÃO INDICADA  INDICADA INDICADA NESTE PROJETO E DEVERÁ PERMITIR A VERIFICAÇÃO DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM  PROJETO E DEVERÁ PERMITIR A VERIFICAÇÃO DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM PROJETO E DEVERÁ PERMITIR A VERIFICAÇÃO DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM  E DEVERÁ PERMITIR A VERIFICAÇÃO DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM E DEVERÁ PERMITIR A VERIFICAÇÃO DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM  DEVERÁ PERMITIR A VERIFICAÇÃO DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM DEVERÁ PERMITIR A VERIFICAÇÃO DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM  PERMITIR A VERIFICAÇÃO DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM PERMITIR A VERIFICAÇÃO DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM  A VERIFICAÇÃO DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM A VERIFICAÇÃO DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM  VERIFICAÇÃO DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM VERIFICAÇÃO DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM  DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM DO VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM  VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM VALOR DE QS ESTABELECIDO, SEM  DE QS ESTABELECIDO, SEM DE QS ESTABELECIDO, SEM  QS ESTABELECIDO, SEM QS ESTABELECIDO, SEM  ESTABELECIDO, SEM ESTABELECIDO, SEM  SEM SEM COMPROMETER A RESISTÊNCIA DO ELEMENTO ESTRUTURAL DA ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS  A RESISTÊNCIA DO ELEMENTO ESTRUTURAL DA ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS A RESISTÊNCIA DO ELEMENTO ESTRUTURAL DA ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS  RESISTÊNCIA DO ELEMENTO ESTRUTURAL DA ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS RESISTÊNCIA DO ELEMENTO ESTRUTURAL DA ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS  DO ELEMENTO ESTRUTURAL DA ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS DO ELEMENTO ESTRUTURAL DA ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS  ELEMENTO ESTRUTURAL DA ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS ELEMENTO ESTRUTURAL DA ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS  ESTRUTURAL DA ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS ESTRUTURAL DA ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS  DA ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS DA ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS  ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS ARMAÇÃO DO GRAMPO.  PARA AS  DO GRAMPO.  PARA AS DO GRAMPO.  PARA AS  GRAMPO.  PARA AS GRAMPO.  PARA AS   PARA AS  PARA AS PARA AS  AS AS REGIÕES REPRESENTATIVAS ANALISADAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE O COMPRIMENTO DE 4,0  REPRESENTATIVAS ANALISADAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE O COMPRIMENTO DE 4,0 REPRESENTATIVAS ANALISADAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE O COMPRIMENTO DE 4,0  ANALISADAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE O COMPRIMENTO DE 4,0 ANALISADAS NESTE PROJETO, DEFINIU-SE O COMPRIMENTO DE 4,0  NESTE PROJETO, DEFINIU-SE O COMPRIMENTO DE 4,0 NESTE PROJETO, DEFINIU-SE O COMPRIMENTO DE 4,0  PROJETO, DEFINIU-SE O COMPRIMENTO DE 4,0 PROJETO, DEFINIU-SE O COMPRIMENTO DE 4,0  DEFINIU-SE O COMPRIMENTO DE 4,0 DEFINIU-SE O COMPRIMENTO DE 4,0  O COMPRIMENTO DE 4,0 O COMPRIMENTO DE 4,0  COMPRIMENTO DE 4,0 COMPRIMENTO DE 4,0  DE 4,0 DE 4,0  4,0 4,0 METROS PARA O TRECHO ANCORADO; 8. A BASE DE REAÇÃO TEM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO A BASE DE REAÇÃO TEM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO  BASE DE REAÇÃO TEM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO BASE DE REAÇÃO TEM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO  DE REAÇÃO TEM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO DE REAÇÃO TEM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO  REAÇÃO TEM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO REAÇÃO TEM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO  TEM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO TEM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO  A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO A FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO  FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO FINALIDADE DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO  DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO DE DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO  DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO DISTRIBUIR A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO  A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO A CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO  CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO CARGA APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO  APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO APLICADA NO CILINDRO HIDRÁULICO  NO CILINDRO HIDRÁULICO NO CILINDRO HIDRÁULICO  CILINDRO HIDRÁULICO CILINDRO HIDRÁULICO  HIDRÁULICO HIDRÁULICO AO TERRENO. A MESMA DEVE SER CONSTITUÍDA DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE  TERRENO. A MESMA DEVE SER CONSTITUÍDA DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE TERRENO. A MESMA DEVE SER CONSTITUÍDA DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE  A MESMA DEVE SER CONSTITUÍDA DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE A MESMA DEVE SER CONSTITUÍDA DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE  MESMA DEVE SER CONSTITUÍDA DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE MESMA DEVE SER CONSTITUÍDA DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE  DEVE SER CONSTITUÍDA DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE DEVE SER CONSTITUÍDA DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE  SER CONSTITUÍDA DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE SER CONSTITUÍDA DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE  CONSTITUÍDA DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE CONSTITUÍDA DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE  DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE DE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE  PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE PLACAS, CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE  CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE CUNHAS, MESA, PORCAS, DEVE  MESA, PORCAS, DEVE MESA, PORCAS, DEVE  PORCAS, DEVE PORCAS, DEVE  DEVE DEVE GARANTIR QUE A CARGA SEJA APLICADA NA DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO  QUE A CARGA SEJA APLICADA NA DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO QUE A CARGA SEJA APLICADA NA DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO  A CARGA SEJA APLICADA NA DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO A CARGA SEJA APLICADA NA DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO  CARGA SEJA APLICADA NA DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO CARGA SEJA APLICADA NA DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO  SEJA APLICADA NA DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO SEJA APLICADA NA DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO  APLICADA NA DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO APLICADA NA DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO  NA DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO NA DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO  DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO DIREÇÃO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO  DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO DO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO  EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO EIXO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO  DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO DO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO  GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO GRAMPO DURANTE TODO O ENSAIO  DURANTE TODO O ENSAIO DURANTE TODO O ENSAIO  TODO O ENSAIO TODO O ENSAIO  O ENSAIO O ENSAIO  ENSAIO ENSAIO E A DISTRIBUIÇÃO NO TERRENO OCORRA NO MÍNIMO A PARTIR DE 10 CM DO EIXO DO GRAMPO; 9. DEVERÃO SER RESPEITADOS OS ESTÁGIOS DE CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM DEVERÃO SER RESPEITADOS OS ESTÁGIOS DE CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM  SER RESPEITADOS OS ESTÁGIOS DE CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM SER RESPEITADOS OS ESTÁGIOS DE CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM  RESPEITADOS OS ESTÁGIOS DE CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM RESPEITADOS OS ESTÁGIOS DE CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM  OS ESTÁGIOS DE CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM OS ESTÁGIOS DE CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM  ESTÁGIOS DE CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM ESTÁGIOS DE CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM  DE CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM DE CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM  CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM CARGAS ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM  ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM ESTABELECIDOS; OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM  OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM OS TEMPOS NECESSÁRIOS EM  TEMPOS NECESSÁRIOS EM TEMPOS NECESSÁRIOS EM  NECESSÁRIOS EM NECESSÁRIOS EM  EM EM CADA ESTÁGIO, AS POSIÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS  ESTÁGIO, AS POSIÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS ESTÁGIO, AS POSIÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS  AS POSIÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS AS POSIÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS  POSIÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS POSIÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS  DE INSTALAÇÃO DOS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS DE INSTALAÇÃO DOS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS  INSTALAÇÃO DOS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÃO DOS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS  DOS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS DOS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS  GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS  DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS DE SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS  SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS SACRIFÍCIO, E A REALIZAÇÃO DAS  E A REALIZAÇÃO DAS E A REALIZAÇÃO DAS  A REALIZAÇÃO DAS A REALIZAÇÃO DAS  REALIZAÇÃO DAS REALIZAÇÃO DAS  DAS DAS MEDIDAS DE DESLOCAMENTOS EM CADA ESTÁGIO DO ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL  DE DESLOCAMENTOS EM CADA ESTÁGIO DO ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL DE DESLOCAMENTOS EM CADA ESTÁGIO DO ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL  DESLOCAMENTOS EM CADA ESTÁGIO DO ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL DESLOCAMENTOS EM CADA ESTÁGIO DO ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL  EM CADA ESTÁGIO DO ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL EM CADA ESTÁGIO DO ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL  CADA ESTÁGIO DO ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL CADA ESTÁGIO DO ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL  ESTÁGIO DO ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL ESTÁGIO DO ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL  DO ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL DO ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL  ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL ENSAIO, BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL  BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL BEM COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL  COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL COMO ANOTAÇÃO DE EVENTUAL  ANOTAÇÃO DE EVENTUAL ANOTAÇÃO DE EVENTUAL  DE EVENTUAL DE EVENTUAL  EVENTUAL EVENTUAL RUPTURA QUE POR VENTURA ACONTEÇA DURANTE O ENSAIO; 10. AS VÁLVULAS DE INJEÇÃO DEVEM APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO, AS VÁLVULAS DE INJEÇÃO DEVEM APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO,  VÁLVULAS DE INJEÇÃO DEVEM APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO, VÁLVULAS DE INJEÇÃO DEVEM APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO,  DE INJEÇÃO DEVEM APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO, DE INJEÇÃO DEVEM APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO,  INJEÇÃO DEVEM APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO, INJEÇÃO DEVEM APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO,  DEVEM APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO, DEVEM APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO,  APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO, APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO,  UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO, UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO,  DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO, DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO,  DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO, DE 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO,  1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO, 1 METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO,  METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO, METRO ENTRE SI. ALÉM DISSO,  ENTRE SI. ALÉM DISSO, ENTRE SI. ALÉM DISSO,  SI. ALÉM DISSO, SI. ALÉM DISSO,  ALÉM DISSO, ALÉM DISSO,  DISSO, DISSO, A MANCHETE DO TUBO DE INJEÇÃO DA PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM  MANCHETE DO TUBO DE INJEÇÃO DA PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM MANCHETE DO TUBO DE INJEÇÃO DA PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM  DO TUBO DE INJEÇÃO DA PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM DO TUBO DE INJEÇÃO DA PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM  TUBO DE INJEÇÃO DA PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM TUBO DE INJEÇÃO DA PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM  DE INJEÇÃO DA PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM DE INJEÇÃO DA PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM  INJEÇÃO DA PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM INJEÇÃO DA PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM  DA PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM DA PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM  PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM PRIMEIRA FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM  FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM FASE DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM  DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM DEVE APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM  APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM APRESENTAR UMA DISTÂNCIA DE 50 CM  UMA DISTÂNCIA DE 50 CM UMA DISTÂNCIA DE 50 CM  DISTÂNCIA DE 50 CM DISTÂNCIA DE 50 CM  DE 50 CM DE 50 CM  50 CM 50 CM  CM CM COM AS MANCHETES DO TUBO DE INJEÇÃO DA SEGUNDA FASE; 11. DEVERÃO SER REALIZADOS ENSAIOS DE DESEMPENHO, EM 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4 DEVERÃO SER REALIZADOS ENSAIOS DE DESEMPENHO, EM 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4  SER REALIZADOS ENSAIOS DE DESEMPENHO, EM 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4 SER REALIZADOS ENSAIOS DE DESEMPENHO, EM 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4  REALIZADOS ENSAIOS DE DESEMPENHO, EM 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4 REALIZADOS ENSAIOS DE DESEMPENHO, EM 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4  ENSAIOS DE DESEMPENHO, EM 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4 ENSAIOS DE DESEMPENHO, EM 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4  DE DESEMPENHO, EM 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4 DE DESEMPENHO, EM 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4  DESEMPENHO, EM 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4 DESEMPENHO, EM 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4  EM 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4 EM 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4  13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4 13 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4  GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4 GRAMPOS DE SACRIFÍCIO, PARA 4  DE SACRIFÍCIO, PARA 4 DE SACRIFÍCIO, PARA 4  SACRIFÍCIO, PARA 4 SACRIFÍCIO, PARA 4  PARA 4 PARA 4  4 4 REGIÕES REPRESENTATIVAS APRESENTADAS NESTE PROJETO; 12. APLICAR PINTURA INDUSTRIAL NA ARMAÇÃO DO GRAMPO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI APLICAR PINTURA INDUSTRIAL NA ARMAÇÃO DO GRAMPO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI  PINTURA INDUSTRIAL NA ARMAÇÃO DO GRAMPO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI PINTURA INDUSTRIAL NA ARMAÇÃO DO GRAMPO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI  INDUSTRIAL NA ARMAÇÃO DO GRAMPO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI INDUSTRIAL NA ARMAÇÃO DO GRAMPO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI  NA ARMAÇÃO DO GRAMPO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI NA ARMAÇÃO DO GRAMPO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI  ARMAÇÃO DO GRAMPO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI ARMAÇÃO DO GRAMPO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI  DO GRAMPO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI DO GRAMPO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI  GRAMPO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI GRAMPO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI  COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI  DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI  DEMÃOS DE TINTA EPÓXI DEMÃOS DE TINTA EPÓXI  DE TINTA EPÓXI DE TINTA EPÓXI  TINTA EPÓXI TINTA EPÓXI  EPÓXI EPÓXI ANTICORROSIVA BI-COMPONENTE. A PINTURA NÃO PODE SER REALIZADA EM CAMPO; 13. ANTES DE REALIZAR A MEDIÇÃO, APLICAR UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A ANTES DE REALIZAR A MEDIÇÃO, APLICAR UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A  DE REALIZAR A MEDIÇÃO, APLICAR UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A DE REALIZAR A MEDIÇÃO, APLICAR UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A  REALIZAR A MEDIÇÃO, APLICAR UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A REALIZAR A MEDIÇÃO, APLICAR UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A  A MEDIÇÃO, APLICAR UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A A MEDIÇÃO, APLICAR UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A  MEDIÇÃO, APLICAR UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A MEDIÇÃO, APLICAR UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A  APLICAR UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A APLICAR UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A  UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A UMA CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A  CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A CARGA INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A  INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A INICIAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR A  COM A FINALIDADE DE EVITAR A COM A FINALIDADE DE EVITAR A  A FINALIDADE DE EVITAR A A FINALIDADE DE EVITAR A  FINALIDADE DE EVITAR A FINALIDADE DE EVITAR A  DE EVITAR A DE EVITAR A  EVITAR A EVITAR A  A A EXISTÊNCIA DE FOLGAS DO SISTEMA. ESTA CARGA DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO  DE FOLGAS DO SISTEMA. ESTA CARGA DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO DE FOLGAS DO SISTEMA. ESTA CARGA DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO  FOLGAS DO SISTEMA. ESTA CARGA DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO FOLGAS DO SISTEMA. ESTA CARGA DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO  DO SISTEMA. ESTA CARGA DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO DO SISTEMA. ESTA CARGA DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO  SISTEMA. ESTA CARGA DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO SISTEMA. ESTA CARGA DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO  ESTA CARGA DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO ESTA CARGA DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO  CARGA DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO CARGA DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO  DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO DEVE SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO  SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO SER SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO  SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO SUFICIENTE PARA MANTER O MACACO  PARA MANTER O MACACO PARA MANTER O MACACO  MANTER O MACACO MANTER O MACACO  O MACACO O MACACO  MACACO MACACO ALINHADO COM O EIXO DO GRAMPO E RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA  COM O EIXO DO GRAMPO E RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA COM O EIXO DO GRAMPO E RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA  O EIXO DO GRAMPO E RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA O EIXO DO GRAMPO E RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA  EIXO DO GRAMPO E RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA EIXO DO GRAMPO E RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA  DO GRAMPO E RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA DO GRAMPO E RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA  GRAMPO E RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA GRAMPO E RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA  E RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA E RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA  RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA RESPEITAR A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA  A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA A ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA  ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA ORDEM DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA  DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA DE 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA  10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA 10% DA CARGA MÁXIMA PREVISTA  DA CARGA MÁXIMA PREVISTA DA CARGA MÁXIMA PREVISTA  CARGA MÁXIMA PREVISTA CARGA MÁXIMA PREVISTA  MÁXIMA PREVISTA MÁXIMA PREVISTA  PREVISTA PREVISTA PARA O ENSAIO; 14. PARA A OBTENÇÃO DA CURVA CARGA-DESLOCAMENTO, DEVEM SER APLICADOS OS ESTÁGIOS PARA A OBTENÇÃO DA CURVA CARGA-DESLOCAMENTO, DEVEM SER APLICADOS OS ESTÁGIOS  A OBTENÇÃO DA CURVA CARGA-DESLOCAMENTO, DEVEM SER APLICADOS OS ESTÁGIOS A OBTENÇÃO DA CURVA CARGA-DESLOCAMENTO, DEVEM SER APLICADOS OS ESTÁGIOS  OBTENÇÃO DA CURVA CARGA-DESLOCAMENTO, DEVEM SER APLICADOS OS ESTÁGIOS OBTENÇÃO DA CURVA CARGA-DESLOCAMENTO, DEVEM SER APLICADOS OS ESTÁGIOS  DA CURVA CARGA-DESLOCAMENTO, DEVEM SER APLICADOS OS ESTÁGIOS DA CURVA CARGA-DESLOCAMENTO, DEVEM SER APLICADOS OS ESTÁGIOS  CURVA CARGA-DESLOCAMENTO, DEVEM SER APLICADOS OS ESTÁGIOS CURVA CARGA-DESLOCAMENTO, DEVEM SER APLICADOS OS ESTÁGIOS  CARGA-DESLOCAMENTO, DEVEM SER APLICADOS OS ESTÁGIOS CARGA-DESLOCAMENTO, DEVEM SER APLICADOS OS ESTÁGIOS  DEVEM SER APLICADOS OS ESTÁGIOS DEVEM SER APLICADOS OS ESTÁGIOS  SER APLICADOS OS ESTÁGIOS SER APLICADOS OS ESTÁGIOS  APLICADOS OS ESTÁGIOS APLICADOS OS ESTÁGIOS  OS ESTÁGIOS OS ESTÁGIOS  ESTÁGIOS ESTÁGIOS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO, EM UM TOTAL DE CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM  NESTE PROJETO, EM UM TOTAL DE CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM NESTE PROJETO, EM UM TOTAL DE CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM  PROJETO, EM UM TOTAL DE CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM PROJETO, EM UM TOTAL DE CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM  EM UM TOTAL DE CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM EM UM TOTAL DE CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM  UM TOTAL DE CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM UM TOTAL DE CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM  TOTAL DE CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM TOTAL DE CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM  DE CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM DE CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM  CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM CINCO ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM  ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM ESTÁGIOS DE IGUAL CARREGAMENTO, COM  DE IGUAL CARREGAMENTO, COM DE IGUAL CARREGAMENTO, COM  IGUAL CARREGAMENTO, COM IGUAL CARREGAMENTO, COM  CARREGAMENTO, COM CARREGAMENTO, COM  COM COM TEMPO DE 5 MINUTOS EM CADA ESTÁGIO E, NO ULTIMO ESTÁGIO, COM TEMPO DE 15 MINUTOS; 15. DE ACORDO COM A NBR 16920-2, O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA DE ACORDO COM A NBR 16920-2, O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA  ACORDO COM A NBR 16920-2, O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA ACORDO COM A NBR 16920-2, O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA  COM A NBR 16920-2, O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA COM A NBR 16920-2, O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA  A NBR 16920-2, O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA A NBR 16920-2, O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA  NBR 16920-2, O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA NBR 16920-2, O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA  16920-2, O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA 16920-2, O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA  O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA  CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA  DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA DE ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA  ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA ACEITAÇÃO DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA  DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA DEVERÁ SER APLICADO PARA CADA  SER APLICADO PARA CADA SER APLICADO PARA CADA  APLICADO PARA CADA APLICADO PARA CADA  PARA CADA PARA CADA  CADA CADA REGIÃO GEOTECNICAMENTE REPRESENTATIVA DE MANEIRA INDIVIDUAL, ONDE ESSE É ATENDIDO SE  GEOTECNICAMENTE REPRESENTATIVA DE MANEIRA INDIVIDUAL, ONDE ESSE É ATENDIDO SE GEOTECNICAMENTE REPRESENTATIVA DE MANEIRA INDIVIDUAL, ONDE ESSE É ATENDIDO SE  REPRESENTATIVA DE MANEIRA INDIVIDUAL, ONDE ESSE É ATENDIDO SE REPRESENTATIVA DE MANEIRA INDIVIDUAL, ONDE ESSE É ATENDIDO SE  DE MANEIRA INDIVIDUAL, ONDE ESSE É ATENDIDO SE DE MANEIRA INDIVIDUAL, ONDE ESSE É ATENDIDO SE  MANEIRA INDIVIDUAL, ONDE ESSE É ATENDIDO SE MANEIRA INDIVIDUAL, ONDE ESSE É ATENDIDO SE  INDIVIDUAL, ONDE ESSE É ATENDIDO SE INDIVIDUAL, ONDE ESSE É ATENDIDO SE  ONDE ESSE É ATENDIDO SE ONDE ESSE É ATENDIDO SE  ESSE É ATENDIDO SE ESSE É ATENDIDO SE  É ATENDIDO SE É ATENDIDO SE  ATENDIDO SE ATENDIDO SE  SE SE TODOS OS ENSAIOS ATINGIREM O VALOR DE QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO  OS ENSAIOS ATINGIREM O VALOR DE QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO OS ENSAIOS ATINGIREM O VALOR DE QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO  ENSAIOS ATINGIREM O VALOR DE QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO ENSAIOS ATINGIREM O VALOR DE QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO  ATINGIREM O VALOR DE QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO ATINGIREM O VALOR DE QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO  O VALOR DE QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO O VALOR DE QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO  VALOR DE QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO VALOR DE QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO  DE QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO DE QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO  QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO QS ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO  ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO ESPECIFICADO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO  EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO EM PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO  PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO PROJETO. CASO ALGUM ENSAIO  CASO ALGUM ENSAIO CASO ALGUM ENSAIO  ALGUM ENSAIO ALGUM ENSAIO  ENSAIO ENSAIO NÃO ATENDA AO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO  ATENDA AO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO ATENDA AO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO  AO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO AO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO  CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO  DE ACEITAÇÃO, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO DE ACEITAÇÃO, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO  ACEITAÇÃO, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO ACEITAÇÃO, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO  DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO  SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO SER ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO  ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO ENCAMINHADOS OS VALORES OBTIDOS AO  OS VALORES OBTIDOS AO OS VALORES OBTIDOS AO  VALORES OBTIDOS AO VALORES OBTIDOS AO  OBTIDOS AO OBTIDOS AO  AO AO PROJETISTA, PARA QUE POSSA SER REAVALIADO O PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS  PARA QUE POSSA SER REAVALIADO O PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS PARA QUE POSSA SER REAVALIADO O PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS  QUE POSSA SER REAVALIADO O PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS QUE POSSA SER REAVALIADO O PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS  POSSA SER REAVALIADO O PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS POSSA SER REAVALIADO O PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS  SER REAVALIADO O PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS SER REAVALIADO O PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS  REAVALIADO O PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS REAVALIADO O PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS  O PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS O PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS  PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETO OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS  OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS OU INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS  INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS INDICAR A EXECUÇÃO DE NOVOS  A EXECUÇÃO DE NOVOS A EXECUÇÃO DE NOVOS  EXECUÇÃO DE NOVOS EXECUÇÃO DE NOVOS  DE NOVOS DE NOVOS  NOVOS NOVOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO PARA UMA NOVA AVALIAÇÃO DE QS; 16. OS DADOS DE CAMPO E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE OS DADOS DE CAMPO E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE  DADOS DE CAMPO E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE DADOS DE CAMPO E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE  DE CAMPO E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE DE CAMPO E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE  CAMPO E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE CAMPO E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE  E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE  OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE  RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE  DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE DOS ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE  ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE ENSAIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE  DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE  SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE SER DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE  DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE DEVIDAMENTE ANOTADOS, DE  ANOTADOS, DE ANOTADOS, DE  DE DE PREFERÊNCIA EM BOLETINS DE EXECUÇÃO DOS GRAMPOS E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS   EM BOLETINS DE EXECUÇÃO DOS GRAMPOS E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS  EM BOLETINS DE EXECUÇÃO DOS GRAMPOS E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS   BOLETINS DE EXECUÇÃO DOS GRAMPOS E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS  BOLETINS DE EXECUÇÃO DOS GRAMPOS E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS   DE EXECUÇÃO DOS GRAMPOS E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS  DE EXECUÇÃO DOS GRAMPOS E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS   EXECUÇÃO DOS GRAMPOS E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS  EXECUÇÃO DOS GRAMPOS E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS   DOS GRAMPOS E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS  DOS GRAMPOS E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS   GRAMPOS E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS  GRAMPOS E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS   E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS  E DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS   DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS  DOS ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS   ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS  ENSAIOS, E DEVEM CONTER AS   E DEVEM CONTER AS  E DEVEM CONTER AS   DEVEM CONTER AS  DEVEM CONTER AS   CONTER AS  CONTER AS   AS  AS  INFORMAÇÕES DE METODOLOGIA EXECUTIVA A SEGUIR: a. METODOLOGIA EXECUTIVA DO GRAMPO (MÉTODO DE PERFURAÇÃO, DIÂMETRO, INJEÇÃO); METODOLOGIA EXECUTIVA DO GRAMPO (MÉTODO DE PERFURAÇÃO, DIÂMETRO, INJEÇÃO); b. COMPRIMENTO LIVRE E INJETADO; COMPRIMENTO LIVRE E INJETADO; c. LOCAÇÃO DE CADA GRAMPO DE ENSAIO EM PLANTA, CORTE E NO PROJETO; LOCAÇÃO DE CADA GRAMPO DE ENSAIO EM PLANTA, CORTE E NO PROJETO; d. DATAS DE EXECUÇÃO DO GRAMPO E DO ENSAIO; DATAS DE EXECUÇÃO DO GRAMPO E DO ENSAIO; e. PERFIL GEOTÉCNICO DO TERRENO NA REGIÃO DO GRAMPO; PERFIL GEOTÉCNICO DO TERRENO NA REGIÃO DO GRAMPO; f. CARGA INICIAL, CARGA DE CADA ESTÁGIO E CARGA DE ARRANCAMENTO; CARGA INICIAL, CARGA DE CADA ESTÁGIO E CARGA DE ARRANCAMENTO; g. REGISTO DE CARGAS E LEITURAS; REGISTO DE CARGAS E LEITURAS; h. CURVA CARGA-DESLOCAMENTO. CURVA CARGA-DESLOCAMENTO. 17. REALIZAR REGISTRO NOS BOLETINS INDIVIDUAIS DE CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO REALIZAR REGISTRO NOS BOLETINS INDIVIDUAIS DE CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO  REGISTRO NOS BOLETINS INDIVIDUAIS DE CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO REGISTRO NOS BOLETINS INDIVIDUAIS DE CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO  NOS BOLETINS INDIVIDUAIS DE CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO NOS BOLETINS INDIVIDUAIS DE CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO  BOLETINS INDIVIDUAIS DE CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO BOLETINS INDIVIDUAIS DE CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO  INDIVIDUAIS DE CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO INDIVIDUAIS DE CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO  DE CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO DE CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO  CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO CADA GRAMPO ENSAIADO CONTENDO  GRAMPO ENSAIADO CONTENDO GRAMPO ENSAIADO CONTENDO  ENSAIADO CONTENDO ENSAIADO CONTENDO  CONTENDO CONTENDO CARACTERÍSTICAS DE EXECUÇÃO, PERFURAÇÃO E INJEÇÃO. AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO  DE EXECUÇÃO, PERFURAÇÃO E INJEÇÃO. AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO DE EXECUÇÃO, PERFURAÇÃO E INJEÇÃO. AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO  EXECUÇÃO, PERFURAÇÃO E INJEÇÃO. AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO EXECUÇÃO, PERFURAÇÃO E INJEÇÃO. AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO  PERFURAÇÃO E INJEÇÃO. AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO PERFURAÇÃO E INJEÇÃO. AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO  E INJEÇÃO. AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO E INJEÇÃO. AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO  INJEÇÃO. AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO INJEÇÃO. AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO  AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO  FINALIZAR REMETER OS DADOS AO FINALIZAR REMETER OS DADOS AO  REMETER OS DADOS AO REMETER OS DADOS AO  OS DADOS AO OS DADOS AO  DADOS AO DADOS AO  AO AO PROJETISTA.
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