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HID-01

HID-02 HID-03

HID-04 HID-05

HID-06

RECALQUE

RELAÇÃO MATERIAIS

EXTINTOR DE INCÊNCIO CLASSE ABC COM 6KG

QTD.

12un

03

ITEM

04

01

DESCRIÇÃO

04un

05 16un

12un

PLACA INDICATIVA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO

PLACA INDICATIVA COM O NOME "SAÍDA"

PLACA INDICATIVA DA ROTA DE FUGA

12un

06

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COM BATERIA E REFLETORES 2x55W

SUPORTE METÁLICO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO 12un

LEGENDA - DIVERSOS

NOTAS

-  EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC COM 6Kg

-  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA COMPACTA DE 9w

-  FAIXA DE SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO DE PISO

-  PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA PARA ESCADA

-  PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA

-  PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA

1  -  MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2  -  CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

3  -  CONFERIR NÍVEIS NO LOCAL.

4  -  O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO.

07

-  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM FAROL DE ILUMINAÇÃO 2x55w

02un

02

CARRETA EXTINTOR DE INCÊNCIO CLASSE H20 COM 75L

16m²PINTURA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO NO PISO

08

09

04un11 SIRENE ELETRÔNICA

01un10 CENTRAL DE ALARME COM BATERIA

02unBOTOEIRA MANUAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERES

-  CENTRAL

-  ACIONADOR MANUAL

-  AVISADOR SONORO ELETRÔNICO

5  -  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E ALARME DEVERÃO SER INSTALADOS EM

CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE.

6  -  SISTEMA DE ALARME DEVERÁ SER DOTADO DE BATERIA CONFORME MD.

7  -  A ESTRUTURA LONADA DEVE POSSUIR TRATAMENTO RETARDANTE AO FOGO.

CARRETA EXTINTOR DE INCÊNCIO CLASSE ABC COM 50KG 02un

12

-  HIDRANTE DE COLUNA, COM ABRIGO DE MANGUEIRAS

1 - Placas com fundo verde e pictogramas/ letras em branco e com efeito fotoluminescente. 

SAÍDA À ESQUERDA
SAÍDA À DIREITA

2 - As dimensões das placas são mínimas (com pictogramas na mesma proporção) 

3 - A altura das letras são mínimas e dimensionadas considerando a distancia do observador 

    e dimensionadas segundo a NBR 13434-2, tabela-1 "dimensões das placas de sinalização"

    de L = 12m segundo a tabela-2 da mesma norma. 
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4 - Abaixo das placas de sentido de rota de fuga deverão ser instaladas setas indicativa à 30 cm

    do piso, ver detalhe de fixação. 
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Avisador sonoro
tipo sirene

Acionador manual

.
1

0

AVISADOR SONORO DE INCÊNDIO
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CASA DE BOMBAS

RESERVATÓRIO METÁLICO

AÇO CARBONO 3" AÇO CARBONO 3"

AÇO CARBONO 3" AÇO CARBONO 3"

A
Ç

O
 
C

A
R

B
O

N
O

 
3
"

A
Ç

O
 
C

A
R

B
O

N
O

 
3
"

A
Ç

O
 
C

A
R

B
O

N
O

 
3
"

2
.
8
0

ARMAZÉM LONADO

A=1.500,00m²

A
B

C
H

2
O

A
B

C
A

B
C

ABC

A
B

C

A
B

C

A
B

C

H
2
0

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

1.10

1.10 1.10 1.10

1.10 1.10 1.10 1.10

3
.
0

0

C
A

R
R

E
T

A
C

A
R

R
E

T
A

C
A

R
R

E
T

A
C

A
R

R
E

T
A

VER PROJETO

DS-PI-1101-0003-R00

VER PROJETO

DS-PI-1101-0003-R00

HID-01

HID-02 HID-03

HID-04 HID-05

HID-06

RECALQUE

T
R

E
C

H
O

 
D

E
 
T

U
B

U
L
A

Ç
Ã

O

E
N

T
E

R
R

A
D

A
 
V

E
R

 
I
S

O
M

É
T

R
I
C

O

T
R

E
C

H
O

 
D

E
 
T

U
B

U
L
A

Ç
Ã

O

E
N

T
E

R
R

A
D

A
 
V

E
R

 
I
S

O
M

É
T

R
I
C

O

- MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO

GOVERNO  DO   ESTADO   DO   MARANHÃO
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO - ARMAZÉM LONADO, 

RESP. TÉCNICO:

Nº CONTRATADA:

DATA:

Nº EMAP:

REVISÃO:

DS - PI - 1101 - 0002 - R02
Nº PRANCHA:

02

ESCALA :

06
011:125

PROJETO:

TÍTULO:

LOGO:

JUNHO/2016

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA 

0 B 18/01/2016 FELIPEFELIPE

- -- -

E   M   A   P

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

EMAP

AUTORIDADE PORTUÁRIA

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO
PLANTA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE EXTINTORES

LOCALIZADO NO PORTO DO ITAQUI

SIMBOLOGIA COMBATE À INCÊNDIO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES E SINALIZAÇÕES

ÁREA TOTAL: 1.500,00 m²

01

ESC: 1/125

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DE HIDRANTES

02

ESC: 1/125ÁREA TOTAL: 1.500,00 m²

1 B 11/05/2016 FELIPEFELIPE

- --

SIST ALARME, HIDRANTES E XTINTORES

2 B 20/06/2016 FELIPEFELIPE

- --

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA


