(80x20cm)

— 02 blocos em concreto armado
a retirar (1,60x1,20m) e h=0,43m

— Buraco no asfalto

Retirar pavimentacao asfaltica
e recuperar base

— Guarda corpo em concreto e tubo em ago galvanizado
Ver Detalhe na prancha n° DS-SJ- 5001-0008-R00

Projecao da canaleta existente

a ser rebaixada a altura de 22cm

— Canaleta de drenagem
de aguas pluviais a
construir

~ Postes de iluminagao com
02 pétalas Led (h=4,00m)

&)

PARTE 03

PARTE 02

PARTE O

[ _

| R ——= e e

PLANTA CHAVE

Sem Escala

(10x20x6¢cm)

~ Ciclovia em piso de concreto
intertravado retangular na cor vermelho

- Canaleta de drenagem
de aguas pluviais

s de iluminagdo com
alas Led (h=4,00m)

— Projecao da canaleta existente
a ser rebaixada a altura de 22cm

10.00

2.00 6.56

10.00

2.00

2.00 10.00

CICLOVIA

2.00 10.00 2.00 4.00

1.846,07 m? H

10.00 |

2.00 10.00

Bl
A

PASSEIO PUBLICO

| _wcqmmo;:owmmdﬂmz
(30x30cm)

___,uomﬁm de
aretirar

PLANTA DEMOLIR/CONSTRUIR-PARTE 02

Esc.... 1/150

— Guarda corpo em concreto e tubo em ago galvanizado
Ver Detalhe na prancha n® DS-SJ- 5001-0008-R00

r Ciclovia em piso de concreto intertravado
retangular na cor vermelho (10x20x6cm)

~ Area a ser ampliada para
adequacao de passeio publico

CORTE-ENROCAMENTO COM BANCOS

Esc.... 1/75

— Canaleta existente a ser rebaixada
a 22 cm, passagem para tubulagdo

— Guarda corpo em concreto e tubo em ago galvanizado
Ver Detalhe na prancha n° DS-SJ- 5001-0008-R00

— Ciclovia em piso de concreto intertravado
retangular na cor vermelho (10x20x6cm)

T N

~ Area a ser ampliada para
adequacao de passeio publico

Canaleta existente a ser rebaixada
a 22 cm, passagem para tubulagédo

CORTE-ENROCAMENTO COM FLOREIRAS

Esc.... 1/75

QUADRO DE ESPECIFICAGOES

_ JPISO
LEGENDA | ESPECIFICACAO

[1] Piso em Concreto armado Fck=40Mpa com tela Q138.
[2] Piso em concreto aspero Fck= 20Mpa, na cor natural, esp:10cm
3] Piso de concreto intertravado retangular na cor vermelho (10x20x6cm) c/ base de p6 de brita
[4] Piso de concreto intertravado retangular na cor cinza (10x20x6¢cm), ¢/ base de pé de brita
[5] Tinta piso interior/exterior acabamento fosco cor vermelho demarcagéao
6] Tinta piso interior/exterior acabamento fosco cor azul
[7] Tinta piso interior/exterior acabamento fosco cor amarelo demarcagéo
8] Pavimentagc&o em concreto armado existente a ser pintado com tinta piso com

interior/exterior acabamento fosco cor cinza

OBS: As guias da pavimentagao da praga serdo em bloco estrutural de concreto
Tamanho (14x19x39cm)
QUADRO DE REVISOES
0 E DATA MYRNA CAM CAM | 09/07/2015 PARA APROVAGAO
POR DATA
REV. |EMIS. DATA  |ELABORADO|  VERIFICADO| APROVADO VALIDADO DESCRIGCAO DAS REVISOES

TIPO DE EMISSAO

(A) PRELIMINAR
(B) PARA APROVAGAO
(C) PARA INFORMAGKO

(D) PARA COTAGAO
(E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO
(F) COMO COMPRADO

(G) COMO CONSTRUIDO
(H) CANCELADO

AUTORIDADE PORTUARIA

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTULO:

PROJETO URBANISTICO DE REQUALIFICACAO DO CAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR

LOGO:

PROJETO:

PLANTA DEMOLIR/CONSTRUIR-PARTE 02 E CORTES

| | DS-SJ-5001-0002-R00 © 1/150 o~
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