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1 OBJETIVO

Apresentar critérios para medicdo de itens componentes da planilha
orcamentéria referente a contratacdo de empresa especializada para
construcdo de pavimento em concreto armado nas areas de granéis liquidos —
Petrobras, Ipiranga, Raizen e Ultracargo; na Poligonal do Porto do Itaqui no
Estado do Maranhé&o.

2 CRITERIO DE MEDICAO

As medicbes serdo realizadas mensalmente, ou em periodicidade
menor, a critério da Contratante com base no cronograma aprovado, contados
a partir do inicio efetivo dos servi¢os, considerando os servicos efetivamente
realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo. Entendem-se como
servicos concluidos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela
FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado.
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2.1 SERVICOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 CANTEIRO DE OBRAS

2111 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA:
AQUISICAO E ASSENTAMENTO

2.1.1.1.1 Placa de obra em chapa de a¢o galvanizado — Ser4 medida em
uma uUnica vez de acordo com a area (m?) da placa, apés
efetivamente instalada no padrdo repassado pela EMAP, com
dimensdes de 3,00m x 2,00m, considerar-se-a, para medicdo, apenas
a chapa de aco, ndo considerando seus acessorios (tubos, etc.),
inclusos na composicao da placa.

2.1.1.2 LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA

2.1.1.2.1 Entrada de energia elétrica aérea monofasica 50A com poste de
concreto, inclusive cabeamento, caixa de protecdo para medidor
e aterramento — Sera medida por unidade em uma Unica vez, apos
devidamente testada.

2.1.1.2.2 Aluguel de grupo gerador, capacidade 6Kva, com fornecimento
de combustivel — Sera medido por hora (H) utilizado.

2.1.1.3 FORNECIMENTO DE RESERVACAO DE AGUA

2.1.1.3.1 Caixa d’agua em polietileno, 1000 litros, com acessorios — Sera
medido por unidade (un), uma Unica vez, de caixa devidamente
instalada e testada.

2.1.1.3.2 Suporte apoio caixa d’agua barrotes madeira de 1 — Sera medido
por (un) de suporte fornecido e devidamente instalado.

2.1.1.3.3 Ligagao da rede 50mm ao ramal predial '2” — Sera medido por

unidade (un), uma Unica vez, de ligacao devidamente efetuada.
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21134

Caminhao pipa 6.000I, peso bruto total 13.000Kg, disténcia entre
eixos 4,80m, poténcia 189CV inclusive tanque de aco para
transporte de agua, capacidade 6ms3 - CHP diurno — Sera medido
por carga horaria produtiva (CHP). Este transporte devera ocorrer no
periodo diurno, ndo sendo de responsabilidade da EMAP quaisquer

horas improdutivas que porventura venham a acontecer.

2.1.1.4 INSTALACAO DE CONTAINERES

21141

Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200Kg,
momento maximo de carga 11,7TM, alcance méaximo horizontal
9,70m, inclusive caminhdo toco PBT 16.000Kg, poténcia de
189CV — CHP diurno — Sera medido por carga horéaria produtiva
(CHP). Este transporte devera ocorrer no periodo diurno, ndo sendo
de responsabilidade da EMAP quaisquer horas improdutivas que

porventura venham a acontecer.

2.1.1.5 ADMINISTRACAO DA OBRA E TANDAS E CONTAINERES

21151

Administracdo e montagem de canteiro de obra (06 meses) —
Devera ser medida proporcionalmente ao avanco fisico da obra. Para
esta equipe foi solicitado um Engenheiro Civil, devidamente inscrito
no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, um
encarregado geral de obras, um Técnico de Seguranca do Trabalho e
um desenhista copista para as atividades de as built, um almoxarife,
equipe de topografia composta por: um topdégrafo, um nivelador e dois
auxiliares de topografia. Neste item incluem-se sanitarios e banheiros

guimicos e containeres para escritorio e almoxarifado.
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2.1.1.5.2 Taxa do CREA para obra (ART) acima de 15.000,00 — Sera medida
por unidade, uma vez ao inicio da obra e outra unidade ao final
quando houver a entrega do “as built”.
2.2 AREA 1: PATIO DE ESTACIONAMENTO E ACESSO AS PORTARIAS
DA IPIRANGA E RAIZEN.

2.2.1 SINALIZAQAO DA OBRA

2.2.1.1 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em aco
D=0,80m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI — Ser4 medido por
unidade (un) de placa fornecida e instalada.

2.2.1.2 Barreira de sinalizacdo tipo | de direcionamento ou bloqueio
largura 1,20m — utilizacdo de 10 vezes — Sera medido por unidade
(un) de placa fornecida, instalada e utilizada 10 vezes.

2.2.1.3 Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e
estrutura de madeira pontaleteada — Sera medida em uma Unica vez
de acordo com a area (m?2) da tela, incluindo estrutura de cerquite.

2.2.2 DESMONTES, DEMOLICOES E REMOCOES

2.2.2.1 Demolicdo de placas de concreto armado — Sera medido por metro
cubico (m3) de volume de placas demolidas. Devera ser previamente
medido o local onde sera executado o servigo.

2.2.2.2 Demolicdo de caixas de drenagem em concreto armado — Sera
medido por metro cubico (m3) de volume de caixa demolida. Devera ser
previamente medido o local onde sera executado o servigo.

2.2.2.3 Remoc¢do mecanizada de revestimento betuminoso — Sera medido
por metro cubico (m3) de volume de revestimento removido. Devera ser

previamente medido o local onde sera executado o servico.
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2224

2.2.25

2.2.2.6

2.2.2.7

2.2.2.8

Remocdao de blokret com empilhamento — Ser4 medido por metro
quadrado (m2) de area de blokret removido. Devera ser previamente

medido o local onde sera executado o servico.

Retirada de meio fio ¢/ empilhamento lateral e s/ remoc¢éo — Sera
medido por metro linear (m) de meio fio retirado. Devera ser

previamente medido o local onde sera executado o servico.

Transporte e descarga de material de 32 categoria (blokret e meio
fio) — DMT de até 2.000 m — caminho de servigco pavimento — com
caminh&@o basculante de 12ms3 - Sera medido o total em metro cubico

(m?) de volume de material transportado e descarregado.

Escav. Carga e transporte de material de 32 categoria — demolicao
de concreto armado com caminh&o basculante de 12 m3 - rodovia
pavimentada DMT até 2.000m — Ser4 medido o total em metro cubico
(m3) de volume de material escavado. O local a ser escavado devera

ser previamente dimensionado, prevendo projeto em anexo.

Escav. Carga e transporte de material de demolicdo de pavimento
asfaltico com caminhdo basculante de 12ms3 - rodvia pavimentada
DMT até 2.000m — Sera medido o total em metro cubico (m3) de
volume de material escavado. O local a ser escavado devera ser

previamente dimensionado, prevendo projeto em anexo.

2.2.3 CONSTRUCAO E REMOCAO DE PN PROVISORIA

2231

Corte e remocdo de arvores — Serd medido por unidade (un) de

arvore devidamente removida.
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2.2.3.2

2.2.3.3

2234

2.2.3.5

2.2.3.6

2.2.3.7

Assentamento de tubo de aco carbono para rede de drenagem, DN
600mm (24), junta soldada, instalado em local com nivel baixo de
interferéncias (ndo inlcui fornecimento) — Serd medido por metro
linear (m) do item instalado. Nao devera ser medido caso apresente
defeitos, por exemplo, vazamentos.

Execucdo e compactacéao de aterro com solo predominantemente
arenoso - exclusive escavacédo, carga e transporte e solo — A
medicdo serd realizada em metro cubico (m3) de material de
empréstimo aterrado.

Base de brita graduada (BGS) com brita comercial e transporte.
h=0,20m — A medicdo sera realizada em metro cubico (m3) de base
executada.

Assentamento manual de contratrilhos TR68, barra de 12m — Sera
medido por unidade (un) de trilho devidamente assentado.
Fornecimento e implantacéo de placa de adverténcia em aco, lado
de 0,80m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI — Serd medido por
unidade (un) de placa fornecida e implantada.

Transporte de bica graduada simples (BGS) com caminhéao
basculante de 10m3 - rodovia pavimentada, até 20Km - Sera

medido em tonelada por quilémetro (txkm) percorrido.
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2.2.3.8 Escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria para
aterro da PN — DMT de 1.600 a 1.800m - caminho de servigo
pavimentado — com escavadeira e caminhéo basculante de 14ms3 -
Ser4d medido o total em metro cubico (m3) de volume de material
escavado. O local a ser escavado dever4d ser previamente
dimensionado, prevendo projeto em anexo.

2.2.3.9 Escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria para
ADME - DMT de 1.600 a 1.800m - caminho de servico
pavimentado — com escavadeira e caminh&o basculante de 14ms3 -
Sera medido o total em metro cubico (m3) de volume de material
escavado. O local a ser escavado deverd ser previamente
dimensionado, prevendo projeto em anexo.

2.2.3.10 Transporte de residuos vegetais com caminhdo basculante de
10ms3 - rodovia pavimentada — DMT até 2.000m — Serd medido em
tonelada por quildmetro (txkm) percorrido.

2.2.4 PAVIMENTAQAO EM CONCRETO

2.2.4.1 EXECUCAO DE BASE, SEM MISTURA

2.2.4.1.1 Reqgularizagdo de base com material local, sem mistura. H=0,20m
— Sera medido por metro quadrado (m?) de area executada.

2.2.4.1.2 Base de brita graduada (BGS) com brita comercial e transporte
h=0,15m - Sera medido por metro cubico (m3) de volume de base
devidamente executada.

2.2.4.1.3 Transporte de bica graduada simples (BGS) com caminhdao
basculante de 10m3 - rodovia pavimentada até 20Km - Sera

medido em tonelada por quildmetro (txkm) percorrido.



N EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

(R iTAGuI EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTULO:
CRITERIO DE MEDICAO

N.2 PROCESSO EMAP: OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL
PARA A CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL
COM ADICAO DE FIBRAS METALICAS, NAS AREAS DE
RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS
PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E ULTRACARGONO NO PORTO DO

ITAQUI-MA.
Responsavel pela Solicitagdo: | N2 COTEC: DATA: REVISAO: | PAGINA:
JOSE EUGENIO 2018.05-CM-PAV-1214-0001-R01 01/2018 01 8 de 22

2.2.4.2 PAVIMENTO EM CONCRETO

2.2.4.2.1 Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para radier, em
madeira serrada, 4 utilizacbes — Sera medida de acordo com a area
(m?) de formas aplicadas em obra.

2.2.4.2.2 Fornecimento/instalacdo lona plastica de polietileno, para
impermeabilizacdo, espessura 2 150 micras — Serd medido por
metro quadrado (m?) de lona devidamente instalada.

2.2.4.2.3 Fornecimento e aplicacao de fibra de ago — DRAMIX 3D 65/60 BG
(L/d=65; L=60) - B9 ou similar — Sera medido por quilograma (Kg)
de fibra devidamente utilizada na fabricacdo de concreto.

2.2.4.2.4 Fornecimento e aplicacdo de fibras anti-crak de polipropilaneo
monofilamento com consumo de 600 g/m3 de concreto — Sera
medido por quilograma (Kg) de fibra devidamente utilizada na
fabricacéo de concreto.

2.2.4.2.5 Concreto usinado s/serv de bombeamento p/ vibr, com aditivo
superplastificante e silica ativa, Fck235Mpa; Fctm,k24,5 Mpa; a/c
< 0,50, esp. 20cm — Sera medido por metro cubico (m3) de concreto
fornecido.

2.2.4.2.6 Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de
concreto em estruturas — A medicao serd realizada em metro cubico
(m?3) de volume de concreto. Medir a area que recebera o concreto.

2.2.4.2.7 Langamento/ aplicacdo manual de concreto em fundagdes sem
bombeamento — A medicéo sera realizada em metro cubico (m3) de

volume de concreto. Medir a area que recebera o concreto.
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2.2.4.2.8 Execucdao de cura quimica do concreto — A medicéo sera realizada
em metro cubico (m2 de volume de concreto. Medir a area que

recebera o concreto.

2.2.4.2.9 Limpezal/preparo superficie concreto para aplicacdo de
endurecedor de superficie — Sera medido por metro quadrado (m?2)

de area devidamente preparada para recebimento do concreto.

2.2.4.2.10 Endurecedor de superficie de concreto horizontal, duas
deméos — Serd medido por por metro quadrado (m2) de area que

receber as duas deméos de endurecedor de superficie.

224211 JSB - JUNTA SERRADA COM BARRAS DE
TRANSFERENCIA — serragem de juntas, limpeza e enchimento com
selante a frio, dimensbes 6x60mm, mastique de poliuretano MBT,
basf ou similar, para pavimentos em concreto com barras de
transferéncia g=25mm a cada 30cm — Sera medido por metro linear

(m) de material aplicado.

224212 J.CB - JUNTA DE CONSTRUCAO COM BARRAS DE
TRANSFERENCIA — junta de construcdo, de retraco/dilatagdo com
barra de transferéncia ©=25mm a cada 30cm, inclusive
preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com
espessura de 15,1 até 22,5cm — para 1,00m — Serd medido por
unidade (un) de junta de retracao efetivada.

224213 JE.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE
TRANSFERRENCIA - com superficie existente, preenchida com
material compressivel (isopor) e mastiqgue de poliuretano, basf ou

similar — Sera medido por metro linear (m) de material aplicado.
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2.2.5 DRENAGEM SUPERFICIAL
2.2.5.1 Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusra e
concreto usinado - areia e brita comerciais — Serd medido por
metro linear (m) de meio fio executado.
2.2.5.2 Caiacao com fixador de cal — Sera medido por metro quadrado (m?)
de area que receber a cobertura.
2.2.5.3 Boca de lobo simples — grelha de concreto — BLSG 01 - areia e
brita comerciais — Serd medida por unidade (un) de boca de lobo
devidamente fabriaca e instalada.
2.2.5.4 Boca de saida para dreno longitudinal profundo — BSD 02 - tubo
de PEAD - areia e britacomerciais — Ser4 medida por unidade (un)
de boca de saida devidamente fabriaca e instalada.
2.2.5.5 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem — D=400mm
— Serd medido por metro linear (m) de tudo devidamente instalado e
testado.
2.2.6 SINALIZACAO
2.2.6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL - PINTURAS E TACHAS REFLETIVAS
2.2.6.1.1 Pintura de faixa — plastico a frio bicomponente a base de resinas
de metacrilicas — estrutura — Sera medido por metro quadrado (m?)
de area pintada.
2.2.6.1.2 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusdo -
espessura de 3,0mm — Sera medido por metro quadrado (m2?) da
area de abrangéncia do zebrado a ser pintado.
2.2.6.1.3 Tacha refletiva bidirecional — fornecimento e colocacdo — Sera

medido por unidade (unid) de material fornecido e aplicado.
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2.2.6.2 SINALIZACAO VERTICAL - PLACAS
2.2.6.2.1 Fornecimento e implantacdo de suporte e travessa para placa de
sinalizagdo em madeira de lei tratada 8x8cm — Sera medido por
unidade (un) de placa devidamente fornecida e instalada.
2.2.6.2.2 Confecgdo de placa modulada em ac¢o n°18, galvanizado, com
pelicula retrorrefletiva tipo | + lll = Serd medido por metro quadrado
(m2) de area de placa efetivamente instalada.
2.2.7 SERVICOES COMPREMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA.
2.2.7.1 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminh&o
basculante 6m3 - A medicdo sera realizada por metro cubico (m3) de
entulho retirado do local da obra e destinado para o local indicado pela
fiscalizagdo. Medir o local de onde foi retirado o material e acrescer o
fator de empolamento de 20%.
2.2.7.2 Transporte local em rodovia pavimentada (construcao) DMT até
5km — Sera medido em tonelada por quildbmetro (txkm) percorrido.
2.3 AREA 2: PISTA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO E AS
PORTARIAS DA IPIRANGA E RAIZEN.
2.3.1 SINALIZACAO DA OBRA
2.3.1.1 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagcdo em acgo
D=0,80m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI — Serd medido por
unidade (un) de placa fornecida e instalada.
2.3.1.2 Barreira de sinalizacdo tipo | de direcionamento ou bloqueio
largura 1,20m - utilizagdo de 10 vezes — Sera medido por unidade

(un) de placa fornecida, instalada e utilizada 10 vezes.
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2.3.1.3

Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e
estrutura de madeira pontaleteada — Sera medida em uma Unica vez

de acordo com a area (m?2) da tela, incluindo estrutura de cerquite.

2.3.2 DESMONTES, DEMOLICOES E ROMOCOES

23.2.1

2.3.2.2

2.3.2.3

2324

2.3.2.5

Demolicdo de placas de concreto simples, inclusive meio-fio —
Serd medido por metro cubico (m3) de volume de placas demolidas.

Deverd ser previamente medido o local onde serd executado o servico.

Remocdo mecanizada de revestimento betuminoso — Sera medido
por metro cubico (m3) de volume de revestimento removido. Devera ser
previamente medido o local onde seréa executado o servigo.

Escavacéo, carga e transporte de material de base, 12 categoria
para ADME - DMT de 1.600 a 1.800m - caminho de servigo
pavimentado — com escavadeita e caminhdo basculante de 14ms3 -
Sera medido o total em metro cubico (m3) de volume de material
escavado. O local a ser escavado dever4d ser previamente

dimensionado, prevendo projeto em anexo.

Retirada de meio fio ¢/ empilhamento lateral e s/ remoc¢éo — Sera
medido por metro linear (m) de meio fio retirado. Devera ser
previamente medido o local onde sera executado o servico.

Escav. Carga e transporte de material de demolicdo de concreto
simples com caminh&o basculante de 12m? - rodovia pavimentada
DMT até 2.000m — Sera medido o total em metro cubico (m3) de
volume de material escavado. O local a ser escavado devera ser

previamente dimensionado, prevendo projeto em anexo.
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2.3.2.6 Escav carga e transporte de material de demolicdo de pavimento
asfaltico com caminhao basculante de 12m? - rodovia pavimentada
DMT até 2.000m — Sera medido o total em metro cubico (m3) de
volume de material escavado. O local a ser escavado devera ser
previamente dimensionado, prevendo projeto em anexo.
2.3.3 PAVIMENTAQAO EM CONCRETO
2.3.3.1 EXECUCAO DE BASE, SEM MISTURA
2.3.3.1.1 Reqgularizagdo de base com material local, sem mistura. H=0,20m
— Serd medido por metro quadrado (m?) de area executada.
2.3.3.1.2 Base de brita graduada (BGS) com brita comercial h=0,15m -
Serd medido por metro cubico (m3) de volume de base devidamente
executada.
2.3.3.1.3 Transporte de bica graduada simples (BGS) com caminhao
basculante de 10m3 - rodovia pavimentada até 20Km - Sera
medido em tonelada por quildmetro (txkm) percorrido.
2.3.3.2 PAVIMENTO EM CONCRETO H=0,20m
2.3.3.2.1 Fabricagcao, montagem e desmontagem de forma para radier, em
madeira serrada, 4 utilizagcbes — Sera medida de acordo com a area
(m?) de formas aplicadas em obra.
2.3.3.2.2 Fornecimento/instalacdo lona plastica de polietileno, para
impermeabilizagdo, espessura 2 150 micras — Serd medido por
metro quadrado (m?) de lona devidamente instalada.
2.3.3.2.3 Fornecimento e aplicacao de fibra de agco — DRAMIX 3D 65/60 BG
(L/d=65; L=60) - B9 ou similar. — Sera medido por quilograma (Kg)

de fibra devidamente utilizada na fabricacdo de concreto.
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2.3.3.2.4 Fornecimento e aplicacdo de fibras anti-crak de polipropilaneo
monofilamento com consumo de 600 g/m3 de concreto — Sera
medido por quilograma (Kg) de fibra devidamente utilizada na
fabricagdo de concreto.

2.3.3.2.5 Concreto usinado s/servico de bombeamento p/ vibr, com aditivo
superplastificante e silica ativa, Fck235Mpa; Fctm,k24,5 Mpa; a/c
< 0,50, esp. 20cm — Sera medido por metro cubico (m3) de concreto
fornecido.

2.3.3.2.6 Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de
concreto em estruturas — A medicao sera realizada em metro cubico
(m3) de volume de concreto. Medir a area que recebera o concreto.

2.3.3.2.7 Langamento/ aplicagdo manual de concreto em fundagdes sem
bombeamento — A medicdo sera realizada em metro cubico (m?3) de
volume de concreto. Medir a area que recebera o concreto.

2.3.3.2.8 Execucdo de cura quimica do concreto — A medicdo sera realizada
em metro cubico (m2) de volume de concreto. Medir a area que
recebera o concreto.

2.3.3.2.9 Limpezal/preparo superficie concreto para aplicacdo de
endurecedor de superficie — Sera medido por metro quadrado (m?)
de area devidamente preparada para recebimento do concreto.

2.3.3.2.10 Aplicagdo de endurecedor de superficie de concreto
horizontal, duas demé&os — Sera medido por por metro quadrado
(m?) de area que receber as duas demdaos de endurecedor de

superficie.
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2.3.3.2.11 J.S.B - JUNTA SERRADA COM BARRAS DE

TRANSFERENCIA — serragem de juntas, limpeza e enchimento com
selante a frio, dimensfes 6x60mm, mastique de poliuretano MBT,
basf ou similar, para pavimentos em concreto com barras de
transferéncia — Sera medido por metro (m) de material aplicado.
2.33.2.12 J.CB - JUNTA DE CONSTRUQAO COM BARRAS DE
TRANSFERENCIA — junta de retracdo/dilatacdo com barra de
transferéncia g=25mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com
tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura de 15,1 até
22,5cm — para 1,00m — Sera medido por unidade metro (m) de junta
de retracao efetivada.
2.3.3.213 JE.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE
TRANSFERRENCIA — junta de encontro com superficie existente,
preenchida com material compressivel (isopor) e mastique de
poliuretano, basf ou similar — Sera medido por metro linear (m) de
material aplicado.
2.3.4 DRENAGEM SUPERFICIAL
2.3.4.1 Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusra e
concreto usinado — areia e brita comerciais — Ser4 medido por
metro linear (m) de meio fio executado.
2.3.4.2 Caiagcdo com fixador de cal — Sera medido por metro quadrado (m?)
de area que receber a cobertura.
2.3.4.3 Boca de lobo simples — grelha de concreto — BLSG 01 — areia e
brita comerciais — Ser4 medida por unidade (un) de boca de lobo

devidamente fabriaca e instalada.
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2.3.4.4 Boca de saida para dreno longitudinal profundo — BSD 02 — tubo
de PEAD - areia e britacomerciais — Sera medida por unidade (un)
de boca de saida devidamente fabriaca e instalada.
2.3.4.5 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem — D=400mm
— Sera medido por metro linear (m) de tudo devidamente instalado e
testado.
2.3.5 SINALIZACAO
2.35.1 SINALIZAQAO HORIZONTAL - PINTURAS E TACHAS REFLETIVAS
2.3.5.1.1 Pintura de faixa — plastico a frio bicomponente a base de resinas
de metacrilicas — estrutura — Sera medido por metro quadrado (m?)
de area pintada.
2.3.5.1.2 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusdo -
espessura de 3,0mm — Serd medido por metro quadrado (m?) da
area de abrangéncia do zebrado a ser pintado.
2.3.5.1.3 Tacha refletiva bidirecional — fornecimento e colocacdo — Sera
medido por unidade (unid) de material fornecido e aplicado.
2.3.5.2 SINALIZACAO VERTICAL - PLACAS
2.3.5.2.1 Fornecimento e implantacdo de suporte e travessa para placa de
sinalizagdo em madeira de lei tratada 8x8cm — Ser4 medido por
unidade (un) de placa devidamente fornecida e instalada.
2.3.5.2.2 Confecgcdo de placa modulada em ago n°18, galvanizado, com
pelicula retrorrefletiva tipo | + 1ll — Sera medido por metro quadrado
(m?) de area de placa efetivamente instalada.

2.3.6 SERVICOES COMPREMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA.
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2.3.6.1 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao
basculante 6m3 - A medicdo sera realizada por metro cubico (m?3) de
entulho retirado do local da obra e destinado para o local indicado pela
fiscalizagdo. Medir o local de onde foi retirado o material e acrescer o
fator de empolamento de 20%.

2.3.6.2 Transporte local em rodovia pavimentada (construcao) DMT até
5km — Sera medido em tonelada por quildmetro (txkm) percorrido.

2.4 AREA 3: PISTA DE ACESSO DAS EMPRESAS ULTRACARGO E

PETROBRAS.

2.4.1 SINALIZACAO DA OBRA

2.4.1.1 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em aco
D=0,80m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI — Serd medido por
unidade (un) de placa fornecida e instalada.

2.4.1.2 Barreira de sinalizagdo tipo | de direcionamento ou bloqueio
largura 1,20m - utilizacdo de 10 vezes — Sera medido por unidade
(un) de placa fornecida, instalada e utilizada 10 vezes.

2.4.1.3 Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e
estrutura de madeira pontaleteada — Sera medida em uma Unica vez
de acordo com a area (m2) da tela, incluindo estrutura de cerquite.

2.4.2 DESMONTES, DEMOLICOES E ROMOCOES

2.4.2.1 Demolicdo de placas de concreto simples, inclusive meio-fio —
Sera medido por metro cubico (m3) de volume de placas demolidas.

Devera ser previamente medido o local onde sera executado o0 servigo.
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24.2.2

24.2.3

2424

2425

2.4.2.6

Remocao mecanizada de revestimento betuminoso — Sera medido
por metro cubico (m3) de volume de revestimento removido. Devera ser

previamente medido o local onde sera executado o servico.

Escavacéo, carga e transporte de material de base, 12 categoria
para ADME - DMT de 1.600 a 1.800m - caminho de servico
pavimentado — com escavadeita e caminhdo basculante de 14ms3 -
Ser4d medido o total em metro cubico (m3) de volume de material
escavado. O local a ser escavado dever4d ser previamente
dimensionado, prevendo projeto em anexo.

Retirada de meio fio ¢/ empilhamento lateral e s/ remocao — Sera
medido por metro linear (m) de meio fio retirado. Devera ser

previamente medido o local onde sera executado o servico.

Escav. Carga e transporte de material de demolicdo de concreto
simples com caminh&o basculante de 12m?3 - rodovia pavimentada
DMT até 2.000m — Sera medido o total em metro cubico (m3) de
volume de material escavado. O local a ser escavado devera ser
previamente dimensionado, prevendo projeto em anexo.

Escav carga e transporte de material de demolicdo de pavimento
asfaltico com caminhao basculante de 12m? - rodovia pavimentada
DMT até 2.000m — Sera medido o total em metro cubico (m3) de
volume de material escavado. O local a ser escavado devera ser

previamente dimensionado, prevendo projeto em anexo.

2.4.3 PAVIMENTACAO EM CONCRETO

2431

EXECUCAO DE BASE, SEM MISTURA
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2.4.3.1.1 Regularizacdo de base com material local, sem mistura. H=0,20m
— Sera medido por metro quadrado (m?) de area executada.

2.4.3.1.2 Base de brita graduada (BGS) com brita comercial h=0,15m -
Serd medido por metro cubico (m3) de volume de base devidamente
executada.

2.4.3.1.3 Transporte de bica graduada simples (BGS) com caminhéao
basculante de 10m3 - rodovia pavimentada até 20Km - Sera
medido em tonelada por quilémetro (txkm) percorrido.

2.4.3.2 PAVIMENTO EM CONCRETO H=0,20m

2.4.3.2.1 Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para radier, em
madeira serrada, 4 utilizacbes — Sera medida de acordo com a area
(m?) de formas aplicadas em obra.

2.4.3.2.2 Fornecimento/instalacdo lona plastica de polietileno, para
impermeabilizacdo, espessura 2 150 micras — Ser4 medido por
metro quadrado (m?) de lona devidamente instalada.

2.4.3.2.3 Fornecimento e aplicagcao de fibra de ago — DRAMIX 3D 65/608G
ou similar (L/d=80; L=60) — Sera medido por quilograma (Kg) de
fibra devidamente utilizada na fabricagéo de concreto.

2.4.3.2.4 Fornecimento e aplicacdo de fibras anti-crak de polipropilaneo
monofilamento com consumo de 600 g/m3 de concreto — Sera
medido por quilograma (Kg) de fibra devidamente utilizada na

fabricagéo de concreto.
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2.4.3.2.5 Concreto usinado s/serv de bombeamento p/ vibr, com aditivo
superplastificante e silica ativa, Fck235Mpa; Fctm,k24,5 Mpa; a/c
< 0,50, esp. 20cm — Serad medido por metro cubico (m3) de concreto

fornecido.

2.4.3.2.6 Lancamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de
concreto em estruturas — A medicao sera realizada em metro cubico

(m3) de volume de concreto. Medir a area que recebera o concreto.

2.4.3.2.7 Lancamento/ aplicacdo manual de concreto em fundacdes sem
bombeamento — A medicéo sera realizada em metro cubico (m3) de

volume de concreto. Medir a &rea que recebera o concreto.

2.4.3.2.8 Execucdao de cura quimica do concreto — A medicéo sera realizada
em metro cubico (m2) de volume de concreto. Medir a area que

recebera o concreto.

2.4.3.2.9 Limpezalpreparo superficie concreto para aplicacdo de
endurecedor de superficie — Sera medido por metro quadrado (m?)
de &rea devidamente preparada para recebimento do concreto.

2.4.3.2.10 Endurecedor de superficie de concreto horizontal, duas
deméos — Serd medido por por metro quadrado (m2) de area que
receber as duas deméos de endurecedor de superficie.

243211 JSB - JUNTA SERRADA COM BARRAS DE
TRANSFERENCIA — serragem de juntas, limpeza e enchimento com
selante a frio, dimensbes 6x60mm, mastique de poliuretano MBT,
basf ou similar, para pavimentos em concreto com barras de

transferéncia — Sera medido por metro (m) de material aplicado.
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243212 J.CB - JUNTA DE CONSTRUCAO COM BARRAS DE
TRANSFERENCIA - junta de retracdo/dilatacdo com barra de
transferéncia g=25mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com
tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura de 15,1 até
22,5cm — para 1,00m — Sera medido por unidade metro (m) de junta
de retracao efetivada.

243213 JE.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE
TRANSFERRENCIA — junta de encontro com superficie existente,
preenchida com material compressivel (isopor) e mastique de
poliuretano, basf ou similar — Sera medido por metro linear (m) de
material aplicado.

2.4.3.2.14 Excecucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com
concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura
8cm, armado - largura 1,50m — Ser4 medido por metro quadrado
(m?) de area de calgada excetuada.

2.4.4 DRENAGEM SUPERFICIAL

2.4.4.1 Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusra e

concreto usinado — areia e brita comerciais — Serd medido por
metro linear (m) de meio fio executado.

2.4.4.2 Caiagcdo com fixador de cal — Sera medido por metro quadrado (m?)

de area que receber a cobertura.
2.45 SINALIZACAO
2.4.5.1 SINALIZACAO HORIZONTAL - PINTURAS E TACHAS REFLETIVAS
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2.4.5.1.1 Pintura de faixa — plastico a frio bicomponente a base de resinas
de metacrilicas — estrutura — Sera medido por metro quadrado (m?2)

de area pintada.

2.4.5.1.2 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusdo -
espessura de 3,0mm — Serda medido por metro quadrado (m?) da

area de abrangéncia do zebrado a ser pintado.

2.4.5.1.3 Tacha refletiva bidirecional — fornecimento e colocacdo — Sera

medido por unidade (unid) de material fornecido e aplicado.
2.45.2 SINALIZAC;AO VERTICAL - PLACAS

2.4.5.2.1 Fornecimento e implantacdo de suporte e travessa para placa de
sinalizagdo em madeira de lei tratada 8x8cm — Sera medido por

unidade (un) de placa devidamente fornecida e instalada.

2.4.5.2.2 Confecgdo de placa modulada em ac¢o n°18, galvanizado, com
pelicula retrorrefletiva tipo | + lll = Serd medido por metro quadrado
(m?2) de &rea de placa efetivamente instalada.

2.4.6 SERVICOES COMPREMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRAN

2.4.6.1 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhéo
basculante 6m3 - A medigéo sera realizada por metro cubico (m3) de
entulho retirado do local da obra e destinado para o local indicado pela
fiscalizagdo. Medir o local de onde foi retirado o material e acrescer o

fator de empolamento de 20%.

2.4.6.2 Transporte local em rodovia pavimentada (constru¢cdo) DMT até

5km — Sera medido em tonelada por quildmetro (txkm) percorrido.



