' ‘ PoRTO DO - .
‘m ITu QU I AVALIAGCAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE SERVICOS A CONTRATAR
. N Descri¢do do Contrato: ﬁ
Geréncia / Coordenagdo Contratante: GEPRO =
D
Servigos de retirada, fornecimento, instalagdo e pré-operagdo de Equipamentos de Amarragao, bem como sua infraestrutura e B
, Marcio Bahia complementos, nos Bergos 103 e 104 do Porto do Itaqui em Sdo Luis — MA. S
Nome do Responsavel: B
i
D
Responsavel pela Andlise: ENG SEG SALIM JORGE Efetivo estimado do contrato: 19 COLABORADORES -
K
/ K
. . . Bergos 103 e 104 - Area Primaria - Porto do Itaqui
Data da Analise: 08/02/2023 Local da execugdo da obra ou servigo: ¢ q B
3
)
A contratada ird acessar a Poligonal do Porto do Itaqui ~ ~ . P
o X SIiM NAO Tempo de duragdo da obra ou servigo: 10 meses
e/ou Terminais Delegados? =
Caso a resposta ao item anterior seja "NAQ" - os requitos de Salide e Seguranca elencados n3o serdo aplicaveis a contratada. §
Itens para Analise Campos a serem preenchidos pela Area de Seguranga I_J;
Q Quais? (p/ respostas SRLOLEIE &
ATIVIDADES A AVALIAR ¢ :
) . 2 | g s Requisitos Legais  e/ou . - S . ’ . Atendimento e/ou,
Obra e/ou Servigo a ser contratada(o), caracteriza-se por: 2 =z positivas) . Orientagdes para o At ) a0s requisitos Legais e/ou Normativos Internos S N
Normativos Internos tatus N
EPTS
* Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
* Uso de cinto de seguranga tipo para-quedista com talabarte duplo para trabalhos em altura,
* Para eletricista prevalece a mesma determinagdo n3o sendo permitido o uso do cinto abdominal (cintur&o).
* Os cintos ndo poderdo ser fixos na mesma estrutura de trabalho, sendo necessaria a fixagdo de cabos guias (linha
de vida), implementado por profissional devidamente habilitado-Treinamento de NR 35.
* Todo e qualquer funcionario devera receber treinamento especifico para realizagdo da atividade;
* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposigdo ocupacional dos
empregados.
* O sistema de protegdo contra queda devera ser constituida de anteparos rigidos, em sistemas de guarda-corpo e
rodapé devendo o mesmo atender os requisitos de dimensionamento de 1,20 m de altura para travessdo superior,
0,70 cm para travessdo intermediario e ter rodapé com 0,20 cm de altura, conforme NR 18.
* Emissdo de Permissdo de Trabalho para trabalhos em altura.
* Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverdo realizar treinamento APR (Avaliagdo Preliminar
ia ne de Risco). Inicio do contrato ef5
1.TRABALHO EM ALTURA? Trabalho na beira do cais, Portaria n® 3.214/78/MTE. )
P tir de 2m) X K d d Procedimentos e Normas Internas  |USO DE ANDAIME: ao longo do
artir de 2m, com risco de queda ao mar )
P q EMAP/Porto do Itaqui * As estruturas de andaimes devem ser metalicas, sendo proibido o uso de andaimes de madeira. contrato

* Os andaimes devem possuir assoalho completo e contraventamento a partir de 6m e depois a cada 3m.

* devera dispor de escada fixa ao andaime para acesso ao assoalho, portinhola que abre para dentro, roda pé com
0,2 m de altura, travessa a 0,7 m e travessa superior a 1,20m do assoalho .

* Devera ser apresentado memorial de célculo e ART das linhas de vida instaladas na obra.

USO DE ESCADA:

* A escada movel ndo deve ultrapassar 7m.

* .As escadas devem possuir sapatas antiderrapantes.

* N3o utilizar escadas metalicas para atividades com eletricidade;

* Ao se utilizar escada de m&o para acessar um local de trabalho mais elevado, a extremidade superior da escada
deve ultrapassar pelo menos 1 metro o piso deste local.

* £ indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de
seguranca, todas as situagées que ndo forem previstas nos procedimentos de seguranga deverdo ser tratadas pelo
SESMT da empresa em coniunto com o setor de sesuranca da FMAP
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2.CONDUGAO DE VEICULOS AUTOMOTORES?

Veiculos de passeio,

Portaria n? 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas
Internas EMAP/Porto do Itaqui.
Codigo de Transito Brasileiro -
CTB.

* Apresentar copia da Habilitagdo de todos os condutores de veiculo, conforme categoria dos veiculos a serem
conduzidos.

* Cumprimento das Regras de Transito do Itaqui.

* Todos os veiculos deverao ser identificados com logomarca da empresa nas laterais do veiculo.

* Os veiculos deverdo passar por inspegdes e manutengdes periddicas.

* Todos os veiculos que estiverem transportando carga com excesso lateral e longitudinal deverdo ser conduzidos
com escolta.

* Todos os veiculos deverdo passar por inspegdo antes de acessar a drea operacional para verificagdo de
regularidade.

* Nos canteiros de obras - devera ser instalada sinalizagdo de transito no entorno da obra a fim de orientar os
motoristas sobre as condi¢Bes das vias e regulamentar a velocidade permitida para a via.

* Elaborar procedimento especifico para condugdo dos veiculos e treinar os condutores de veiculos no mesmo;

* Devera ser elaborado inventario dos veiculos, além de plano de manuteng&o preventiva.

* Ndo transportar carga dentro da cabine do veiculo *
Realizar treinamento interno de dire¢do defensiva EMAP.

Inicio do contrato e
ao longo do
contrato
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3.0PERACAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS?

Operagdo com Guindauto

Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas
Internas EMAP/Porto do Itaqui.
Codigo de Transito Brasileiro -
CTB.

* Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.

* Apresentar copia da Habilitagdo de todos os operadores de equipamentos moveis.

* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposigdo ocupacional dos
empregados.

* Cumprimento das Regras de Ouro no Transito do Itaqui.

* Todos os equipamentos mdveis deverdo estar identificados com logomarca da empresa nas laterais do
equipamento.

* Os equipamentos de transporte de carga deverdo ter sua capacidade indicada no proprio equipamento;

* Os equipamentos deverdo passar por inspe¢des e manutengdes periddicas.

* Uso obrigatdrio de giroflex e sinal sonoro de ré.

* Todos os veiculos ou mdquinas que estiverem transportando carga com excesso lateral ou longitudinal deverdo ser
conduzidos com escolta.

* Os operadores deverdo cumprir sinalizagdo interna do Porto do Itaqui

* Os condutores deverdo portar o cracha de identificagdo de operador.

* Todos os equipamentos deverdo passar por inspegdo antes de acessar a area operacional para verificagdo de
regularidade.

* Nos canteiros de obras - devera ser instalada sinalizagdo de transito no entorno da obra a fim de orientar os
motoristas sobre as condigGes das vias e regulamentar a velocidade permitida para a via.

* Elaborar procedimento especifico para operagdo dos equipamentos e treinar os operadores no mesmo;

* Devera ser elaborado inventario dos equipamentos moveis e semimdveis, além de plano de manutengdo
preventiva.

* A area da patola devera ter dimensdo minima de trés vezes o maior comprimento da base do cilindro

* A darea da movimentagdo da carga devera estar isolada

* Nenhum cilindro podera apresentar vazamento.

Inicio do contrato ef
ao longo do
contrato

4.ATIVIDADES E OPERAGOES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE)
ENVOLVENDO EXPOSICAO A ENERGIA ELETRICA?

Interligagdo elétrica dos
equipamentos e alimentagdo
de ferramentas moveis

Portaria n 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas
Internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.

* Apresentar certificado dos empregados em comprovagdo de qualificagdo profissional para realizagdo de atividades
envolvendo eletricidade.

* Apresentar certificado do curso de NR-10 dos empregados envolvidos com atividades com eletricidade. *
Apresentar prontuario eletrico e laudo de aterramento

* Elaboragdo de procedimento especifico para as atividades de elétrica e treinar os executantes no mesmo.

Inicio do contrato e
ao longo do
contrato

5.MANUSEIO DE CARGAS SUSPENSAS / ELEVADAS (PONTE
ROLANTE, GUINDASTE, ETC.)?

Icamento de Cabrestantes e
Cabego

Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas
Internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.

* Apresentar certificado que comprove a qualificagdo profissional para a operagdo de quipamentos de guindar.

* Equipamentos e acessorios devem ser adequados ao servigo proposto e estar em perfeito estado de conservagéo e
funcionamento , preencher check list diariamente..

* Fazer dimensionamento dos equipamentos e recursos de acordo com as cargas.

* Elaborar procedimento especifico para operagdo de manuseio de carga suspensas e treinar os operadores no
mesmo.

* Devera ser elaborado inventario dos equipamentos de guindar e dos acessorios, além de plano de manutengéo
preventiva dos equipamentos.

* Os equipamentos de guindar e acessorios deverdo passar por inspe¢des e manutengdes periddicas.

* Devera ser elaborado plano de rigging para icamento de cargas a partir de 10 toneladas e/ou carga negativa e para
os demais apresentar plano de igamento de carga.

Inicio do contrato e
ao longo do
contrato
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6.TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO OU SEMI-CONFINADO
(TUBULOES, TANQUES, CAIXAS, GALERIAS, ETC.)?

7.EXPOSICAO A PARTES MOVEIS / ROTATIVAS (BETONEIRAS,
SERRAS CIRCULARES, SERRAS ELETRICAS, ETC.)?

Execugdo de trabalhos com
lixadeira

Portaria n? 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas
Internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06;

* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposigdo ocupacional dos
empregados.

* Equipamentos aterrados e com partes mdveis protegidas corretamente.

* Dimensionar medidas de protegdo de correias.

* Realizar bloqueios de fonte de energia conforme NR-12.

* Manter relagdo atualizada com nomes de todos os colaboradores que estardo autorizados a realizar a operagdo dos
equipamentos e manter uma cdpia do documento na frente de servigo,

* Atela do cocho da bomba langa, devera ter sensor que pare o langamento do concreto quando a tela for suspensa

Inicio do contrato e
ao longo do
contrato

T0815-0012-747T € CRC08QID489T

8.TRABALHO PROXIMO A VALAS, TALUDES OU PILHAS?

9.ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE)
ENVOLVENDO EXPOSICAO A EXPLOSIVOS?
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10.ATIVIDADES E OPERAGOES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE)
ENVOLVENDO EXPOSICAO A: LIQUIDOS OU  GASES,
INFLAMAVEIS E/OU COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA,
ETC.)?

Atividades no Bergo 104, que
tem operagdo com granéis
liquidos

Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas

Internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06;

* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposigdo ocupacional dos
empregados.

* Proibi¢do de uso de dispositivos que emitam chamas em drea proxima a manuseio e armazenagem de produtos
inflamaveis;

* Estocagem em locais ventilados, isolados e sinalizados, conforme a NBR 17505-2:2006.

* Devera existir letreiro com dizeres ‘ndo fume’ e ‘inflamével’ no local de abastecimento / armazenamento e
manuseio de produtos inflamaveis.

* Quando no abastecimento deverd ser executado o aterramento do caminhdo e toda a drea devera ser isolada ndo
permitindo o acesso de terceiros.

* A FISPQ do produto devera estar no local e os colaboradores devem ter conhecimento dos procedimentos contidos
na mesma.

* Manter relagdo atualizada de empregados que estdo autorizados a realizar atividades com exposigdo a produtos
quimicos.

* A atividade de abastecimento de maquinas, equipamentos e veiculos deverd ser procedimentada e os executantes
dessa atividade devem ser treinados no respectivo procedimento.

*E proibido o uso de GLP para atividades de solda e/ou corte.

11.MANUSEIO DE PRODUTOS  QUIMICOS, TOXICOS,
AGROTOXICOS, OLEOS OU GRAXAS OU EXPOSICAO A VAPORES
(COLAGEM  DE  CORREIAS,  PINTURA,  PRODUTOS
PULVERIZADOS, SOLVENTES, ETC.)?

Lubrificagdo dos cabrestantes
e pintura de cabegos

Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas

Internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.

* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposigdo ocupacional dos
empregados.

* Fazer uso de respirador semifacial com filtro para vapores organicos e/ou dcidos, conforme produto manuseado.

* Controle médico sobre a agdo dos agentes nos trabalhadores.

* Uso de creme protetor para as mados e outras partes do corpo expostas, com CA (Certificado de Aprovagdo).

* Manter arquivo das FISPQs dos produtos utilizados.

* Treinar os empregados que trabalham com produtos quimicos nas FISPQs dos produtos quimicos manuseados.

* Manter o rétulo nos recipientes onde sdo armazenados os produtos.

* Manter os recipientes em gaiolas ou bandejas de contengao.

Inicio do contrato e
ao longo do
contrato

Inicio do contrato e
ao longo do
contrato

12.TRABALHO COM CORTE E SOLDA OXIACETILENICA?

Execugdo de trabalhos com
soldagem de componentes e
corte de estruturas metalicas

Portaria n 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas

Internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.

* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposigdo ocupacional dos
empregados.

* £ indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de
seguranga, todas as situagées que ndo forem previstas nos procedimentos de seguranga deverdo ser tratadas pelo
SESMT da empresa em conjunto com a seguranga da EMAP.

* Uso de respirador semifacial para fumos metalicos.

* Equipamentos com valvulas corta chama na saida dos cilindros e entrada das canetas.

* Pessoal com treinamento especifico para a fungdo e com experiéncia comprovada.

*E proibido o uso de GLP para realizagio de atividades de corte/solda.

Inicio do contrato e
ao longo do
contrato

13.RISCO DE ATAQUE DE ANIMAIS E INSETOS?

14.CONTATO COM AGENTES BIOLOGICOS?

Codigo do Registro: EMAP-RSGE-129 Versdo 03 Data da revisdo do template: 05/02/2020
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15.EXPOSICAO A EQUIPAMENTOS / FLUIDOS SOB PRESSAO
(COMPRESSORES, CILINDROS, PNEUS, SISTEMA HIDRAULICO,
ETC.)?
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Servigos a serem realizados
no Bergo 103, onde existe

Portaria n? 3.214/78/MTE.

* Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.

* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposigdo ocupacional dos
empregados.

* E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de
seguranga, todas as situagdes que ndo forem previstas nos procedimentos de seguranga deverdo ser tratadas pelo
SESMT da empresa em conjunto com a seguranga da EMAP.

Inicio do contrato e

16.EXPOSICAO A POEIRA, PARTICULADOS, RUIDO OU X N . . s . ~
UMIDADE? movimentagdo de granéis Procedimentos e Normas * Avaliagdo ambiental para a fungdo. ao longo do
solidos Internas EMAP/Porto do Itaqui. |* Implantar Programa de Protegdo Respiratoria. contrato
* Em pétios abertos, onde ndo haja pavimentagdo, devera haver umectagdo das vias de acesso, a fim de eliminar a
emissdo de particulados.
* Implantar Programa de Conservagdo Auditiva.
* Para realizagdo de atividades com exposigdo a agua, deverd ser considerada a necessidade do uso de roupas
especiais, que o proteja os colaboradores contra umidade.
* Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposigdo ocupacional dos
empregados.
* £ indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de
seguranga, todas as situagdes que ndo forem previstas nos procedimentos de seguranga deverdo ser tratadas pelo
17.UTILIZACAO DE  FERRAMENTAS, MAQUINAS OU Utilizagdo de méaquina de Portaria n2 3.214/78/MTE. SESMT da empresa em conjunto com a seguranga da EMAP.

EQUIPAMENTOS  PROPRIOS (MAQUINA  DE

ESMERILHADEIRA, SERRAS, ETC.)?

SOLDA,

solda, oxicorte e
esmerilhadeira

Procedimentos e Normas

Internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Pessoal com treinamento especifico no uso de ferramentas/maquinas e experiéncia comprovada.

* Equipamentos aterrados e com partes moveis protegidas.

* Ferramentas elétricas manuais com duplo isolamento comprovado pelo fabricante ou pino terra.

* Ferramentas adequadas e em perfeito estado de conservagdo.

* Uso de lista de verificagdo das maquinas e ferramentas antes do uso do equipamento.

* Evidéncia de treinamento dos empregados no manuseio de maquina, equipamentos e ferramentas.
* As extensdes elétricas deverdo possuir DR

18.TRABALHO PROXIMO A AGUA (PIER, CAIS, ETC.)?

Trabalho na beira do cais dos
Bergos 1033 e 104

Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas

Internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06, (Uso obrigatério
de colete salva-vidas)

* £ indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de
seguranga, todas as situagées que ndo forem previstas nos procedimentos de seguranga deverdo ser tratadas pelo
SESMT da empresa em conjunto com a seguranga da EMAP.

* Protegdo contra quedas.

* Uso de bota de seguranga sem cadargo quando de exposi¢do do risco de queda de homem ao mar.

Inicio do contrato e
ao longo do
contrato

19.A OBRA E/OU SERVICO A SER REALIZADO PELA
CONTRATADA, NECESSITARA  CONSTRUIR  INSTALAGOES
COMPLEMENTARES, = COMO:  OFICINAS  MECANICAS,
REFEITORIOS, SANITARIOS, ETC.?

CASO NEGATIVO INDICAR QUAIS INSTALACOES SERAO
UTILIZADAS.

A obra contard com local de
apoio local de escritério e
oficina, para atividades
admintrativas e técnicas

Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas

Internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Seguir procedimentos e normas de construgdo de acordo com numero de empregados (NR 18 e 24) e exigéncias
internas da EMAP.

* O Setor de seguranga da EMAP, SESMT Gerenciadora (quando houver) devera avaliar a planta do canteiro de obras,
a fim de se fazer cumprir todos os requisitos exposto nas NR's.

* As botas de seguranca dos colaboradores deverdo possuir palmilha antiperfurante, biqueira em composite ou outro
material ndo condutor de eletricidade e protegdo metatarso.

* Os canteiros deverdo ser devidamente sinalizados de forma a garantir as orientag8es bdsicas de seguranga quanto
ao desenvolvimento normal das atividades, conforme a NR 26.

* As divisdrias de isolamento de canteiros e frentes de servigo deverdo ser feitas de material rigido que impega o
acesso de pessoas alheias a atividade. Nao é permitido isolamento de canteiros e frentes de servigo com tela cerquite
e/ou fita zebrada em areas acéu aberto.

* Todos os containeres utilizados para ocupagdo humana deverdo seguir as recomendagdes contidas na NR18 item
18.4.1.3 e 18.4.1.3.2.

* Todos os containeres deverdo ser aterrados com seus laudos de aterramento.NR 10;

* Deverd ser disponibilizados banheiros quimicos a serem dispostos a no maximo 150 metros de distancia das frentes
de servigo.

* As fiagdes das instalagbes elétricas provisdrias devem possuir altura de no minimo 5 (cinco) metros a partir do solo,
dimensionada de acordo com as necessidades de servigos especiais ou que empreguem maquinas e equipamentos de
grandes dimensdes. As fiagdes devem possuir identificagdo/sinalizagdo visivel de altura.

%
Inicio do contrato e
ao longo do
contrato

Inicio do contrato e
ao longo do
contrato
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20.HAVERA USO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXECUGCAO DO
OBJETO DO CONTRATO?

A empresa precisara utilizar
energia elétrica para suas
atividades de apoio e
alimentagdo de ferramentas

Portaria n? 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas
Internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Cumprir as exigéncias da EMAP.

* Realizar ligagdo somente com autorizagdo prévia da EMAP.

* Informar qualquer alteragdo ao longo do contrato.

* O gerador deve permanecer aterrado enquanto estiver em uso.
*Todo quadro elétrico e extensdo devera possui DR.

Inicio do contrato e
ao longo do
contrato

21.TEMPO DE EXECUGAO DO CONTRATO SERA SUPERIOR A 60
DIAS?

O contrato terd 10 meses de
duragdo

Portaria n? 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas
Internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Apresentar PGR , PCMAT / PCA / PPR / PCMSO / LAUDO ERGONOMICO / PAE / LTCAT de acordo com as
caracteristicas da atividade do contrato, CNAE da empresa e numero de empregados.
* Realizar a divulgagdo dos procedimentos internos EMAP

* Atender ao disposto na NR 05.

* Apresentar dados estatisticos até o 22 dia Util de cada més subsequente através de seu fiscal de Contrato EMAP.

* A empresa devera dimensionar seu SESMT conforme NR 04 da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 do MTE e
registra-lo na SRTE.

* A empresa com seus representantes da lideranga e SESMT deverdo participar dos treinamentos e reunies de
seguranca que forem convocados.

Inicio do contrato e
ao longo do
contrato

T0815-0012-7471T e CRC08QIDZ489T

22.HAVERA ATIVIDADES SOBRE EMBARCAGAO OU USO DE
BARCACA?

Estdo previstos servigos que
necessitem de embarcagdo

Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimento e Normas Internas
EMAP/Porto do
Itaqui./NPCP/NORMAMS

* Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06;

* Uso de coletes salva vidas enquanto estiverem embarcados;

* Obedecer as NPCP e as NORMAMS (Capitania dos Portos e Marinha do Brasil)

* As embarcagGes contratadas para executar servigos devem cumprir a NR 30 bem como a atender as condigdes de
conforto elecando na norma.

Inicio do contrato e
ao longo do
contrato
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23. HAVERA SERVICOS DE ESCAVAGAO, SONDAGENS?

Haverd escavagdo de
concreto nos Bergos 103 e
104 para retirada de
equipamentos e instalagdo
de
novos

Portaria n® 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas
Internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Cumprir os requisitos estabelecidos na Nr-18.6 (Escavagdes, Fundagdes e Desmonte de rochas);

* A drea de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados solidamente arvores, rochas,
equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua
estabilidade durante a execugdo de servigos;

* Muros, edificagGes vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavagdo devem ser escorados;
* Os servigos de escavacdo, fundagdo e desmonte de rochas devem ter responsével técnico legalmente habilitado;
* Quando existir cabo subterraneo de energia elétrica nas proximidades das escavagdes, as mesmas s6 poderdo ser
iniciadas quando o cabo estiver desligado;

* Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto a concessionaria;

* Os taludes instaveis das escavagdes com profundidade superior a 1,25m (um metro e vinte e cinco

centimetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim;

* As escavagdes com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centimetros) de profundidade devem dispor de
escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida
rapida dos trabalhadores;

* Os materiais retirados da escavagdo devem ser depositados a uma distancia superior a metade da

profundidade, medida a partir da borda do talude;

* Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco centimetros) devem ter estabilidade garantida.

Inicio do contrato e
ao longo do
contrato

24. HAVERA TRABALHOS DE MERGULHO?

25.HAVERA TRABALHO NOTURNO?

Depedendo da janela
operacional, havera trabalhos
noturnos

Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas
Internas EMAP/Porto do Itaqui.

*Deve ser garantido o descanso entre jornadas de no minimo 11h.
*Deve ser garantida iluminagdo necessaria para execugdo das atividades noturnas.

Inicio do contrato e
ao longo do
contrato |
<
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*TODOS os empregados deverdo ser treinados no PROAPI (Programa de Ambientagdo do Porto do Itaqui).

*As pessoas que forem acessar as instalagdes da EMAP deverdo atender ao descrito na Portaria 130/2014, referente
i ao uso de calgado nas areas administrativas da EMAP e Portaria 129/2014, referente a utilizacdo de EPI na area L
Portaria n2 3.214/78/MTE. operacional Inicio do contrato e

X Procedimentos e Normas . ) ) ) ~ ao longo do
. Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de pessoas que n3o fagam parte do
Internas EMAP/Porto do Itaqui. . . . . ~ N . contrato
contrato e tiverem necessidade de adentrar a area operacional, deverdo ter autorizagdo do fiscal EMAP e receber
informag&es do setor de seguranga da contratada ou da EMAP dos procedimentos internos do Porto do Itaqui.

* Todas as exigéncias legais a contratada serdo estendidas a subcontratada, caso haja.

26.HA ALGUMA INFORMAGAO COMPLEMENTAR QUE VOCE
CONSIDERA IMPORTANTE?

Assinado Eletronicamente por Salim Jorge Waquim Bisneto U.O. GESAS, Cargo Assessor Tecnico em 08/02/23 as 16:15 com n°: 0815-0012-7471 € CRC08QID489t
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