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DIAGRAMA UNIFILAR DO PAINEL PN-G12/G21
SEM ESCALA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS COMPONENTES INTERNOS PRINCIPAIS:

Seccionadora Geral (1 unidade):

Modelo INS250, fabricacdo Schneider Electric, tripolar, com as seguintes caracteristicas
técnicas:

- Normas aplicéveis: ABNT NBR IEC 60947-3

- Corrente térmica convencional (60 °C): 250 A (AC22A @380-415 V)

- Tensdo de isolamento nominal (50/60 Hz): 750 V

- Corrente suportdavel de impulso nominal: 8 kV

- Tensdo de operacdo nominal (50/60 Hz): 690 V

- Capacidade de estabelecimento em curto-circuito: 330 kA (com disj. a montante)

- Corrente suportdvel de curta duracdo: 8,5 kA (1's)

Multimedidor (1 unidade):

Modelo MMWO02, fabricacdo WEG, com a seguintes caracteristicas técnicas:
- Normas aplicdveis: IEC 62052-11, ABNT NBR 14519

- Painel frontal com interface por display LCD e teclado.

- Leituras disponibilizadas: V, A, Hz, FP, W, VA, VAr, Wh, VAh, VArh, THD.

- Interface de comunicacdo: RS-485, protocolo MODBUS-RTU

- Temperatura de operacdo: 0 a 60 °C

Supressor de Surtos (3 unidades):

Modelo Clamper Front Classe Il, fabricacdo Clamper, com as seguintes caracteristicas
técnicas:

- Normas aplicéveis: IEC 61643-11

- Modo de protecdo: Linha - PE

- Tecnologia de protecdo: Varistor de Oxido Metdlico (MOV)
- Tempo de resposta tipico: < 25 ns

- Temperatura de operacdo: -40 a +70 °C

- Tensdo mdxima de operacdo continua: 275 Vca

- Corrente de descarga mdxima: 45 kA (@ 8/20 s - 430 V)

- Nivel de protecdo: 1,5 kV

Transformador de Corrente (3 unidades):

Transformador de corrente para medi¢gdo, com as seguintes caracteristicas técnicas:

- Normas aplicdveis: ABNT NBR 6856
- Classe: 0,6C2,5 (medigdo)

- Relacdo de transformacdo: 250-5
- Tipo: janela

Disjuntor de Protegdo de Alimentador (10 unidades):

Conjunto NSX100B + Bloco Vigi, fabricacdo Schneider Eléctric, tripolar, composto de

disjuntor e protecdo diferencial, com as seguintes caracteristicas técnicas:
Disjuntor fripolar NSX100B:

- Normas aplicdveis: ABNT NBR IEC 60947-2

- Corrente nominal (65 °C): 100 A

- Tens@o de isolamento nominal (50/60 Hz): 800 V

- Corrente suportdvel de impulso nominal: 8 kV

- Tensdo de operagdo nominal (50/60 Hz): 690 V

- Capacidade de inferrupgdo de curfo-circuito: 25 kA Icu e Ics (@ 380/415 V)

- Sensor de corrente: TM32D (gjustes 0,7,0,8,0,9 e 1,0x 32 A)
Protecdo Diferencial:

- Tipo: Vigi MH

- Ajustes de sensibilidade: 0,03,0,3,1,3e 10 A

- Temporizacdo: 0, 60, 150 € 310 ms

Transformador Isolador Auxiliar (1 unidade):

Transformador isolador, monopolar, para servicos auxiliares do painel, com as seguinfes
caracteristicas técnicas:

- Poténcia: 1,5 kVA

- Enrolamento primdrio: 380 V (F-F)

- Enrolamento secunddrio: 220 V, um terminal aterrado.

GANCHOS DE AMARRAGAO DE DESENGATE RAPIDO

- D-020.030-304-17-010 — PROJETO EXECUTIVO

GANCHOS DE AMARRAGAO DE DESENGATE RAPIDO

- D-020.030-304-17-012 — PROJETO EXECUTIVO

GANCHOS DE AMARRAGAO DE DESENGATE RAPIDO

- D-020.030-304-17-013 - PROJETO EXECUTIVO

EMP2—-PE—EPB—001-DF-03 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO QGBT-01;
PORTARIA N* 205/2020 — NORMAS PARA ATRACAGAO E DESATRACAGAO DE NAVIOS DO PORTO DO ITAQUI;
D-020.030-304-17-009 — PROJETO EXECUTIVO — INFRAESTRUTURA ELETRICA DE ALIMENTAGAO DOS NOVOS

2/3;

INFRAESTRUTURA ELETRICA DE ALIMENTAGAO DOS NOVOS

3/3;

INFRAESTRUTURA ELETRICA DE ALIMENTAGAO DOS NOVOS

DIAGRAMA UNIFILAR;

BERGO 104 — INFRAESTRUTURA ELETRICA DE ALIMENTAGAO
DOS NOVOS GANCHOS DE AMARRAGAO DE DESENGATE RAPIDO — DIAGRAMA UNIFILAR DO PAINEL PN-G12/G21;

D-020.030-304-17-015 — PROJETO EXECUTIVO — BERGO 104 — INFRAESTRUTURA ELETRICA DE ALIMENTAGAO
DOS NOVOS GANCHOS DE AMARRAGAO DE DESENGATE RAPIDO — CASA DO PAINEL ELETRICO;
D-020.030-304-17-016 — PROJETO EXECUTIVO — BERGO 104 — INFRAESTRUTURA ELETRICA DE ALIMENTAGAO

DOS NOVOS GANCHOS DE AMARRAGAO DE DESENGATE RAPIDO — ARRANJO DO PAINEL PN-G12/G21.

Servigos Auxiliares:

O painel deverd conter os seguintes servicos auxiliares:

- lluminacdo interna, com acendimento automatico pela abertura da porta frontal.
- Aquecimento anticondensacdo controlado por relé térmico ajustdvel.

- Tomada interna, monopolar, 10 A - 220 V (F+N+T).

Disjuntor de Servigos Auxiliares (1 unidade):

Disjuntor modelo C120H, fabricagdo Schneider Electric, bifdsico, com as seguintes
caracteristicas técnicas:

- Normas aplicaveis: ABNT NBR IEC 60947-2

- Corrente nominal (40 °C): 16 A

- Tensdo de isolamento nominal (50/60 Hz): 500 V

- Corrente suportdvel de impulso nominal: 6 kV

- Tensdo de operagdo nominal (50/60 Hz): 440 V

- Capacidade de interrupgdo de curtfo-circuito: 15 kA Icu (@ 440 V)

AS SOLUGOES E INFORMAGOES, TOTAIS OU PARCIAIS, CONTIDAS NESTE DOCUMENTO FORAM CONCEBIDAS E

DESENVOLVIDAS PELA EXE ENGENHARIA E PERMANECEM DE SUA PROPRIEDADE.

TODAS AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS E A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PROJETO SAO DE PROPRIEDADE DA EXE
ENGENHARIA E NAO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM A AUTORIZAGAO POR ESCRITO.

ESPECIFICACOES TECNICAS DOS COMPONENTES INTERNOS PRINCIPAIS

SEM ESCALA

4 E 12/09/2023 MDBN FPO FPO APROVADO EMAP CONSTRUGAO
3 B 09/08/2023 SN RFLO RFLO PARA APROVAGAO

2 B 17/07/2023 SN RFLO RFLO PARA APROVAGAO

1 B 05/06/2023 SN DT LFN PARA APROVAGAO

0 B 30/04/2023 AJB SN RFLO PARA APROVAGAO
REV.  TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRIGAO DA REVISAO

(A) PRELIMINAR ~ (B) PARA APROVAGAO  (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO  (F) COMO COMPRADO  (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO

T pROJETO EXECUTIVO - BERCO 104 - INFRAESTRUTURA ELETRICA
DE ALIMENTAGAO DOS NOVOS GANCHOS DE AMARRACAO DE
DESENGATE RAPIDO - DIAGRAMA UNIFILAR DO PAINEL PN-G12/G21

oara: SETEMBRO/23  gevisio: 04

INSPECOES E PROJETOS NO PORTO DO ITAQUI
cewc: RJ-38915/D N contwaon D-020.030-304-17-013

CONTRATADA:EXE ENGENHARIA ESCALA : INDICADA N2 PRANCHA: 05

exe

enharia

PROJETISTA: EXE ENGENHARIA
Resp. TEcnico: RUBENS DA COSTA SABINO FILHO
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