Execugdo de sondagem e levantamento de sismica e batimetria, desenvolvimento de projeto conceitual, basico e executivo para aprofundamento do fundo o
Projeto: |maritimo no canal de acesso ao Terminal do Cujupe em Alcantara - MA. Execugdo de batimetria e correntometria para a defeini¢do das bacias de evolugdo ‘h FORTO DO
do Terminal do Cujupe em Alcantara - MA e do terminal da Ponta da Espera em Sdo Luis-MA I IAQU I
Data: dez/22
N2 EMAP: 2022-CM-GER-1001-0005-R00
o Unidade X A o
Item Descrigao . Quantidade Critério de Medigcao
Medida
1. Sondagem maritima, levantamento de sismica e de batimetria para dragagem no Canal de Acesso ao Terminal do Cujupe.
1.1 Sondagem maritima.
Sera medido uma Unica vez por unidade de mobilizagdo de todos os equipamentos, mdo de obra,
111 Mobilizagdo de 02 equipes e 02 Flutuantes (inclusive montagem) para id 2.00 materiais, insumos, ferramentas e embarcagdes necessarios os servigos de sondagem maritima, devendo a
o servigos de sondagem. unic. ! Contratada apresentar cépia da documentagdo de regularizagdo da embarcagdo junto a Autoridade
Maritima das embarcagdes.
112 Deslocamento e instalagdo de Flutuante em cada furo, inclusive no primeiro id 56.00 Serd medido por unidade de deslocamento realizado entre as posi¢des dos furos de sondagem, devendo a
o (12 furo). unic. ! contratada verificar a posi¢do do préximo furo a ser realizado.
113 Revestimento didametro de 4" a 6" no trecho de lamina d’4dgua considerando 688.80 Sera medido por metro linear de revestimento realizado entre a lamina d’agua e o fundo do leito marinho.
.1 m : . i . o
a maré maxima a contar do piso do equipamento até leito marinho. Sendo medido apds a aprovado do Boletim de Sondagem pela Fiscalizagdo .
R i to didmetro de 4" a 6" no trecho de lamina d'a id d Serd medido por metro linear de revestimento realizado entre o fundo do leito marinho e o final do fusro
1.1.4 eves llme.in-o fametro de ‘a no. rec o, € lamina d agua considerando m 95,20 |de sondagem, limitado a cota -6,00 m (DHN). Sendo medido apds a aprovado do Boletim de Sondagem
a maré maxima a contar do leito marinho até cota -6,0 m. o
pela Fiscalizagdo .
sond Mist | tad tir do fund inho. incl Sera medido por metro linear, contado a partir do fundo marinho até o impenetravel do SPT. Sendo
1.1.5 on a.gem Ista em solo contado a partir do Tunco marinho, ncluse m 179,20 '/medido apds a aprovado do Boletim de Sondagem pela Fiscalizagdo. Devendo a Contratada apresentar
revestimento. -
cOpia de ART.
sond N dicso de SPT tar do fund inh Serd medido por metro linear de ensaio de SPT, contado a partir do fundo marinho até o impenetravel do
1.1.6 on agen.ﬁ a percussdo com me |?ao € + @ contar do fundo marinho, m 179,20 |SPT. Sendo medido apds a aprovado do Boletim de Sondagem pela Fiscalizagdo. Devendo a Contratada
com ensaio de SPT. Incluso revestimento. .
apresentar cépia de ART.
Sondagem mista em alteragdo de rocha e rocha sa apds o impenetravel, Sera medido por metro linear de sondagem rotativa apds o impenetravel do SP. Sendo medido apds a
1.1.7 . ) m 84,00 . o =
incluso revestimento. aprovado do Boletim de Sondagem pela Fiscalizagdo. Devendo a Contratada apresentar cépia de ART
L . . . Sera medido uma Unica vez por unidade de desmobilizagdo de todos os equipamentos, mao de obra,
1.1.8 Desmobilizagdo de Flutuantes e equipes para servigos de sondagem. unid. 2,00 . ~ . . -
materiais, insumos, ferramentas e embarcagdes necessarios os sservigos de seondagem maritima
1.2 Ensaios geotécnicos.
Sera medido por ensaio realizado, apds a aprovagdo do Relatério Geotécnico Final pela Fiscalizagdo.
1.2.1 Ensaio compressdo simples. unid. 84,00 Devendo a Contratada apresentar cépia de ART. Em cada furo sera coletada uma amostra para cada metro
de ensaio.
Ensaio de C idade (Limites de Atterbere: limite de liquid limite d Serd medido por ensaio realizado, apds a aprovagdo do Relatério Geotécnico Final pela Fiscalizagdo.
1.2.2 nsallo. e Compacidade (Limites de Atterberg: limite de liquidez e limite de unid. 140,00 |Devendo a Contratada apresentar copia de ART. Em cada furo serd coletada uma amostra para cada metro
plasticidade). .
de ensaio.
Sera medido por ensaio realizado, apds a aprovagdo do Relatdrio Geotécnico Final pela Fiscalizagdo.
1.2.3 Granulometria Completa. unid. 224,00 Devendo a Contratada apresentar cépia de ART. Em cada furo sera coletada uma amostra para cada metro
de ensaio.
1.3 Execugdo levantamento de sismica e batimetria no mar.
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Critério de Medicdo

Execugdo de sondagem e levantamento de sismica e batimetria, desenvolvimento de projeto conceitual, basico e executivo para aprofundamento do fundo 5
Projeto: |maritimo no canal de acesso ao Terminal do Cujupe em Alcantara - MA. Execugdo de batimetria e correntometria para a defeini¢do das bacias de evolugéo ‘h ; -
do Terminal do Cujupe em Alcantara - MA e do terminal da Ponta da Espera em Sdo Luis-MA I IAQU I
Data: dez/22
N2 EMAP: 2022-CM-GER-1001-0005-R00
o Unidade X A o
Item Descrigao . Quantidade Critério de Medigcao
Medida
Serd medido uma Unica vez por unidade de mobilizagdo de todos os equipamentos, mao de obra,
131 Mobilizagdo de equipe e equipamentos, incluso barco de apoio tripulado, id 1.00 materiais, insumos, ferramentas e embarcagdes necessarios os servigos de batimetria, sismica no mar e
- para levantamento de sismica, batimetria no mar e correntometria. unic. ! correntometria, devendo a Contratada apresentar cépia da autorizagdo para Levantamnto Hidrogréfico
junto ao Centro de Hidrografia da Marinha.
L Sera medido por hectére de levantamento realizado, apds a aprovagdo do relatério preliminar do
1.3.2 Levantamento de Sismica no Mar. hectare 11,88 . L
levantamento pela Fiscalizagdo. Devendo a contratada entregar copia de ART.
133 Levantamento hidrografico de batimetria Categoria B monofeixe, inclusive hect 68.14 Sera medido por hectare de levantamento realizado, apds a aprovagao do relatério preliminar do
- na Area de Despejo. ectare ! levantamento pela Fiscalizagdo. Devendo a contratada entregar copia de ART.
L . . . o Sera medido uma Unica vez por unidade de desmobilizagdo de todos os equipamentos, mao de obra,
Desmobilizagdo de equipe e equipamentos, incluso barco de apoio tripulado, . . ~ . . . e
134 . . . . unid. 1,00 | materiais, insumos, ferramentas e embarcagbes necessarios os servigos de batimetria, sismica no mar e
para levantamento de sismica, batimetria no mar e correntometria. )
correntometria.
1.4 Relatério Geotécnico Final.
141 Relatério Geotécnico Final de Sondagem Maritima, Levantamento de Sismica id 1.00 Sera medido uma Unica vez apds a aprovagao do Relatdrio Final de Sondagem Maritima, Levantamento de
4. nid. L . . o o
e Batimetria no Mar. unt ! Sismica e Batimetria pela Fiscalizagdo. Devendo a contratada entregar cépia de ART.
) Desenvolvimento de Projeto de Dragagem no Canal de Acesso ao
) Terminal do Cujupe.
L . . . . Sera medido uma Unica vez por unidade de mobilizagdo de todos os equipamentos, mdo de obra,
Mobilizagdo de equipe, equipamentos e escritdrio de projetos para . . - . . . o
2.1 A ] unid. 1,00 |materiais, insumos e ferramentas necessarios os servicos de desenvolvimento de Projeto e defini¢do da
desenvolvimento de Projeto. R - - . L ~ ,
Bacia de Evolugdo. Devendo a contratada comprovar a mobilizagdo da equipe de projetistas para Sao Luis.
Sera medido por uniade de manutengdo de escritério, mensalmente e proporcional ao avango fisico do
2.2 Manutengdo de escritério de projetos. unid 1,00 |desenvolvimento dos projetos. Devendo a contratada comprovar a permanéncia da equipe de projetistas
em Sdo Luis.
Sera medido uma Unica vez apds a aprovagado da Fiscalizagdo da EMAP, devendo a contratada corrigir os
2.3 Projeto Conceitual. unid. 1,00 |eventuais erros apontados. Devendo a contratada entregar copia de ART e Termo de Doagdo de Autoria do
Projeto. Devendo a contratada comprovar a permanéncia da equipe de projetistas em Sdo Luis.
Serd medido uma Unica vez apds a aprovacgdo da Fiscalizagdo da EMAP, devendo a contratada corrigir os
2.4 Projeto Basico. unid. 1,00 |eventuais erros apontados. Devendo a contratada entregar cépia de ART e Termo de Doagdo de Autoria do
Projeto. Devendo a contratada comprovar a permanéncia da equipe de projetistas em Sdo Luis.
Sera medido uma Unica vez apds a aprovagado da Fiscalizagdo da EMAP, devendo a contratada corrigir os
2.5 Projeto Executivo. unid. 1,00 |eventuais erros apontados. Devendo a contratada entregar copia de ART e Termo de Doagdo de Autoria do
Projeto. Devendo a contratada comprovar a permanéncia da equipe de projetistas em S3o Luis.
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Execugdo de sondagem e levantamento de sismica e batimetria, desenvolvimento de projeto conceitual, basico e executivo para aprofundamento do fundo
Projeto: |maritimo no canal de acesso ao Terminal do Cujupe em Alcantara - MA. Execugdo de batimetria e correntometria para a defeini¢do das bacias de evolugéo ‘&’. ! 0DO
do Terminal do Cujupe em Alcantara - MA e do terminal da Ponta da Espera em Sdo Luis-MA ITAQU I
Data: dez/22
N2 EMAP: 2022-CM-GER-1001-0005-R00
CRITERIOS DE MEDICAO
Item Descri¢ao Unld?de Quantidade Critério de Medigcao
Medida
Serd medido uma Unica vez por unidade de desmobilizagdo de todos os equipamentos, mao de obra,
2.6 Desmobilizagdo para desenvolvimento de Projeto. unid. 1,00 | materiais, insumos e ferramentas necessarios os servigos de desenvolvimento de Projeto e defini¢do da
Bacia de Evolugdo.
3. Definigdo de Bacia de Evolugdo.
Servigos de correntometria com uso de perfiladores acusticos de corrente i Sera medido por unidade correntometria contemplando Sizigia e Quadratura, ap6s a aprovagdo de cada
31 por 13h. unid. 6,00 relatério preliminar do levantamento pela Fiscalizagdo. Devendo a contratada entregar cdpia de ART.
Levantamento de batimetria Categoria B monofeixe no Terminal da Ponta da Serd medido por hectdre de levantamento realizado, ap6s a aprovagdo do relatério preliminar do
3.2 hectare 35,14 . L
Espera. levantamento pela Fiscalizagdo. Devendo a contratada entregar cépia de ART.
. . . . . . Serd medido por hectdre de levantamento realizado, ap6s a aprovagdo do relatério preliminar do
33 Levantamento de batimetria Categoria B monofeixe no Terminal do Cujupe. hectare 58,23 . .
levantamento pela Fiscalizagdo. Devendo a contratada entregar cdpia de ART.
. . N . Serd medido uma Unica vez apds a aprovacgdo do relatdrio e plantas das Bacias de Evolugdo pela
34 Defln.lgao da Ba.C|a de Evolucdo do Terminal da Ponta da Espera e do unid. 1,00 |Fiscalizagdo da EMAP, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados. Devendo a contratada
Terminal do Cujupe. entregar copia de ART e Termo de Doagdo de Autoria do Projeto.
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