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TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA
QUADRANGULAR 7.5x7.5CM, FIO Nº14 REVESTIDO COM PVC

TUBO DE AÇO INOX 2 1/2" ESP=1,50mm

FIO ESTICADOR

ARAME GALV. Nº14

Chapa aço inox AISI 304 n. 4 (e = 6
mm), acabamento n. 1 (laminado a

quente, fosco)

DETALHE 1

Tubo de aço inox 2 1/2" esp.1,50mm
CHUMBADOR DE INOX

TIPO PARABOLT 5
16''

DETALHE 2
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PLANTA BAIXA 
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PROJEÇÃO DA COBERTURA 
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Reservatório 01

Cap.150m³ (útil)
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PISO

1
REVESTIMENTO CERÂMICO 40X40CM -PI V, COR BRANCO + RODAPÉ CERÂMICO 

2 PISO CIMENTADO  COM TINTA ACRÍLICA, COR CONCRETO, SUVINIL OU SIMILAR 

PAREDE

1

PAREDE EMASSAMENTO ACRÍLICA E ACABAMENTO COM TINTA ACRÍLICA, COR TERRACOTA, SUVINIL OU SIMILAR

TETO

1
LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO+COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO

PORTAS:

VAZADOS:

P1 - 1,60 x 2,10m = 3,36 m² (1x) - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF.

V1 - 1,50 x 1,00m = 1,50m² (02x) - EM COBOGÓ CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), TIPO ESCAMA, 

V2 - 1,50 x 1,00m = 1,50m² (01x) - EM COBOGÓ CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), TIPO ESCAMA, 

 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA 

2

BASE LATERAL ACRÍLICA COM  ACABAMENTO EM  TINTA ACRÍLICA, ZEBRADO COR PRETO E AMARELO, SUVINIL OU SIM.

PLANTA DA CASA DE BOMBAS

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO
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