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CRITERIO DE MEDICAO

ITENS SERVICOS UNID. P.UNIT.
MEDIDA

1 SERVICOS PRELIMINARES
Sera medido proporcionalmente ao avango fisico da obra. Para esta equipe foi
11 ADMINISTRACAO DE OBRA Un solicitad.o um Engenheiro Civil Pleno, dois encarregados} ge'rais de ob.ras, urr.m
almoxarife, um técnico de segurancga do trabalho, um técnico de meio ambiente e
um técnico de planejamento.
12 TAXA DO CREA PARA EMISSAO DE ART PARA OBRA OU SERVICO un Sera medida por unidade (UN), uma vez ao inicio da obra, uma na entrega dos
ACIMA DE RS 15.000,00 projeto executivos e outra apos a entrega do as built.
O servigo serd pago por m? (metro quadrado) de tapume executado. O custo unitario
1.3 TAPUME COM TELHA METALICA m? remunera o fornecimento, execugdo e instalagdo do tapume especificado, inclusive
pregos e concreto.
CANTEIRO DE OBRAS PARA RESERVATORIOS (Container, WC Sera medido por unidade (UN), proporcionalmente ao avango fisico da obra. Devera
1.4 Quimico, Isolamentos, Cagamba Estacionaria, Andaimes, un ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
Entradas de Agua e Energia) servico.
15 Mobilizagdo de canteiro em caminhdo Munck UN Seré rTledido no inicio da obra, apos a mo’b.ilizagéo do’s fequipamentos, insumos,
maquinas, ferramentas e pessoal necessarios para o inico da obra.
Sera medido uma Unica vez de acordo com a drea em metro quadrado (m?) da placa,
1.6 PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER m? apos efetivamente instalada no padrdo repassado pela EMAP, considerar-se-a, para a
medigdo, apenas o BANNER, ndo considerando seus acessorios (tubos, etc.)
17 PROJETO EXECUTIVO un Sera rT-1‘edid:) uma Unica vez, depois de entregue projeto executivo de cisterna com as
especificacdes.
2 CISTERNA DA AREA PRIMARIA
Sera medido por hora (h) de servigo de topografia executado. Devera ser
2.1 EQUIPE DE TOPOGRAFIA H previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
servico. E apontado as horas trabalhadas em RDO.
A medigdo seré realizada por metro cubico (m?) de volume demolido de concreto.
2.2 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA m? Devera ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd
executado o servico.
— - - — 3 .
23  CARGAE DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM 1 revamentemedtio s storvade pela Foraagis o oo onde oot recutode o
CAMINHAO BASCULANTE servico.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA Sera medida em metro cubico vezes quilémetros (m3*KM) de volume transportado,
2.4 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  m?®xKm até o limite de 30 Km. Devera ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo
AF_12/2016 o local onde sera executado o servigo.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA Sera medida em metro cubico vezes quilémetros (m3*KM) de volume transportado,
2.5 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: m3x Km escedente a 30 Km percorrido. Deverd ser previamente medido e autorizado pela
M3XKM). AF_04/2016 Fiscalizacdo o local onde serd executado o servigo.
CORTE E DESMONTAGEM DE TUBULACAO E CONEXOES Sera‘med|do por t{mdade (un‘) de desmot‘agern de~: tubulagdo execut:lado. Devera ser
2.6 un previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
EXISTENTE .
servico.
7 - — 3 = = ”
7 ESCAVACAO MANUALDE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR =8 8 P T 0 i T e e e e«
OU IGUALA 1,60 M. AF_03/2016 . . . .
autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
ESCAVACAO MECANICA EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M . Sera‘med|do por metro Cl:IbICO (m3) de vqur?e de esczfvagao exgcutada (nao‘sera
2.8 PROFUNDIDADE m medido volume do material fora da escavagdo. Devera ser previamente medido e
autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
Sera medido por metro cubico (m?) de volume de material devidamente langado,
2.9 Lastro de brita comercial m? espalhado adensado. Devera ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo
_ o local onde sera executado o servigo.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM Sera medido por metro quadrado (m?) de escoramento executado, considerando a

2.10 PROFUNDIDADE DEO0 A L,5 M, LARGURA M,A|OR OUIGUALALS m? area do macigo escorado. Deverd ser previamente medido e autorizado pela

ME MENQR QUE2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
INTERFERENCIA.
A medigdo serd realizada por metro cubico (m?) de volume de reaterro executado

211 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO m? considerando o local de aplicagdo do material, devendo ser medido anteriormente
MECANIZADA ao langamento do material para reaterro. Devera ser previamente medido e

autorizado pela Fiscalizacdo o local onde serd executado o servico.
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR A medigdo serd reallzada por metro cul.)|c0~(m3) de volu.me de lastro de vala'

212 QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, m? execu.tada considerando o local de apllc.agao do material, deverjdo ser m§d|do
EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 ante‘rlormente éo Ian;amer?to d‘o m~aterlal para reaterr'o. Devera ser prev.|amente

- medido e autorizado pela Fiscalizacdo o local onde sera executado o servigo.

213 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA m? Sera medido por metro quadrado (m?) de lona aplicada. Deverd ser previamente
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. medido e autorizado pela Fiscalizacdo o local onde sera executado o servico.
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, A medigdo serd realizada por metro cub’ico (m?3) qe volume de Foncreto bt:')mbeado,

2.14 m? langado, adensado e sarrafeado. Devera ser previamente medido e autorizado pela

LANCADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA

Fiscalizacdo o local onde sera executado o servico.
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ITENS SERVICOS P.UNIT.
MEDIDA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA

Sera medido por metro quadrado (m?) de tela de aco posiconada e instalada. No

2.15 NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FERRO 6.02MM m serdo medidas areas de sobreposi¢do. Devera ser previamente medido e autorizado
(4,48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR pela Fiscalizagd@o o local onde sera executado o servigo.
3} de transferéncia ¢ = 25 da 30cm, em junta d , ; ) . . " .
?rras~ @ transterencia mmea Ca_ a=sem, em junta de Sera medido por unidade (un) de barra em junta de dilatagdo com barras fornecida e
dilatacdo com espagador soldado (treliga TR12646), em . , ) ) ) .
2.16 ) X . N . UN instalada. Deverd ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde
pavimento de concreto, fornecimento e instalagdo (excluindo , ,
serd executado o servigo.
eps)
- Sera medido por metro (m) de treliga fornecida e instalada. Deverd ser previamente
2.17 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TRELICA (TR08645) m . P . ( ) . S . p'
medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
g FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DEFORMAPARA oo 8 IR R Mo Qs 1) 6 Tl s ertined Sone e dre
' RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017 . N ) . P . P
Fiscalizacdo o local onde sera executado o servico.
- Serad medid t drad 2) de EPS fi ido e instalad junta d
2.19 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EPS 10 MM (ISOPOR) EM m? d?l;at‘amﬁeo Ie:esl?tra:: rDoejzfé error(er:\]/i;meente moergizcc; eoailtzsri:ai]ioo e;: Jl:zc:IizZ 3o o
: JUNTA DE DILATACAO ¢ . P P ¢
local onde serd executado o servico.
JUNTA SERRADA, SECAO TRANSVERSAL10 mm X 50 mm, Sera medido por metro (m) linear de junta serrada executada. Deverd ser
2.20  INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT m previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
OU SIMILAR servico.
» ) . . Sera medido por metro (m) linear de canaleta confeccionada e executada. Devera ser
Confecgdo de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia e brita ; . ) e .
2.21 T m previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
comerciais .
servico.
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA Sera medido por unidade (UN) de grelha de ferro executada. Devera ser
222 MAXIMA 12,5T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E un previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. servigo.
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA Sera medido por unidade (UN) de caixa enterrada fornecida e instalada. Deverd ser
2.23  COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 servigo.
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E Sera medido por metro (m) de tubo instalado. Deverd ser previamente medido e
2.24  INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M . P . L - P .
autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
AF 12/2014
- - 5 - — - -
PINTURA DE ACABAMENTO NO PISO 02 DEMAO NOVACOR OU , Sera‘med|do por metro quad‘rado (m )df: are‘a d?apllcagao da plntu’ra. Devera ser
2.25 SIMILAR M previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
servico.
- Sera medid t drado (m?) de area de aplicagdo da pintura. Devera
26 PINTURAACRILICA PARA SINALIZAGAO HORZONTALEMPISO . =i ey e B e e e s et |
' CIMENTADO(ZEBRADO) P . P ¢
servico.
Serd medido por unidade (un) de placa de indentificagdo instalada. Devera ser
Placa de Identificagdo 20 x 40 cm, E=2mm, em PVC anti-chama, X P . ( ,) P . ¢ J
2.27 ) R ~ UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
fotoluminescente - Fornecimento e Instalagdo servico
RESERVATORIO MODULAR DE PLACAS DE POLIESTER Sera medido 50% apds material fornecido e evidenciado o seu recebimento pelo
2.28 REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO COM ASSESSORIOS PARA UN fiscal EMAP e o saldo de 50% sera medido apds conclusdo das instalagdes, testes e
ARMAZENAMENTO DE AGUA COM 300M3 D3 VOLUME UTIL aprovacdo.
Portdo metélico duas folhas (1,66 x 1,99 m) em tubos de aco Sera medido por unidade (un) de portdo fornecido e instalado. Devera ser
2.29 galvanizado 2" e tela alambrado 5 x 5 cm, com ferrolho e UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
cadeado. Inclusive pintura servigo.
ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO INOX 2 1/2", ALTURA 2M,
230 FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE m Sera medido por metro (M) de alambrado executado. Deverd ser previamente
' ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
MALHA 5 X5 CM
Sera medido por unidade (un) de caixa de passagem fornecida e instalada em
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos esp. =0,17m, dim. . P , ( ) . P & . s
231 R ) UN alvenaria. Devera ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde
int. = 0.80 x 0.80 x 1.60m, inclusive tampa em concreto armado , X
serd executado o servico.
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA Serd medido por unidade (un) de caixa hidrdulica fornecida e instalada em alvenaria.
2.32  COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: UN Devera ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 executado o servigo.
3 CASA DE BOMBAS AREA PRIMARIA
3.1  PISOS E REVESTIMENTOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), Sera medido por metro quadrado (m?) de contrapiso devidamente executado
3.1.1 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADQ EM m? Devera ser eriamenteqmedido e autorizado elz Fiscalizagdo o local onde se.ré
"% AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. S gservi . P :
AF 06/2014 GO.
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ITENS SERVICOS P.UNIT.
MEDIDA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO

Sera medido por metro quadrado (m?) de area de aplicagdo de impermeabilizante.

3.1.2 ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m? Devera ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera
! ~ executado o servico.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO Sera medido por metro quadrado (m?) de revestimento cerdmico aplicado. Deverd
3.1.3 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM m? ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 servico.
314 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 Sera medido por metro quadrado (m?) de radier executado. Devera ser previamente
o RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017 medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
3.2 ESTRUTURA
CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, USINADO, BOMBEADO, A medicdo serd realizada por metro clbico (m?) de volume de concreto usinado,
3.2.1 ADENSADO E LANGCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS M3 bombeado, langado e adensado. Devera ser previamente medido e autorizado pela
PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) Fiscalizacdo o local onde sera executado o servico.
322 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM M Sera medido por metro (m) linear de verga executado. Devera ser previamente
o ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
323 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM M Sera medido por metro (m) linear de verga executado. Deverd ser previamente
B MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 medido e autorizado pela Fiscalizacdo o local onde sera executado o servico.
3.3 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES Sera medido por metro quadrado (m?) de alvenara executada. Deverd ser
3.3.1 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAQS E m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM servigo.
BETONEIRA. AF 06/2014
Serd medido por metro quadrado (m?) de alvenaria em cobogé aplicado. Deverd ser
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, . . X X . ,
3.3.2 ASSENTADO COM ARGAI\(/IASSA TRACO 1:3 (CII)VIENTO E AREIA) m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
) servico.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA Sera medido por metro quadrado (m?) de area de aplicagdo da pintura. Devera ser
333 m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o

EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

servico.
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APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA

Sera medido por metro quadrado (m?) de area de aplicagdo da pintura. Devera ser

3.3.4 EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
! - servico.
3.4 COBERTURA
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS Sera medido por metro quadrado (m?) de laje pré-moldada executada. Deveré ser
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, }
3.4.1 3cM ,INTEé EIXO 3'8C/M C/ESCORAMEICTO (REAPR.3X) E ! m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
FERRAGEM NEGATIVA servie.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ Sera medido por metro quadrado (m?) de area de aplicagdo de impermeabilizante.
3.4.2 ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m? Devera ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera
! - executado o servico.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM . . . L .
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA Serd medido por metro quadrado (m?) de area de aplicagdo de massa. Deverd ser
3.4.3 MANUALMENTE EM TiET.O’ ESPESSURA DE ZOA;IM com m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 servie.
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E =6 MM, , . . , . .
3.4.4  ABADE 26 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL EXCETO M Sera medido por metro (m) linear rufo executado. Devera ser previamente medido e
o CONTRARRUFé AF 07/2019 ! autorizado pela Fiscalizag3o o local onde seré executado o servico.
APLICACAO MANU/—;L DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA Sera medido por metro quadrado (m?) de area de aplicagdo da pintura. Devera ser
3.45 EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
! - servico.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS . . 5 . . .
346 DEATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE EIBROCIMENTO m? Sera medido por metro quadrado (m?) de servigo executado. Deverd ser previamente
o INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 ! medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
347 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA m? Sera medido por metro quadrado (m?) de servigo executado. Devera ser previamente
o TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
3.5 REVESTIMENTO DE PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) Sera medido por metro quadrado (m?) de area de aplicacdo de chapisco. Devera ser
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE . . . X R .
351 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
AF_06/2014 serviee.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, , . , L ,
PREPA(;:{O MECANICO COM BETONEIRA 400 L APL?CADA Sera medido por metro quadrado (m?) de area de aplicagdo de embogo. Deverd ser
3.5.2 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA CO,M PRESENCA DE m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 servie.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA Sera medido por metro quadrado (m?) de area de aplicagdo de chapisco. Devera ser
3.5.3 DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
MANUAL. AF_06/2014 servico.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM , . . - - .
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA Sera medido por metro quadrado (m?) de area de aplicagdo de massa Unica. Deverd
3.5.4 MANUALMENTE EM TiET.O, ESPESSURA DE ZOI\/IIM com m? ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizago o local onde serd executado o
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 serviee.
3.6 ESQUADRIAS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM Sera medido por metro quadrado (m?) de porta fornecida e instalada. Devera ser
3.6.1 GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
INSTALACAO. AF 08/2015 servico.
3.7 INSTALACOES ELETRICAS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, Sera medido por unidade (un) de caixa instalada. Deverd ser previamente medido e
3.7.1 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN )
AF 12/2015 G autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
372 CAI_XA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - UN Sera medido por unidade (un) de caixa instalada. Devera ser previamente medido e
a FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), Sera medido por unidade (un) de luva instalada. Devera ser previamente medido e
3.7.3  PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN . . . )
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.
374  ACESSORIO USO GERAL N UN Serd medido por unidade (un) de acessoério instalado. Devera ser previamente
o medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servico.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA Serd medido por metro (M) de cabo instalado. Devera ser previamente medido e
3.7.5 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M X . . . .
II\,IS{I'A:LACAO AF 12/2015 autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
CABO DE COBRET:LEXI'VEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA . . . . . .
376 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M Sera medido por metro (M) de cabo instalado. Devera ser previamente medido e
o II\,ISTA:LACAO AF 12/2015 autorizado pela Fiscalizacdo o local onde sera executado o servigo.
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UNID.
ITENS SERVICOS P.UNIT.
MEDIDA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA

3.7.7 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M
INSTALAGCAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA

3.7.8  0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M
INSTALAGCAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA

Sera medido por metro (M) de cabo instalado. Devera ser previamente medido e
autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.

Sera medido por metro (M) de cabo instalado. Devera ser previamente medido e
autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.

Sera medido por metro (M) de cabo instalado. Devera ser previamente medido e

3.79 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M . . . , .
= autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
INSTALACAO. AF_12/2015
3710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN Sera medido por unidade (un) de caixa instalada. Deverd ser previamente medido e

autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
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UNID.
ITENS SERVICOS P.UNIT.
MEDIDA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

Sera medido por unidade (un) de interruptor fornecido e instalado. Devera ser

3.7.11 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
AF 12/2015 Servico.
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, Sera medido por unidade (un) de tomada fornecida e instalada. Devera ser
3.7.12  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
AF 12/2015 Servico.
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM Sera medido por unidade (un) de tomada fornecida e instalada. Devera ser
3.7.13 SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
AF 12/2015 Servico.
Sera medido por unidade (un) de tomada fornecida e instalada. Devera ser
3.7.14 TOMADA 3P +T 32A un previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
servico.
5,715 DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE 68— 8T dr o ol B o) e e e neeatadoo
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 Servigo P ¢
5716 DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE 508~ =8 T dr 0 2ol LR o) e e e neeatadoo
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 Servigo P ¢
5,717 DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE 108 =8 Tdr o ol R o) e e e e neeatadoo
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 Servigo P ¢
5715 DISIUNTORTETRAPOLARTIPO DR, CORRENTE NOMINALDE25A- = mdrlo ol LBt o) e S e e e neeatadoo
""" FORNECIMENTO E INSTALAGAO prev P ¢
servico.
5719 DISIUNTORTETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTENOMINALDE S3A- =8 mdrlo 2ol Lt ot e e e ere neeatadoo
"7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO prev P ¢
servico.
3,20 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2')- U oresmente medido  astoiads e Foecivacao sl onde sert veeutad
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 servigo P ¢
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA Sera medido por metro (M) de eletroduto fornecido e instalado. Deverd ser
3.7.21 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
INSTALACAO. AF 12/2015 servico.
3,22 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN SO MM (1 1/2')- U oresmente medido  astoiads e Foecivacho sl e sert veestado
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 servigo P ¢
3,23 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2')- U oresmente et « astoads e Foeciracho s e e sert neestado
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 servigo P ¢
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA Sera medido por metro (M) de eletroduto fornecido e instalado. Deverd ser
3.7.24 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
INSTALACAO. AF 12/2015 servico.
3.7.25 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, UN Sera medido por unidade (un) de luminaria instalada. Deverd ser previamente
o SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
3.7.26 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA LED - un Sera medido por unidade (un) de luminaria instalada. Deverd ser previamente
a FORNECIMENTO E INSTALACAO medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servico.
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED Sera medido por unidade (un) de lumindria instalada. Devera ser previamente
3.7.27 DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN X P R . . o P R
medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
AF_02/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
3728 CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UN Sera medido por unidade (un) de quadro instalado. Devera ser previamente medido
o MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
FORNECIMENTO E INSTALACAO
37,29 QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 40CY -SOCV - UN  Doverdser presamants medido soorizad pei Facakeaga ol ondseré
"7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO previa P ¢
executado o servico.
3.8 INSTALACOES HIDRAULICAS
a1 TOCNENTO L ISTUACKO DECOU NITOBONA i e b e
o HORIZONTAL 40 CV KSB MEGANORM 125-250 P , ) p P ¢
local onde serd executado o servico.
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, Sera medido por metro (M) de tubo instalado. Devera ser previamente medido e
382 DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE M autorizado epla Fiscaliza¢do o local onde sera ‘executado opservi o
AUMENTACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 P ¢ %O
CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAQO SOLDADA, DN 80 (3"), Sera medido por metro unidade (un) de curva fornecida e instalada. Devera ser
3.8.3  INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO - FORNECIMENTO E UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
INSTALACAO servico.
6/16

Critério Medicéo
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UNID.
ITENS SERVICOS P.UNIT.
MEDIDA

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80
3.84 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO un
E INSTALACAO.

Sera medido por unidade (un) de té fornecido e instalado. Deverd ser previamente
medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.

Sera medido por unidade (un) de flange fornecida e instalada. Devera ser
3.8.5 FLANGE EM ACO GALV. D=80mm (3") un previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
servico.

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAQ
3.8.6  ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Sera medido por unidade (un) de unido instalado. Devera ser previamente medido e
autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.

Sera medido por unidade (un) de registro de gaveta instalado. Devera ser
3.8.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
servico.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO
3.8.8  FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, m
INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS

Sera medido por metro (m) de tubo fornecido e instalado. Devera ser previamente
medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.

TUBO FERRO FUNDIDO D=150 FLANGEADO, INSTALADO EM Sera medido por metro (m) de tubo fornecido e instalado. Devera ser previamente
PRUMADA DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
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UNID.
ITENS SERVICOS P.UNIT.
MEDIDA

Fornecimento e Assentamento de valvula de retengdo em ferro

Sera medido por unidade (un) de valvula fornecida e instalado. Devera ser

3.8.10 fundido, diam. = 150mm UN pre\{lamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
servico.
Sera medido por unidade (un) de curva fornecida e instalado. Devera ser
3.8.11 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, DN= 150mm un previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
servico.
Sera medido por unidade (un) de jungdo fornecida e instalado. Devera ser
3.8.12 Jungdo 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 150 mm UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
servico.
Bomba dosadora eletromagnética, para dosagem de cloro, vazao Sera medido por unidade (UN) de bomba fornecida e instalada. Deverd ser
3.8.13 até5,01/h e pressdo maxima 7 Bar, com acessorios - Inclusive UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
reservatorio 50L, instalacdo hidraulica e elétrica servico.
3814 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSOSTATO 0 A 10 UN Sera medido por unidade (un) de pressostato instalado. Deverd ser previamente
KGF/CM2 medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
3.8.15 Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm, UN Sera medido por unidade (un) de té instalado. Devera ser previamente medido e
com derivacdes de 80 até 150mm autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servico.
3.8.16 PLUG FERRO FUNDIDO D=150mm (6") M Seré.medido pqr unidade (Lfn) d.e pIth fornecido e insteilado. Devera ser p'reviamente
medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", , . X .. , .
3817 CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - UN Sera.med|do pqr unidade (Lfn) d.e IU\~/a de redugdo |nstallada. Devera ser p'rewamente
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
3818 VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL AUT—OMATICA POR UN Sera medido por unidade (un) de valvula instalada. Devera ser previamente medido e
ALTITUDE 6" FONECIMENTO E INSTALACAO autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servico.
3819 VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL AU‘I:OM/-’\TICA POR UN Serd medido por unidade (un) de vélvula instalada. Deverd ser previamente medido e
ALTITUDE 3" FONECIMENTO E INSTALACAO autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
3.8.20 SINTETIFO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE M2 Sera medido por metro quadrado (m?) de pintura executada. Devera ser previamente
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.
(02 DEMAOQS). AF 01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPC,] ZARCAO) Sera medido por metro quadrado (m?) de pintura executada. Devera ser previamente
3.8.21 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO m? . . . - . ) .
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
) . . ) » Sera medido por unidade (un) de suporte fornecida e instalada. Devera ser
3.8.22 Fornecimento e instalagdo de suporte tipo mdo francesa UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
reforgada 500 mm A
servico.
Fornecimento e instalagdo de suporte para tubulagdo horizontal Sera medido por unidade (un) de suporte fornecida e instalada. Devera ser
3.8.23 D =150 mm com abragadeira em cantoneira 2" x 2" x 1/4", UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
chumbadores e barra roscada, inclusive pintura (h=21cm) servigo.
Fornecimento e instalagdo de suporte para tubulagdo D = 80 mm Sera medido por unidade (un) de suporte fornecida e instalada. Devera ser
3.8.24 com abragadeira em cantoneira 2" x 2" x 1/4", chumbadores e UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
barra roscada, inclusive pintura (h=21cm) servigo.
Fornecimento e instalagdo de suporte para tubulagdo D = 80 mm Serd medido por unidade (un) de suporte fornecida e instalada. Devera ser
3.8.25 e D=150mm com cantoneira 2" x 2" x 1/4", chumbadores e UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
barra roscada, inclusive pintura (h=21cm) servigo.
Sera medido por unidade (un) de tomada de pressdo fornecida e instalada. Devera
3.8.26 Tomada de pressdo D=150mm com Registros UN ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
servico.
Sera medido por unidade (un) de tomada de pressdo fornecida e instalada. Devera
3.8.27 Tomada de pressao D=80mm com Registros UN ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
servigo.
3826 FORNECIMENTOE INSTALAGAO DE EXTREMIDADE BOLSA DN ot presamente s oo sl Fclasin o s e core xeconate o
FLANGE FERRO FUNDIDO D=150mm .
servico.
4 Reservatério da Sede
4.1  SERVICOS INICIAIS
411 Barreira / isolamento de obras com tela plastica e tabua de m Sera medido por metro (m) de servigo executado. Deverd ser previamente medido e
madeira autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
Sera medido por metro quadrado (m?) de vegetagdo limpa do terreno. Deverd ser
4.1.2  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
servigo.
4.2 CASA DE BOMBAS
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU . Seré.medido por metro ctjjbico (m3) de vqurI\e de esca?vagéo ex?cutada (nio.sera'
4.2.1 m medido volume do material fora da escavagdo. Deverd ser previamente medido e

SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
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UNID.
ITENS SERVICOS P.UNIT.
MEDIDA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 A medigdo seré realizada por metro quadrado (m?) de drea preparada de fundo de
4.2.2 M, EM LOCAL COM NiIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. m? vala.. Devera ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde

AF 06/2016 serd executado o servico.

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA . Sera medido por metro quadrado (m?) de lona fornecida e instalada. Deveré ser

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. seriz\)/ils;nente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o

Sera medido por metro quadrado (m?) de forma para sapata fornecida e instalada.

4.2.4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORM~A PARA m? Devera ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. .
executado o servico.
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO Sera medido por metro quadrado (m?) de piso em concreto aplicado. Deverd ser
4.2.5 INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016 servico.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO Sera medido por metro quadrado (m?) de revestimento cerdmico aplicado. Deverd
4.2.6 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM m? ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 servico.
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UNID.
SERVICOS P.UNIT.
MEDIDA

ESTRUTURA

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM

Sera medido por metro (m) de verga executado. Deverd ser previamente medido e

43.1 . . m
ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servico.
Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado Sera medido por metro cubico (m?) de concreto usinado, bombeado, adensado e
4.3.2 elangado, para Uso Geral, com formas planas em compensado m? langado. Deverd ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde
resinado 12mm (05 usos) serd executado o servico.
433 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM M Sera medido por metro (m) de verga executado. Devera ser previamente medido e
o ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
434 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM m Sera medido por metro (m) de verga executado. Deverd ser previamente medido e
o MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 autorizado pela Fiscaliza¢do o local onde sera executado o servico.
Serd medido por metro quadrado (m?) de servigo executado. Deverd ser
4.3.5 Base de concreto para apoio moto-bomba (h=15cm) m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
servico.
4.4 ALVENARIAS E ESQUADRIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO , . N - ,
DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA Sera medido por metro quadrado (m?) de bloco ceramico executado. Devera ser
4.4.1 LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 servigo.
442 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, m2 Sera medido por metro quadrado (m?) de cobogo aplicado. Devera ser previamente
o ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
Serd medido por metro quadrado (m?) de portdo fornecido e instalado. Devera ser
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO E . . X X . ,
4.4.3 PINTURA / Q m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
servico.
4.5 COBERTURAS E TELHADOS
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS Sera medido por metro quadrado (m?) de laje pré-moldada executada. Deveré ser
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, . . X X L .
4.5.1 3cM INTEIi—EIXO 38C/IVI C/ESCORAMEICTO (REAPR.3X) E m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
FERRAGEM NEGATIVA servieo.
IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E Sera medido por metro quadrado (m?) de impermeabilizante aplicado. Deverd ser
4.5.2  AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
AF_06/2018 servico.
4.6 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA Sera medido por metro quadrado (m?) de chapisco executado. Deverd ser
4.6.1 DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
MANUAL. AF_06/2014 servico.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) Sera medido por metro quadrado (m?) de chapisco executado. Deverd ser
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE . . X X L ) ,
4.6.2 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 servieo.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE Sera medido por metro quadrado (m?) de chapisco executado. Devera ser
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. . . X X L ) ,
4.6.3 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
AF 06/2014 servigo.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPA(l;{O MECANICO COM BETONEIRA 400 L APLT;CADA Serd medido por metro quadrado (m?) de embogo executado. Devera ser
4.6.4 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COlM PRESENCA DE m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 servieo.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA Serd medido por metro quadrado (m?) de embogo executado. Devera ser
4.6.5 MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE servigo.
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM . . 2 . .
46.6 BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM TETO m? Sera medido por metro quadrado (m?) de massa executada. Devera ser previamente
o ESPESSURA DE Z(I)MM COM EXECUCAO DE TALISCAS ! medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
AF_03/2015
4.7  INSTALACOES HIDRAULICAS
471 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E m Sera medido por metro (M) de tubo instalado. Devera ser previamente medido e
o INSTALACAO. AF_12/2014 autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM , X . X X , X X
472 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E un Serd medido por unidade (un) de joelho instalado. Deverd ser previamente medido e
o INSTALACKO. AF 12/2014 autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
10/16

Critério Medicéo



4.7.3

CRITERIO DE MEDICAO

UNID.
ITENS SERVICOS P.UNIT.
MEDIDA

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

Sera medido por unidade (un) de té instalado. Devera ser previamente medido e
autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1 1/45 FORNECIDA E INSTALADA
EM RESERVAGAO DE AGUA. AF_06/2016

UN

Sera medido por unidade (un) de torneira de boia instalada. Deverd ser previamente
medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN
32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 06/2016

un

Sera medido por unidade (un) de adaptador instalado. Devera ser previamente
medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
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CRITERIO DE MEDICAO

UNID.
ITENS SERVICOS P.UNIT.
MEDIDA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/47

INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE Sera medido por unidade (un) de registro fornecido e instalado. Devera ser

4.7.6 POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN prev‘iamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 servio.

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU Sera medido por unidade (un) de unido fornecido e instalado. Devera ser

4.7.7 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
AF 12/2014 _ Servico.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM

478 RESERVACA?O DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA m Sera medido por metro (M) de tubo instalado. Devera ser previamente medido e
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.

INSTALACAO. AF_06/2016

s VALAO ETNGROVETICH, O NS ROSAUEL 1 e L e T ST
1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019 servico.

REGISTRO DE GAVETA BRUIO' LATAO' ROSCAVEL, 2 %/2 Sera medido por unidade (un) de registro fornecido e instalado. Devera ser

4.7.10 INSTALADO EM RES,ERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO R
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 servie.

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE

4711 AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DNE UN Sera medido por unidade (un) de té instalado. Devera ser previamente medido e
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.

AF 06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM

47.12 X11/2, INSTALADO EM ,RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO UN Sera medido por unidade (un) de adaptador instalado. Devera ser previamente
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

~ p ra medi r uni n nido forneci instalado. Deverd ser

4.7.13 UNIAO’ PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, lNSIALADO EM PRUMADA UN ;Safe?/iani:ndt: ’:edﬁdod:iiizri)z:cfoupeal: F?sca‘lgiz:;: o Isgiaaliidees;a'aesfecutado [¢)
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 servico.

Bomba dosadora eletromagnética, para dosagem de cloro, vazao Sera medido por unidade (un) de bomba dosadora fornecida e instalada. Devera ser

4.7.14 até 5,01/h e pressdo maxima 7 Bar, com acessorios - Inclusive UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
reservatoério 50L, instalacdo hidréu[ica e elétrica servico.

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
47.15 INDIVIDUALIZADA, EM PVC D~N 32 (1p PARA 1 MEI?IDOR UN Sera medido por unidade (un) de servigo executado. Devera ser previamente medido
FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.
AF 11/2016
Sera medido por unidade (un) de bomba fornecida e instalada. Deverd ser
4.7.16 BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A5 PAVTOS - 2UD UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
servico.
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,

4717 INSTALADO EM RESFRVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE UN Sera medido por unidade (un) de té instalado. Devera ser previamente medido e
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU . . . . . .

4718 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m Sera med|do por rnetr-o(l\fl) de tubo |nsta|ad¢?. Devera ser preV|.amente medido e

autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVE,L' DN Sera medido por unidade (un) de joelho instalado. Deverd ser previamente medido e

4.7.19 25MM, X 3/4ANSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN . X . , R
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.

47.20 TORNEIRA CROMADA 1/21DU 3/4BARA TANGUE, PADRAO N previnente medido s autorzads pe Flscalizageo oce andeser cxeeitado
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 servico.

INSTALAGAO DE HIDROMETRO EM RAMAL EXISTENTE,
PEAD/PVC/JS 25MM ou 32 MM, C/ HIDROMETRO 1,5,3 OU 5 , ) . A . . .

4721 N, AV ASENTAVENTODE A KO PSSTOEM U 7879 P ) e s o Do o s
LIGAGCAO PREDIAL NAO MEDIDA, SEM FORNECIMENTO DE ’
MATERIAL HIDRAULICO E HIDROMETRO

472 TORNEIA DE BOIA ROSCAVEL, 1 1/45FORNECIDAE INSTALIOR S e 0 2ol BB o) ot ol s o o oo
EM RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016 )

servico.
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETAN~GULAR' EMALVENARIA Sera medido por unidade (un) de caixa fornecida e instalada. Devera ser previamente

4.7.23 COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: UN i : . . , i
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.

4724 TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E M Sera medido por metro (M) de tubo instalado. Devera ser previamente medido e

INSTALACAO autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servico.

4.8 INSTALAGOES ELETRICAS
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CRITERIO DE MEDICAO

UNID.
ITENS SERVICOS P.UNIT.
MEDIDA

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - Sera medido por unidade (un) de caixa instalada. Deverd ser previamente medido e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
182 LUVA PARA ELETRODUTO, PV~C, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - UN Sera medido por unidade (un) de luva instalada. Devera ser previamente medido e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servico.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA Sera medido por metro (M) de cabo instalado. Devera ser previamente medido e
4.8.3 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M )

- autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.
INSTALAGAO. AF_12/2015 P i ¢

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
4.8.4 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M
INSTALACAO. AF_12/2015

Sera medido por metro (M) de cabo instalado. Devera ser previamente medido e
autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.

Sera medido por unidade (un) de caixa de passagem instalada. Devera ser
4.8.5 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 COM TAMPA E DRENO BRITA UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
servico.

13/16 Critério Medicéo



CRITERIO DE MEDICAO

UNID.
ITENS SERVICOS P.UNIT.
MEDIDA

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Sera medido por unidade (un) de caixa instalada. Deverd ser previamente medido e
autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

Sera medido por unidade (un) de interruptor instalado. Devera ser previamente

4.8.7 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN . . X - . .
medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
AF 12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR {1 MODULO), 2P+ 20 A~ SEM Sera medido por unidade (un) de tomada instalada. Deverad ser previamente medido
4.8.8 SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN . . - . .
e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.
AF 12/2015

489 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN~, CORRENTE NOMINAL DE UN Sera medido por unidade (un) de disjuntor instalado. Devera ser previamente
10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 medido e autorizado pela Fiscalizacdo o local onde sera executado o servico.

4810 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN~, CORRENTE NOMINAL DE UN Sera medido por unidade (un) de disjuntor instalado. Deverd ser previamente
25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.

4811 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN~, CORRENTE NOMINAL DE UN Sera medido por unidade (un) de disjuntor instalado. Devera ser previamente
16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 medido e autorizado pela Fiscalizacdo o local onde sera executado o servico.

1812 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIP? DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN Sera medido por unidade (un) de disjuntor instalado. Deverd ser previamente
FORNECIMENTO E INSTALACAO medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servico.

48.13 QUADRO COMANDO CJ MOTOR BOMBA SUB P/MOTOR 1,5 A UN Sera medido por unidade (un) de quadro instalado. Devera ser previamente medido
2HP 220V BIFASICO e autorizado pela Fiscalizacdo o local onde serd executado o servico.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA ] ) ) , ) )

4814 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M Serd m?d|do por m.etro.(M)~de eletroduto |nste’1Iado. Devera ser p'rewamente medido

~ e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA Sera medido por metro (M) de eletroduto instalado. Devera ser previamente medido

4.8.15 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M X i L , R
INSTALACAO. AF 12/2015 e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.

4816 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAYEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - M Sera medido por metro (M) de eletroduto instalado. Devera ser previamente medido
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 e autorizado pela Fiscalizacdo o local onde serd executado o servigo.

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPA?A LED Sera medido por unidade (un) de lumindria instalada. Devera ser previamente

4.8.17 DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN . . . R . .

AF 02/2020 medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE , . . L , .

4818 SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM UN Sera‘med|do polr unidade (l{n) d‘e IuEnlnarla instalada. I?evera ser prewam-ente
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM

4819 CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UN Sera medido por unidade (un) de quadro instalado. Devera ser previamente medido
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Sera medido por unidade (un) de pressostato fornecido e instalado. Deverd ser

4.8.20 Fornecimento e instalagdo de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o

§ servico.
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO Sera medido por unidade (un) de condulete instalado. Devera ser previamente

4.8.21 GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN . . X N . .
INSTALACKO. AF 11/2016 P medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM Sera medido por metro (M) de eletroduto instalado. Devera ser previamente medido

4.8.22 (1 APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E m . . R . .

INSTALACKO. AF 11/2016 P e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servigo.
4.9 RESERVATORIO
- ~ ra medi r metr r m? regularizacdo ex . Devera ser

49,1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO r et medide  astorosco pels oot o loce onde sers rectindo
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 servico.

492 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA m? Serd medido por metro quadrado (m?) de lona aplicada. Devera ser previamente
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o servico.

493 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? Serd medido por metro quadrado (m?) de lastro executada. Deverd ser previamente
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o servigo.
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA Sera medido por metro quadrado (m?) de forma para sapata executado. Devera ser

4.9.4 SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 servico.

45 ARMACRO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATAUTIUZANDO. = medrlopel Suio8roin ) T8 TRt eera s Tt Bt
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 servico.

—= - - = 3

s CONCRETAGEM DE INFRAESTRUTURA FCK A0 MPA, COMUSO. - | Reg 792 S B ot Fr e e o e e

DE JERICA AANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. R . .
Fiscalizacdo o local onde sera executado o servigo.
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CRITERIO DE MEDICAO

UNID.
ITENS SERVICOS P.UNIT.
MEDIDA

Reservatério de Agua Metélico 30m? em ago carbono ASTM A-
36, com guarda-corpo superior, escada de acesso interna e

externa com guarda-corpo, respiro, suportes para fixagdo da Sera medido 50% apds material fornecido e evidenciado o seu recebimento pelo
4.9.7 tubulagdo, flanges para a tubulagdo, algas de igamento, UN fiscal Emap e o saldo de 50%, sera medido apds conclusdo das instalagdes, testes e
chumbadores. O reservatério devera possuir pintura de aprovagao

protegdo (fundo e acabamento) em epoxi. Incluso projeto e ART
do engenheiro responsavel (fornecimento e Instalacdo)
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CRITERIO DE MEDICAO

UNID.
ITENS SERVICOS P.UNIT.
MEDIDA

DEMOLICAO CISTERNA EXISTENTE

4.10.1

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

Sera medido por metro quadrado (m?) de area de limpeza executada. Deverd ser
previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
servico.

4.10.2

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

A medigdo sera realizada por metro cubico (m?) de volume laje demolida. Deverd ser
previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
servico.

4.10.3

ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGCAO
MECANIZADA. AF_05/2016

A medigdo sera realizada por metro cubico (m?) de aterro e compactagdo. Devera ser
previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde serd executado o
servico.

4.10.4

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

A medigdo sera realizada por metro cubico (m3) de terra vegetal preparada,
fornecida e espalhada. Devera ser previamente medido e autorizado pela
Fiscalizacdo o local onde sera executado o servico.

4.10.5

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

Sera medido por metro quadrado (m?) de area de grama fornecida e plantada em
placas. Deverd ser previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde
serd executado o servigo.

5 SERVICOS FINAIS
51 ELABORACAO DE "AS BUILT" E DATA BOOK UN Selra'! me‘d‘ida por unidade (UN), un.wa \{ez apos a entrega do As Built e Data Book em
midia digital (CD DVD) e 02 duas vias impressas dos desenhos e documentos.
Sera medido por metro quadrado (m?) de area devidamente limpa. Deveré ser
5.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
servico.
53 Desmobilizacio de Canteiro em Caminhao Munck UN Sera medido no final da obra apds a desmobiulizagdo de equipamentos, maquinas,
materias remanescentes e pessoal.
6 ITENS DE SIMPLES FORNECIMENTO
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 Sera medido por unidade (un) de bomba entregue a Fiscalizagdo. Devera ser
6.1 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1"X 1% 4 ESTAGIOS, UN reviamente l:"ledido e autorizado pela Fiscalizf do o local ongde ;eré executado o
> DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 servi ! P ¢
M3/HA 140 M /4,2 M3/H e
p P P Serd medido por unidade (un) de vélvula entregue a Fiscalizagdo. Devera ser
VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL AUTOMATICA POR . . . . R .
6.2 N UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o
ALTITUDE 6 .
servico.
VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL AUTOMATICA POR Sera‘med|do por t{mdade (un‘) de valvulalentr‘egu~e a Fiscalizagdo. Delvera ser
6.3 UN previamente medido e autorizado pela Fiscalizagdo o local onde sera executado o

ALTITUDE 3"

servico.
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