Quadro de Demanda (QD1)
Poténcia Fator de List Materiai
Tipo de carga instalada demanda El)g/n;anda - ista de Materiais
(kVA) (%) (KVA) Acessorios p/ eletrodutos
Uso Especifico 8.81 100.00 8.81 Caixa PVC
Uso Especifico - 50% |20.55 50.00 10.28 4x2" 6 pc
TOTAL 19.08 .
Caixa PVC octogonal
3x3" 2 pg
Quadro de Cargas (QD1) Luva PVC rosca
Circuito Descrigéo Esquema | Método Tens&o Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Secdo| lc |Disj| dVparc | dVtotal |Status T 27 pe
de inst. v) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [(mm2)] (A) | (A) (%) (%) -
1 |luminaggo de Emergéncia F+N B1 220V 12 12 s 12 1.00/0.60| 0.1 | 01| 25 |24.0[ 10| 0.00 3.80 OK Acessorios uso geral
QD2 3F+N+T B1 380/220 V 20554 15000 R+S+T 5000 5000 5000 1.00{1.00 |15.6 |15.6 6 36.0| 16 0.02 3.82 OK Arruela de presséo galvan.
2 lluminagéo F+N B1 220V 42 40 S 40 1.00/0.60| 0.3 | 0.2 25 (24010 0.01 3.81 OK 1/4" 12 p¢
3 lluminagéo Externa F+N B1 220V 240 120 S 120 1.00/060| 1.8 | 1.1 25 240/ 10 0.03 3.82 OK sS4 16 pg
4 Tomadas de Manutengéao F+N+T B1 220V 2778 2500 T 2500 1.00/0.60|21.0|12.6 4 32.0| 16 0.41 4.21 OK S6 131
% 5 Filtro Clorador F+N+T B1 220V 667 600 R 600 1.00{1.00| 3.0 | 3.0 25 [24.0] 10 0.06 3.85 OK pe
o 6 |Tomada de Manutengéo Trifasica 3F+N+T | B1 380/220 V 5070 3700 |R+S+T| 1233 1233 1233 [1.00/060[12.8| 7.7 | 10 [50.0[50 | 0.05 384 |ERRO Parafuso fenda galvan. cab. panela
D TOTAL 29362 21972 |R+S+T| 6833 6405 8733 2,9x25mm autoatarrachante 16 p¢
©—0 4,2x32mm autoatarrachante 119
: 4,8x45mm autoatarrachante 12 p¢
Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)
ml N 10 mm? 59.5m
30W ug;: QD1 16 mm? 604 m
\@ / Conduto @2" 2.5 mm? 65.3m
?’C@j’L ‘@O:»sow T 4 mm* 243m
= l}l}l} 6 mm? 3m
50 A
% oA Caixa de passagem - embutir
7 ¢ = 25 — — Alvenaria
OW ) ﬁi 1 lluminagéo de Emergéncia ‘ 12w ‘ 1 ‘ 400X400X400mm 13 pg
o 220" —| ‘{ 4 ‘ 2500 W ‘ Tomadas de Manuteng&o i 16A Tampa 400x400x50mm 13 p¢
nZ/L Le a i 6
Izqok _ TSGRYOT | 25084 0T U ~ o | abz
25 %\ Dispositivo Elétrico - embutido
|
9l % Painel Bombas L 4{ 5 ‘ 600 W ‘ Filtro Clorador 1 10A Placa 2x4"
-4 A 25 -
Yalo) o wC9 o LR ‘ Placa p/ 1 fungéo redonda 3 pg
[ m m ‘ 7775\ | m m — 6 3700 W Tomada de Manuteng&o Trifasica gD Placa p/ 1 fungéo retangular 1 pe
IU\ L] 10A S/ placa
N 2.5 .
~ 30\/9\ Mé‘ ! A i luminagao Externa ‘ 120 W ‘ 3 ‘ Interruptor 1 tecla simples 1p¢c
9l 3 Poténcia instalada (W) 11 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 p¢
L‘ \ \ L : o i e Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1 pc
"Zg T 8733 R S T N D t EI ,t . b
Nalo) 4005200%400 o 1972 " ispositivo Elétrico - sobrepor
Tomada de sobrepor
i Tomada blindada 3P+T - 32A 1p¢
N Dispositivo de Protecédo
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
16 A- 10 kA 4 pc
50 A- 10 kA 3 p¢
QD1 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
21972 W) on QD2 10 A-10 KA 4 p¢
L M0ka Hip (15000 ) 16 A-10 kA 1p¢
10A Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN
»—oﬂ\ 10 kA H (12w, (lluminag&o de Emergéncia)
o 25 s 25A 1p¢
»—oﬂ\ 10 kA H (40 Wsz 2 (lluminagao) 63 A 1 pg
QD-EXISTENTE3 04 son 634 10A 20 Eletroduto PVC flexivel
N 10 KA WJT M 10KkA @ N 10KA l (120 WS)S(IIuminag,éo Externa) Eletroduto pesado
16 A ' 2" 151 m
»—oﬁ\ 10 kA Hr (2500 W) omadas de Manutengao
f T # (Tomadas de Manutenczo) Eletroduto PVC rosca
10 A
| 0ka Y (600 W) ity ioracor) Bragadeira galvan. tipo cunha
S0 A 2.5 1|| 2 pg
Quadro de Demanda (QD2) | 10kA HHT (3700 W) & (Tomada de Manutengao Trifasica) 1.1/2" 7
Poténcia Fator de Demanda "o ReSHT ' pe
Tipo de carga instalada demanda (KVA) 0 on 110 pg
(kVA) (%) 1 3/4" 16 pe
Uso Especifico - 50% |20.55 50.00 10.28 , Eletrodut 30
TOTAL 10.28 . etroduto, vara 3,0m
1ll 0.9 m
3 1.1/2" 6.6 m
Quadro de Cargas (QD2) o 2" 109.3 m
Circuito Descrig&o Esquema | Método Tensao Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segdo| Ic |Disj| dV parc | dV total |Status 3/4" 1415 m
de inst. v) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [(mm2)]| (A) | (A)| (%) (%) lluminagdo de emergéncia
7 Bomba 10 CV - 01 3F+N+T B1 380/220 V 10277 7500 R+S+T 2500 2500 2500 1.00/0.80|19.5(156| 10 |50.0| 16 0.02 3.84 OK
8 Bomba 10 CV - 02 3F+N+T B1 380/220 V 10277 7500 R+S+T 2500 2500 2500 1.00/0.80|19.5(156| 10 |50.0| 16 0.03 3.85 OK lluminag&o de emergéncia 1
TOTAL 20554 15000 R+S+T 5000 5000 5000 Pe
Luminaria e acessorios
Luminaria tartaruga LED 6 pg
Legenda de fiagéo Luminaria de sobrepor em LED com 1 |ampada 2 pc
@ 7‘1} 7‘2} ﬂ ﬁT ] mT Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor
4 10 Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
1234 6 Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 1 p¢
QD2 @ ITRIRIRH I Cap. 30 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pc
a
g;g%;goma# 4 10 Quadro distrib. plastico - sobrepor
m Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
25A 16A F F H Cap. 18 disj. unip. - In Pente 100A 1p¢
DR 16 A
ﬁ 10 o
/*\ Bomba 10 CV - 01 7500 W 7 M
o Legenda de condutos Q- Gera
10 ﬁ
8 7500 W Bomba 10 CV - 02 A\ Teto Painel Bon
Média
Pote}:ma instalada (W) w505 | % :§ Ba|xa
S 5000 141 Forga 5T
T 5000 R S T N .
Total 15000 Piso
Verde
REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRICAO DA REVISAO
Legenda daS |ndlca(}oes (A) PRELIMINAR (B) PARA APROVACAO (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTACAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO
QD2 CXPAS Caixa de passagem acgo pintada - 400x400x150mm ,
(15000 W) TiTULO:
400x400x400 Alvenaria (piso) - 400x400x400 mm x . . <
QD1 16 6A 25A Fﬁéw KA T (7500 W) 7 (Bomba 10 GV - 01) enaria (piso) - 400x400x400 Adequacgado do Sistema de Abastecimento de Agua do Porto do
(DL Mo g s o ReS+T BR10T Tomada - uso especifico - Bomba recalque - 10cv trifasico ITAQU I ltaqui em S3o Luis - MA
° o HiE (s 8 (Bomba 10CV-02) Forca 5T Tomada - uso especifico - Tomada Steck - 5cv trifasico neemap: 2020.08-DS-ELE-1001-0001-R00  oata: SET/2020 revisio: 00
| Tub Tubulares (Osram) - 20 W INS. ELETRICA - PLANTA BAIXA - CASA DE BOMBAS DA SEDE
= PROJETISTA: CREA/CAU: N2 CONTRATADA:
ENG FELIPE PACHECO RN 110840140-06
RESP. TECNICO: CONTRATADA: ESCALA : 1/25 N2 PRANCHA: 01/01
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