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ESCADA EM COMPOSITO POLIMERICO
‘COM FIBRA DE VIDRO TIP0 MARINHEIRO

ALVENARIA PARA CONDENSADORAS

T~ LAJE IMPERMEABILIZADA
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ESPECIFICAGOES DA TELHA METALICA
As condi¢des a que devem satisfazer os captores naturais sdo as seguintes:
a) a espessura do elemento metdlico ndo deve ser inferior a 0,5 mm ou conforme indicado na tabela 4, quando for
necessario prevenir contra perfuragdes ou pontos quentes no volume a proteger;
b) a espessura do elemento metalico pode ser inferior a 2,5 mm, quando n&o for importante prevenir contra perfuragdes
ou ignigdo de materiais combustiveis no volume a proteger;
¢) o elemento metélico ndo deve ser revestido de material isolante (ndo se considera isolante uma camada de pintura
de protegao, ou 0,5 mm de asfalto, ou 1 mm de PVC);
d) a continuidade elétrica entre as diversas partes deve ser executada de modo que assegure durabilidade;
e) os elementos ndo-metalicos acima ou sobre o elemento metalico podem ser excluidos do volume a proteger (e
telhas de fibrocimento, o impacto do raio ocorre habitualmente sobre os elementos metdlicos de fixag&o).

O DETALHE DE EMENDA DA BARRA CHATA NA ALVENARIA

PORCA SEXTAVADA EM
ALUMINIO 174"

BARRA CHATA EM ALUMINIO
0718 x 118" x 3mm

SEMESCALA

LEGENDA - SPDA E ATERRAMENTO

PE CABO DE COBRE NU, o6 3 3 cas

EA ELETRODO DE ‘CABO DE COBRE NU 50 - ENTERRADO A 50em DE PROFUNDIDADE

EC ELETRODO DE CAPTAGAO, GABO DE COBRE NU 35mm? OU CABO DE ALUMINIO NU 70mm? OU BARRA CHATA EM COBRE OU BARRA
9 CHATA EM ALUMINIO DE 7/51/8"

GAPTOR ANEIS A0 DE AGO GAL
@50mm* O 35"

‘GAIXA DE INSPEGAO DE PARA RAIOS INSTALADA CONFORME DETALHE

CONFORME INDICADO EM PROJETO

, GAIXA DE INSPEGAO DO ATERRAMENTO COM HASTE, CONSTRUIDA EM PVG G300mm, COM TAMPA DE G300mm EM FERRO
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733 GAIXA DE INSPEGAO DO ATERRAMENTO POR MALHA, CONSTRUIDA EM PVC 0300mm, COM TANPA EM FERRO FUNDIDO G300mm

TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO A FOGO SEM BANDEIRA S/16350mm

L] CCONECTOR DE PRESSAO BIMETALICO OU SOLDA EXOTERMICA

o ATERRAMENTO DE TELHA METALICA UTILIZADA COMO CAPTOR NATURAL OU MASSA METALICA, VER NOTA

BEP-BARRA DE LIGAGAO EQUIPOTENCIAL PRINCIPAL EM COBRE ELETROLITICO DE 112°14", & 356m DE COMPRIVENTO H-0.40m
FIXO A ALVENARIA COM DOIS ISOLADORES TIPO BUJAO

TAT-TERMINAL DE ATERRAMENTO DE TELECOMUNICAGOES EM COBRE ELETROLITICO DE 1.1/2'x1/4". € 35¢m DE COMPRIMENTO
H=0.40m FIXO A ALVENARIA COM DOIS ISOLADORES TIPO BUJAO

LEGENDA - SPDA E ATERRAMENTO - DESCIDAS EMBUTIDAS EM CONCRETO

= g SUBIDA DE PARA-RAIOS, VERGALHAO DE AGO GALVANIZADO A QUENTE OU EMBUTIDO EM CONCRETO @60mm OU 38"

o——t—> DESCIDA DE PARA-RAIOS, VERGALHAQ DE AGO GALVANIZADO A QUENTE OU EMBUTIDO EM CONCRETO @50mm* OU 36"

o pe ‘SUBIDA £ DESCIDA (PASSAGEM) DE PARA-RAIOS, VERGALHAO DE A
GS0mm? OU 316

ATENCAO
O SPDA E PARA _U_NO._.mONrO DO EDIFICIO E DE TODAS AS MASSAS E PESSOAS
NO INTERIOR DO MESMO. AS AREAS DESCOBERTAS NAO PODERAO SER UTILIZADAS
EM DIAS COM INCIDENCIA DE RAIOS. E OBRIGATORIA A C.:EN)O)O DE UMA PLACA
DE ADVERTENCIA COM ESTAS _Z_uO_N—,\_)OOmm NAS AREAS EXTERNAS.

NOTAS E DEFINIGOES GERAIS

1- PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR CUSTO POSSIVEL, DEVERA SER INICIADO JUNTO COM A
FUNDAGAO DA EDIFICAGAO SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DO ENG® RESPONSAVEL PELA OBRA PARA CONFERIR A PRESENGA
DA BARRA NOS PILARES E FUNDAGAO, O TRANSPASSE DE 20 cm E A INTERLIGAGAO DA RE-BAR DOS PILARES COM AS FERRAGENS DAS
LAJES.

2- EM TODOS OS PILARES DO CORPO DO PREDIO ( TORRE VERTICAL ) DEVERAO SER INSTALADAS BARRAS GALVANIZADAS A FOGO
DENOMINADA "RE BAR * REF. TEL - 760, TRANSPASSADAS DE 20cm, CONECTADAS COM 3 CLIPS GALVANIZADOS REF. TEL - 5238

3- PARA CADA PILAR DA TORRE DO PREDIO DEVERA SER INSTALADA UMA (1) BARRA ADICIONAL, SENDO QUE NOS PILARES EXTERNOS
DEVERA SER LOCALIZADA NA FACE MAIS EXTERNA, POREM DENTRO DO ESTRIBO, E NOS PILARES INTERNOS PODERA SER INSTALADA EM
QUALQUER POSIGAO, SEMPRE FIXADA NOS ESTRIBOS POR ARAME TORCIDO.

4- 0S PROCEDIMENTOS ACIMA SE REPETEM EM TODOS OS PILARES E EM TODAS AS LAJES, ATE NA ULTIMA LAJE, ONDE OS PILARES QUE
IRIAM MORRER NESTA, DEVERAO SER INTELIGADOS NA HORIZONTAL COM "RE BAR", COM OS PILARES MAIS PROXIMOS QUE IRAO SUBIR

PARA A CASA DE MAQUINAS OU CAIXA D'AGUA, DE MODO QUE HAJA UMA CONTINUIDADE DE TODOS OS PILARES DESDE A FUNDAGAO ATE
O PONTO MAIS ALTO DA EDIFICAGAO.

5- COM A UTILIZAGAO DAS ARMAGOES DE ACO DO CONCRETO ARMADO, FICA ADMITIDO A DESTRUIGAO DO REVESTIMENTO DOS
ELEMENTOS METALICOS NO PONTO DE IMPACTO DO RAIO.

6- O ATERRAMENTO DESTE SISTEMA CONSISTE NA COLOCACAO DE UMA "RE BAR" DENTRO DA FUNDACAO, SENDO QUE PARA CADA PILAR
DA TORRE DO PREDIO DEVERA SER USADA APENAS UM ELEMENTO DA FUNDAGAO ( ESTACA OU TUBULAO ).

7-NO SUBSOLO E A CADA 20 METROS DE ALTURA DEVERA SER EXECUTADA UMA EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS DE MODO A EQUALIZAR O
POTENCIAIS DO SISTEMA ELETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS CONSIDERAVEIS TAIS COMO: INCENDIO, RECALQUE, TUBOS DE
GAS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GAS, ETC.

8- A INSTALAGAO DAS BARRAS E LIGAGOES ENTRE PILARES E LAJES DEVERA SER EXECUTADA PELA CONSTRUTORA DURANTE A
CONCRETAGEM DA ESTRUTURA . A CAPTAGAO E A EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS PODERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZAD,
A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO TECNICO DOS SERVICOS EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.

9- PARA INTERLIGAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS METALICOS OU PARA INTERLIGAGAO DAS FERRAGENS DA LAJE COM O SISTEMA DE]
EQUALIZACAO UTILIZAR CONECTORES DE PRESSAO BIMETALICOS OU FITA PERFURADA DE LATAO ESTANHADO.

10- TODAS AS PECAS DE ORIGEM FERROSA, USADAS NO S.P.D.A. , DEVERAO SER GALVANIZADAS A FOGO OU BANHADAS C/ 254
MICROMETROS DE COBRE. PARA PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS UTILIZAR PREFERENCIALMENTE ACO INOX.

11- 0S ELETRODOS DE ATERRAMENTO DEVEM OBEDECER A UMA DISTANCIA MINIMA DE 1m DAS FUNDAGOES.

12- TODOS 0S NUMEROS DE REFERENCIA SAO REFERENTES AO CATALOGO TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA

13- O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS ATMOSFERICAS, PARA
VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA. A CADA 5 ANOS UMA INSPECAO COMPLETA, CONFORME
ITEM 6 DA NBR 5419.

14- NAO E FUNCAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS (COMANDO DE ELEVADORES, INTERFONES,

PORTOES ELETRONICOS, CENTRAIS TELEFONICAS, ENTRE OUTRAS) PARA TAL OS INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE
SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

ARQ . 2018.13-DE-ARQ-2109-0004_A A 15/01/2019 .
DISCIPLINA | FOLHA ARQUIVO ELETRONICO REVISAO DATA OBSERVAGAO
ARQUIVOS DE REFERENCIA - COMPLEMENTARES
c B 23/08/2019 E.AMANO F.PARADA PARA APROVACAO
B B 16/04/2019 E.AMANO F.PARADA PARA APROVAGAO
A B 28/01/2019 E.AMANO F.PARADA PARA APROVACAO
REV. TIPO DE EMIS. ATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRICAO DA REVISEO

() PRELIMINAR. (B) PARA APROVAGAO () PARAINFORMAGAO (D) PARACOTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO () COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO
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IA PorTo DO PROJETO EXECUTIVO - SPDA - COBERTURA - Construg&o da

Base de Pronta Resposta do Porto do Itaqui, localizada na Ponta
ITAQUI e
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