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TABELA DE EQUIPAMENTOS - SPLIT SYSTEM
TAG UE-09/10 UE-11/112 UE-13 UE-14/15
QUANTIDADE 02 02 01 02
FABRICANTE CARRIER CARRIER CARRIER SPRINGER
CAPACIDADE (BTU/h) 18.000 30.000 30.000 18.000
FLUIDO REFRIGERANTE R-410A R-410A R-410A R-410A
TIPO PISO-TETO PISO-TETO PISO-TETO HIGH WALL
m MODELO 42XQL18C5 42XQL30C5 42XQL30C5 42MACA18S5
m TIPO VENTILADOR CENTRIFUGO CENTRIFUGO CENTRIFUGO CENTRIFUGO
w VAZAO AR (m3/h) 860 1.090 1.090 871
PESO EVAP. (kg) 23,0 26,1 26,1 10,0
TAG uc-09/10 uc-11/12 uc-13 uc-14/15
< MODELO 38KCI 38KC 38KCX18S5
4
W PESO COND. (kg) 254 37,4 374 20,4
m TENSAO 220V/1F/60 Hz 220V/1F/60 Hz 220V/1F/60 Hz 220V/1F/60 Hz
M CONSUMO ELET. (kW) 1,87kW 3,10kW 3,10kW 1,625kW
® lo Ao col or col or col oRr col or
FIXO FIXO FIXO FIXO
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LEGENDA

DUTO DE AR EXTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA DO TIPO "TDC" SEM ISOLAMENTO
TERMICO.

DUTO DE EXAUSTAO DE PVC.

PONTO DE DRENO @ 3/4" NA PAREDE

PONTO DE FORGA MONOFASICO, 60 HZ, 220 VOLTS.

PONTO DE FORGA TRIFASICO, 60 HZ, 380 VOLTS.

TUBULAGAO DE GAS REFRIGERANTE ISOLADA TERMICAMENTE - LINHA DE LIQUIDO/GAS.
X -INDICA O TIPO DO ITEM DA DESCRIGAO.

Y - INDICA O NUMERO DO ITEM DA DESCRIGAO.

X -INDICA O NUMERO DO EQUIPAMENTO DA DESCRIGAO.

Y - INDICA O NUMERO DO DESENHO ONDE SE LOCALIZA A DESCRIGAO.
X - INDICA O NUMERO SEQUENCIAL DOS CORTES.

Y - INDICA O NUMERO DO DESENHO ONDE SE LOCALIZA O CORTE.

NOTAS

01- DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.

02- NUMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZAO DE AR EM m3/h.

03- 0 BALANCEAMENTO DA REDE DE DUTOS DEVERAO SER EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM
RECONHECIDA ATUAGAO NO SETOR, MUNIDA DA INSTRUMENTAGAO DEVIDAMENTE CALIBRADA.

04- O INSTALADOR DEVERA EXECUTAR INTERLIGAGOES ELETRICAS DESDE O QUADRO ELETRICO ATE TODOS
0S CONDICIONADORES (EVAPORADORES E CONDENSADORES).

05- VER MEMORIAL DESCRITIVO PARA ESPECIFICAGOES DETALHADAS DE MATERIAIS.

06- TODOS OS SERVIGOS E INSTALAGOES DEVERAO SER REALIZADOS DE FORMA ATENDER A LEGISLAGAO
MUNICIPAL RELATIVA A RUIDO DIURNO E NOTURNO, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS.

07- INSTALAR PONTOS

DE DRENO (RALO SIFONADO) PROXIMO A CADA EVAPORADOR (A CARGO DA CIVIL).

08- O INSTALADOR DEVERA ATENDER TODOS OS DETALHES TIPICOS E CONSTRUTIVOS.
09- TODOS OS SUPORTES EXPOSTOS A INTEMPERIES DEVERAO SER GALVANIZADOS A FOGO.

10- INSTALAR PORTAS

DE INSPEGAO TIPO PIPER 4925 DA REFRIN, NA REDE DE DUTOS CONVENCIONAL

DE INSUFLAMENTO E RETORNO A CADA 4 METROS.
11- OS SERVIGOS CIViS DEVERAO SER EXECUTADO SOB SUPERVISAO DO ENGENHEIRO CIVIL, O QUAL
DEVERA APRESENTAR LAUDO TECNICO, PROJETO EXECUTIVO E RESPECTIVA ART.

12- EXECUTAR DUTOS
13- A REDE DE DRENO

RETANGULARES PRE FABRICADOS TIPO TDC COM UNIOES FLANGEADAS PARAFUSADAS.
DOS CONDICIONADORES SOBRE O FORRO, DEVERAO SER ISOLADAS TERMICAMENTE

COM BORRACHA ELASTOMERICA DE 13 mm DE ESPESSURA.
14- AS BITOLAS DA TUBULAGAO FRIGORIGENA DEVERAO ATENDER AS RECOMENDAGOES DOS RESPECTIVOS

FABRICANTES.
15- TODAS AS TUBULA!

GOES DE GAS REFRIGERANTE DEVERAO RECEBER PROTEGAO MECANICA CONTRA

INTEMPERIES, ALUMINIO CORRUGADO, QUANDO INSTALADOS EXPOSTOS AO TEMPO.

16- REDES ELETRICAS

EM ELETRODUTOS METALICCOS LIGAGAO POR ROSCA, ENFIAGAO EM CABOS DE COBRE

FLEXIVEIS, ENCAPAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA CLASSE 750V, COLORIDOS E ANILHADOS, SENDO
TODA A INSTALAGAO DIMENSIONADA E CONSTRUIDA CONFORME A ABNT NBR-5410 "INSTALAGOES

ELETRICAS DE BAIXA TENSAO"
TAG |QTDE.|UNID. | DIMENSAO DESCRIGAO/ MODELO/ FABR. REFERENCIA
GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS METALICAS E REGISTRO TIPO OB
Gloz | 02 | P | 225xe25 | SRCUHADEINSUFLAMENT
GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS METALICAS E REGISTRO TIPO OB
Glos | 02 | P | 325x2s5 | SRELHADEINSUFLAMENT
GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS METALICAS E REGISTRO TIPO OB
GH4 | 02 | PG | 228125 | yop AT.AG-FABR-TROX
DAMPER DE REGULAGEM COM LAMINAS OPOSTAS LINHA LEVE
DR03 | 01 | PG 380200 | yop,. RL-B-FABR.-TROX
DAMPER DE REGULAGEM COM LAMINAS OPOSTAS LINHA LEVE
DR04 | 01 | PG | 400x200 | yop . RLB.FABR-TROX
VENEZIANA METALICA PARA TOMADA DE AR.
vzaz | o1 | pg | earxaer | MENEZIAMAMETALICA
VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO
vzos | o1 | PG 180x150 | EABRICANTE "SICFLUX", MODELO "GFL-F-150"
TABELA DE VENTILADORES
CARACTERISTICAS
FABRICANTE REF.: MULTIVAC BERLINERLUFT -
TAG: EX-01 cv-02 -
QUANTIDADE: o1 01 -
MODELO: MURO 1508 BBT-160 -
VAZAO DO EQUIPAMENTO: 150 m/h 1,000 mh -
PRESSAO ESTATICA TOTAL] 5 mmCA 35 mmCa -
TENSAO: 220V/1F/60Hz 380V/3F/60Hz -
CONSUMO : 55W 0,25 kW -
OBSERVAGOES: N FILTROS G4+M5 -
ARQ . 2018.13-DE-ARQ-2109-0002_A-PRELIMINAR| A 14/01/2019
DISCIPLINA FOLHA ARQUIVO ELETRONICO REVISAO DATA OBSERVACAO
ARQUIVOS DE REFERENCIA - COMPLEMENTARES
B E 27/02/2019 D.CATELAN F.PARADA PARA APROVAGAO
A E 21/01/2019 D.CATELAN F.PARADA PARA APROVACAO

REV.  TIPO DE EMIS. DATA

ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRICAO DA REVISEO

() PRELIMINAR. (B) PARA APROVAGAO () PARAINFORMAGAO (D) PARACOTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO () COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO
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da Base de Pronta Resposta do Porto do Itaqui, localizada na Ponta da
Espera
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