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TAMANHO_APROXMADD D0S EXTNTORES (CONFRWAR COM FABRICANTE)

4GUA PRESSURIZADA 2-A — 9=0,177 x h=0.705

PG QUIMICO SECD BC 20-B.C — $=0135 x h=0,35
GAS CARBONICO 5-BC — $=0.165 x h=062
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VERMELHO

PARA HIDRANTE E EXTINTOR
MARCAGAO NO PISQ
Sinalizagio de solo para equipamentos de combate o incéndio
(hidrontes e extintores). Usado para indicar o localizagdo dos
equipamentos de combate a incéndio ¢ evitar a sua obstrugdo.
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PLANTA DO PAV. SUPERIOR

ESCALA 1100

LEGENDAS

AGUA PRESSURIZADA -2A 05UN

h PO QUIMICO SECO BC - 20 B:C 07 UN

EXTINTORES
EXTINTORES PORTATEIS

mmmma)  SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

ROTAS DE
FUGA

1) L1} DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

m ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO 35UN

SIST. DE ILUM.
NCIA | DE EMERGENCIA

(éA

SINALIZAC
DE EMERGH

% CODIGO DA PLACA
@H DIM. DA PLACA L=PLACA QUADRA / LUH=PLACA RETANGULAR

QUANTITATIVO SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
coDIGO | siMBOLO | DESCRIGAO QUANT.
INDICAGAO DE SENTIDO
s2 DE mo._m> DE FUGA 03
INDICAGAO DE SENTIDO
s3 DE ROTA DE FUGA E SAIDA 05
E5 EXTINTOR DE INCENDIO 08

NOTAS SINALIZACAO
) A SINALIZAGAO DAS PORTAS DE SADAS DE EMERGENCIA DEVE SER LOCALIZADA MEDIATAMENTE
ACIMA DAS PORTAS, NO MAXIMO A 10cm DA VERGA

B) A SINALIZAGAO DE ORIENTAGAQ DAS ROTAS DE SAIDAS DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A
DISTANCIA DE PERCURSO DE QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAIDA ATE A SINALIZAGAO SEJA NO
MAXIMO 15,

C) A ALTURA DAS PLACAS DE SINALIZAGAO NAS ROTAS DE SAIDA DEVE VARIAR ENTRE 2.20m E 2.40m
DO PISO ACABADO.

D) A SINALIZAGAO SERA EXECUTADA COM CORES/MATERIAIS FOTOLUMINESCENTES.

Quadro Geral de Areas
Area Util 371,87 m?
Area Construida 212,12 m?
Area Coberta 245,40 m?

EDIFICAGAO CLASSIFICADA COMO:
V — PUBLICA (QUARTEIS, MINISTERIOS, EMBAIXADAS, TRIBUNAIS, CONSULADOS E CONGENERES)

CONFORME ART. 37 ITEM | — PARA EDIFICAGAO COM O MAXIMO DE DOIS PAVIMENTOS E AREA TOTAL
CONSTRUIDA DE 750m* € ISENTA DE DISPOSITIVO PREVENTIVO FIXD CONTRA INCENDIO — HIDRANTES.

AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA SERAQ DO TIPO BLOGD AUTONOMOS DE 2 HORAS

ARQ 0002 | 2018.13-DE-ARQ-2109-0002_A-PRELIMINAR A 11/01/2019
ARQ 0001 | 2018.13-DE-ARQ-2109-0001_A-PRELIMINAR A 17/01/2019
DISCIPLINA | FOLHA ARQUIVO ELETRONICO REVISAO DATA OBSERVAGAO
ARQUIVOS DE REFERENCIA - COMPLEMENTARES
c E 17/04/2019 S.SARAIVA LRODRIGUES - PARA APROVAGAO
8 E 07/03/2019 S.SARAIVA LRODRIGUES - PARA APROVAGAO
A E 21/01/2019 S.SARAIVA LRODRIGUES - PARA APROVAGAO
REV.  TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRIGAQ DA REVISAO

() PRELIMINAR. (B) PARA APROVAGAO () PARAINFORMAGAO (D) PARACOTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO () COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO

— TiuLo:
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