| NOTAS

. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
% 2. ENSAIOS GEOTECNICOS IN SITU:
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| GUIA EXECUGAO FUROS DE SONDAGENS A TRADO — ATENDER MINIMO DE 3
(fck>30MPa) BLOCOS DE CONCRETO AREIA LAVADA INVESTIGAGOES. COLETAR AMOSTRA EM CADA FURO E PARA CADA HORIZONTE DE
| 7 SOLO DETECTADO, PARA A REALIZAGAO DOS ENSAIOS GEOTECNICOS.
| R 3. 0S ENSAIOS A SEREM REALIZADOS SAO: ANALISE GRANULOMETRICA POR
% < N © PENEIRAMENTO, INDICE DE SUPORTE E EXPANSAO ATRAVES DE CBR;
| 4. O SUBLEITO DEVERA SER CONSTITUIDO POR SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE
| o >5% E EXPANSAO < 2%. CASO O CBR NAO ATENDA ESSES REQUISITOS, AS

ESPESSURAS DE BICA DEVERAO SER ALTERADOS CONFORME TABELA 1;

5. O BICA DEVE ATENDER A GRANULOMETRIA ESPECIFICADA NA TABELA 2;

6. A CAMADA DE ASSENTAMENTO DOS BLOCOS PRE-MOLDADOS SERA SEMPRE
COMPOSTA POR AREIA LAVADA, EVENTUALMENTE PO DE PEDRA, CONTENDO NO
MAXIMO 5% DE SILTE E ARGILA E NO MAXIMO, 10% DE MATERIAL RETIDO NA
PENEIRA # 4,8 MM;

7. 0S BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS POSSUEM FORMATO GEOMETRICO
REGULAR, COM DIMENSOES DE 11 X 22 X 6 CM (DETALHE 4) E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35 MPA. DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAGOES DE
MATERIAIS SEGUNDO AS NORMAS BRASILEIRAS, NBR 9780 E NBR 9781;

8. O CONFINAMENTO € PARTE FUNDAMENTAL DO  PAVIMENTO  INTERTRAVADO.

SUB-LEITO DISPOSITIVOS  COMO  SARJETAS, MEIOS—FIOS, BOCAS DE LOBO, CANALETAS,

CBR > 5% JARDINS, ETC, DEVEM SER CONSTRUIDOS ANTES DO LANGAMENTO DA CAMADA DE
AREIA DE ASSENTAMENTO DOS BLOCOS DE CONCRETO.

9. NO ENCONTRO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM OUTRO TIPO DE PAVIMENTO OU
COM UMA VIA SEM PAVIMENTAGAO, DEVERA SER CONSTRUIDA UMA VIGA DE
CONFINAMENTO, DE CONCRETO, COM LARGURA MINIMA DE 15 CM E ALTURA

DETALHE 1 — REPRESENTACAO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO SUFICIENTE PARA PENETRAR, NO MINIMO, 20 CM ABAIXO DA CAMADA DE AREIA DE

ESC: 1/500 ASSENTAMENTO DOS BLOCOS.
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DETALHE 3 — DISSIPADOR DE ENERGIA PARA VALETAS
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DETALHE 4 — BLOCO DE CONCRETO
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