LEGENDA - VOZ E DADOS

TUBUILAGAO EMBUTIDA NO TETO OU PISO DO SISTEMA DE DADOS E TELEFONIA - CORRUGADA FLEXIVEL - 1" SECO

TUBULAGAO APARENTE DO SISTEMA DE DADOS E TELEFONIA - AGO GALVANIZADO - 1 SECO

TUBULA No cFTv FLEXIVEL - 1" SECO

TUBUILAGAO APARENTE DO SISTEMA DE GFTV - AGO GALVANIZADO - 1" SECO

TUBULA No catv FLEXIVEL - 1" SECO

TUBUILAGAO APARENTE DO SISTEMA DE ATV - AGO GALVANIZADO - ' SEGO
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PONTO DE TELEFONE, TOMADA TIPO RJ11., h-INDICADA AQ LADO, CAIXA 45"

CAIXADE ESPELHO C/ h=1,20m CAIXA 42"
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ESCADA EM COMPOSITO POLIMERICO
‘COM FIBRA DE VIDRO TIP0 MARINHEIRO

PISO_030m

220n_TETO

PONTO PARA DADOS TIPO RJ45, h-INDICADA AQ LADO, CAIXA 454"

PISO_030m

220n_TETO

PONTO DE DADOS TIPO RJ45 PARA WI-FI, h-INDICADA AQ LADO, CAIXA 4"

PISO_030m

1.20m

220n_TETO

PONTO DE PASSAGEM PARA CABO HOMI, h-INDICADA A LADO, CAIXA 44"

PONTO PARA CAMARA DO CIRCUITO FECHADO DE TV h-INDICADO CAIXA 42"

PONTO PARA CAMARA DO CIRCUITO FECHADO DE TV TIPO DOMUS CAIXA 4x2"

TECLADO PARA SISTEMA DE SEGURANGA h=1.20m , EXCETO ONDE INDICADO|

PONTO PARA ANTENA DE TV, h-INDICADA AQ LADO, ESPELHO G/ FURO CENTRAL, CAIXA 44"

PONTOS DESCRITOS ACIMA INSTALADOS EM CAIXA APARENTE TIPO CONDUTETE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONE h-= 1,3m DO CENTRO DO GUADRO

(GAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAGAO DA CENTRAL DE PABX
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(GAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAGAO DA CENTRAL DE CFTV

(GAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAGAO DA CENTRAL DE CATV.

LEGENDA - INFRAESTRUTURA COMUM

TETO

PiSO

PAREDE

CAIXA DE PASSAGEM 10x10x50m, MONTADA CONFORME INDICADO

GAIXA DE LIGAGRO EMAL E GOM TAMPA FIXADA POR PARAFUSOS -
DIMENSOES CONFORME ELETRODUTO.

(GAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4'xd" COM FUNDO MOVEL EMBUTIDO NA LAJE

Desce

sose

PASSAGEM

Que soee £ A ETRODUTO

INDICAGAO DE REVISAO

LEGENDA - SISTEMAS ELETRONICOS E SDAI - CABEAMENTO

GABO COAXIAL RGC-6 E RGC-11, NUCLEO EM COBRE SOLIDO DE1.02MME 1
DIELETRICO EM PE SOLIDO COM DIAMETRO DE 4.50 MM E 7.11 MM RESPECTIVAMEN TE, BLINDAGEM EM TRACA DE COBRE
DE 67% E CAPA DE ATO"

CABOS UTP 4 PARES GAT 6, FABRICADO COM CONDUTORES DE COBRE NU RECOZIDO RIGIDO 24 AWG, COM ISOLAGAO EM
FOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E CAPA DE FVC EXTERNA CHAMA CL 0E
TRANSMISSAO MINIMA DE 250 MHZ, POSSUIR CERTIFICAGAO UL

CABO DE COBRE PARA TELEFONIA 2 PARES DE 20,6mm, E BLINDAGEM EL
NORMA DIN VDE 0815

GABO LACO DE GOBRE PARA COMUNICAGAO DO SISTEMA DE INCENDIO 1PX1,50MM: BLINDADO, FLEXIVEL TRANGADOS
POLARIZADOS NAS CORES PRETO E VERMELHO, COM ISOLAMENTO RESISTENTE MINIMO DE 600V E 105°C DE TEMPERATURA E

RESISTENCIA MAXIMA DE MAXIMA DE NA
‘GABOS DE COBRE DO SISTEMA DE COMUNICAGAO DE INCENDIO 1 PAR DE 0,75mm* SEM BLINDAGEM, FLEXIVEL TRANGADOS
POLARIZADOS NAS CORES PRETO E VERMELHO, COM ISOLAMENT E 105°C DE 3
RESISTENCIA MAXIMA DE MAXIMA DE

GABO HDMI 2.0 PREMIUM ULTRA HD 4H@50/60 19 PINOS

Y

NOTAS E DEFINICOES GERAIS

1. DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO
2. ANTES DAEXECUGAO TODA INSTALAGAO DEVERA SER COMPATIBILIZADA COM OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E OUTROS SISTEMAS EXISTENTES,

TODOS 0 ELETRODUTOS NAO METALICOS DEVERAO POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERISTICAS, DE ACORDO COM A NBR 15,465

- ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, TIPO A, CLASSE LEVE PARA ALVENARIA. (NAO PROPAGANTE A CHAMA)
- ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES APARENTES.

4. TODOS 0S8 ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @ 3/4” PARA ELETRICA E @17 PAR UTILIDADES.
5 TODASASLIGAGOES AS CAXAS METALICAS DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMINIO
6. TODAS AS PARTES METALICAS NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAQ SER ATERRADAS.
7. PARA A PROJETO DEVERA NAO UTILI PENAS ESPECIFICAS NA GUIA
*PLOT STYLE TABLE" SELECIONAR "NONE"
8 OSELETRODUTOS SEM ESPECIFICAGAO DE FIAGAO "SECO" DEVERAO SER PROVIDOS DE ARAME GUIA N° 16 AWG,
9. TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS NAS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO TER SELOS E oE
ARQ g 2018.13-DE-ARQ-2109-0004_A A 15012019 | .
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