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DETALHE "1" NIVEIS DA ESTRUTURA
SITUAGAO S/ ESCALA

NIVEL SUP. ALV. EMBASAMENTO
JEL SUP. VIGAS
Yo

NIVEL SUP. BLOCOS € VIGAS

‘CAZCOTA DE ARRASAMENTO ESTACA
_yro SRS ERs

LASTRO CONCRETO MAGRO H = 5CM

LEGENDA DE NIVEL TERRAPLENAGEM

7

(7//{ NIVEL 1 PLATO -1,90M

NIVEL 2 PLATO -140M

NIVEL 2 PLATO -040M

—— —— LIMITE ENTRE PLATOS

BLOCOS C/ 1 ESTACAS
ESCALA 150

g
B 4/ —
mum/ =

ST

r

BLOCOS C/ 2 ESTACAS
ESCALA 175

i

OO0 L0 o © 00

PLANTA DE LOCAGAO DE FUNDAGOES

Escala 1

:50

BLOCOS C/ 3 ESTACAS
ESCALA 150

& g7,

&

T

50
o

JELI

BLOCOS C/ 4 ESTACAS
ESCALA 175

T 4
% %

BLOCOS C/ 5 ESTACAS

ESCALA 150

2

NOTAS:

I ARMAGAO DAS ESTACAS ESCAVADAS 30
71X commessio

FUNDO DOBLOCO E

ENRARNOBLOCO

DAMETRO 00 ESTRED =22

EsTere-%

es 2 o100

§N26 100 G0
7 WO

< PROF —
i
!

2 W o6a T

SEM. ESC.

LEGENDA DAS ESTACAS ESCAVADAS

$ ESTACA @ 30CM - (16tf) - PROF. ESTIMADA de 8,0M

QUANT[_COMPRIMENTO

ACO | POS | BIT
()

(ARMAGAO DAS ESTACAS ESCAVADAS &
ED T 63 [ o | & [ iswe0
[ soa | 2 0| 4 250 | 191700
ACO 7 BIT COMPR PESO
() () (g)
ED i 53 5% 341
508 0 1917 1183

Peso Total __ 50A= 1524 kg

PREPARO DA CABECA DAS ESTACAS

P Tty

i
e
-
.
.
.
AAAENIA

A
o
o

NOTA SOBRE O CONCRETO DAS ESTACAS
ESCAVADA:

- FCK = 25,0 MPa

- RELAGAO AGUA CIMNENTO < 0,55

- MODULO DE DEFORMAGAO LONGITUDINAL SECANTE = 23,80 GPa

- CONCRETO DOSADO SIMENTE COM BRITA 0

- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO > 300Kgfim3

- SIUMP MINIMO DE 12cm +-2 (NBR-7223)

- O TERRENO DE APOIO AO EQUIPAMENTO DE ESCAVAGAO DEVE ESTAR
BEM NIVELADO PARA EVITAR DESAPRUMO NA ESCAVAGAO

- SE A CONCRETAGEM NAO FOR EXECUTADA LOGO APOS A PERFURAGAO,
0S FUROS DEVERAO SER BEM VEDADOS EVITANDO ENTRADA DE MATERIAL
- O LANGAMENTO DO CONCRETO NO FURO DEVERA SER CONCENTRADO E
COM APOIO DE UM FUNIL EVITANDO CONTATO COM AS PAREDES DO FURO
E MISTURA DO CONCRETO COM SOLO

DETALHE "2" MONTAGEM FORMAS VIGAS
SITUAGRO §1 ESCALA

CORTE AA

1 - MEDIDAS EM CENTIMETRO ; NIVEIS EM METRO
2- CONCRETO:
RESISTENCIA A COMPRESSAO ESTACAS =25 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 23,80 GPa
RESISTENCIA A COMPRESSAO DOS BLOCOS = 35 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 28,20 GPa
CONCRETO MAGRO = 10 MPa
3- COBRIMENTO DAS ARMADURAS
PEGAS EM CONTATO COM O SOLO =4,0CM
DEMAIS ESTRUTURAS =4,0CM
4- NORMAS
NBR-6118/2014-PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO- PROCEDIMENTO
NBR-6120/80 - CARGAS NAS EDIFICAGOES
NBR-14931/2004-EXECUGAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO - PROCEDIMENTO
NBR-15200/12 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUAGAO DE INCENDIO
NBR-6123-FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES.
NER 6122/2010 (PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES).
NBR 11682/2009 (ESTABILIDADE DE ENCOSTAS).
NBR 8036/1983 (PROGRAMA DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIVENTO
DOS SOLOS PARA FUNDAGOES DE EDIFICIOS).
NBR 6484/2001 (SOLO - SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM
SPT - METODO DE ENSAIO).
NBR 9603/1986 (SONDAGEM A TRADO).
NER 7190 - ESCORAMENTO EM MADEIRA.
NER 8300 - ESCORAVENTO EM AGO.
5- CARGAS ADOTADAS NA EDIFICAGAO
- AGAO DO VENTO, CONFORME NBR 6123 - (Vo=45m/s)
- CARGAS ACIDENDAIS, CONFORME NBR 6120
- PESO PROPRIO DO CONCRETO: 25 fimd
- ALVENARIAS EM BLOCO DE CONCRETO E CERAMICOS
- PESO ESPECOFICO DO SOLO: 18m3
- ANGULO DE ATRITO INTERNO DO SOLO: 25°
- EMPUXO ATIVO : SEGUNDO RANKINE
- (DESPREZANDO-SE A COESAO)
5 - RESISTENCIA AO FOGO
ESTE PROJETO ATENDE AO TRRF = 120 MINUTOS

6 - QUANTIDADES - EXCETO PERDAS
VOLUME DE CONCRETO ESTRUTURAL:
ESTACAS = 41,00M3
BLOCOS = 24,00M3

FORMAS,
ESTACAS = —
BLOCOS = 86,00M2

7 - ARQUITETURA: FALCAO BAUER

A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENTAGOES DA NBR 6118,
DEDICANDO ESPECIAL ATENGAO AS ATIVIDADES LISTADAS A SEGUIR:

- PREPARO CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO.

- CONFERENCIA DAS MEDIDAS E POSIGOES DAS FORMAS.

- LIMPEZA DAS FORMAS ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO.

- SATURAGAO DAS FORMAS ABSORVENTES ELIMINANDO O EXCESSO DE AGUA.

- CUIDADO COM © USO DE DESMOLDANTES (A ADERENGIA DO CONCRETO COM O AGO E COM
REVESTIMENTOS FUTUROS NAQ PODEM SER PREJUDICADOS.)

- IIMPEZA DE ARMADURAS (INCLUSIVE DE PASSIVEIS ESCAMAS DESTACADAS EM UM
PRINCIPIO DE OXIDAGAO )

- MONTAGEM DAS ARMADURAS

- GARANTIA DO COBRIMENTO (USO DE ESPAGADORES PLASTICOS APROPRIADOS)

- TRANSPORTE E LANGAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO.

-PROGRAMA DE LANGAMENTO E JUNTAS DE CONCRETAGEM.

- CURA DO CONCRETO (ASSIM COMO OS CORPOS DE PROVA, O CONCRETO DA ESTRUTURA|
DEVE ATENTER AS PROPRIEDADES EXIGIDAS NESTE PROJETO.

- RETIRADA DAS FORMAS E ESCORAMENTOS
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