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FORMA TERREO - NIVEL 22,11 (-0,40)
Escala 1:50

DETALHE "4 - ALVENARIA ESTRUTURAL CONTENCOES

DETALHE "2" MONTAGEM FORMAS VIGAS SITUAGRO S/ ESCALA

SITUAGAO S/ ESCALA
LEGENDA
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EXECUTAR ALVENARIA EM AVARRAGAO.

PREVER

BLOCO INTEIRO CHEIO CONCRETO FCK25MPA

PREVER VERGALHAO DE 100V AGADAFURO
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VISTA EM PLANTA

L.

CORTE AA

- Escala 1:50

DETALHE "6" CONTRA-PISO
SITUAGAO S/ ESCALA

RS A CADAKETRO
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FORMA ESCADA - NIVEL 24,25 (-1,00)
Escala 1:50
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CORTE ESQUEMATICO
SITUAGAO S/ESCALA

NOTAS:

1 - MEDIDAS EM CENTIMETRO ; NIVEIS EM METRO
2- CONCRETO:
RESISTENCIA A COMPRESSAO DAS VIGAS = 30 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 26,01 GPa
RESISTENCIA A COMPRESSAO DOS PILARES =30 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 26,01 GPa
RESISTENCIA A COMPRESSAO DOS LAJES = 30 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 26,01 GPa
CONCRETO MAGRO = 10 MPa
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS
PEGAS EM CONTATO COM O SOLO =4,0 CM
DEMAIS ESTRUTURAS =4,0 CM
4- NORMAS
NBR-6118/2014-PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO- PROCEDIMENTO
NBR-6120/80 - CARGAS NAS EDIFICAGOES
NBR-14931/2004-EXECUGAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO - PROCEDIMENT(]
NBR-15200/12 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUAGAO DE INCENDIO
NBR-6123-FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES
NBR 6122/2010 (PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES).
NBR 11682/2009 (ESTABILIDADE DE ENCOSTAS).
NBR 80361983 (PROGRAMA DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO
DOS SOLOS PARA FUNDAGOES DE EDIFICIOS).
NBR 6484/2001 (SOLO - SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM
SPT - METODO DE ENSAIO).
NBR 9603/1986 (SONDAGEM A TRADO).

NBR 7190 - ESCORAMENTO EM MADEIRA.
NBR 8800 - ESCORAMENTO EM ACO.
5- CARGAS ADOTADAS NA EDIFICACAO
- AGAO DO VENTO, CONFORME NER 6123 - (Vo=45mis)
- CARGAS ACIDENDAIS, CONFORME NBR 6120
-PESO PROPRIO DO CONCRETO: 25 i3
- ALVENARIAS EM BLOCO DE CONCRETO E CERAMICOS
- PESO ESPECOFICO DO SOLO: 183
- ANGULO DE ATRITO INTERNO DO SOLO: 25°
~EMPUXO ATIVO : SEGUNDO RANKINE
- (DESPREZANDO-SE A COESAO)
5-RESISTENCIAAO FOGO
ESTE PROJETO ATENDE AO TRRF = 120 MNUTOS

6 - QUANTIDADES - EXCETO PERDAS
TERREO:
VOLUME DE CONCRETO ESTRUTURAL: FORMAS
VIGAS = 133,00M2
PILARES = 16,00M2

LAJES = LAJES =—

ESCADA:

VOLUME DE CONCRETO ESTRUTURAL: FORMAS
VIGAS = 3,00M2
PILARES = 66,00M2
LAJES = —

7 - ARQUITETURA: FALCAO BAUER

AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENTAGOES DA NBR 6118,
DEDICANDO ESPECIAL ATENGAO AS ATIVIDADES LISTADAS A SEGUIR:

- PREPARO CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO.

- CONFERENCIA DAS MEDIDAS E POSIGOES DAS FORMAS.

- LIMPEZA DAS FORMAS ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO.

- SATURAGAO DAS FORMAS ABSORVENTES ELIMINANDO O EXCESSO DE AGUA

- CUIDADO COM O USO DE DESMOLDANTES (A ADERENCIA DO CONCRETO COM O ACO E COM
REVESTIMENTOS FUTUROS NAO PODEM SER PREJUDICADOS.)

IMPEZA DE ARMADURAS (INCLUSIVE DE PASSIVEIS ESCAMAS DESTACADAS EM UM

PRINCIPIO DE OXIDAGAO )

- MONTAGEM DAS ARMADURAS

- GARANTIA DO COBRIMENTO (USO DE ESPAGADORES PLASTICOS APROPRIADOS)

- TRANSPORTE E LANGAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO.

-PROGRAMA DE LANGAMENTO E JUNTAS DE CONCRETAGEM

- CURA DO CONCRETO (ASSIM COMO OS CORPOS DE PROVA, O CONCRETO DA ESTRUTURA
DEVE ATENTER AS PROPRIEDADES EXIGIDAS NESTE PROJETO.

- RETIRADA DAS FORMAS E ESCORAMENTOS.

CONVENGAO DE PILARES
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