LEGENDA - INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PARA ENERGIA, COM MONTAGEM DE EMBUTIR NO TETO, PAREDE OU PISO, 034" EXCETO
ONDE INDICADO.

TOMADAS DE USO ESPECIFICO
TOMADAS COMh~1.20m_EXCETO ONDE INDICADO.
FMO-FORNO DE MICROONDAS, MLR-MAQUINA DE LA\ 3 PASSAGEM, FZ.FREEZER, GL-GELADEIRA
FOR-FORNO ELETRICO, AMF-ANTE MOFO

TOMADAS COM ALTURA ESPECIFICA

MLL-MAQUINA DE LAVAR LOUGA, h=0,50m - CKT-COOKTOP., h=(  h=2
FOG-FOGAO, DA CAXA E FOGAD - { h=2.40m

= ELETRICA, h=:

LEGENDA - PONTOS DE FORGA

PONTO DE FORGA BIPOLAR PARA EQUIPAMENTO ESPECIFICO, 2F+T ou 1F#=T, CAIXA 4'32", EXCETO ONDE INDICADO
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[t — — A 1. DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO
i i | A N — — | 2 ANTES DA EXECUGAO TODA INSTALAGAO DEVERA SER COMPATIBILIZADA COM OUTROS SISTEMAS EXISTENTES,
| 3 AO METALICOS DEVERAO DE NBR 15465
[ TEUHA| METALICA| TRAPEZO(DAL TERMO ACUSTIEA s NP (] ELETRODLTO FLEXVEL CORRUGADO, PO A CLASSE LEVE PARA ALVENARIA, (VA0 PROPAGANTE A CHAVA)
(Il i=10% S350 AR A | _ ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES APARENTES.
| | i \ | I 4. TODOS 0 ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAC DE @ 314" PARA ELETRICA £ 01" PARA SISTEMAS ELETRONICOS,
AIXA DAGUA \ 5 TODASASLI Fe DE BUCHAS E LuM
Il I Il 5 GRDA ELETRODUTO DE ALIMENTAGAO DEVERA SER GOVPOSTO OE GIRCUITOS COMPLETOS, FASES .S, T.NEUTROE TERRA
i 3,000 ros - £2.30m | [ 7. TODOS OS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAQ DE COBRE DO TIPO AFUMEX ANTICHAMA COM ISOLAGAQ PADRAO 0,75 KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA
| | | | | FLEXIVEL), MARCA EM CONFORMIDADE COM O INMETRO, FABRICADO CONFORME NBR 6148, A BITOLA DEVERA SER OBSERVADA NO DIAGRAMA DE QUADROS,
— — + +—| H / 8 TODA A FIAGAO SUBTERRANEA SEM INDICAGAO, SERA DE COBRE COM ISOLAMENTO PVC 90°/1kV (TIPO EPR), SALVO INDICAGAO. DEVERAQ SER FABRICADOS CONFORME.
11l | g = DE ALVENARIA PARA OAKA DAGUA [ NER 7268 € DE NARCA EM CONEORMIDADE GOM O IETRO
[1m} RYE [po Pogo b ELEVAOS i ©280m-peoom I oA A DEVERA
) LFASE (CORES VERMELHO, PRETOE SRANCO PARA AS FASES R, 5. T RESPECTVAMENTE
I i f I TEUTRG CO% A2 GLARD)
Il f | Il “RETORNG (COR INEA OU AARELO)
TERRA (COR VERDE AVARELO OUVERDE)
[t | | I 10. OS CONDUTORES FASES K., T QUE ALIVENTARAO OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO A PARTIR DA ENTRADA DE ENERGIA, DEVERAO SER MARCADOS COM FITA COLORIDA
RUFO METAYCO 0.2 I | NAS CORES VERNELHO, PRETO £ BRANCO RESPECTIVAVENTE
A [ 4y 11 O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER TAO GURTO € RETILINEO QUANTO POSSIVEL, SEM EMENDA € NAQ DEVERA TER DISPOSITIVO QUE POSSA CAUSAR
[ e e e e i T T T I O I e e e — SUA HASTE DE © CONDUTOR NEUTRO.
N I | SR 12, NAG EXEGUTAR NEUTROS COMUINS A2 GRCUITOS,
= I 1 I I O O O O O A A I I i — 13. AS EMENDAS DEVERAO SER FIRMEMENTES ISOLADAS.
14. ARESISTENCIA DE TERRA EM QUALQUER EPOCA DO ANO NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS. PARA ISTO DEVERAO SER INSTALADAS TANTAS HASTES
““““““““““““ ‘QUANTO FOREM NECESSARIAS A UMA DISTANCIA DE 3,00 m ENTRE AS MESMAS.
il 15 TODAS AS PARTES MET A DEVERAQ SER ATERRADAS.

16 TODAS AS TUBLILAGOES METALICAS, TANTO DE AGUA FRIA GOMO DE QUENTE DOS BANHEIROS, COZINHA, AREA DE SERVIGO, ETC, DEVERAO SER SOLDADAS E
| INTERLIGADAS AQ CONDUTOR TERRA MAIS PROXIMO.

PARA MELL DEVERA SER DE PENAS ESPECIFICAS NA GUIA
| “PLOT STYLE TABLE" SELECIONAR "NONE".
| 18 OS ELETRODUTOS SEM ESPECIFICAGAO DE FIAGAO "SECO" DEVERAO SER PROVIDOS DE ARAME GUIA N° 16 AWG,
|
|

19 OS ELETRODUT . DEVEM SER NALIZADOS POR POR EXEMPLO, FITA C¢
ADETERIORAGAO, SITUADA NO MINIMO A 10 cm AGIMA DAS TUBULAGOES.

PROJ  MARQUISE 20, OS RAMAIS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO SER INDIVIDUALIZADOS COM FITA ISOLANTE DE

'BOA QUALIDADE.

21, AS TAMPAS D "ELETRICA” ou
“SISTEMA"

22, O DISJUNTORES DEVERAO ATENDER A NORMA NER IEC 60898, QUANDO INFERIORES A 1254 £ NBR IEC 60 947-2 QUANDO SUPERIORES A 1254, UTILIZAR DISJUNTORES COM

DE - RESISTIVA, COMO LAMPADAS CHUVEIROS, TORNEIRAS E

AQUECEDORES ELETRICOS E TOMADAS DE USO GERAL. UTILIZAR DISJUNTORES COM CURVA CARACTERISTICA DE DISPARO ‘C* NOS CIRCUITOS DE APARELHOS DE
NATUREZA INDUTIVA, COMO LAMPADAS FLUORESCENTES, MAQUINAS DE LAVAR, GELADEIRAS, MOTORES, ALEM DE TOMADAS DAS AREAS DE SERVICO.

23, PARA CONEXAO DOS CABOS FLi JUNTORES E BARR/ UTILIZADOS DE COMPRESSAO MECANICA APLICADOS
‘COM ALICATE ESPEGIFICO.

‘CONFORME NBR 541072004 [TEM 6.2.8.10 & VEDADA A APLICAGAO DE SOLDA A ESTANHO NA TERMINAGAO DE CONDUTORES PARA CONECTA-LOS A BORNES OU

TERMINAIS DE DISPOSITIVOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS.

25, NAS PORTAS DOS QUADROS ELETRICOS DEVERAO TER ETIQUETAS DE SINALIZAGAO COM OS DIZERES “PAINEL ELETRICO - MANTENHA A AREA LIVRE".

26, TODOS OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO POSSUIR PORTAS COM CHAVE E SEU ACESSO DEVE SER CONTROLADO E RESTRITO A PESSOAS AUTORIZADAS.

27. EVITE EFETUAR PERFURAGOES NA PAREDE PROXIMA AQ QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA E NOS ALINHAMENTOS VERTICAIS OU HORZONTAIS DOS
INTERRUPTORES E TOMADAS, PARA EVITAR ACIDENTES COM FIOS ENERGIZADCS.

2 INSTALAGOES ELE TER SELOS E oe ECIFICAS.
20, PARA AUXILIAR O RECONHECIVENTO, OS RAWAIS ALIMENTADORES PODERAO SER IDENTIFICADOS ATRAVES DE ANILHAS COM LETRAS OUNOMEROS.
30. CONSUL L NIVIES DE OFS DE LUMINARIAS. AS INSTALAGOES ELETRICAS (CABOS E DISIUNTORES)

FORAM ESPECIFICADAS PARA ATENDER OS NIVES DE ILUMINAVENTO CONFORME NORMA
LUMINARIA FECHADA CLASSE 2 (IEC61140), ADE DE ACE: PARTES . CONFORME ITEM 9.1 - NBR5410, UTILIZAR LUMINARIAS IPX3 NO
VOLUME | DE 0CM ATE 60CM DE RAIO DO CHUVEIRO OU UTILIZAR LUMINARIAS IPX4 NO VOLUME Il DE 60CM ATE 120CM DE RAIO DO CHUVEIRO, TAMBEM ADIMITE-SE A
UTILIZAGAO DE LUMINARIAS COM TENSAQ DE ALIMENTAGAO EM 12V - SELV.
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