LEGENDA - INSTALAGOES ELETRICAS

TETO | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PARA ENERGIA, COM MONTAGEM DE EMBUTIR NO TETO, PAREDE OU PISO, 034" EXCETO
\\\\\\\\ 1o ONDE INDICADO.

TETO | ELETRODUTO RIGIDO, PARA ENERGIA, FABRICADO EM BARRAS DE 3,00, COM MONTAGEM DE SOBREPOR NO TETO, PAREDE OU

Piso PISO GALVANIZADO A FOGO PAREDE MINIMA DE 1,06mm - 34” EXCETO ONDE INDICADO.

AAANANANANANAANNANNNAN- | RABIGHO PARA LUMINARIA COM PLUG 2P+T - CABO TRIPOLAR FLEXIVEL COM GAPA DE PROTEGAO, 312 Smas - 0,614V - AFUMEX

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA (QL ONFORME
CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICO, h= 1,30m DO GENTRO DO QUADRO.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA (QF) FABRICADO CONFORME ESPECIFICAGOES DO MEMORIAL DESCRITIVO € MONTADO
CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICO, h= 1,30m DO GENTRO DO QUADRO,
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! ! ® PONTO DE FORGA TRIPOLAR PARA EQUIPAMENTO ESPECIFICO, 3F+T, CAIXA 4°x4", EXCETO ONDE INDICADO
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PONTOS DE FORGA ESPECIFICOS
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7 i i HID-HIDROMASSAGEM - FEC-FECHADURA ELETRICA - POA-PORTAO AUTOMATICO - TOE-TORNEIRA ELETRICA, h-0.60m CHV-CHUVEIRO ELETRICO, h-230m
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LEGENDA - ALARME PNE
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ALARME VISUAL, STROBO, SEM SIRENE, PARA UTILIZAGAO NA AREA INTERNA AQ BANHEIRO PCD, h-=2.30m
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BOTAO PARA ACIONAMENTO MANUAL DO ALARME DO BANHEIRO PE. 0,40<h<1,00m, INSTALADO A 80cm DA PAREDE, MONTADO
EM CAIXA 4'x2". CONFORME NER 8050
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NOTAS E DEFINICOES GERAIS

DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO
ANTES DA EXECUGAO TODA INSTALAGAO DEVERA SER COMPATIBILIZADA COM OUTROS SISTEMAS EXISTENTES
A0 METALICOS DEVERAO e NBR 15455
- ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, TIPO A, CLASSE LEVE PARA ALVENARIA. (NAQ PROPAGANTE A CHAMA)
, - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES APARENTES.
70005 05 ELETRODUTOS NAD ESPECIFICADOS SERAQ DE 0 4 PARA ELETRIA 01 PARA SISTENAS ELETRONICOS
TODAS AS LI DE BUCHAS E LuMiNi
CADA ELETRODUTO DE ALIMENTAGAO DEVERA SER GOMPOSTO DF GIRCUITGS GOMPLETOS, PASES . 8T NEUTRO € TERRA
TODOS OS CONDUTORES NAO ESPEGIFICADOS SERAQ DE COBRE DO TIPO AFUMEX ANTICHAMA COM ISOLAGAO PADRAQ 0,75 KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA
FLEXIVEL), MARCA EM CONFORMIDADE COM O INMETRO, FABRICADO CONFORME NBR 6149, A BITOLA DEVERA SER OBSERVADA NO DIAGRAMA DE QUADROS.
TODA A FIAGAO SUBTERRANEA SEM INDICAGAO, SERA DE COBRE COM ISOLAMENTO PVC 80°/1KV (TIPO EPR), SALVO INDICAGAO. DEVERAQ SER FABRICADOS CONFORME
NER 7288 € DE MARGA EM CONFORMDADE GO O WETRO.
' 9 DEVERA
 FASE (CORES VERNELHO, PRETO € SRANGO PARA AS FASES R.S. T RESPECTVAVENTE
i - NEUTRO (COR AZUL CLARO)
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~RETORNO (COR CINZA OU AMARELO)
- TERRA (COR VERDE-AMARELO OU VERDE)

S CONDUTORES FASES R, S, T QUE ALIMENTARAO OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO A PARTIR DA ENTRADA DE ENERGIA, DEVERAO SER MARCADOS COM FITA COLORIDA
I NAS CORES VERMELHO, PRETO € BRANCO RESPECTIVAVENTE.

O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER TAQ URTO € RETILINEO QUANTO POSSIVEL, SEM EMENDA E NAO DEVERA TER DISPOSITIVO QUE POSSA CAUSAR

— - — - - —0 sun HASTE DE 0 CONDUTOR NEUTRO,

12 NAO EXECUTAR NEUTROS COMUNS A 2 CIRCUITOS.

i 13 AS EMENDAS DEVERAO SER FIRMEMENTES ISOLADAS.

14, ARESISTENCIA DE TERRA EM QUALQUER EPOCA DO ANO NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS. PARA ISTO DEVERAO SER INSTALADAS TANTAS HASTES
‘QUANTO FOREM NECESSARIAS A UMA DISTANCIA DE 3,00 m ENTRE AS MESMAS,

15 TODAS AS PARTES MET) WA DEVERAO SER ATERRADAS.

16 TODAS AS TUBLILAGOES METALICAS, TANTO DE AGUA FRIA GOMO DE QUENTE DOS BANHEIROS, COZINHA, AREA DE SERVIGO, ETC, DEVERAO SER SOLDADAS E

INTERLIGADAS AO CONDUTOR TERRA MAIS PROXING,

PARA MELL DEVERA SER DE PENAS ESPECIFICAS NA GUIA

“PLOT STYLE TABLE" SELECIONAR "NONE".

18 OS ELETRODUTOS SEM ESPECIFICAGAO DE FIAGAO "SECO" DEVERAO SER PROVIDOS DE ARAE GUIAN" 10 AWG,

|

19, O ELETRODU . DEVEM SER 1ZAD0S POR (POR EXEMPLO, FITA C
A DETERIORAGAO, SITUADA NO MINIMO A 10 cm ACIMA DAS Ewcinomm
. . . h . . . . 20, 0S RAMAIS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBLIGAO NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO SER INDIVIDUALIZADOS COM FITA ISOLANTE DE
BOA QUALIDADE
' ' ,  MARQUISE P T = ——— = m‘ ' ' ' 21, AS TAMPAS D/ ELETRICA", ou
25.45(K) “SISTEMA"
gt 22, OS DISIUNTORES DEVERAO ATENDER A NORMA NER IEC 60696, QUANDO INFERIORES A 1254 E NBR EC 60 47-2 QUANDO SUPERIORES A 1254 UTIUZAR DISJUNTORES COM
i i i DE RESISTIVA, COMO LAMPADAS ‘CHUVEIROS, TORNEIRAS E
AQUECEDORES ELETRICOS & TOMADAS DE USO GERAL. UTILIZAR DISJUNTORES COM CURVA CARACTERISTICA DE DISPARO "C* NOS CIRGUITOS DE APARELHOS DE
NATUREZA INDUTIVA, COMO LAMPADAS FLUORESCENTES, MAQUINAS DEE LAVAR, GELADEIRAS, MOTORES, ALEM DE TOMADAS DAS AREAS DE SERVICO.
' ' ' ' ' ' ' ' 23, PARA CONEXAO DOS CABOS FL JUNTORES E BARR) UTILZADOS DE COMPRESSAO MECANICA APLICADOS
L GOM ALIGATE ESPECIFICO.
\\\\\\\ L ' ' ' 24, CONFORME NER 541072004 (TEM 62,10 & VEDADA A APLICAGAO DE SOLDA A ESTANHO NA TERMINAGAO DE CONDUTORES PARA CONECTA-LOS A BORNES OU
TERMINAIS DE DISPOSITIVOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS
25, NAS PORTAS DOS QUADROS ELETRICOS DEVERAO TER ETIQUETAS DE SINALIZAGAO GOM OS DIZERES “PAINEL ELETRICO - MANTENHA A AREA LIVRE"
26, TODOS OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO POSSUIR PORTAS COM GHAVE € SEUACESSO DEVE SER CONTROLADO E RESTRITO A PESSOAS AUTORIZADAS.
PLANTA DO 1° PAVIMENTO 27. EVITE EFETUAR PERFURAGOES NA PAREDE PROXIMA AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA E NOS ALINHAMENTOS VERTICAIS OU HORIZONTAIS DOS
TerT = INTERRUPTORES E TOMADAS, PARA EVITAR ACIDENTES COM FIOS ENERGIZADOS.

2 INSTALAGOES ELE TER SELOS E ECIFICAS
15, PARA AUKILAR O RECONEGINENTO, OS RAWAIS ALIENTADORES PODERAO SER IDENTIFCADGS ATRAVES DE ANILAAS COMLETRAS GUNOVERGS,

30. CoNsuL NIVIES DE DE LUMINARIAS. AS INSTALAGOES ELETRICAS (CABOS E DISJUNTORES)
FORAM ESPECIICADAS PARN ATENDER 06 NVES O ILUMNAMENTO CONFORME NORA

LUMINARIA FECHADA CLASSE 2 (IEC61140), IDADE DE ACE: PARTES . CONFORME ITEM 9.1 - NBR5410, UTILIZAR LUMINARIAS IPX3 NO
VOLUME | DE 0CM ATE 60CM DE RAIO DO CHUVEIRO OU UTILIZAR LUMINARIAS IPX4 NO VOLUME Il DE 60CM ATE 120CM DE RAIO DO CHUVEIRO, TAMBEM ADIMITE-SE A
UTILIZAGAO DE LUMINARIAS COM TENSAQ DE ALIMENTAGAO EM 12V - SELV.

LUMINOTECNICO . 2018.13-DB-LUM-2109-0004_A A 19/0212019 .
ARQUITETURA . 2018.13-DE-ARQ-2109-0004_A A 21/02/2019 .
DISCIPLINA | FOLHA ARQUIVO ELETRONICO REVISAO DATA OBSERVAGAO

ARQUIVOS DE REFERENCIA - COMPLEMENTARES

D B 23/08/2019 E.AMANO F.PARADA — PARA APROVAGCAO
c B 16/04/2019 E.AMANO F.PARADA PARA APROVACAO
B B 25/02/2019 E.AMANO F.PARADA PARA APROVAGCAO
A B 28/01/2019 E.AMANO F.PARADA PARA APROVACAO
REV. TIPO DE EMIS. ATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRICAO DA REVISEO

() PRELIMINAR. (B) PARA APROVAGAO () PARAINFORMAGAO (D) PARACOTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO () COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO
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PorTO DO PROJETO EXECUTIVO - INSTALACAO ELETRICA - 12 PAVIMENTO -

Construgdo da Base de Pronta Resposta do Porto do Itaqui, localizada
na Ponta da Espera
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