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1 INTRODUGCAO

A UMI SAN - Servigos de apoio a Navegagédo e Engenharia Ltda realizou um Levantamento Hidrogréafico
(Correntometria) - Categoria B, na Baia de Sdo Marcos, Sao Luis - MA, conforme a PP 002 16, para fins de

caracterizacdo das correntes dos locais de coleta.

No presente documento estdo apresentados os aspectos técnicos dos seguintes servigos executados no

periodo de 15 de outubro a 18 de novembro de 2016:

e Planejamento do Levantamento Hidrografico (LH);
e Mobilizagdo de embarcagao, sistema e equipe;

e Levantamento Correntométrico em Quadratura;

e Levantamento Correntométrico em Sizigia;

e Processamento dos dados;

e Elaboragéo do relatorio técnico.

2 ASPECTOS GERAIS DA AREA DE ESTUDO

O Levantamento Correntométrico foi realizado na Baia de Sdo Marcos, entre Ponta da Espera e Estreito dos
Coqueiros, nas proximidades do Terminal Maritimo da Ponta da Madeira, do Porto de Itaqui e do Terminal da

Alumar.

A Baia de S&o Marcos compreende um complexo sistema estuarino, abrangendo baias, estuarios, estreitos,
igarapés, enseadas, ilhas, falésias, pontais rochosos, manguezais, dunas, planicies de maré e praias
quartzozas (MOCHEL et al., 2004).

A regido da Baia de S&o Marcos é caracterizada pela ocorréncia de macromarés semi-diurnas, onde a média
das mais altas (baixas) preamares de sizigia — MHWS (MLWS) - alcangaram alturas de 6.3 (0.6) m em ltaqui,
6.0 (0.6) m em Ponta da Madeira e 6.1 (0.6) m em Alumar, enquanto na quadratura — MHWN (MLWN) - foram
de 5.0 (1.8) m em Itaqui, 4.8 (1.7) m em Ponta da Madeira e 5.0 (1.8) m em Alumar. Assim a maré dessa
regido é caracterizada como macromaré, com alturas maximas (diferenca entre MHWS e MLWS) entre 4 e 6.
As macromarés observadas sdo responsaveis pela formagdo de correntes de maré que exercem trabalho
decisivo na morfodindmica litoranea, determinando as formas de deposi¢cdo de sedimentos nos ciclos de
enchente e vazante, em especial dos fluxos fluviais de menor volume. A velocidade das correntes entre a

Ponta da Espera e o Estreito dos Coqueiros foi registrada por Garcia (2007), apresentando maximos valores

Relatério Técnico | Baia de Sdo Marcos — Sdo Luis/MA
RT-184 2016 | Revisdo 01 - Novembro/2016 12



UMI?@SAN RELATORIO DE LEVANTAMENTO HIDROGRAFICO

HIODROGRAFIA E ENGENHARIA

em torno de 1.7 e 2.4 m/s, sendo os maiores valores observados na regido da Ponta da Espera préximo da
Ilha do Medo.

O estado do Maranh&o apresenta clima tropical megatérmico, com periodo chuvoso entre janeiro e julho,
concentrando mais de 90% do total anual precipitado e um periodo seco entre agosto e dezembro,
caracterizado por deficiéncias hidricas (RIBEIRO Jr, 2005).

Em relagao ao regime dos ventos, predominam as dire¢des de NE e E, a primeira predominante no periodo
de setembro a margo e a segunda entre abril e agosto. Segundo a escala de Beaufort, predominam os ventos
classificados como moderados, de velocidade média 6 m/s que podem atingir 12.5 m/s nos periodos mais
secos (UFMA, 2009).

As observagdes realizadas por Morais (1977) no Golfdao maranhense mostram ondas com alturas entre 0.6 e
1.4 m e média de 1 m, e periodos oscilando entre 11 e 19 s. As ondas que atingem a Baia de Sdo Marcos
apresentam caracteristicas cuja origem é atribuida exclusivamente pela a agdo do vento, com ondas com

alturas de 0.20 m ocorrendo com uma frequéncia de 95% do tempo.
3 METODOLOGIA

A coleta dos dados de velocidade e direg@o das correntes e variagao do nivel de dgua foi realizada a partir da
aquisicdo de dados com o ADCP por meio de duas abordagens: ADCP fixo no local de coleta, identificada

como fixos, e ADCP em movimento ao longo de radiais, identificada como radiais.

As coletas de dados por meio dos ADCPs fixos foram realizadas em trés pontos nas proximidades do Porto
de Itaqui, em amostragens que englobaram 13 horas de levantamento, durante periodos de quadratura e
sizigia. Os pontos de medigao foram denominados PCI-1, PCI-2 e PCI-5, suas posicdes sdo apresentadas na
Figura 1.
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Figura 1: Localizagéo dos ADCPs PCI-1, PCI-2 e PCI-5 e da Radial Itaqui realizada durante uma vazante e uma enchente em um
periodo de sizigia.
As coletas de dados com ADCP por meio das radiais foram realizadas ao longo de cinco radiais localizadas
nas proximidades do Porto de ltaqui, da Ponta da Espera e do Estreito dos Coqueiros, em amostragens
realizadas durante uma vazante e uma enchente em um periodo de sizigia. Com o objetivo de realizar os
levantamentos nos momentos de maximas velocidades durante a vazante e enchente, buscou-se realizar as
radiais no periodo médio entre a preamar e a baixamar. Para cada radial, foram realizados ao menos dois

levantamentos completos da radial durante a vazante e durante a enchente.

As radiais de medi¢ao foram denominadas de Radial Itaqui (Figura 1), Radial llha do Medo (Figura 2), Radial

Irma de Dentro (Figura 2), Radial Alumar (Figura 3) e Radial Rio dos Cachorros (Figura 3).

Ao longo da Radial Itaqui (Figura 1) foi realizado um total de seis levantamentos no dia 16 de outubro de
2016, sendo duas durante a vazante e quatro durante a enchente. Sendo essas radiais identificadas como
007 e 008, referentes a vazante; 011, 012, 013 e 014, referentes a enchente.

Na Radial Rio dos Cachorros (Figura 3) foi realizado um total de oito levantamentos no dia 16 de outubro de

2016, sendo quatro durante a vazante e quatro durante a enchente. Sendo essas radiais identificadas como
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001, 002, 003 e 004, referentes a vazante; 015, 016, 017 e 018, referentes a enchente.

Na Radial Alumar (Figura 3) foi realizado um total de seis levantamentos no dia 16 de outubro de 2016, sendo
duas durante a vazante e quatro durante a enchente. Sendo essas radiais identificadas como 005 e 006,
referentes a vazante; 019, 020, 021 e 022, referentes a enchente.

Na Radial Irma de Dentro (Figura 2) foi realizado um total de oito levantamentos da radial no dia 31 de
outubro de 2016, sendo quatro durante a vazante e quatro durante a enchente. Sendo essas radiais
identificadas como PE00O, PE001, PE002 e PEQOQ3, referentes a vazante; PE013, PE014, PE015 e PEO16,

referentes a enchente.

Na Radial llha do Medo (Figura 2) foi realizado um total de oito levantamentos da radial no dia 31 de outubro
de 2016, sendo quatro durante a vazante e quatro durante a enchente. Sendo essas radiais identificadas
como PEO005, PE006, PEO07 e PEQOQS, referentes a vazante; PE009, PE010, PE011 e PE012, referentes a

enchente.

566000
Il

568000 570000 572000 574000 576000
~ —~ - | L

Baia de Sdo
Marcos

LEGENDA

=== Radial llha do Medo

=== Radial Irmé de Dentro L { . v
N i o # = .
. | -
- P Baia de §ao e
i, s
¥ v

Marcos

566000 568000 570000 572000 574000 576000

Figura 2: Localizagdo da Radial Ilha do Medo e da Radial Irma de Dentro realizadas durante uma vazante e uma enchente em um
periodo de sizigia.
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Figura 3: Localizacdo da Radial Alumar e da Radial Rio dos Cachorros realizadas durante uma vazante e uma enchente em um
periodo de sizigia.

O Acoustic Doppler Current Profile (ADCP) é muito utilizado para medir a velocidade das correntes ao longo
da coluna d’agua e fundamenta-se no efeito Doppler, no qual o equipamento emite pulsos acusticos (beams)
com frequéncias conhecidas a partir de quatro transdutores. A diferencga entre a frequéncia dos sons emitidos
pelos sensores e refletidos pelo plancton, bolhas e pequenas particulas de sedimento em suspensao €
proporcional a velocidade relativa entre 0 equipamento e essas particulas presentes na agua. Como as
particulas refletoras de pequena dimenséo tendem a se mover junto com a agua, a velocidade e a diregao do
escoamento ao longo da coluna d’agua é determinada pela combinagéo dos dados dos quatro beams e o

conhecimento da orientacao relativa dos transdutores.

Para a presente campanha foi utilizado um ADCP da RDI modelo WorkHorse Sentinel (600 kHz), que foi
acoplado a uma estrutura (Figura 3) e fixado na lateral de uma embarcacdo de apoio que permaneceu
ancorada pelas 13 horas de coleta de dados correntométricos. Dessa forma, o ADCP permaneceu com 0s
sensores voltados para baixo, lendo a corrente na coluna d’agua em magnitude e dire¢do. As coletas foram

realizadas a cada 10 minutos e a coluna d’agua foi dividida em células de 0,5m, visando uma melhor
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caracterizagdo da hidrodindmica em cada coleta.

Figura 4: Estrutura utilizada para estabilizagdo do ADCP.

Antes do inicio do levantamento, a bussola interna do ADCP foi calibrada a partir da realizagao de um giro
completo em torno de si, de modo a compensar as interferéncias eletromagnéticas do ambiente préximo ao
ponto de coleta de dados (Figura 5). A declinagdo magnética para o ponto de coleta de correntometria foi
obtida a partir do programa GeoMag (-20.54°) e corrigida durante o processamento dos dados. Os

documentos de configuracéo e calibragdo de campo do ADCP s&o apresentados no (APENDICE A).
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Figura 5: Calibragéo de campo realizada com os ADCPs para compensar as influéncias magnéticas locais.

4 RESULTADOS

Nesta secdo serao apresentados os resultados obtidos a partir das medicdes realizadas nos pontos de coleta:
PCI-5, PCI-1 e PCI-2; e nas radiais: Radial llha do Medo, Radial Irma de Dentro, Radial Itaqui, Radial Rio dos

Cachorros e Radial Alumar.

O levantamento ADCP no ponto PCI-5 foi realizado nos dias 18/10/16 (sizigia) e 24/10/16 (quadratura),
enquanto no ponto PCI-1 ocorreu nos dias 19/10/16 (sizigia) e 23/10/16 (quadratura), e o PCI-2 ocorreu nos
dias 17/10/16 (sizigia) e 22/10/16 (quadratura). Os dados brutos e processados se encontram no APENDICE
B.

4.1 ADCP PCI-5

411 Sizigia

A coleta se iniciou 10:46 do dia 18/10/16 e se estendeu até 23:58 do dia 18/10/16, totalizando cerca de
13horas de coleta de dados. A velocidade maxima encontrada no periodo foi de 1.6 m/s na regido superficial
da coluna d’agua, a 2.8 m de 24 m de profundidade, enquanto a minima registrada foi na regido proxima ao
fundo da coluna d’'agua, a 23 m de 26 m de profundidade, com uma magnitude de 0.004 m/s. As maiores
velocidades sdo observadas durante o periodo médio de vazante, entre 2 e 6 horas de coleta (Figura 6),

quando as maiores velocidades variaram em torno de 1.25 m/s.
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Figura 6: Velocidades médias, maximas e minimas ao longo do periodo de coleta de sizigia do ADCP PCI-5.

Ao longo de todo o periodo de enchente, entre 7 e 13 horas de coleta (Figura 7), as velocidades foram

inferiores a 0.5 m/s, cerca de trés vezes menor que as velocidades registradas durante o periodo médio de

vazante.

No entanto, a ocorréncia dessas baixas velocidades durante a enchente no ponto do PCI-5 ndo representa

uma caracteristica regional do escoamento da Baia de S&o Marcos, ocorrendo em fungéo de caracteristicas

locais do ponto de levantamento. O ponto de levantamento se encontra em uma regido relativamente

abrigada, na margem leste da Baia de Sdo Marcos a frente do Bergo 108.
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Figura 7: Elevagao da coluna d’agua ao longo do periodo de coleta de sizigia do ADCP PCI-5.

Assim, os resultados demonstram que o local é pouco influenciado por correntes de enchente, de forma que,

0 escoamento local ocorre de maneira predominantemente unidirecional na diregdo O-NO, com maximas

velocidades variando em torno de 1.25 m/s durante a vazante (Figura 8).
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Figura 8: Distribuigdo e intensidade das correntes registradas ao longo do periodo de coleta de sizigia do ADCP PCI-5.

A Tabela 1 resume as informagdes das velocidades maximas e minimas encontradas no ponto de coleta PCI-

5 durante o periodo de sizigia.
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Tabela 1: Compilagdo das informagdes das velocidades méaximas e minimas medidas no ponto de coleta PCI-5 durante o periodo
de sizigia.

Velocidade Maxima Velocidade Minima

Magnitude (m/s) 1,628 0,004
Diregao O-NO S-SO
Meio da vazante Final da enchente
Hora de coleta 47 11,2
Data (UTC) 18/10/2016 15:27 18/10/2016 21:58
Profundidade (m) da medida 2,818 23,26
Profundidade da coluna de dgua (m) 24,308 26,347

4.1.2 Quadratura

A coleta referente ao periodo de quadratura ocorreu entre 09:36 e 23:39 do dia 24/10/16, totalizando cerca de
14 horas de coleta de dados. A velocidade maxima encontrada no periodo foi de 1.0 m/s na regido superficial
da coluna d'agua, a 2.7 m de 22,7 m de profundidade, enquanto as minimas registradas ocorreram na regido
central da coluna d’'agua, a 12.8 e 16.0 m de 25 m de profundidade (Tabela 2), com uma magnitude de 0.005
m/s.

Assim como observado no periodo de sizigia, as maiores velocidades s&o observadas durante o periodo
médio de vazante, entre 10 e 12 horas de coleta (Figura 9), quando as maiores velocidades variaram em
torno de 0.9 m/s.
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Figura 9: Velocidades médias, maximas e minimas ao longo do periodo de coleta de quadratura do ADCP PCI-5.
Ao longo do periodo de enchente entre 2 e 8 horas de coleta (Figura 9 e Figura 10) as velocidades foram

inferiores a 0.2 m/s, mais de quatro vezes menor que as velocidades registradas durante o periodo médio de
vazante.

As elevadas diferengas entre as velocidades de enchente e vazante obtidas s&o similares ao observado
durante a sizigia, o que indica ser um padrédo caracteristico do local, o qual foi relacionado com a posi¢ao do

ponto PCI-5, que se encontra abrigado em relagao as correntes de enchente.
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Figura 10: Elevagao da coluna d’agua ao longo do periodo de coleta de quadratura do ADCP PCI-5.
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Figura 11: Distribuicdo e intensidade das correntes registradas ao longo do periodo de coleta de quadratura do ADCP PCI-5.

A Tabela 2 resume as informagdes das velocidades maximas e minimas encontradas no ponto de coleta PCI-

5 durante o periodo de quadratura.
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Tabela 2: Compilagdo das informagdes das velocidades maximas e minimas medidas no ponto de coleta do ADCP PCI-5 no
periodo de quadratura.

Velocidade Maxima

Velocidade Minima

Magnitude (m/s) 1,026 0,005 0,005
Diregao O-NO NE-E NE-E

Final da vazante Meio da enchente Final da enchnte

Hora de coleta 12,5 5,0 6,5

Data 24/10/2016 22:08 24/10/2016 14:37 24/10/2016 16:07

Pl G () 22 2718 12,776 16,239
medida

Profundidade da coluna 22.72 24,601 25,191

de agua (m)

41.3 Andlise Integrada PCI-5: Sizigia e Quadratura.

Tanto na quadratura quanto na sizigia as maiores velocidades ocorreram durante a vazante com dire¢éo O-

NO, padréo caracteristico de locais com dominancia de correntes de vazante (Figura 12), sendo as elevadas

diferengas entre vazante e enchente observadas relacionadas com o abrigo local do ponto de coleta em

relacdo as correntes de enchente. As maiores velocidades foram registradas durante a sizigia, com a maxima

cerca de 40% maior que a maxima registrada durante o periodo de quadratura (Figura 12).
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Figura 12: Magnitude e diregao das correntes ao longo do periodo de coleta de quadratura (a esquerda) e sizigia (a direita) do ADCP PCI-5.
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4.2 ADCP PCI-1

421 Sizigia

A coleta se iniciou 10:54 do dia 19/10/16 e se estendeu até 00:56 do dia 20/10/16, totalizando cerca de
14horas de coleta de dados. A velocidade maxima encontrada no periodo foi de 1.6 m/s na regido superficial
da coluna d’agua, a 2.3 m de 22 m de profundidade, no inicio da vazante. A minima velocidade registrada
também ocorreu na regido superficial da coluna d’agua, a 3.2 m de 24 m de profundidade, com uma

magnitude de 0.013 m/s, no final da enchente.

Assim como a maxima velocidade, as maiores velocidades sdo observadas entre o inicio da vazante e o
periodo médio de vazante, entre 3 e 6 horas de coleta (Figura 13 e Figura 14). Tais velocidades variaram em

torno de 1.25 m/s.

Nos periodos de enchente sdo observadas as menores velocidades ao longo de toda coluna de agua (Figura 15
Figura 15), de maneira que, entre 9 e 14 horas de coleta, periodo de ocorréncia da vazante, as maiores

velocidades em superficie, meia-agua e fundo, foram inferiores a 1.0 m/s (Figura 13). As maiores velocidades

registradas no periodo de enchente variaram em torno de 0.25 m/s.
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Figura 13: Velocidades médias, maximas e minimas ao longo do periodo de coleta de sizigia do ADCP PCI-1.
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Figura 14: Elevagao da coluna d’agua ao longo do periodo de coleta de sizigia do ADCP PCI-1.

No entanto, a ocorréncia de velocidades na enchente tdo inferiores a correntes de vazante nao representa
uma caracteristica regional do escoamento da Baia de Sdo Marcos, como discutido para o ponto PCI-5. Esse
padrdo observado € entdo atribuido a caracteristicas locais do ponto de levantamento. O ponto de
levantamento do PCI-1 se encontra em uma regido relativamente abrigada em relagéo a orientacdo da foz da

Baia de Sao Marcos, na margem leste da baia, nas proximidades da regido sul do Porto de Itaqui.

Assim, os resultados demonstram que o local € menos influenciado por correntes de enchente em relagdo as
correntes de vazante. O escoamento local ocorreu de maneira predominantemente bidirecional ao longo de

toda coluna d'agua (Figura 5), evidenciando que a maré foi a forcante predominante das correntes.
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Figura 15: Distribuicdo e intensidade das correntes registradas ao longo do periodo de coleta de sizigia do ADCP PCI-1.

A Tabela 3 resume as informagdes das velocidades maximas e minimas encontradas no ponto de coleta PCI-

1 durante o periodo de sizigia.
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Tabela 3: Compilagdo das informagdes das velocidades méaximas e minimas medidas no ponto de coleta PCI-1 durante o periodo
de sizigia.

Velocidade Maxima Velocidade Minima

Magnitude (m/s) 1,605 0,013

Direcao NO-N N-NE

Inicio da vazante Final da enchente
Hora de coleta 4,3 12,7

Data (UTC) 19/10/2016 15:15 19/10/2016 23:36

Profundidade (m) da medida 2,288 3,219

Profundidade da coluna de agua (m) 22,186 23,69

4.2.2 Quadratura

A coleta referente ao periodo de quadratura ocorreu entre 08:30 e 22:22 do dia 23/10/16, totalizando cerca de
14 hs de coleta de dados. A velocidade méaxima encontrada no periodo foi de 1.2 m/s na regido superficial da
coluna d'agua, a 2.3 m de 19.8 m de profundidade, bem como a minima registrada que ocorreu em 2.8 m de
19.3 m de profundidade (Tabela 4), com uma magnitude de 0.01 m/s. A méxima velocidade ocorreu no meio

da vazante e a minima no estofo de vazante.

Assim como observado no periodo de sizigia, as maiores velocidades sdo observadas durante os periodos
médios de vazante, entre 10 e 12 horas de coleta (Figura 16), com velocidades méximas variando em torno
de 1 m/s.
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Figura 16: Velocidades médias, maximas e minimas ao longo do periodo de coleta de quadratura do ADCP PCI-1.

Este padrao de correntes caracteristico de locais com corrente vazante dominante foi entdo observado tanto

na sizigia como na quadratura no ponto PCI-1 e PCI-5.

O escoamento local ocorre de maneira predominantemente bidirecional, com dire¢do NO-N na vazante e S-E

na enchente (Figura 18), evidenciando que a maré foi a forcante predominante das correntes.

A partir da Figura 18 se observa a pequena influéncia das enchentes no local, com a ocorréncia de

velocidades no quadrante S-E apresentando maximos entre 0.6-0.8 m/s e com frequéncias inferiores a 15%.

Ja as correntes de vazante, que ocorrem neste ponto com diregdo NO-N, apresentaram frequéncias entre 30

e 45%.
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Figura 17: Elevagéo da coluna d'agua ao longo do periodo de coleta de quadratura do ADCP PCI-1.
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Figura 18: Distribuicdo e intensidade das correntes registradas ao longo do periodo de coleta de quadratura do ADCP PCI-1.

A Tabela 4 resume as informagdes das velocidades maximas e minimas encontradas no ponto de coleta PCI-

1 durante o periodo de quadratura.
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Tabela 4: Compilagdo das informacdes das velocidades méximas e minimas medidas no ponto de coleta do ADCP PCI-1 no
periodo de quadratura.

Velocidade Maxima Velocidade Minima

Magnitude (m/s) 1.201 0.01
Diregao NO-N S0-0
Meio da vazante Estofo da vazante
Hora de coleta 11.9 2.2
Data (UTC) 10/23/2016 20:22 10/23/2016 10:40
Profundidade (m) da medida 2.303 2.805
Profundidade da coluna de agua (m) 19.777 19.287

4.2.3 Andlise Integrada PCI-1: Sizigia e Quadratura.

Tanto na quadratura quanto na sizigia as maiores velocidades ocorreram durante a vazante com dire¢do NO-
N, caracteristico de uma dominancia local de correntes de vazante. Sendo que, a elevada diferenga entre as
correntes de enchente e vazante foram também relacionadas com o abrigo local do ponto PCI-1 em relagéo
as correntes de enchente. As maiores velocidades foram registradas durante a sizigia, com um méximo de

1.6 m/s, o que foi 25% maior que a méxima registrada durante a quadratura (Figura 19).
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Figura 19: Magnitude e direg&o das correntes ao longo do periodo de coleta de quadratura (& esquerda) e sizigia (a direita) do ADCP PCI-1.
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4.3 ADCP PCI-2

4.3.1 Sizigia

A coleta se iniciou 10:35 do dia 17/10/16 e se estendeu até 23:16 do dia 17/10/16, totalizando cerca de
13horas de coleta de dados. A velocidade maxima encontrada no periodo foi de 1.7 m/s na regido superficial
da coluna d’agua, a 2.8 m de 15 m de profundidade, a minima registrada também ocorreu na regido
superficial da coluna d’agua, a 5 m de 17 m de profundidade, com uma magnitude de 0.013 m/s. As maiores
velocidades sé@o observadas durantes os periodos médios de enchente, entre 8 e 10 horas de coleta (Figura

20), com as maiores velocidades variando em torno de 1.3 m/s.

Durante a vazante as maiores velocidade ocorreram entre 2 e 4 horas de coleta, alcangando um maximo de

1.5 m/s, com as maiores velocidades variando em torno de 1.3 m/s.
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Figura 20: Velocidades médias, maximas e minimas ao longo do periodo de coleta de sizigia do ADCP PCI-2.

As correntes de vazante foram mais duradouras, ocorrendo entre cerca de 0.5 e 7 horas, enquanto as de
enchente ocorreram entre 7 € 12.5 horas (Figura 20). Esse padréo também pode ser observado a partir da
Figura 22, onde as correntes que ocorrem em torno da dire¢do N, que indicam correntes de vazante, séo
mais frequentes e de menor intensidade que as que ocorrem na direcdo S-SE, que indicam correntes de

enchente.

Assim, diferente do que foi observado para os pontos PCI-1 e PCI-5, em PCI-2 as correntes apresentaram

caracteristicas de locais com dominancia de enchente durante a sizigia.
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Figura 21: Elevag&o da coluna d’agua ao longo do periodo de coleta de sizigia do ADCP PCI-2.
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Figura 22: Distribuicdo e intensidade das correntes registradas ao longo do periodo de coleta de sizigia do ADCP PCI-2.

A Tabela 5 resume as informagdes das velocidades maximas e minimas encontradas no ponto de coleta PCI-

2 durante o periodo de sizigia.
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Tabela 5: Compilagdo das informagdes das velocidades méximas e minimas medidas no ponto de coleta PCI-2 durante o periodo
de sizigia.

Velocidade Maxima Velocidade Minima

Magnitude (m/s) 1,696 0,013
Diregédo SE-S O-NO
| Meio da enchente Estofo da vazante
Hora de coleta 8,7 7,2
Data (UTC) 17/10/2016 19:16 17/10/2016 17:46
Profundidade (m) da medida 2,836 4,851
Profundidade da coluna de agua (m) 15,282 17,303

4.3.1 Quadratura

A coleta se iniciou 07:48 do dia 22/10/16 e se estendeu até 21:20 do dia 22/10/16, totalizando cerca de 13
horas de coleta de dados. A velocidade méxima encontrada no periodo foi de 1.3 m/s, no periodo médio de
enchente, na regidao superficial da coluna d'dgua, a 2 m de 17 m de profundidade. A minima corrente
registrada ocorreu na regi@o central da coluna d’adgua, a 7 m de 16 m de profundidade, com uma magnitude
de 0.001 m/s. As maiores velocidades s&o observadas durante o periodo médio da enchente, entre 3 e 5

horas de coleta (Figura 23), com as maiores velocidades variando em torno de 1.0 m/s.
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Figura 23: Velocidades médias, maximas e minimas ao longo do periodo de coleta de quadratura do ADCP PCI-2.

Durante a vazante as maiores velocidade ocorreram entre 10 e 12 horas de coleta, alcangando um maximo

de cerca de 1 m/s, com as maiores velocidades variando em torno de 0.75 m/s.
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De maneira similar ao observado no periodo de sizigia, as correntes que ocorrem em torno da dire¢do N, que

indicam correntes de vazante, foram mais frequentes, porém, as magnitudes das velocidades foram apenas

ligeiramente maiores que as correntes que ocorrem na diregdo S-SE, que indicam correntes de enchente

(Figura 25).

Assim, diferente do que foi observado durante a sizigia no ponto PCI-2, ou do observado nos pontos PCI-1 e

PCI-5, ndo ha um padrao evidente de dominancia de correntes.
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Figura 24: Elevagao da coluna d'agua ao longo do periodo de coleta de quadratura do ADCP PCI-2.
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Figura 25: Distribuicdo e intensidade das correntes registradas ao longo do periodo de coleta de quadratura do ADCP PCI-2.

A Tabela 6 resume as informagdes das velocidades maximas e minimas encontradas no ponto de coleta PCI-

2 durante o periodo de quadratura.
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Tabela 6: Compilagdo das informacdes das velocidades méximas e minimas medidas no ponto de coleta do ADCP PCI-1 no
periodo de quadratura.

Velocidade Maxima Velocidade Minima

Magnitude (m/s) 1,282 0,001
Diregao SE-S NE-E
Periodo Meio da enchente Inicio da enchente
Hora de coleta 4,2 1,7
Data (UTC) 22/10/2016 11:58 22/10/2016 09:28
Profundidade (m) da medida 1,76 7,231

Profundidade da coluna de agua (m) 16,741 16,196

432 Analise Integrada PCI-2: Sizigia e Quadratura

Na Figura 26 fica evidente que as maiores velocidades no periodo de sizigia ocorreram durante a enchente,
correntes com dire¢do SE-S (135-180°), padrdo também observado na quadratura, porém de maneira menos
evidente. As maiores velocidades foram registradas durante a sizigia, com um maximo de 1.7 m/s, o que foi

25% maior que a maxima registrada durante a quadratura.

Tanto na quadratura quanto na sizigia as maiores velocidades ocorreram durante a enchente com diregéo
SE-S, caracteristico de uma dominéncia local de correntes de enchente. Sendo que, a elevada diferenga
entre as correntes de enchente e vazante foram também relacionadas com o abrigo local do ponto PCI-2 em
relacdo as correntes de enchente. As maiores velocidades foram registradas durante a sizigia, com um

maximo de 1.6 m/s, o que foi 23% maior que a maxima registrada durante a quadratura (Figura 26).

Assim, diferente do que foi observado para os pontos PCI-1 e PCI-5, em PCI-2 as correntes apresentaram

caracteristicas de locais com dominancia de enchente, o que foi mais evidente durante a sizigia.
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Figura 26: Magnitude e direg&o das correntes ao longo do periodo de coleta de quadratura (& esquerda) e sizigia (a direita) do ADCP PCI-2.
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4.4 RADIAL ILHA DO MEDO

Na Radial llha do Medo (Figura 2) foi realizado um total de oito levantamentos da radial no dia 31 de outubro

de 2016, quatro durante a vazante e quatro durante a enchente, sendo essas radiais identificadas como:
e Vazante: PE005, PE006, PEOQ7 e PE00O8
e Enchente: PE009, PE010, PEO11 e PE012

onde, as radiais que apresentaram as maiores velocidades em cada periodo de maré encontra-se destacado

em negrito.

A seguir ser@o apresentados os resultados de vazante e enchente dessas radiais identificadas como de

maiores velocidades. Os resultados das demais radiais estéo presentes no APENDICE B.

441 Vazante

A radial PEQO5 foi realizada entre 12:39 e 12:47 (UTC) do dia 31/10/2016, com cerca de 800 m de extensao,
onde a maior altura de coluna d’'agua registrada foi 26 m. A velocidade méxima encontrada na radial foi de 3.9
m/s com direcdo N-NE (vazante), registrada na regido central da coluna d’agua, a 10 m de 25 m de
profundidade e a 200 m de distancia da margem oeste (llha do Medo) da radial. A minima corrente registrada
ocorreu na regiao superficial da coluna d’agua, a 3.7 m de 16 m de profundidade, com uma magnitude de 0.1
m/s a 12 m de distancia (Figura 27) e direcdo E-SE (paralela a radial). As maiores velocidades ocorreram
entre 100 e 500 m de distancia (Figura 27), com as maiores velocidades entre 2.5 € 3.9 m/s e diregao entre 0-
45° (N-NE).

A maior parte das velocidades ao longo da coluna d’agua da radial possuia dire¢do N-NE (0-45°), o que é

perpendicular a radial e representa correntes de vazante.
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Figura 27: Magnitude e direcéo das correntes medidas durante o periodo de vazante ao longo da Radial Iha do Medo: radial de
coleta PEQO5. A origem da radial (O m) se encontra em sua margem oeste, proéximo a llha do Medo. Os vetores representam a
componente da velocidade transversal a radial.

A Tabela 7 resume as informagdes das velocidades maximas e minimas encontradas durante a vazante na
Radial llha do Medo ao longo da radial de coleta PE0OS.
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Tabela 7: Compilagdo das informagdes das velocidades maximas e minimas medidas no periodo de vazante ao longo da Radial llha
do Medo: radial de coleta PE0QS5.

Velocidade Maxima Velocidade Minima

Magnitude (m/s) 3.9 0.1

Direcao N-NE E-SE
Distancia da coleta 200.0 12.0
Data (UTC) 10/31/2016 12:41 10/31/2016 12:39
Profundidade (m) da medida 10.2 3.7

Profundidade da coluna de agua (m) 25.3 16.4

Maior profundidade da coluna de agua ao longo da radial (m) 26.1 26.1

4.4.2 Enchente

A radial PE012 foi realizada entre 19:53 e 20:02 (UTC) do dia 31/10/2016, com cerca de 800 m de extensao,
onde a maior altura de coluna d’agua registrada foi 26 m. Assim como observado na vazante, a velocidade
maxima encontrada na radial foi de 3.9 m/s, porém, com direcdo S-SO (enchente), registrada na regiéo
préxima ao fundo, a 25.3 m de 26 m de profundidade e a 222 m de distancia da margem oeste (llha do Medo)
da radial, onde elevados valores de velocidade (~3.6 m/s) ocorrem ao longo de toda a coluna d’agua . A
minima corrente registrada ocorreu na regido superficial da coluna d’agua, a 4.2 m de 6.2 m de profundidade,
com uma magnitude de 0.1 m/s no inicio da radial (0 m,Figura 28) e com dire¢do NO-N (paralela a radial). As
maiores velocidades ocorreram entre 70 e 500 m de distancia (Figura 28), com as maiores velocidades entre
2.5 e 3.9 m/s e diregéo entre 180-225° (S-SO).

A maior parte das velocidades ao longo da coluna d’agua da radial possuia direcdo S-SO, o que €

perpendicular a radial e representa correntes de enchente.
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Figura 28: Magnitude e diregao das correntes durante a enchente ao longo da Radial llha do Medo: radial de coleta PE012. A
origem da radial (0 m) se encontra em sua margem oeste, proximo a llha do Medo. Os vetores representam a componente da

velocidade transversal a radial.

A Tabela 8 resume as informagdes das velocidades méximas e minimas encontradas durante a enchente na

Radial llha do Medo ao longo da radial de coleta PE012.

Tabela 8: Compilagdo das informagdes das velocidades méaximas e minimas medidas no periodo de enchente ao longo da Radial
llha do Medo: radial de coleta PE012.

Velocidade Maxima

Velocidade Minima

Magnitude (m/s) 3.9 0.1
Diregao S-SO NO-N
Distancia da coleta 222.0 0.0
Data (UTC) 10/31/2016 19:55 10/31/2016 19:53
Profundidade (m) da medida 15.7 4.2
Maior profundidade da coluna de agua ao longo da radial (m) 26.3 26.3
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4.5 RADIAL IRMA DE DENTRO

Na Radial Irma de Dentro (Figura 2) foi realizado um total de oito levantamentos da radial no dia 31 de
outubro de 2016, quatro durante a vazante e quatro durante a enchente, sendo essas radiais identificadas

como:
e Vazante: PE000, PE0O1, PEOO2 e PE0O3
e Enchente: PE013, PE014, PE015 e PE016

onde, as radiais que apresentaram as maiores velocidades em cada periodo de maré encontra-se destacada

em negrito.

A seguir ser@o apresentados os resultados de vazante e enchente dessas radiais identificadas como de

maiores velocidades. Os resultados das demais radiais estao presentes no APENDICE B.

451 Vazante

A radial PEOOO foi realizada entre 11:56 e 12:04 (UTC) do dia 31/10/2016, com cerca de 800 m de extensao,
onde a maior altura de coluna d’agua registrada foi 7.3 m. A velocidade méxima encontrada na radial foi de
2.4 m/s com direcdo NO-N (vazante), registrada na regido central da coluna d’agua, a 2.2 m de 6 m de
profundidade e a 182 m de disténcia da margem oeste (llha Irmé& de Dentro) da radial (Figura 29, Tabela 9). A
minima corrente registrada também ocorreu na regido préxima ao fundo da coluna d’'agua, a 2.7 m de 4 m de
profundidade, com uma magnitude de 0.1 m/s a 6 m de distancia (Figura 29, Tabela 9) e direcdo NO-N
(vazante). As maiores velocidades ocorreram ao longo de quase toda radial entre 50 e 700 m de distancia
(Figura 29), com as maiores velocidades entre 1.25 e 2.4 m/s e direg&o entre 0-315° (NO-N, vazante).

A maior parte das velocidades ao longo da coluna d’agua da radial possuia dire¢do NO-N, o que €

perpendicular a radial e representa correntes de vazante.
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Figura 29: Magnitude e direcéo das correntes medidas durante o periodo de vazante ao longo da Radial Irm& de Dentro: radial de
coleta PEQQO. A origem da radial (0 m) se encontra em sua margem oeste, préximo a llha Irm& de Dentro. Os vetores representam
a componente da velocidade transversal a radial.

A Tabela 9 resume as informagdes das velocidades maximas e minimas encontradas durante a vazante na

Radial Irma de Dentro ao longo da radial de coleta PE0OO.

Tabela 9: Compilagédo das informagdes das velocidades maximas e minimas medidas no periodo de vazante ao longo da Radial
Irma de Dentro: radial de coleta PE0OO.

Velocidade Maxima Velocidade Minima

Magnitude (m/s) 24 0.1
Diregédo NO-N NO-N
Distancia da coleta 182.0 6.0
Data (UTC) 10/31/2016 11:58 10/31/2016 11:56
Profundidade (m) da medida 2.2 2.7
Profundidade da coluna de agua (m) 6.1 4.0

Maior profundidade da coluna de agua ao longo da radial (m) 7.3 7.3

4.5.2 Enchente

A radial PE016 foi realizada entre 20:29 e 20:36 (UTC) do dia 31/10/2016, com cerca de 700 m de extens&o,
onde a maior altura de coluna d’agua registrada foi 7.8 m (Figura 30 e Tabela 10). A velocidade maxima
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encontrada na radial foi de 2.8 m/s, 0 que é ligeiramente superior a maxima encontrada na vazante, com

diregcdo SE-S (enchente). A maxima velocidade foi registrada na regido superficial da coluna d'agua, a 1.7 m

de 7.4 m de profundidade e a 38 m de distancia da margem oeste (llha Irmé de Dentro) da radial, onde os

mais elevados valores de velocidade (2-2.8 m/s) ocorrem ao longo de toda a coluna d’agua. A minima

corrente registrada ocorreu na regido préximo ao fundo da coluna d’agua, a 2.2 m de 3.1 m de profundidade,

com uma magnitude de 0.3 m/s no final da radial (688 m, Figura 30) e com diregdo NE-N (86°). As maiores

velocidades ocorreram entre 20 e 200 m de distancia e entre 380-600 m (Figura 30), com as maiores

velocidades entre 1.5 e 2.8 m/s e dire¢éo entre 180-225° (SE-S, enchente).

A maior parte das velocidades ao longo da coluna d’agua da radial possuia direcdo SE-S, o que &

perpendicular a radial e representa correntes de enchente (Figura 30).
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Figura 30: Magnitude e direg&o das correntes durante a enchente ao longo da Radial Irma de Dentro: radial de coleta PE016. A

origem da radial (O m) se encontra em sua margem oeste, proximo a llha Irm& de Dentro. Os vetores representam a componente da
velocidade transversal a radial.

A Tabela 10 resume as informacgdes das velocidades maximas € minimas encontradas durante a enchente na

Radial Irmé& de Dentro ao longo da radial de coleta PE016.
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Tabela 10: Compilagéo das informagdes das velocidades maximas e minimas medidas no periodo de enchente ao longo da Radial
Irm& de Dentro: radial de coleta PE016.

Velocidade Maxima Velocidade Minima

Magnitude (m/s) 2.8 0.3
Direcao SE-S(163.3) NE-E(86.1)
Distancia da coleta 38.0 688.0
Data (UTC) 10/31/2016 20:30 10/31/2016 20:36
Profundidade (m) da medida 1.7 2.2
Profundidade da coluna de agua (m) 74 3.1

Maior profundidade da coluna de agua ao longo da radial 78 78
(m) ' '

4.6 ANALISE INTEGRADA DA RADIAL ILHA DO MEDO E RADIAL IRMA DE DENTRO

Na Radial llha do Medo o padréo de velocidades registrado na vazante e enchente foram similares, com
maximas velocidades coincidindo e iguais a 3.9 m/s, sendo a radial em que foram observadas as maiores
velocidades na regi@o de estudo, com as maiores velocidades entre 2.5 e 3.9 m/s, bem como as maiores

profundidades, com um maximo de 26.3 m de coluna d’agua ao longo da radial PE012.

Na Radial Irma de Dentro também n&o ocorreram diferengas expressivas entre as magnitudes das
velocidades de enchente e vazante, e em ambos os casos as maiores velocidades estiveram em torno de 1.5

e2mls.

As maiores velocidades foram registradas na Radial llha do Medo, sendo ambas as radiais realizadas ao

longo do mesmo momento de maré (Figura 31).
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Figura 31: Periodo de levantamento da Radial llha do Medo e Radial Irma de Dentro. Maré medida no Terminal Maritimo de Ponta
da Madeira.

4.7 RADIAL ITAQUI

Na Radial Itaqui (Figura 2) foi realizado um total de seis levantamentos da radial no dia 16 de outubro de

2016, duas durante a vazante e quatro durante a enchente, sendo essas radiais identificadas como:
e Vazante: 007 e 008
e Enchente: 011,012,013 e 014

onde, as radiais que apresentaram as maiores velocidades em cada periodo de maré encontra-se destacada

em negrito.

A seguir ser@o apresentados os resultados de vazante e enchente dessas radiais identificadas como de

maiores velocidades. Os resultados das demais radiais esto presentes no APENDICE B.

471 Vazante

A radial 008 foi realizada entre 13:55 e 13:59 (UTC) do dia 16/10/2016, com cerca de 400 m de extensao,
onde a maior altura de coluna d'agua registrada foi 22.4 m. A velocidade méxima encontrada na radial foi de
3.4 m/s com direcdo NO-N (vazante), registrada na regido superficial da coluna d’agua, a 3.1 m de 18 m de
profundidade e a 58 m de distancia da margem oeste (llha de Guarapira) da radial (Figura 32, Tabela 11). A
minima corrente registrada ocorreu na regido central da coluna d’agua, a 6 m de 11 m de profundidade, com
uma magnitude de 0.1 m/s, no inicio da radial (Figura 32, Tabela 11), e com diregdo E-SE (enchente). As
maiores velocidades ocorreram ao longo de uma grande area no centro da radial entre 50 e 325 m de

disténcia (Figura 32), com as maiores velocidades entre 2 e 3.4 m/s e diregdo entre 315-360° (NO-N, vazante).
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A maior parte das velocidades ao longo da coluna d'agua da radial possuia direcdo NO-N, o que é

perpendicular a radial e representa correntes de vazante. As menores velocidades, registradas no inicio e fim

da radial, apresentam direcdo entre 225°(S0)-315°(NO).
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Figura 32: Magnitude e direcéo das correntes medidas durante o periodo de vazante ao longo da Radial Itaqui: radial de coleta 008.
A origem da radial (0 m) se encontra em sua margem oeste, préximo a llha de Guarapira. Os vetores representam a componente da

velocidade transversal a radial.

A Tabela 11 resume as informagdes das velocidades méaximas e minimas encontradas durante a vazante na

Radial ltaqui ao longo da radial de coleta 008.
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Tabela 11: Compilagédo das informagdes das velocidades maximas e minimas medidas no periodo de vazante ao longo da Radial
Itaqui: radial de coleta 008.

| Velocidade Maxima | Velocidade Minima
Magnitude (m/s) 34 0.1
e TS

Data (UTC) 10/16/2016 13:56 10/16/2016 13:55
Profundidade (m) da medida 3.1 6.1
Profundidade da coluna de agua (m) 18.7 10.7

Maior profundidade da coluna de agua ao longo da radial (m) 224 224

4.7.2 Enchente

A radial 011 foi realizada entre 18:41 e 18:45 (UTC) do dia 16/10/2016, com cerca de 350 m de extensao,
onde a maior altura de coluna d’agua registrada foi 22.3 m (Figura 33 e Tabela 12). A velocidade maxima
encontrada na radial foi de 2.3 m/s, 0 que é cerca de 30% menor que a maxima encontrada na vazante, com
direc@o E-SE (enchente). A maxima velocidade foi registrada na regido préxima ao fundo da coluna d’agua, a
16 m de 19 m de profundidade e a 210 m de distancia da margem oeste (llha de Guarapira) da radial, onde os
mais elevados valores de velocidade (1.25-2.3 m/s) ocorrem ao longo de toda a coluna d’agua. A minima
corrente registrada ocorreu na regido central da coluna d’agua, a 9 m de 19 m de profundidade, com uma
magnitude de 0.0 m/s a uma distancia de 122 m (Figura 33) e com diregdo O-NO (304.1).

As maiores velocidades ocorreram entre 170 e 300 m de distancia (Figura 33), com as maiores velocidades
entre 1.0 e 2.3 m/s e direcdo entre 180-225° (SE-E, enchente). A maior parte das velocidades ao longo da
coluna d’agua da radial possuia dire¢do SE-S, o que é perpendicular a radial e representa correntes de
enchente (Figura 33).

Assim, na Radial Itaqui foram registradas velocidades superiores na vazante em relagdo a enchente, o que é
caracteristico de locais com dominancia de correntes de vazante. Apesar de néo ter sido identificado esse
padréo na Radial llha do Medo ou Radial Irma de Dentro, nos levantamentos fixos PCI-5 e PCI-1, realizados
nas proximidades da Radial ltaqui, 0 mesmo padrédo de correntes foi identificado ao longo do ciclo enchente-
vazante tanto na quadratura quanto na sizigia. As maiores velocidades durante a vazante foram relacionadas
anteriormente com a posicao relativamente abrigada da regido dos pontos PCI-5 e PCI-1, proximidades do

Porto de Itaqui, fato corroborado pelo padrdo descrito para a Radial Itaqui.
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Figura 33: Magnitude e direcéo das correntes durante a enchente ao longo da Radial ltaqui: radial de coleta 011. A origem da radial

(0 m) se encontra em sua margem oeste, préximo a llha de Guarapira. Os vetores representam a componente da velocidade

transversal a radial.

A Tabela 12 resume as informagdes das velocidades maximas € minimas encontradas durante a enchente na

Radial Itaqui ao longo da radial de coleta 011.
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Tabela 12: Compilagéo das informagdes das velocidades maximas e minimas medidas no periodo de enchente ao longo da Radial
Itaqui: radial de coleta 011.

Velocidade Maxima Velocidade Minima

Magmtude (mls) 2.3
Ese (1230 oGt

Distancia da coleta 210.0 122.0
Data (UTC) 10/16/2016 18:43 10/16/2016 18:43
Profundidade (m) da medida 15.6 9.1

Profundidade da coluna de agua (m) 19.2 18.7
Maior profundidade da coluna de agua ao longo da radial (m) 22.3 22.3

4.8 RADIAL RIO DOS CACHORROS

Na Radial Rio dos Cachorros (Figura 3) foi realizado um total de oito levantamentos da radial no dia 16 de
outubro de 2016, quatro durante a vazante e quatro durante a enchente, sendo essas radiais identificadas

como:
e Vazante: 001, 002, 003 e 004
e Enchente: 015,016, 017 e 018

onde, as radiais que apresentaram as maiores velocidades em cada periodo de maré encontra-se destacada

em negrito.

A seguir ser@o apresentados os resultados de vazante e enchente dessas radiais identificadas como de

maiores velocidades. Os resultados das demais radiais esto presentes no APENDICE B.

48.1 Vazante

A radial 001 foi realizada entre 12:46 e 12:48 (UTC) do dia 16/10/2016, com cerca de 140 m de extensao,
onde a maior altura de coluna d’agua registrada foi 9.4 m. A velocidade méxima encontrada na radial foi de
2.9 m/s com diregdo SO-O (vazante), registrada na regido central da coluna d’agua, a 5 m de 9 m de
profundidade e a 87 m de distancia da margem sul da radial, que coincide com a margem sul do Rio dos
Cachorros (Figura 34, Tabela 13).

A minima velocidade registrada ocorreu na regido central da coluna d’agua, a 1.6 m de 34 m de
profundidade, com magnitude de 0.3 m/s a 131m de distancia (Figura 34, Tabela 13) e diregdo S-SO (219°).
As maiores velocidades ocorreram ao longo da area central da radial entre 40 e 100 m de distancia (Figura
34), com as maiores velocidades entre 1.8 e 2.9 m/s e direg&o entre 225-270° (SO-O, vazante).

A maior parte das velocidades ao longo da coluna d’agua da radial possuia diregdo SO-O, o que &
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perpendicular a radial e representa correntes de vazante.
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Figura 34: Magnitude e diregao das correntes medidas durante o periodo de vazante ao longo da Radial Rio dos Cachorros: radial
de coleta 001. A origem da radial (0 m) se encontra em sua margem sul, préximo a margem sul do Rio dos Cachorros. Os vetores
representam a componente da velocidade transversal a radial.

A Tabela 13 resume as informagdes das velocidades méximas e minimas encontradas durante a vazante na

Radial Rio dos cachorros ao longo da radial de coleta 001.
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Tabela 13: Compilagédo das informagdes das velocidades maximas e minimas medidas no periodo de vazante ao longo da Radial
Rio dos Cachorros: radial de coleta 001.

Velocidade Maxima

Magnitude (m/s) 2.9

Velocidade Minima

0.3

Direcao S0-0 (262.9)

S-S0 (219.6)

Distancia da coleta 87.0

131.0

Data (UTC) 10/16/2016 12:47

10/16/2016 12:47

Profundidade (m) da medida 51

1.6

Profundidade da coluna de agua (m) 9.1

3.4

Maior profundidade da coluna de agua ao longo da radial (m) 9.4

9.4

4.8.2 Enchente

A radial 018 foi realizada entre 19:54 e 19:56 (UTC) do dia 16/10/2016, com cerca de 150 m de extensao,

onde a maior altura de coluna d’agua registrada foi 9.9 m (Figura 35 e Figura 14). A velocidade maxima

encontrada na radial foi de 2.2 m/s, 0 que é cerca de 24% menor que a maxima encontrada na vazante, com

direcdo NE-E (enchente). A maxima velocidade foi registrada na regido superficial da coluna d'agua, a 3 m de

10 m de profundidade e a 52 m de distancia da margem sul da radial, onde os mais elevados valores de

velocidade (1.3-2.2 m/s) ocorrem ao longo de toda a coluna d’agua. A minima velocidade registrada ocorreu

na regido préxima do fundo da coluna d’'agua, a 3 m de 4 m de profundidade, com uma magnitude de 0.2 m/s,

a uma distancia de 122 m (Figura 35) e com dire¢cdo NE-E (enchente).

As maiores velocidades ocorreram na regido central da radial entre 40 e 100 m de distancia (Figura 35), com

as maiores velocidades entre 1.3 e 2.2 m/s e direcdo NE-E (enchente). A maior parte das velocidades ao

longo da coluna d’'agua da radial possuia dire¢do NE-E, o que é perpendicular a radial e representa correntes

de enchente (Figura 35).
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Figura 35: Magnitude e direcéo das correntes durante a enchente ao longo da Radial Rio dos Cachorros: radial de coleta 018. A
origem da radial (0 m) se encontra em sua margem sul, préximo a margem sul do Rio dos Cachorros. Os vetores representam a
componente da velocidade transversal a radial.

A Tabela 14 resume as informagdes das velocidades maximas € minimas encontradas durante a enchente na

Radial Rio dos cachorros ao longo da radial de coleta 018.
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Tabela 14: Compilagéo das informagdes das velocidades maximas e minimas medidas no periodo de enchente ao longo da Radial
Rio dos Cachorros: radial de coleta 018.

Velocidade Maxima Velocidade Minima

Magnitude (m/s) | 2.2 0.2

Diregdo | NE-E (65.6) NE-E (82.3)
Distancia da coleta 52.0 11.0
Data (UTC) 10/16/2016 19:55 10/16/2016 19:54
Profundidade (m) da medida 3.1 2.6
Assim, na Radial Rio dos Cachorros foram registradas velocidades superiores na vazante (até 2.9 m/s) em

relagdo a enchente (até 2.2 m/s, ~24% menor), 0 que é caracteristico de locais com dominéncia de correntes
de vazante. Esse padrao de correntes observadas ao longo do ciclo enchente-vazante foi também observado
na Radial Itaqui e fixos PCI-1 e PCI-5.

4.9 RADIAL ALUMAR

Na Radial Alumar (Figura 3) foi realizado um total de seis levantamentos da radial no dia 16 de outubro de
2016, sendo duas durante a vazante e quatro durante a enchente. Sendo essas radiais identificadas como
005 e 006, referentes a vazante; 019, 020, 021 e 022, referentes a enchente, onde as radiais que

apresentaram as maiores velocidades em cada periodo de maré encontra-se destacada em negrito.

A seguir ser@o apresentados os resultados de vazante e enchente dessas radiais identificadas como de

maiores velocidades. Os resultados das demais radiais esto presentes no APENDICE B.

491 Vazante

A radial 005 foi realizada entre 13:04 e 13:06 (UTC) do dia 16/10/2016, com cerca de 200 m de extensao,
onde a maior altura de coluna d'agua registrada foi 14.4 m. A velocidade méxima encontrada na radial foi de
2.7 m/s com direcdo NO-N (vazante), registrada na regido central da coluna d'agua, a 5 m de 14 m de
profundidade € a 111 m de distancia da margem oeste da radial, que coincide com a margem oeste do
Estreito dos Coqueiros (Figura 36, Tabela 15). Nesse local as maiores velocidades registradas ocorrem ao
longo de toda a coluna d’agua, com valores entre 1.5-2.7 m/s.

A minima velocidade registrada ocorreu na regido central da coluna d’agua, a 5.6 m de 10 m de profundidade,
com magnitude de 0.1 m/s a 17m de distancia (Figura 36, Tabela 15) e diregdo O-NO (287°). As menores
velocidades registradas na radial ocorrem nessa margem do canal, margem oeste do Estreito dos Coqueiros,
entre 0 e 25 m de distancia.
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As maiores velocidades ocorreram ao longo da area central da radial entre 25 e 170 m de distancia (Figura
36), com as maiores velocidades entre 1.5 e 2.7 m/s e dire¢do entre 315-360° (NO-N, vazante). A maior parte
das velocidades ao longo da coluna d’agua da radial possuia diregdo NO-N, o que é perpendicular a radial e

representa correntes de vazante.
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Figura 36: Magnitude e direcéo das correntes medidas durante o periodo de vazante ao longo da Radial Alumar: radial de coleta
005. A origem da radial (0 m) se encontra em sua margem oeste, préximo a margem oeste do Estreito dos Coqueiros. Os vetores
representam a componente da velocidade transversal a radial.

A Tabela 15 resume as informagdes das velocidades méximas e minimas encontradas durante a vazante na

Radial Alumar ao longo da radial de coleta 005.
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Tabela 15: Compilagédo das informagdes das velocidades maximas e minimas medidas no periodo de vazante ao longo da Radial
Alumar: radial de coleta 005.

Velocidade Maxima Velocidade Minima

Magnitude (m/s) 2.7 0.1

Diregado NO-N (339.6) 0-NO (286.8)
Distancia da coleta 111.0 17.0
Data (UTC) 10/16/2016 13:05 10/16/2016 13:04
Profundidade (m) da medida 5.1 5.6

Profundidade da coluna de agua (m) 14.1 10.0

Maior profundidade da coluna de agua ao longo da radial (m) 14.4 14.4

4.9.2 Enchente

A radial 020 foi realizada entre 20:07 e 20:90 (UTC) do dia 16/10/2016, com cerca de 200 m de extensdo,
onde a maior altura de coluna d’agua registrada foi 15.7 m (

Figura 37 e Tabela 16). A velocidade maxima encontrada na radial foi de 3.2 m/s com diregdo SE-S
(enchente). A maxima velocidade foi registrada na regido superficial da coluna d’agua, a 1.6 m de 14 m de
profundidade e a 92 m de distancia da margem oeste da radial, onde os mais elevados valores de velocidade
(1.5-2.3 m/s) ocorrem ao longo de toda a coluna d’agua, sendo que, o valor maximo observado esteve bem
acima das maiores velocidades medido ao longo da radial, ndo caracterizando as maiores velocidades da
radial.

A velocidade minima registrada ocorreu na regido préxima do fundo da coluna d’agua, a 3 m de 4 m de
profundidade, com uma magnitude de 0.1 m/s e diregdo O-NO (305°), a uma distancia de 204 m e proxima a

margem leste do Estreito dos Coqueiros, onde ocorreram as menores velocidades da radial (Figura 37).

As maiores velocidades ocorreram na metade oeste da radial entre 25 e 110 m de distancia (Figura 37), com

as maiores velocidades entre 1.5 e 2.3 m/s e dire¢do SE-S (enchente).
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Figura 37: Magnitude e diregéo das correntes durante a enchente ao longo da Radial Alumar: radial de coleta 020. A origem da
radial (0 m) se encontra em sua margem oeste, préximo a margem oeste do Estreito dos Coqueiros. Os vetores representam a
componente da velocidade transversal a radial.

A Tabela 16 resume as informagdes das velocidades maximas e minimas encontradas durante a enchente na

Radial Alumar ao longo da radial de coleta 020.
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Tabela 16: Compilagéo das informagdes das velocidades maximas e minimas medidas no periodo de enchente ao longo da Radial
Alumar: radial de coleta 020.

Velocidade Maxima Velocidade Minima

Magnitude (m/s) 3.2 0.1
Direcao SE-S (139.5) 0-NO (304.8)
Distancia da coleta 92.0 204.0
Data (UTC) 10/16/2016 20:08 10/16/2016 20:09
Profundidade (m) da medida 1.6 3.1

Profundidade da coluna de agua (m) 13.8 4.2

Maior profundidade da c.oluna de agua ao longo da 157 157
radial (m)

Assim, na Radial Alumar as maiores velocidades medidas na enchente (1.5-2.3 m/s) e na vazante (1.5-2.7

m/s) foram similares, entretanto, durante a vazante essas velocidades ocorreram ao longo de quase todo o
canal (entre 25 e 170 m) enquanto durante a enchente ocorreram em apenas metade de sua extensao (entre
25 e 110 m, Figura 36 e Figura 37).

4.10 ANALISE INTEGRADA DAS RADIAIS: RADIAL RIO DOS CACHORROS E RADIAL
ALUMAR

Na Radial Rio dos Cachorros as maiores velocidades medidas durante a vazante (entre 1.8 e 2.9 m/s) foram
superiores as medidas durante a enchente (1.3 e 2.2 m/s), padréo que néo ocorreu de forma t&o pronunciada
na Radial Alumar, onde essas magnitudes de corrente na vazante (1.5-2.7 m/s) e enchente (1.5-2.3 m/s)

foram similares.

As radiais analisadas indicam que as correntes no Estreito dos Coqueiros, regido da Radial Alumar, e no Rio
dos Cachorros apresentam velocidades similares ao longo do ciclo enchente-vazante da maré, com as

maiores velocidades ocorrendo durante a vazante no Rio dos Cachorros.

As medidas da Radial Rio dos Cachorros e Radial Alumar foram realizadas ao longo do mesmo periodo de
maré (Figura 38).
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Figura 38: Periodo de levantamento da Radial Itaqui, Radial Rio dos Cachorros e Radial Alumar. Maré medida no Terminal Maritimo
de Ponta da Madeira.

5 CONSIDERAGOES FINAIS

Os dados correntométricos adquiridos permitiram a caracterizagéo das correntes da Baia de S&o Marcos
nos pontos PCI-5, PCI-2 e PCI-1 e nas Radiais llha do Medo, Irma de Dentro, Itaqui, Rio dos Cachorros e

Alumar.
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ANEXO 01
Autorizagao CHM
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APENDICE A

Calibracao e configuracao dos equipamentos
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APENDICE B
Arquivo Digital
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