INTERESSADO: EMAP - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA.

OBRA: PORTO DE ITAQUI (RETROAREA - BERGO 99).

LOCAL: SAO LUIS - MA.

SONDAGEM MISTA

INICIO: 25/03/2013
COTA: 8.000 WGS -84 COORD. N: 9.714.146.6500 E: 570.240.0568

SM - 01

FIM: 30/03/2013

PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE AMOSTRADOR PERCUSSAO:
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INFORMAGOES ADCIONAIS SOBRE A EXECUCAO DO SERVIGO:
SONGAGEM SPT
- | TEMPO DE AVANGO REGISTRADO DURANTE A PERFURAGAO
PROFUNDIDADE TEMPO
14.68 a 15.00 m 1 min.
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17.45a218.00 m 2 min. 1.00 - 14.68 m. LAMINA D'AGUA.
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INFORMAGOES ADCIONAIS SOBRE A EXECUGAO DO SERVIGO:
SONGAGEM ROTATIVA
TEMPO DE MANOBRA - .
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29.06 4 32.00 m 31 min. PERIODO SONDADO.
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LAVAGEM POR TEMPO - 10 MINUTOS: ESTAGIOS: 1°29.03ma29.05m 2°29.05ma29.06 m 3°29.06 ma29.06 m
OBSERVACOES GERAIS: > Foram cravados 19 m de tubo de 200 mm. > Maré baixa (25/03/2013) 1.30 m as 11:45 hs.

> Paralisagdo do furo por solicitagdo contratante.

> Cota e coordenadas a cargo da contratante.

> Foram cravados 20 m de tubo de 4" polegadas.
> Foram cravados 20 m de tubo de 3" polegadas.

> E parte integrante do perfil individual o relatério técnico com seus anexos.

> Maré alta (25/03/2013): 5.50 m as 18:06 hs.
> Maré baixa (30/03/2013): 0.40 m as 15:28 hs.
> Maré alta (30/03/2013): 6.30 m as 09:08 hs.
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email: contato@geofortfundacoes.com.br
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LAVAGEM POR TEMPO - 10 MINUTOS: ESTAGIOS: 1°28.04 ma 28.05.m ] 2°28.05ma 28.06 m 3°28.06 ma28.06 m
OBSERVACOES GERAIS: > Foram cravados 19 m de tubo de 200 mm. > Maré baixa (25/03/2013) 1.30 m as 11:45 hs.
> Paralisagéo do furo por solicitagéo contratante. > Foram cravados 20 m de tubo de 4" polegadas. > Maré alta (25/03/2013): 5.50 m as 18:06 hs.
> Cota e coordenadas a cargo da contratante. > Foram cravados 20 m de tubo de 3" polegadas. > Maré baixa (30/03/2013): 0.40 m as 15:28 hs.
> E parte integrante do perfil individual o relatério técnico com seus anexos. > Maré alta (30/03/2013): 6.30 m as 09:08 hs.
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INTERESSADO: EMAP - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA.

OBRA: PORTO DE ITAQUI (RETROAREA - BERGO 99).
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INICIO: 25/03/2013
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LAVAGEM POR TEMPO - 10 MINUTOS: ESTAGIOS: 1°28.04 ma28.05m 2°28.05ma28.06 m 3°28.06 ma 28.06 m

OBSERVAGOES GERAIS:
> Paralisagdo do furo por solicitagdo contratante.
> Cota e coordenadas a cargo da contratante.

> Foram cravados 19 m de tubo de 200 mm.
> Foram cravados 20 m de tubo de 4" polegadas.
> Foram cravados 20 m de tubo de 3" polegadas.

> E parte integrante do perfil individual o relatério técnico com seus anexos.

> Maré baixa (25/03/2013): 1.30 m as 11:45 hs.
> Maré alta (25/03/2013): 5.50 m as 18:06 hs.
> Maré baixa (30/03/2013): 0.40 m as 15:28 hs.

> Maré alta (30/03/2013): 6.30 m as 09:08 hs.
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