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1. Objetivo

O presente documento tem como objetivo estabelecer as diretrizes gerais e as
especificagcdes técnicas minimas de arquitetura, de engenharia e dos equipamentos e sistemas
de informacdo, a fim de subsidiar a elaboracdo dos projetos bdsico e executivo, das obras e
dos servicos de engenharia necessdrios a perfeita operacdo do Berco 98, no Porto do Itaqui em
Sdo Luis — MA.



2. Projeto do Ber¢o 98

O projeto do Berco 98 esta diretamente atrelado a eficiéncia dos fluxos de transportes
maritimos que acessam os portos. Sua principal caracteristica é potencializar o setor de
exportacdo/importacdo do pais, visando atender com mais eficiéncia os clientes desse setor.

2.1. A importancia do Bergo 98

O transporte maritimo do Brasil atualmente é responsavel por 95% do fluxo de
exportacdo do pais, no entanto, seu potencial ainda ndo esta sendo totalmente utilizado. Sabe-
se que sua eficiéncia desse setor é diretamente proporcional a competitividade das
exportacoes Brasileiras.

Os grandes projetos industriais do Estado, como o Terminal de Grdos do Estado —
TEGRAM que ja se encontra em sua segunda fase, a termelétrica do grupo ENEVA e a
instalacdo de terminal de Celulose, assim como, a instalacdo de um terminal de contéiner
exigiram da EMAP a elaboracdo de seu planejamento estratégico buscando o desenvolvimento
de sua infraestrutura e o consequente atendimento a demanda solicitada pelo mercado.

A necessidade entdo de uma nova estrutura, com o objetivo de atender ao transporte
maritimo, oferecendo condi¢des de navegabilidade ao Porto e de modo a reduzir ao minimo os
tempos médios de espera para atracacao, aliados a localizacdo privilegiada do Porto do Itaqui,
0 gue nos permite o alcance de profundidades maiores e consequentemente o recebimento
de navios de maior porte.

A construcdo de um novo berco se torna um incremento na logistica e de fundamental
importancia para o desenvolvimento do Porto e do Estado, uma vez que o Bergo 98 deverd
atrair mais investimentos, aumentar a movimentacdao de carga do Porto do Itaqui e
consequentemente auxiliar em toda cadeia produtiva, da geracdo de emprego a reducdo de
valores de frete, posto que o transporte via Porto do Itaqui reduz o tempo de frete em 2 dias
se comparado a partida dos navios dos portos do Sudeste do Pais.

2.2. Os beneficios do Bergo 98

O Bergo 98 trara desenvolvimento ao Porto do ltaqui e consequentemente ao Estado,
atraindo mais investimentos e oportunidade de empregos.

Os principais beneficios do Bergo 98 sdo:

e Aumento da eficiéncia operacional do porto.

e Minimizar o tempo de espera para atracacgao.

e Aumento da produtividade na operacdo portuaria.

e Aumento da competitividade e atratividade do porto.
e Aumento de acostamento para navios de maior porte.
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3. Porto do Itaqui

O presente capitulo contempla o diagndstico da situacdo atual do Porto do ltaqui,
realizado com base nas informagdes obtidas nas pesquisas realizadas e nas visitas de campo.

O Porto do ltaqui, localizado na cidade de Sdo Luis, Regido Leste do Estado do
Maranhado, integra o Complexo Portuario de Sdo Luis, com os Terminais de Ponta da Madeira,
da Vale, da Alumar, do Porto Grande e de Ferryboat da Ponta da Espera e do Cujupe (sendo
estes dois utilizados para travessia da Baia de Sdo Marcos). O inicio de sua operacdo ocorreu
no ano de 1972, e desde entdo foram realizadas diversas obras de ampliacdo, como a
construcdo dos bercos 101 e 103, em 1976, dos bercos 104 e 105, em 1994, dos bergos 106 e
107, em 1999 e do berco 108 (em conclusdo) em 2012.

O Porto foi administrado pela Companhia Docas do Maranhado (Codomar), subordinada
ao Governo Federal, de 1973 até 2001, quando foi entdo delegado ao Estado do Maranhao.
Atualmente, o Porto é administrado pela Empresa Maranhense de Administragdo Portuaria
(EMAP), vinculada ao governo estadual.

A Figura 01 mostra a localizagdo do Porto do Itaqui no territdrio brasileiro.

Figura 01 - Localizagdo do Porto do Itaqui no territério brasileiro
Fonte: Geréncia de Projetos — GEPRO/EMAP (2017).

As principais cargas movimentadas atualmente pelo Porto do Itaqui sdo: granéis
sélidos (soja, farelo de soja, arroz, trigo, fertilizantes, cobre, antracita, calcario), granéis
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liguidos (GLP, dleo vegetal, derivados de petrdleo e alcool), carga geral solta (aluminio,
fluoreto e trilhos) e cargas de projeto (trilhos para ferrovia).

3.1. Diagndstico da situagao atual

Para uma melhor compreensdo do funcionamento do Porto do Itaqui, nas secbes
seguintes serd apresentada a descricdo dos terminais portudrios, das vias de acesso e das
instalagdes no entorno portudrio, detalhando assim os principais pontos que influenciam na
movimentacdo de cargas no Complexo Portudrio do Itaqui.

3.1.1. Terminais portuarios

Os terminais portudrios do Porto do Itaqui utilizam-se das infraestruturas de
acostagem disponiveis no Cais Publico, que possui 2.357 metros de extensdo, e sdo divididos
em 08 bercos, sendo dois deles (108, em construgdo) exclusivo para granéis liquidos. Os seis
bercos do tipo multiuso (bercos 100, 101, 102, 103, 104 e 105) somam 1.517 metros de
extensdo e o bergo 106 (Pier Petroleiro) e 108 (em construgdo), especificos para granéis
liguidos, somam 840 metros de extensdo. As profundidades dos bergos variam entre 09 e 19
metros, conforme indicado na Tabela 01.

Tabela 01 — Caracteristicas técnicas da infraestrutura de acostagem do Porto do Itaqui

Extensao Profundidade Cargas
Nome do bergo .
(metros) (metros) movimentadas
100 320 10

Cargas diversas

101 231 9 Cargas diversas
102 235 10 Cargas diversas
103 251 12 Cargas diversas
104 200 13 Granéis liquidos
105 280 18 Granéis sélidos
106 420 19 Granéis liquidos
108(em construgdo) 420 19 Granéis liquidos

Fonte: Plano Mestre do Porto do Itaqui — SEP/PR (2012)

A Figura 02 apresenta uma visdo geral das infraestruturas de acostagem do Porto do
Itaqui.

/, 'Portq:'QO Itaquip .
Figura 02 — Infraestruturas de acostagem do Porto do Itaqui, indicando a nomenclatura dos bergos
Fonte: Google Earth (2017). Fonte: Geréncia de Projetos — GEPRO/EMAP (2017)
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Todas as estruturas de acostagem do Porto do Itaqui localizam-se dentro da area
primaria, denominada Cais Publico. J& os terminais portuarios localizam-se fora da area
primaria e contém estruturas préprias de armazenamento de carga em geral, com ligacdo
direta com a drea de cais por meio de dutos ou correias transportadoras.

A Figura 03 apresenta a localizagdo dos terminais portudrios e do Cais Publico do Porto

do Itaqui.

1 Cais Pibfico {area primaria)
2 TJerminal Petrobras

3 Terminal Temmar

B3 Terminal lIpiranga

8

Termina! Razen

Terminal Granel Quimica

Terminal de Cobre - Vale

Terminal Conab

10

Terminal Moinhos Cruzeiro do Sul

Terminal Tegram

Figura 03 — Localiza¢do dos terminais portuarios do Porto do Itaqui
Fonte: Google Earth (2014). Fonte: Geréncia de Projetos — GEPRO/EMAP (2017)
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3.1.2. Portarias de acesso

Atualmente, para adentrar os terminais portudrios apresentados anteriormente, os
caminhdes necessitam passar por portarias de acesso individualizadas para cada recinto. Nas
portarias de acesso sdo realizados os controles de entrada e de saida, tanto de pessoas e
veiculos (veiculos de carga e de passeio) quanto de mdquinas e equipamentos.

O controle das portarias do Cais Publico é de responsabilidade da EMAP, por meio de
sua guarda portudria, sendo executados procedimentos de conferéncia documental para
liberacdo dos acessos. J& o controle das portarias de acesso aos terminais arrendados é
realizado por seguranca privada, sob a responsabilidade de cada terminal.

A Figura 04 apresenta as localizagOes das portarias de acesso aos terminais portuarios
do Porto do Itaqui.

Portaria Cais Publico (PAN) m Portaria Temmar Terminal Granel Quimica
m Portaria Cais Publico (PAS) E Portaria Ipiranga Terminal Conab
EI Portaria Petrobrés E Portaria Raizen E Terminal Moinhos Cruzeiro do Sul

Figura 04 — Localizagdo das portarias dos terminais portuarios do Porto do Itaqui
Fonte: Google Earth (2014). Fonte: Geréncia de Projetos — GEPRO/EMAP (2017)
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3.1.3. Principais acessos

Nesta secdo serao descritas as principais vias de acesso rodoviario, externo e interno, o
alternativo e o ferrovidrio ao Porto do Itaqui.
3.1.3.1. Vias de acesso rodoviario externo

As principais rodovias federais de acesso ao Porto do Itaqui sdo a BR-222 e a BR-135,
qgue o ligam aos estados de Minas Gerais, Bahia, Ceara, Pard e Piaui, além do prdéprio

Maranhado. A Figura 05 mostra a localizacdo dessas rodovias.

elena
N

A

Pinheiro (308) Sao Luis

Porf; do Itaqui 5\7(0

135 Baia do Arraial

Sao Bento
/ fcatu

2 Meoarim
&

2

Legenda
—— BR-222
3 —— BR-135

Anajatuba
Sao Ben
do Rio F

Penalva

Vitoria d eaNMm
onGcao
222) Gra
im [222] A
/ Cantanhede

Gig
Figura 05 — Localizagao das principais rodovias federais que dao acesso ao Porto do Itaqui
Fonte: Google Maps (2014). Fonte: Geréncia de Projetos — GEPRO/EMAP (2017).

3.1.3.2. Acesso alternativo

Conforme comentado, o acesso principal ao Porto do Itaqui se da pelo novo trecho da
BR-135. Todavia, também é possivel acessar o Porto seguindo o tracado original da BR-135 e
passando pela area urbana de S3o Luis, conforme indicado na Figura 06.
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-
Sao Luis ;:W iﬂ?’

Y Porto do Itaqui

0
Parque Estadual adfoporto ioter

do Bacanga a
ng: de Sio Lul

Legenda |
— BR-135
— Av. dosiglt;ﬁ&sgs Sio Cristovao
—— Av. Presidente Médici

Av. dg‘ﬁ Portugueses

Figura 06 — Acesso alternativo ao Porto do Itaqui
Fonte: Google Maps (2014). Fonte: Geréncia de Projetos — GEPRO/EMAP (2017)

Tal acesso pode ser considerado alternativo devido ao fato de ser necessdario passar
por um trecho urbano de S3o Luis, o que ocasiona a mistura do trafego portuario e do urbano.
Em todas as avenidas identificadas na Figura 06 ocorrem conflitos entre trafegos portudrio e
urbano, em fun¢do do grande numero de carros que trafegam nas vias, do nimero de
estabelecimentos as margens das avenidas, além do nimero de pedestres e de redutores de
velocidade que afetam a trafegabilidade de cargas.

A Figura 07 ilustra essas situagdes, em um trecho da Avenida dos Portugueses, na
localidade de Anjo da Guarda.

Figura 07 — Trafego intenso na Avenida dos Portugueses, com caminhdes estacionados as margens da rodovia
Fonte: LabTrans/UFSC (2014)

3.1.3.3. Vias de acesso rodoviario interno

Para que seja possivel definir as vias internas do Porto do ltaqui, toma-se como base a
rotula que concentra os fluxos de veiculos vindos do novo trecho da BR-135 e da Avenida dos
Portugueses, identificada na Figura 08. A partir desse ponto, ja se tem acesso as vias internas
do Porto e as instalages dos terminais portuarios.
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Legenda
—— Av. ltaperocu Cia Vale do Rio D A
——— Av. Mearim B

Outras vias internas
—— BR-135
Av. dos Portugueses
O Rétula de acesso

Portaria de Acesso Norte /

Portaria de Acesso Sul

Figura 08 — Vias internas do Porto do Itaqui
Fonte: Google Maps (2014). Fonte: Geréncia de Projetos — GEPRO/EMAP (2017)

Atualmente, ndo ha controle de acesso as vias internas do porto, apenas a area
primaria e as instalagdes dos terminais. O acesso ao Cais Publico e as demais instalagdes da
area primaria do Porto do Itaqui se da através da via interna, nomeada Avenida Rio Itapecuru,
que leva a Portaria de Acesso Norte (PAN). Essa avenida possui quatro faixas de rolamento,
sendo duas usadas para entrada e as outras duas usadas para saida da area do porto. J4 a
Avenida Mearim possui duas faixas de rolamento e é utilizada geralmente como saida da area
do Porto Organizado. Todavia, em situacdes esporadicas, essa via é utilizada com o trafego em
vias de mao dupla, servindo de entrada e saida da drea do porto.

A Portaria de Acesso Sul (PAS), localizada préximo ao prédio da Autoridade Portuaria, é
utilizada, em geral, apenas para cargas de projeto que ndo conseguem passar pelo PAN.

3.1.3.4. Acesso ferroviario

Outra importante forma de acesso de cargas ao Complexo Portudrio do ltaqui é
através do modal ferroviario, o qual é realizado pela concessionaria Transnordestina Logistica
S.A. (TLSA) e pela Estrada de Ferro Carajas (EFC).

A linha da TLSA chega ao Porto do Itaqui interligando-o a boa parte do Nordeste, por
meio de bitola estreita, em estado de conservag¢ao ruim. Ja a linha operada pela EFC é de bitola
larga, bem conservada. Na altura da cidade de Acailandia (MA) a EFC permite a ligacdo com a
Ferrovia Norte-Sul (FNS).

O acesso direto ao Porto do Itaqui é concessionado a TLSA e, portanto, as ferrovias EFC
e FNS, que tém fluxos com origem ou destino no porto, pagam direito de passagem a TLSA
para uso do acesso a partir da estagao do Pombinho, a partir da qual a linha férrea é de bitola
mista.

A Figura 09 apresenta o tracado dos ramais e das estacGes ferrovidrias que operam nas
proximidades do Porto do Itaqui.
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Figura 09 — Ramais ferroviarios de acesso ao Porto do Itaqui
Fonte: Geréncia de Projetos — GEPRO/EMAP (2017)

3.1.4. Instalacdes no entorno portuario

No entorno do Porto do Itaqui, grande parte das instalages se refere a industrias de
fertilizantes que importam matérias-primas pelo Porto e armazenam e distribuem fertilizantes
para regiGes agricolas. Tais industrias contribuem de forma significativa para o trafego de
caminh&es no entorno portuario, uma vez que muitos veiculos que chegam ao porto trazendo
graos vegetais para exportacdo permanecem nas proximidades dessas indUstrias aguardando
carregamento de fertilizante para a viagem de volta as regides produtoras dos graos, processo
conhecido como “frete de retorno”.

A Figura 10 mostra a localizagdo das principais instalagdes no entorno do Porto do
Itaqui.
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Figura 10 — Localizacdo das instalacGes retroportuarias do Porto do Itaqui
Fonte: Google Earth (2014). Fonte: Geréncia de Projetos — GEPRO/EMAP (2017).
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4. Estudos geotécnicos

Para a construcdao do Ber¢co 98, deverdo ser realizados os estudos geotécnicos, os
quais, na etapa de estudo de implantagdo, tém como objetivo o reconhecimento do entorno e
do solo existentes no local.

4.1. Sondagem

A investigacdo dos solos para projetos de fundacdes de estruturas é usualmente
realizada mediante sondagens que permitem conhecer a variacao da resisténcia do solo com a
profundidade por meio de descri¢des e indices das diversas camadas.

A autoridade portudria possui e disponibiliza estudos de sondagens no berco 100 e no
local onde serd construido o Berco 99, estando estes anexados neste documento,
respectivamente.

A empresa vencedora do certame devera realizar na drea de construcdo do Berco 98
um novo relatdrio de sondagem que deve ser entregue a Autoridade Portuaria.

4.2. Batimetria

A autoridade portuaria realizou estudo de batimetria, estando este anexado no
processo.

Em caso de necessidade de novos estudos de batimetria, apds avaliacdo da vencedora
do certame, podera ser realizado um novo relatdrio de batimetria, sendo este comprovado a
necessidade e de responsabilidade da contratada. O novo relatdério deve ser entregue a
Autoridade Portudria.

4.3. Correntometria

A autoridade portudria realizou estudo de correntometria, estando este anexado no
processo.

Em caso de necessidade de novos estudos de correntometria, apds avaliagdo da
vencedora do certame, podera ser realizado um novo relatério de correntometria, sendo este
comprovado a necessidade e de responsabilidade da contratada. O novo relatdrio deve ser
entregue a Autoridade Portuaria.
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5. Ber¢co 98

A localizagcdo do Berco 98, em relacdo ao Porto do ltaqui pode ser observado na figura
abaixo:

VALE®

!

TAQUI
I |

“»
‘4

BERCO 100 -
(EXISTENTE) \

‘.\

i

BERCO 99 d \

(A CONSTRUIR) I
{ LOCAL DE

\

1
11

\ ’ CONSTRUCAO
\ DO BERCO 98

Figura 11 — Localiza¢ao do bergo 98

O Berco 98 terd 270m de comprimento total e uma largura total de 40m. A estrutura é
em concreto armado e deverd ter resisténcia de 5t/m?2.

A nova configuracdo do Ber¢o 98 devera atender as premissas relacionadas a seguir:

> Dimensdes do Berco:

eComprimento: 270,00m;

elargura: 40,00m;

eProfundidade do calado maximo: 18,00m;

eCota final do topo do deck: 8,00m;

Obs: Ndo estd incluso a dragagem neste processo. A mesma serd realizada
posteriormente a entrega da obra.

> Cargas a serem operadas: Cargas gerais e granéis solidos;
> Navio tipo:

oDWT: 80.000t;
eComprimento: 230,00m;
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eBoca: 36,00m;

eCalado: 14,50m.

»Variacdo de maré considerada: +7,10m (max.) e -0,30 (min.);
»Maré semi-diurna — duas preamares por dia lunar.

5.1. Principais Servicos

Para a construcdo do berco 98 serd necessario realizar vdrias intervencgdes listadas a
seguir:

e Sondagem;

e Projeto Basico e Executivo;

e Aprovacdo junto a Marinha do Brasil;

e Construcdo do Canteiro de Obra (logistica de constru¢do OFFSHORE);
e Construcgdo de fundacao;

e Construgdo da Meso e superestrutura;

e Instalacdo de trilhos e equipamentos (defensas, cabecos, etc.);

e Construcdo de edificacdo de Apoio (banheiros e Guarita) e seus complementares;
e Forga e lluminacao;

o SPDA;

e Infraestrutura de rede légica e CFTV;

e Abastecimento de adgua (alimentacdo de navio);

e Complemento do sistema de Combate a incéndio;

e Drenagem pluvial;

e Operacdo Inicial.

5.2. Canteiro de Obra

Esta especificacdo tem por objetivo apresentar as informacgGes e os requisitos técnicos
minimos que deverdo ser seguidos na elaboragao do projeto de canteiro de obra para a
construgdo do novo Bergo do Porto do Itaqui.

O canteiro de Obras devera ser instalado na regido de Porto Grande e a logistica
utilizada na construgao do bergo 98 devera ser OFFSHORE. O local sera indicado em area a ser
liberada pela fiscalizagdo da EMAP.

Na figura 12, é possivel ver a localizacdo do Porto grande em relagdo ao Porto do
Itaqui. A distancia de carro entre os portos é de aproximadamente 16,9 quildmetros, enquanto
via mar, do Porto Grande até a localizagdo onde devera ser construido o Ber¢o 98 no Porto do
Itaqui, a distancia é de aproximadamente 8,3 quilémetros.
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Porto Itaquie),

Acesso pelo mar:
aproximadamente
8,3 quilémetros.

Figura 12 — Distancia entre o Porto do Itaqui e o Porto Grande.

5.2.1. Diretrizes técnicas para a elaboracdo dos projetos do Canteiro de Obra

O projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas concessionarias de
servigos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:
e InstalacGes Hidrossanitarias;
e InstalagcOes Elétricas;
e Contéineres para guarda de materiais e equipamentos;
e Placa de sinalizagdo da Obra;

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagOes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento,
maquindrio e ferramentas necessdrias a execu¢do dos servigos contratados, assim como:
tapumes, sinalizagdes, cercas, instalagdes provisorias de sanitarios.
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Os servigcos de limpeza e conservacdo dessas instala¢des, durante o periodo contratual,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, etc.)
devera ser acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras industriais. Os residuos
citados serdo retirados para fora da area do terminal, incluindo carregamento, transporte e
descarregamento, ficando inteiramente a cargo da CONTRATADA, sem 6nus para a EMAP.

Quando instalado o canteiro, apresentar Laudo de Aterramento dos containers
assinado por profissional capacitado e habilitado.

Deverdo ser previstas todas as placas necessdrias aos servicos, exigidas por lei, e
também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos (Exemplo: placa de
identificacdo da obra, sinalizagdo preventiva, desvio de fluxo, etc.).

As instalacGes de canteiro deverdo atender as NR-18, Portaria do Ministério do
Trabalho e Emprego — N.23.214/78.

5.3. Estruturas

Esta especificacdo tem por objetivo apresentar as informacdes e os requisitos técnicos
minimos que deverdo ser seguidos na elaboracdo do projeto de estruturas para a construcao
do novo Berco do Porto do Itaqui.

O Anteprojeto, conforme relacionado a seguir, podera ser visualizado no Apéndice 3:
Anteprojeto (Bergo 98).

5.3.1. Normas gerais aplicaveis

Os projetos de arquitetura deverao ser elaborados em conformidade com as Normas
Brasileiras (NBRs) cabiveis e vigentes, as quais sdo apresentadas a seguir:

e NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto - Procedimento;

e NBR 6122 — Projeto e execugao de fundagoes;

e NBR 6123 — Forgas devido ao vento em edificagdes;

e NBR 7188 — Carga mével em ponte rodovidria e passarela de pedestre;

e NBR 7480 — Aco destinado a armaduras para estruturas e concreto armado -
Especificacdo;

e NBR 8681 — Agdes e seguranga nas estruturas;

e NBR 8800 — Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificios;

e NBR 9062 — Projeto e execugao de estruturas de concreto pré-moldado;

e NBR 11240 - Utilizagdo de defensas portuadrias - Procedimento;

e NBR 11832 - Defensas portuarias de elastomeros - Especifica¢do;

e NBR 13209 - Planejamento portudrio — Obras de acostagem - Procedimento;

e NBR 13246 - Planejamento portudrio — Aspectos nauticos — Procedimento;

e NBR14931 - Execucdo de estruturas de concreto — Procedimento.

Normas e recomendac¢des complementares:
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e AISC — Manual of Steel Construction;

e AWS-DI.4 — Structural Welding Code Reinforcing Steel;

e BS 6349 — British Standard — Maritime Structures Code;

e ROM-2.0-11 — Recomendaciones para el Proyecto y Ejecucién en Obras de Atraque y
Amarre;

e PIANC - International Navigation Association - Guidelines for the Design of Fender
Systems: 2002;

e APl RP 2A-WSD. Recommended Practice for Planning, Designing and Construction of
Fixed Offshore Platforms — Working Stress Design, 21st Edition. American Petroleum
Institute. December, 2000;

e ANSI/AISC 360-05. Specification for Steel Structural Buildings. American Institute of
Steel Constructions. March, 2005;

e American Welding Society —AWS D1.1 — Structural Welding Code.

5.3.2. Diretrizes técnicas para a elaboracdo dos projetos de estruturas

O projeto de estruturas do Berco 98 serd desenvolvido dentro do estado da arte de
projeto de obras maritimas com o emprego de materiais e metodologias executivas que
garantam a durabilidade da estrutura do cais sem necessidade de acdes de manutencdo de
grande porte durante a vida util prevista de 50 anos.

O desenvolvimento do projeto estrutural deverda ser baseado no emprego de
ferramentas de analise e dimensionamento estrutural modernas com o desenvolvimento de
modelos de calculo numéricos computacionais baseados no Método dos Elementos Finitos e
entregues a CONTRATANTE apds sua conclusao.

O desenvolvimento do projeto de um bergo envolve conhecimento de varias ciéncias
aplicadas, portanto trata-se de um conhecimento multidisciplinar. A Hidraulica Maritima
fornece fundamentos requeridos para estimar a acdo hidrodinamica de ondas e concorrentes
sobre estruturas de abrigo, acostagem, canais e bacias, bem como referentes ao transporte de
sedimentos. A geotécnica e a mecanica dos Solos sdo bdsicas para as fundagdes das obras
portuarias e estabilidades e taludes de macicos e aterros.

Também é necessario considerar para este tipo de obra, a¢gdes provenientes de cargas
permanentes; sobrecargas verticais; cargas moveis; meio ambiente; velocidade de atracacdo;
angulo de atracacdo; fator de atracacdo; pressdo maxima no casco do navio; distancia de
seguranca até a parte frontal do cais; distancia entre as defensas; amarragdo e terreno
também devem ser consideradas.

5.3.2.1. Navios de Projeto e Condicoes de Atracacdo e Amarragao

> Navios de Projeto

Tabela 02 — Navios de projeto

Comprimento Boca | Calado | Pontal

NAVIO | DWT (1) (m) (m) (m) (m)
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Comprimento Boca | Calado | Pontal
NAVIO DWT (t) (m) (m) (m) (m)
Maior
Navio 80.000 230 36 14,5 -
'K'Ie”.or 30.300 168,5 26,6 | 10,02 | 16,04
avio

Fonte: Geréncia de Projetos GEPRO/EMAP (2017)

5.3.2.2. Condi¢oes de amarragao

Deve ser desenvolvido estudo especifico contemplando simula¢des de amarragdo com
as condi¢bes ambientais e os navios de projeto para determinac¢do dos esforgos de amarragao
e definicdo dos dispositivos de amarracgao.

5.3.2.3. Carregamentos Basicos

» Veiculo de Projeto
O Berco 98 deve ser projetado para permitir o trafego do veiculo de projeto conforme
preconizado pela NBR 7188, Classe TB-45.
5.3.2.4. Vida Util das instalagdes do Bergo

A Tabela 04 mostrada a seguir apresenta a vida util de projeto dos principais
elementos constituintes do Berco 98.

Tabela 03 - Vida util estabelecida dos elementos do bergo 98

Descricdo Vida util (anos)
Concreto armado 50
Estrutura metalica 30
Defensas 10 (até a primeira manutencdo)
Cabecos de amarragao 10 (até a primeira manutengao)

Fonte: Geréncia de Projetos GEPRO/EMAP (2017)
5.3.3. Documentos a serem apresentados

Para o projeto basico de estruturas, a CONTRATADA devera apresentar, no minimo, os
documentos a seguir.

Memorial de cdlculo

A memoria de cdlculo deverd descrever as caracteristicas gerais da obra, assim como
justificar as solucbes desenvolvidas nesta etapa do projeto, destacando as seguintes
verificacGes e pré-dimensionamentos efetuados em nimero reduzido de pecas estruturais,
que devem ser apresentados sucintamente, porém satisfatdrios a avaliagdo da suficiéncia do
projeto estrutural para cada uma das alternativas.
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Ela deverd, obrigatoriamente, conter todas as indicagbes necessarias a boa e facil

compreensao e ao acompanhamento da sequéncia e das operacdes de calculo. Assim, devera

seguir as orientacdes listadas:

Referir-se, expressamente, as férmulas ou tabelas aplicadas.

Referir-se as condi¢cdes e aos valores numéricos admitidos, como, por exemplo, a
resisténcia caracteristica.

Indicar as fontes bibliograficas relativas a qualquer processo de cdlculo ou
dimensionamento adotado.

Referir-se, explicitamente, a todas as hipdteses admitidas, incluindo as propriedades
dos materiais.

Conter a deducdo de expressées ou férmulas empregadas, se originais. Definir os
elementos ou simbolos utilizados.

Indicar a sequéncia dos cdlculos numéricos na aplicacdo das férmulas, sem omitir
valores intermedidrios.

Apresentar croquis elucidativos, quando forem indispensaveis ou convenientes a
clareza do significado dos simbolos ou da entrega de memoriais em rascunhos.

Os cdlculos modelados em programas especificos de dimensionamento deverdo vir

acompanhados dos documentos justificativos, discriminados a seguir:

Identificagdo do programa computacional utilizado; descri¢ao sucinta e indicagao do
modo de aplicagdo do programa computacional, definindo os mddulos utilizados, as
hipoteses de cdlculo ou simplificacdes adotadas, os dados de entrada, o carregamento
e os resultados obtidos.

No caso de programas computacionais de uso particular e exclusivo do projetista:
identificagdo e descricdo do programa computacional utilizado, com indicagdo da
formulacgdo tedrica, das hipdteses de cdlculo ou simplificagdes adotadas, dos dados de
entrada, do carregamento e dos resultados obtidos.

Apresentacdo de memorial, mandatdria, constituido dos seguintes elementos:

a) Esquema estrutural, com definicdo das se¢des transversais, dos nds, das
barras, das propriedades dos materiais etc.

b) Insercdo das folhas de resultados do processamento realizado.

c) Quadros-resumo, com indicagdo das combinagdes de esfor¢os adotadas, das
caracteristicas dos materiais utilizados, dos dados de entrada e resultados do
processamento realizado, das se¢des, dos esforcos e das tensbes de
dimensionamento, acompanhados dos diagramas de envoltdrias pertinentes.

d) Acdo da carga permanente.

e) Acdo da carga acidental: reagdes maximas e minimas.

f)  Forcas horizontais: vento, temperatura, retracdo e empuxo de terra.

g) Pré-dimensionamento dos pilares, das vigas principais e das lajes nas sec¢des
mais solicitadas de cada pavimento diferenciado da obra.
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Memorial descritivo e quantitativo

Deverdao constar claramente as justificativas técnicas e econO6micas das solucbes

propostas, com, no _minimo, os seguintes elementos: tipo estrutural proposto, métodos

construtivos, materiais previstos e estimativa de custo por metro quadrado de construgao.

A CONTRATADA deverd elaborar listas de materiais com as respectivas quantidades,

discriminando detalhadamente o tipo de material utilizado, a norma correspondente e as

caracteristicas técnicas.

Projeto bdsico e Executivo

Os projetos de formas e armacdes de concreto deverdo conter, no _minimo, os

seguintes elementos:

Plantas de formas de todos os niveis de pavimentos da edificagcdo, incluindo a
dimensdo final de todas as pecas estruturais: pilares, vigas, lajes etc.; os cortes
necessarios ao entendimento completo das plantas de forma e os detalhes dos pontos
criticos da estrutura.

Quadro-resumo indicando as resisténcias caracteristicas adotadas para o concreto
(fck) e as empregadas, ou qualquer outro material utilizado, bem como o
comprimento e o tipo de estacas previstas, a taxa no solo de fundacdo, as unidades de
medida e o trem-tipo adotado.

Desenhos de armacdes contemplando: detalhamento, em escala apropriada, de todas
as pecas do esquema estrutural; indicando o nimero da armadura, a quantidade, as
dimensdes, a bitola, o espagamento e raio de dobramentos, as especifica¢cdes do tipo
de aco, a tabela e o resumo de armacdo, contemplando todos os elementos
estruturais (indicando as dimensées, bitola e peso das armaduras).

Ao final da Obra, a CONTRATADA devera revisar o projeto executivo, de maneira a

fornecer a CONTRATANTE o livro “Data Book”, especificado neste documento no item 6.6,
onde nele consta o projeto de “como construido” (as built).

5.4. Drenagem Pluvial

5.4.1. Normas gerais aplicaveis

Os projetos de drenagem deverdo ser elaborados em conformidade com as Normas

Brasileiras (NBRs) cabiveis e vigentes, as quais sdo apresentadas a seguir:

NBR 5626Instalacdo predial de agua fria;

NBR-5648Tubos e conexdes de PVC rigido para instalagdes prediais de dgua fria;

NBR 5680Tubo de PVC rigido — dimensdes — padronizagao;

NBR 7362Coletores de PVC para esgotos sanitarios;

NBR 7367Projeto e assentamento de tubulag¢ées de PVC rigido para sistemas de esgoto
sanitario;

NBR 8160Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao;

NBR-9649 Projeto de redes coletoras de sistemas de esgotos sanitarios;
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e NBR-9794Tubo de concreto armado de secdo circular para aguas pluviais;

e NBR 10843Tubos de PVC rigido para instala¢des de aguas pluviais — Especificacdo;

e NBR 10844lInstala¢Oes prediais de aguas pluviais;

e NBR 12218Projeto de rede de distribuicdo de dgua para abastecimento publico;

e NBR 13969Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposicao
final dos efluentes liquidos — Projeto, construcdo e operacgao;

e NBR 14486Sistemas enterrados para conducao de esgoto sanitario — Projeto de redes
coletoras com tubo de PVC.

Normas e recomendag¢des complementares:
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT

e |PR-715Manual de Hidrologia Basica para Estruturas de Drenagem;
e IPR-736Album de Projetos Tipo de Dispositivos de Drenagem.
Ministério do Trabalho e Emprego — TEM
e NR 1 Servicos GeraisNR 3 Embargo ou Interdicao;
e NR 4 Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho;
e NR 6 Equipamentos de Protecdo Individual (EPI);
e NR 7 Programas de Controle Médico de Saude Ocupacional,;
e NR 8 Edificacoes;
e NR 15 Atividades Operacionais Insalubres;
e NR 18 Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria de Construcdo.

5.4.2. Diretrizes técnicas para a elabora¢ao do projeto de drenagem

O objetivo do projeto de drenagem é preservar o patriménio da EMAP e manter a
operacionalidade e funcionamento do Ber¢o 98 do Porto de Itaqui, MA durante as
precipitacdes pluviométricas intensas para determinados periodos de recorréncia ou de
retorno, de acordo com os critérios e as normas vigentes e usuais e as boas praticas de
Engenharia.

5.4.2.1. Dados pluviométricos

A chuva de projeto serd determinada a partir dos dados coletados no posto
pluviométrico de Sao Luis — MA, situado no Porto de Itaqui, Latitude: 02° 32' 00” e Longitude:
44° 17' 00”.

Estes dados sdo obtidos pela interpolagdo, através do método do inverso da quinta

poténcia, obtida no Programa Plavio 2.1 — Chuvas Intensas para o Brasil da GPRH — Grupo de
pesquisas em Recursos Hidricos — DEA — UFV — Universidade Federal de Vigosa.

5.4.3. Documentos a serem apresentados

Como produto do projeto basico de drenagem, a CONTRATADA devera elaborar e
fornecer a CONTRATATANTE, no minimo, os documentos apresentados a seguir.
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Memorial descritivo

Devera conter os critérios e as normas utilizadas, a concepc¢ao adotada em funcao dos
elementos arquitetdnicos e das diretrizes das concessionarias ou érgados publicos, bem como
justificativa para os materiais a serem empregados.

Memcdria de cdlculo

e Critérios para dimensionamento: o dimensionamento hidraulico para a drenagem
devera ser feito conforme a férmula de Manning.

Projeto bdsico e executivo

Para o sistema de drenagem, a CONTRATADA devera elaborar e apresentar, no
minimo, os seguintes desenhos:

e Planta de bacias em escala adequada para visualizacdo, usualmente variando entre
1:100 a 1:200, e devera ser feita com o auxilio de uma planta topografica. Esse desenho
devera conter:

a) Curvas de nivel do levantamento topografico.

b) Arruamento atualizado.

c) Identificacdo atualizada das ruas e acessos, destacar os cursos d'dgua
préximos ao Porto.

d) Nome dos cursos d'agua.

e) Delimitagdo de todas as bacias e sub-bacias estudadas.

f)  Numeracgao das bacias e sub-bacias.

g) Informar o valor da area de contribuicdo correspondente em hectares (ha).

e O projeto em planta deverd ter como base um levantamento
topografico/aerofotogramétrico. No caso de microdrenagem, poderd ser utilizado o
levantamento planimétrico acrescido de cotas de soleiras, guias, tampdes de pogos de
visita, bocas de lobo, canaletas e demais elementos do sistema de drenagem. O
levantamento topografico deverd apresentar o cadastro das galerias pluviais existente
no Porto.

Ao final da Obra, a CONTRATADA devera revisar o projeto executivo, de maneira a
fornecer a CONTRATANTE o livro “Data Book”, especificado neste documento no item 6.6,
onde nele consta o projeto de “como construido” (as built).

5.5. Instalagoes Elétricas

As caracteristicas proprias dos ambientes onde serdo instalados os equipamentos e
componentes elétricos serdo definidas na documentacdo técnica referente aos mesmos.

Os equipamentos, os componentes e materiais eletro/eletrénicos deverdo ser
projetados e fabricados de acordo com os mais recentes padrdes de engenharia de forma a
comprovarem, em servico, o atendimento aos requisitos das suas especificacbes, e ainda
deverdo:

Porto do Itaqui — Anteprojeto 29



> Ser novos e de qualidade reconhecida, com a disponibilidade das pecas de
reposicao necessdrias para manutencdes, além de encontraveis no mercado
para entrega.

» Possuir Certificagdo por Organismos Certificadores de Produto / Laboratorios
credenciados, atestando que sdo fabricados / testados conforme as normas
aplicaveis.

» Atender a todos os requisitos da sua respectiva especificagdo, a menos de
eventuais excecdes previamente acertadas para a contratacdo do
fornecimento.

» Ser apropriados para uso em operac¢do continua e nas condi¢cGes ambientais
definidas para os locais de sua instalacdo especifica.

5.5.1. Normas gerais aplicaveis

O projeto de InstalacGes elétricas deverd ser elaborado em conformidade com normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Na falta destas, serdo adotadas as
normas da IEC, as quais sdo apresentadas a seguir:

e Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

e International Electrotechnical Commission — IEC;

e Institute of Electrotechnical Commission — IEEE;

e International Organization for Standardization — ISO;

e Seguranca em instalacOes e servicos de eletricidade — NR-10;

e Condicbes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcdo — NR-18;
e Seguranca e saude nos trabalhos em espacos confinados — NR-33.

Além das normas e regulamentos das organiza¢des relacionadas, o projeto deverd
estar de acordo com todos os requisitos legais e regulamentos das autoridades locais.

Em caso de conflito entre as normas e quaisquer outros codigos, regulamentos e
recomendagdes prevalecerdo aqueles que prescrevem maior rigor.

Desenhos e documentos dos proponentes, fornecedores e sub-fornecedores, incluindo
propostas, correspondéncias, literaturas, descri¢des técnicas, manuais, avisos de seguranca
fixados nos equipamentos, catalogos e dados suplementares, deverdo estar em lingua
portuguesa.

Deverdo ser usadas as unidades do Sistema Internacional de Unidades (Sl), exceto para
casos consagrados pela pratica (como o uso unidades inglesas para a designacao de parafusos,
espessuras de chapas e didametros de conexdes).

5.5.2. Diretrizes técnicas para a elaboracao dos projetos de instalagoes elétricas
5.5.2.1. Sistema de iluminagdo

O Berco 98 possui uma darea para circulacdo de 270m por 40m de largura, onde foi
estabelecido, conforme recomendac¢des de norma, que seja atendida por um sistema de
iluminagcdo capaz de oferecer um iluminamento recomendado para areas de passagem e
plataformas.
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No projeto deverd estar previsto lampadas em LED, que oferega eficiéncia luminosa
prépria para iluminamento de grandes areas.

O projeto de lluminacdo do Berco 98 deverd conter dispositivos de auxilio a
manutencdo dos equipamentos de iluminacgao.

Toda a alimentacdo elétrica para iluminacdo do Berco 98 serd proveniente da
Subestacdo do Pdtio H, que estara localizada a aproximadamente 775metros.

5.5.2.2. Sistema de aterramento

A CONTRATADA deverd realizar estudo de resistividade do solo, com o intuito de
confirmar que ele esta adequado ao aterramento ou se necessita de tratamento para atingir a
resistividade minima estabelecida por norma.

A CONTRATADA devera elaborar os projetos das malhas de aterramento para
interligacdo de todos os novos equipamentos instalados no Ber¢co 98 e no edificio de apoio.
Além disso, deverd considerar a distribuicdo de malha geral de aterramento em toda a drea do
Berco e do edificio de apoio, de maneira a garantir o aterramento de toda a estrutura e
equipamentos nessas areas.

Assim, a CONTRATADA devera desenvolver memdria de cdlculo de aterramento para
gue sejam estabelecidas as caracteristicas da malha de terra. Todos os critérios estabelecidos
por norma deverdo ser atendidos.

5.5.3. Documentos a serem apresentados

Para o projeto basico de instalacGes elétricas, a CONTRATADA devera apresentar, no
minimo, os itens descritos a seguir.

5.5.3.1. Memorial de calculo

O memorial de calculo deverd conter, no minimo, o dimensionamento dos
suprimentos de energia, do SPDA, do aterramento e da iluminag¢do, conforme descrito a
seguir.

Suprimentos de energia

No que se refere aos suprimentos de energia, a CONTRATADA deverd elaborar e
apresentar, no minimo, os itens elencados:

e Memodria de calculo de cémputo de cargas.
e Memodria de calculo de cabos, demonstrando as premissas adotadas e os critérios de
dimensionamento, conforme preconizado na NBR 5410.

SPDA e aterramento

Para o SPDA e aterramentos, a CONTRATADA devera elaborar e fornecer, no minimo,
os seguintes itens:
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e Memdria de calculo descrevendo todas as premissas adotadas para esse tipo de
instalacdo, dimensionando a secdo minima dos condutores, os niveis de potenciais de
passo e o toque e defini¢cdo do sistema captor, conforme preconizado na NBR 5419.

e Relatério de medicdo da resistividade do solo, para definicdo da resistividade a ser
adotada na memodria de calculo.

lluminacdo

Para o sistema de iluminacao, a CONTRATADA devera elaborar e fornecer, no minimo,
os seguintes itens:

e Memodria de cdlculo com a distribuicdo dos niveis de iluminamento para dreas internas
e externas, conforme NBR 5413 e NBR 5101, respectivamente, descrevendo as
premissas adotadas para esse tipo de instalacao.

5.5.3.2. Memorial descritivo e quantitativo

O memorial descritivo e o quantitativo deverd apresentar detalhadamente, no minimo,
os suprimentos de energia, o SPDA, o aterramento e a iluminac¢do, de acordo com os itens
listados a seguir.

Suprimentos de energia

Para o memorial descritivo dos suprimentos de energia, a CONTRATADA devera
elaborar e apresentar a CONTRATANTE, no minimo, os seguintes itens:

e Memorial descritivo do sistema elétrico, detalhando de maneira clara e objetiva todo o
sistema e a justificativa de ado¢do de determinadas solucdes de projeto, apontando
critérios qualitativos e quantitativos, ou seja, técnicos e financeiros.

e Folhas de dados e requisicdo de material para aquisicdo dos equipamentos elétricos.

e Parecer técnico e relatério de andlise de documento de fornecedores até sua
certificacdo.

e Lista de materiais.

e Lista de equipamentos descrevendo as principais caracteristicas elétricas.

SPDA e aterramento

No memorial descritivo do SPDA e dos aterramentos, a CONTRATADA devera elaborar
e fornecer, no minimo, os itens listados a seguir:

e Memorial descritivo do SPDA e dos aterramentos, detalhando de maneira clara e
objetiva todo o sistema e a justificativa de adocdo de determinadas solugbes de
projeto, apontando critérios qualitativos e quantitativos, ou seja, técnicos e
financeiros.

e Lista de materiais.
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lluminacdo

No memorial descritivo de iluminacdo, a CONTRATADA devera elaborar e fornecer, no
minimo, os itens listados:

e Memorial descritivo do sistema de iluminagdo, detalhando de maneira clara e objetiva
todo o sistema e a justificativa de adocdo de determinadas solu¢des de projeto,
apontando critérios qualitativos e quantitativos, ou seja, técnicos e financeiros.

e Lista de materiais.

5.5.3.3. Projeto basico e executivo

No que diz respeito aos projetos de suprimentos de energia, do SPDA, do aterramento,
da iluminagdo e das tomadas, a CONTRATADA deverd elaborar e fornecer, no_minimo, os
desenhos apresentados nos seguintes itens:

Suprimento de energia

e Desenho de distribuicdo de forca.

e Desenho de arranjo fisico dos equipamentos elétricos, contemplando dimensdes,
locacdo e tags.

e Diagrama unifilar do sistema, detalhando as caracteristicas nominais dos componentes
elétricos dos equipamentos, como correntes nominais e de curto-circuito.

e Diagrama trifilar dos painéis, detalhando todos os circuitos.

e Desenho de detalhes de instalacdo e fixacdo dos equipamentos, detalhando a
interligacdo com painéis auxiliares.

e Preenchimento de formuldrios e atendimento a exigéncias da concessionaria.

SPDA e aterramentos

e Planta baixa de distribuicao de aterramento e do SPDA.
e Cortes e detalhes contemplando o volume de protecao do SPDA.
e Detalhes tipicos de construcdo e montagem.

lluminacdo

e Planta baixa de distribuicdo de iluminagao.
e Cortes e detalhes.
e Detalhes tipicos de constru¢dao e montagem.

Ao final da Obra, a CONTRATADA devera revisar o projeto executivo, de maneira a
fornecer a CONTRATANTE o livro “Data Book”, especificado neste documento no item 6.6,
onde nele consta o projeto de “como construido” (as built).

5.6. Telecomunicagoes

Esta secdo apresenta os requisitos minimos para a elaboragdo do projeto da
infraestrutura para telecomunicagées.
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5.6.1. Normas gerais aplicaveis

Os projetos de telecomunica¢bes deverdao ser elaborados em conformidade com as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Na falta destas, serdo adotadas
as normas da IEC.

e Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

e International Electrotechnical Commission — IEC;

e Institute of Electrotechnical Commission — IEEE;

e International Organization for Standardization — ISO;

e International Telecommunication Ution — ITU-T;

e Telecommunication Industries Association — TIA;

e Segurancga em instalagdes e servicos de eletricidade — NR-10;

e Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da constru¢do — NR-18;
e Seguranca e saude nos trabalhos em espacos confinados — NR-33

5.6.2. Diretrizes técnicas para a elaboracdo dos projetos de Telecomunicagdes

O projeto devera prever uma infraestrutura de dutos para atender as demandas
futuras de telecomunicac¢Oes e automacao. Estes dutos acomodarao cabos de fibra dptica para
comunicacdo e cabos de alimentacdo para os equipamentos ativos de rede. As aplicacoes
futuras a que se refere sdo para servicos: telefonia, circuito fechado de televisdo (CFTV),
comunica¢do com controladores de automacgao embarcada em equipamentos e utilidades.

Deverdao ser dimensionadas e utilizadas juntas de expansdo para absorver as
expansdes e contragdes térmicas da rede de dutos.

5.6.3. Documentos a serem apresentados

A CONTRATADA deveréa elaborar e fornecer, no_ minimo, os documentos listados a
seguir para a etapa de projeto basico de Telecomunicagdo.

5.6.3.1. Memorial descritivo e quantitativo

No memorial descritivo deverdo constar claramente as justificativas técnicas e
econdmicas das solugbes propostas pela CONTRATADA e uma lista de materiais contendo os
guantitativos.

5.6.3.2. Projeto basico e executivo

A CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE, no minimo, os projetos listados a
seguir:

e Planta baixa com marcac¢do dos pontos de rede e tubulagao.

e Planta baixa indicando a infraestrutura para passagem dos cabos e a numeragao
sequencial dos pontos da rede.

e Diagrama unifilar de conexdes e cabeamento.

e Detalhes das instalagdes de painéis, equipamentos e infraestrutura.
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e Projeto de diagrama de ligacdao do painel modulado.

Ao final da Obra, a CONTRATADA devera revisar o projeto executivo, de maneira a
fornecer a CONTRATANTE o livro “Data Book”, especificado neste documento no item 6.6,
onde nele consta o projeto de “como construido” (as built).

5.7. Sistema de protecao contra Incéndio e Panico

Esta secdo tem por objetivo, estabelecer os critérios para projeto da rede hidraulica de
combate a incéndio, prevista para a protecdo da area do Berco 98 do Porto de Itaqui. Os
critérios estabelecidos neste documento estdo pautados nas normas aplicaveis a respectiva
instalacdo e em requisitos definidos pela legislacdo vigente.

5.7.1. Normas gerais aplicaveis

Para fins de referéncia legal e normativa, encontram-se abaixo listadas as leis e normas
aplicdveis ao projeto, emitidas pelas entidades nacionais responsdveis. As normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e as demais legislacGes
apresentam carater legal, devendo ser atendidas na integra. Todas as normas
regulamentadoras do MTE devem ser atendidas, estando listadas abaixo apenas as que
apresentam aplicacdo a atividade de projeto das instalagdes.

> Legislagdo Estadual
e LEIn26.546 DE 29 de Dezembro de 1995 - DispOe sobre o Cédigo de Seguranga Contra
Incéndio e Panico do Estado do Maranhao e dd outras providéncias;
e NT-03 - Classificacdo de EdificacGes quanto ao risco;
e NT-04 — Parametros minimos de pressdo e vazdo para calculos hidrdulicos dos
hidrantes;
» Normas ABNT
e NBR-13714: Sistema de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incéndio
e NBR 14100 Protegao contra incéndio — Simbolos graficos para projeto
e NBR-11861/1998: Mangueiras de Incéndio
» Referéncias normativas internacionais
e NFPA 307 - Standard for the Construction and Fire Protection of Marine Terminals,
Piers, and Wharves

5.7.2. Diretrizes técnicas para a elaboracdo dos projetos de instalagdes elétricas
5.7.2.1. Rede Hidraulica

A rede hidraulica de combate a incéndio deverd ser desenvolvida atendendo aos
critérios minimos estabelecidos pela normalizacdo do Corpo de Bombeiros local (NT-04 —
Parametros minimos de pressdo e vazao para cdlculos hidraulicos dos hidrantes).

5.7.2.2. Suprimento de Agua

O suprimento de agua sera fornecido por meio de captacdo de agua do mar, devendo
este ser capaz de atender a demanda de 100% da vazao de projeto, em qualquer época do ano
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ou condicdo climatica. A rede hidraulica de combate a incéndio deverd ser mantida
pressurizada com agua doce.

A rede hidrdulica de dgua para combate a incéndio na drea do Berco 98 sera derivada
da rede projetada para o combate a incéndio nos Bergos 100 a 108 conforme documento de
referencia DS-PI-1001-0143-R00 - Projeto de Instala¢cdes do Sistema de Combate a Incéndio,
passando ao longo do Berco no interior de canaleta protegida. A tubulacdo de agua de
incéndio deve ser de ac¢o carbono, prolongada a partir da rede existente.

5.7.2.3. Equipamentos e acessodrios

Na area do Berco 98 deverdo ser adotados equipamentos de combate a incéndio com
as mesmas caracteristicas da rede projetada para o combate a incéndio nos Bercos 100 a 108
conforme documento de referencia DS-PI-1001-0143-R00 - Projeto de Instalacdes do Sistema
de Combate a Incéndio.

Cabe ressaltar que caso as bombas existentes ndo forem adequadas, devara
contemplar no projeto a aquisicao e instalacao de novas bombas.

5.7.3. Documentos a serem apresentados

A CONTRATADA devera fornecer, no minimo, os documentos listados a seguir, porém
sem a eles se limitar. Devera atender a todas as normas de prevencdo e as exigéncias dos
drgdos responsaveis pela prevencdo e combate a incéndio no Estado do Maranhado.

e Solicitar o certificado de Aprovacao do Projeto junto ao Corpo de Bombeiro.

e Especificacdo técnica para aquisicdo das unidades extintoras e do SDAI, descrevendo
todas as caracteristicas funcionais.

e Desenho de conjunto.

e Memorial descritivo dos sistemas implantados.

e Desenho em planta baixa mostrando o arranjo fisico dos equipamentos no ambiente,
contemplando dimensdes, locac¢do e identificagao.

e Desenho de detalhes de instalagdo e fixagcdao dos equipamentos.

e Folhas de dados e requisi¢do de material para aquisicdo dos equipamentos do sistema
de combate a incéndio.

e Parecer técnico e relatério de analise de documento de fornecedores até sua
certificacao.

e Lista de materiais.

e Manual de operagdo e manutengao.

A CONTRATADA devera disponibilizar os documentos certificados/aprovados pelo
orgdo responsavel e garantir que todos os demais documentos requeridos pela unidade do
corpo de bombeiros local sejam devidamente aprovados e, também, que os equipamentos
dimensionados a serem instalados atendem a legislagao local, a fim de garantir a licenga para a
instalacdo do sistema.

Os equipamentos e instalagdes deverdo ser projetados e fabricados de acordo com
este relatdrio técnico e com os dados e as caracteristicas contidos em especificagdo técnica a
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serem emitidos pela CONTRATADA na fase de detalhamento do projeto basico, em que serdao
especificados todos os componentes do sistema de prevencao e combate a incéndio.

E responsabilidade da CONTRATADA verificar e confirmar todo o dimensionamento
dos equipamentos e componentes do sistema e demais itens necessarios para o seu completo
funcionamento.

Ao final da Obra, a CONTRATADA devera revisar o projeto executivo, de maneira a
fornecer a CONTRATANTE o livro “Data Book”, especificado neste documento no item 6.6,
onde nele consta o projeto de “como construido” (as built).

5.8. Distribui¢do de Agua

Esta secdo visa estabelecer os procedimentos, critérios e padrdes minimos a serem
considerados para a elaboracdo do projeto bdsico para o desenvolvimento da rede de dgua
potavel para alimentacdo dos navios, prevista para a area do Bergo 98.

5.8.1. Normas gerais aplicaveis

Os projetos de distribuicdo de agua deverao ser elaborados em conformidade com as
NBRs cabiveis e vigentes, as quais sdo apresentadas a seguir:

e NBR 5626: Instalagdo predial de dgua fria.
e NBR12218 — Projeto de rede de distribuicdo de dgua para abastecimento publico
e Porto de Itaqui - Plano Diretor

5.8.2. Diretrizes técnicas para a elaboracao dos projetos de distribuicdao de agua

Esta se¢do apresenta os requisitos técnicos e as caracteristicas minimas para o projeto
do sistema de distribui¢ao de agua do novo Bergo.

A 34gua potavel serd alimentada ao Berco 98 pela rede de agua do porto, sendo
desenvolvida como ramificagdo da tubulagdo de 75mm de diametro, existente no Bergo 100.

Deverd ser considerada linha de abastecimento de agua potdvel para as instalagbes
hidro sanitdrias previstas na area do Bergo 98.

5.8.3. Documentos a serem apresentados

Como produto do projeto basico do sistema de distribuicdo de agua, a CONTRATADA
devera apresentar, no minimo, os documentos discriminados a seguir.

5.8.3.1. Memoria de calculo

O memorial de célculo devera ser realizado por sistema (agua fria, aguas pluviais e
esgoto sanitdrio), e devera atender, no minimo, as caracteristicas descritas a seguir.

Ao final da Obra, a CONTRATADA devera revisar o projeto executivo, de maneira a
fornecer a CONTRATANTE o livro “Data Book”, especificado neste documento no item 6.6,
onde nele consta o projeto de “como construido” (as built).
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5.9. Prédio de Apoio (Vestiario / Guarita)

Esta edificacdo tera a finalidade de ser um prédio de apoio aos operadores e serd

composta de sanitdrios, abrigo de operadores e guarita de vigilancia.

A edificacdo terd de estar localizada de forma centralizada ao Berco 98 para facilidade
de acesso dos operadores.

5.9.1. Projeto Arquitetonico

Os materiais adotados sdao adequados para uma construcdo com bom desempenho

térmico, facilidades de manutencdo e higienizag¢ao.

Algumas premissas consideradas no projeto:

>

>

O prédio de Apoio devera ser projetado em estrutura de concreto armado e
alvenaria vedagdo em bloco de concreto modular 19x19x39cm externamente e
14x19x39 internamente.

O revestimento das areas dos sanitdrios serd em cerdmica sobre emboco tipo
massa Unica nas paredes e, nos pisos sera empregada ceramica antiderrapante
grau de abrasao PEI 5.

A sala de apoio aos operadores e a guarita receberdo alvenaria de bloco de
concreto aparente com acabamento em pintura acrilica e os pisos receberdo
ceramica antiderrapante grau de abrasao PEI 5.

As divisérias dos sanitarios deverdo ser projetadas em bloco de concreto ou
alvenaria;

As bancadas deverdo ser idealizadas em granito ou material equivalente com
qualidade similar de custo local mais econ6mico.

Para a sala de apoio aos operadores deverdo ser projetados bancos de
concreto armado apoiados e engastados na alvenaria.

O piso dos sanitarios sera elevado para permitir um espago de manuteng¢ao
das instalagGes hidrossanitarias.

O piso do abrigo do sistema de tratamento do esgoto sanitdrio serd o mesmo
da plataforma em concreto.

Para os acessos e circulagdes devem ser levadas em consideracdo, no minimo, as

seguintes condigdes:

>

>
>

As escadas obedecem a relagdes compativeis de declividade e adotam o
critério da lei de “Blondel” 63 < 2h +b < 64cm;

Rodapé de 0,20m, barras a 0,70m e 1,10m de altura;

Todas deverdo estar com guarda corpos e corrimdos a altura média de 1,10m.

Para dimensionamento dos espacgos foram adotados os seguintes critérios, constantes

na NR18:
>

>

Vasos sanitarios: 1 vaso para cada 20 funciondrios em area considerada normal
e a area minima de 1m? por box sanitario.
Lavatérios: 1 lavatério para cada 20 funcionarios em area considerada normal.

A ventilacdo devera estar adequada e dimensionada procurando atender as atividades

a serem desenvolvidas no seu interior. As janelas dos sanitdrios deverdo ser projetadas para
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atender a NR 24 e NR-29, utilizando 1/8 da area do piso e as janelas da guarita ultrapassam o
limite minimo de 1/6 da area do piso.

As coberturas obedecem as inclinagcdes recomendadas pelos fabricantes para o tipo de
telha, ficando protegidas por platibandas contra as a¢Ges de ventos costeiros.

Para a cobertura da guarita devera ser projetada a utilizacdo de telhas tipo sanduiche,
termo-acusticas de aco pré-pintado, perfil trapezoidal com miolo de poliuretano, apoiadas
sobre estruturas metdlicas.

Para o abrigo do sistema de tratamento do esgoto sanitdrio foi prevista a utilizacdo de
telhas em aco pré-pintado, perfil trapezoidal.

As calhas devem ser projetadas externamente a projecao da edificacdo e providas de
extravasores de seguranca.

Devera ser previsto no projeto uma caixa d’agua localizada acima da guarita.

5.9.2. Estruturas

Esse prédio deverd ser edificado em estrutura de concreto armado sobre uma
plataforma separada da plataforma do pier por uma junta de dilatacdo, conforme projeto
conceitual

5.9.3. Instalacdes hidrossanitarias
5.9.3.1. Agua Fria

As instalacdes prediais de agua fria dos sanitarios masculino e feminino, deverdo ser
em PVC solddvel na cor marrom da linha predial da Tigre ou similar, embutidas nas alvenarias
OU Nno piso.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as
paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulagdes serdo continuas entre as
conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalagdes executadas por
conexodes.

Deverdo ser evitadas, sempre que possivel, tubulagdes sobre equipamentos elétricos.
Este projeto serd baseado nos seguintes critérios para dimensionamento e projeto:

» Norma Técnica
e NBR 5626 da ABNT — Instalagdo predial de dgua fria;

> Reservacdo Predial
e Aalimentacdo da rede predial sera direta, sem reservagao, alimentada pela rede de 6”
de dgua potavel em ago carbono de abastecimento de navios, que passard na canaleta
de utilidades junto ao paramento do cais, ao lado da de incéndio conforme projeto.

> Pressoes de Servico
e estatica maxima — 400 KPa (40 mca);

e dindmica minima -5 KPa (0,5 mca).

» Didmetro Minimo

Porto do Itaqui — Anteprojeto 39



25 mm (3/4”), com redugdo para 20 mm, conforme o ponto de utilizacgo.

> Velocidade
Maéxima - 2,5 m/seg.

» Perdas de Carga
Tabelas e dbacos baseados na férmula de Fair-Whipple-Hsiao, constante na literatura
a respeito do assunto.

» Materiais
Tubulagdo: PVC rigido, conexdao ponta e bolsa soldavel também em PVC, exceto nos
pontos de conexdao com registros ou metais de banheiros e cozinhas, que serdo em
ferro galvanizado com rosca BSP;
Registro — tipo gaveta, de bronze, conexdo rosqueada.

» Vaso sanitério
Os vasos sanitarios deverdo ser sifonados e possuir caixa de descarga automatica
externa de ferro fundido, material plastico ou fibrocimento.

» Limite de projeto
Caixa de registro de chegada da rede externa de abastecimento situada no passeio da
edificacao.

5.9.3.2. Esgotos Sanitdrios

As instalagdes prediais de esgotos sanitarios deverdo ser projetadas e executadas de

modo a:

» Permitir rapido escoamento dos esgotos sanitarios e faceis desobstrugdes;

> Vedar a passagem de gases das tubulacbes para o interior das edificacdes;

> Nao permitir vazamentos, escapamentos de gases e formacgdo de depdsitos no
interior das tubulagdes;

> Impedir a poluicdo da dgua potavel.

» Norma Técnica
NBR 8160 da ABNT — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucdo;

» Diametros
Ramais de esgoto e de descarga — 40 mm (minimo);
Ramal de ventilagdo — 50 mm(minimo);
Coletor predial — 100 mm(minimo);
Vaso sanitario — 100 mm.

» Declividades
Diametros iguais ou menores que 75 mm — 2% (minima);

40
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e Diadmetros iguais ou maiores que 100 mm — 1% (minima).

» Distancia
e Entre caixas de inspecdo, poc¢os de visita ou pecas de inspec¢do — 25 m(maximo)

» Materiais
e Tubulagdo, pecas e conexdes — PVC rigido, conexao ponta e bolsa soldavel

e Caixas de inspecdo; gordura e de passagem — anéis de concreto pré-moldado

> Limite de projeto

A caixa de inspecdo (Cl) de saida do ramal predial de ligacdo com a rede de esgoto.
5.9.3.3. Aguas Pluviais de Cobertura

> As instala¢des prediais de dguas pluviais deverdo ser projetadas e executadas
de modo a:
e Recolher e conduzir a vazdo de projeto até seu langamento no mar;
e Serem estanques;
e Permitir a limpeza e desobstrucao de qualquer ponto no interior da instalacao;
e Nao haver interligacdo ou interferéncia nenhuma com a rede de esgotos sanitdrios.

» Norma Técnica
e NBR 10844 da ABNT — Instalacdes prediais de dguas pluviais;

» Diametros
e Condutores verticais — 75 mm (minimo);
e Condutores horizontais — 100 mm(minimo).

> Declividades
e Condutores horizontais — 0,5 % (minima).

> Distancia
e Entre caixas de inspegdo - 20 m(recomendavel).

» Materiais
e Tubulagdo, pecas e conexdes — PVC rigido, conexdao ponta e bolsa com anel de
borracha, da linha Vinilfort da Tigre ou similar até o diametro de 200 mm, e os acima,
em concreto armado ponta e bolsa argamassada;
e Caixas de inspegdo — anéis de concreto pré-moldado ou alvenaria de tijolos revestidos
interna e externamente.

» Limite de projeto

Ultima CP (caixa de passagem) da rede condutora horizontal da edificacdo, antes da
ligacdo com a rede externa de drenagem e, verticalmente, na interligacdo da calha da
cobertura com o condutor vertical.
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5.9.3.4. Tratamento de Efluentes Sanitarios

Os dejetos sanitdrios dos vasos, mictérios e lavatdrios deverdo ser recolhidos por uma
rede predial em PVC sob o piso para um sistema de tratamento por reator e filtro anaerébio,
cuja remocao de DBO sera suficiente para atender a Legislacio do CONAMA 430.

» Parametros de projeto:
e Populacdo de projeto: 90 pessoas;

5.9.4. lluminagdao e Tomadas

Os niveis médios de iluminacao deverdo obedecer aos requisitos da ABNT NBR-5413.

Deverdo ser utilizadas lampadas tubulares de LED para lluminacdo de salas elétricas,
salas de controle, sanitarios e guaritas.

As lumindrias deverdo ser de alto rendimento. Todos os reatores deverao ser do tipo
de partida rapida e alto fator de poténcia (minimo 0,92).

Os circuitos de iluminacdo e tomadas bifdsicas deverdo ser alimentados através de
painéis de iluminacdo.

Nos locais sujeitos a vibracdo, deverdo ser utilizadas suspensdes antivibratdrias.

Nos locais contendo maquinas girantes, a iluminacdo deverd ser estudada de modo a
evitar o efeito estroboscépico.

Os painéis de iluminacdo deverdo ser para instalacdo aparente, com grau de protecao
minimo IP-55, quando instalados ao tempo ou em prédios industriais, € minimo IP-40 quando
instalados em salas elétricas.

Devera ser prevista iluminagdo de seguranca (EMERGENCIA) nos locais de transito ou
permanéncia de pessoas e em rotas de fuga. Consistird de conjunto de iluminagdgo NORMAL,
porém incorporado da funcio EMERGENCIA mediante baterias prdprias integradas ao
conjunto, para autonomia minima de 01 (uma) hora em uma lampada.

Toda a alimentacdo elétrica para iluminacdo do Berco 98 serd proveniente da
Subestacdo do Patio H, que estara localizada a aproximadamente 775 metros.

5.9.5. Climatizacao

O tipo de sistema de ar condicionado a ser utilizado para atender a guarita sera o de
expansdo direta do gas, utilizando-se equipamento do tipo individual (Split) para atender ao
ambiente que sera condicionado. Todo o equipamento serd atendido por uma unidade externa
remota instalada no terraco junto a guarita. Como o ambiente a ser condicionado é
“habitavel”, a renovagdo de ar se darad por um sistema mecanico de exaustdo tipo Conjunto
Compacto de Ventila¢do, com vazdo superior a 27m3/h por usudrio do ambiente.

Como nos sanitarios o ambiente ndo é considerado “habitavel” por ser um ambiente
de utilizagdo temporaria e circunstancial, sé serd adotado um sistema de renovagdo de ar
exaustdo tipo Conjunto de Ventilagdo, com vaz3o superior a 27m3/h por usudrios.

As seguintes normas serdo seguidas para este projeto:
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> NBR-16401 — Parte 1,2 e 3 - InstalagGes de Ar Condicionado - Sistemas Centrais
e Unitarios
» NB-10/1978 da ABNT condicdes internas de conforto.

5.9.6. Sistema de Prote¢ao contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

A CONTRATADA devera elaborar estudo para dimensionamento do sistema de
protecdo contra descargas atmosféricas para o prédio de apoio.

Nos documentos de projeto do SPDA deverdo constar, no_ minimo: os captores, as
descidas, a localizacdo dos eletrodos de terra, todas as ligacdes efetuadas, as caracteristicas
dos materiais a serem empregados, bem como o volume de protecao representado nos planos
vertical e horizontal.

A malha de aterramento dos para-raios devera estar interligada a uma malha de
aterramento geral.

5.9.7. Sistema de Combate a Incéndio

O sistema para combate a incéndio no prédio de apoio do Berco 98 devera atender
todas as premissas exigidas pelo corpo de bombeiros para prédio da drea Portuaria.

5.9.8. Documentos a serem apresentados

A CONTRATADA serd responsavel por elaborar e apresentar, no minimo, os
documentos a seguir como produtos do projeto bdsico de arquitetura, os quais deverdo ser
detalhados posteriormente em nivel de projeto executivo.

5.9.8.1. Memorial descritivo e quantitativo

O memorial descritivo deverd conter os critérios e as normas utilizadas, bem como a
concepcao em funcdo dos elementos arquitetonicos adotados, associados as diretrizes das
concessiondrias ou dos 6rgdos publicos locais.

A CONTRATADA deverd elaborar uma lista de materiais com as respectivas
quantidades, discriminando detalhadamente o tipo de material utilizado e as caracteristicas
técnicas.

5.9.8.2. Projeto basico e executivo

Para o projeto bdsico de arquitetura, a CONTRATADA deverd apresentar todos os
desenhos necessarios, no minimo, os documentos listados:

e Implantagdo geral — escala minima de 1:500.

e Planta baixa, planilha de esquadrias e legenda de acabamentos — escala minima de
1:50.

e Planta de cobertura — escala minima de 1:50.

e 02 cortes— escala minima de 1:50.

e 02 cortes— escala minima de 1:50.
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04 fachadas— escala minima de 1:50.

04 fachadas— escala minima de 1:50.

Detalhamento do boneco das esquadrias — escala minima de 1:25.
Detalhamento dos sanitdrios — escala minima de 1:25.

Detalhamento da sistema de alimentacdo de agua — escala minima de 1:25.
Detalhamento construtivo da edificacdo— escala minima de 1:25.
Detalhamento do SPDA — escala minima de 1:25.

Detalhamento do Sistema de Combate a incéndio — escala minima de 1:25.

Ao final da Obra, a CONTRATADA devera revisar o projeto executivo, de maneira a

fornecer a CONTRATANTE o livro “Data Book”, especificado neste documento no item 6.6,
onde nele consta o projeto de “como construido” (as built).

a4
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6. Documentagao geral

Esta secdo apresenta a documentacdo que a CONTRATADA devera providenciar para o
inicio das atividades, entre elas: Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) de projeto e de
execucdo da obra, projetos basico, executivo (de todas as pecas técnicas necessarias ao
desenvolvimento dos projetos, como memorial descritivo, planilha orcamentaria, etc.) e da
obra, documentacgdes sistémicas e planilha detalhada de quantitativos. Deve fazer parte desta
entrega toda documentacgdo para atender a NORMAM-11/DPC da Marinha do Brasil, a fim de
homologar o Berco junto ao Orgdo. Os itens a seguir detalham cada uma das atividades
listadas.

6.1. Responsabilidade técnica

No que diz respeito aos projetos basico e executivo e a execucdo das obras e dos
servicos ligados a implantacdo do Berco 98 no Porto do Itaqui, a CONTRATADA deverd
providenciar as respectivas ARTs e os Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) — ou em outro conselho de classe, quando for o caso.

Durante a execucgao das obras e dos servicos, a CONTRATADA deverd observar todas as
normas internas da CONTRATANTE pertinentes a seguranca, a salude e ao meio ambiente.

6.2. Projeto basico

A CONTRATADA devera apresentar os projetos basicos, os quais deverdo compreender
de forma clara, completa e integral as especificagdes apresentadas neste Anteprojeto, porém
sem a estas se limitar, respeitando os prazos definidos no cronograma fisico-financeiro para a
avaliagdo e aprovag¢ao da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Projeto Basico, através do protocolo
da EMAP em meio fisico (impresso) e digital (midia digital em CD ou pen drive) para exame da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE, o qual devera abordar, de forma clara, completa e integral
as especificagbes descritas no Anteprojeto.

A CONTRATADA também deverd observar, para a elaboracdo do projeto basico as
disposi¢Bes do inc. IV e § Unico do artigo 2° da Lei n® 12.462/2011.

6.3. Projeto executivo

Cabera a CONTRATADA desenvolver o projeto executivo com base no projeto basico
aprovado pela CONTRATANTE, o qual deverd compreender de forma clara, completa e
integral, os projetos necessarios a execucao das obras e dos servigos de acordo com as normas
técnicas e os requisitos basicos apresentados neste Anteprojeto.

Além disso, toda a documentagdo do projeto executivo deverd ser encaminhada a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, a qual devera verificar e liberar os desenhos para execucdo no
campo.
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A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Projeto Executivo, através do
protocolo da EMAP em meio fisico (impresso) e digital (midia digital em CD ou pen drive) para
exame da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, o qual devera abordar, de forma clara, completa e
integral as especificacGes descritas no Anteprojeto

Por fim, a CONTRATADA deverd observar, para a elaboracao do projeto executivo, as
disposic¢ées do inc. V do artigo 2° da Lei n® 12.462/2011.

6.4. Planilha detalhada de quantitativos

A CONTRATADA deverd apresentar uma planilha detalhada de quantitativos,
contemplando materiais, equipamentos e servigos, inclusive a fase de operacdo do berco e
informando todos os fornecimentos, quantitativos, precos unitarios e precos totais.

6.5. Equipamentos

A documentacdo referente aos equipamentos é outro ponto de grande importancia,
devera haver um estudo complementar para definicdo das especificacbes dos equipamentos
mais adequados, sob a direcdo de especialistas e com a devida orientacdo dos fabricantes. Os
tipos, fungdes e caracteristicas dos equipamentos portudrios e de movimentacao de cargas sao
demasiadamente variados e evoluem com grande rapidez. Torna-se cada vez mais dificil tomar
posicoes entre a escolha de um ou de outro equipamento, sem um estudo criterioso e
aprofundado dos diversos tipos disponiveis no mercado, de seus desempenhos e eficiéncia
operacional.

Este tema por si so, constitui objeto de ampla e complexa especialidade, que deverd
ser observado pela CONTRATADA, sendo exigida a entrega de um relatdrio de metodologia de
selecdo e especificagdo dos equipamentos. Ao final da obra, a CONTRADADA, devera fornecer
todos os manuais dos equipamentos em lingua Portuguesa.

6.6. “Data Book” e “As Built”

Esta especificagdo tem por objetivo definir a sistematica a ser seguida para elaboragdo
de “Data Book” e “As-Built” referente as obras de construgdo do novo Ber¢o do Porto do
Itaqui.

Por definicdo, “Data Book” é um conjunto de desenhos, certificados, procedimentos,
relatérios, protocolos de inspe¢ao, manuais etc que compdem o conjunto de documentos de
uma determinada obra de construcdo da EMAP; e “As Built” é o projeto conforme foi
efetivamente construido.

Os livros de projeto (“Data Book”) deverdo ser entregues separadamente, por tipo de
servico, ou seja, livro Data Book de estrutural, Data Book de elétrica, Data Book de
equipamentos, Data Book de projeto arquitetonico, etc.

Os Livros de projeto (“Data Book”) a serem elaborados pela CONTRATADA deverdo
conter no minimo os seguintes documentos:

e Certificados de Conclusdo
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e Relatério de Liberacdo de Estrutura
e Registro de Inspecdo Topografica (para estruturas)

e Relatério de qualidade de fabricagdo e protocolos de inspecdo do Aco;

e Relatério de qualidade de fabricacdo e protocolos de inspecdo do Concreto;

e Relatério de qualidade de fabricacao e protocolos de inspec¢do dos equipamentos;

e Relatério de Grouteamento;

e Relatério de Torqueamento;

e Especificacdo do Processo de Sondagem;

e Registro de Qualificagdo do procedimento de sondagem;

e Relatério do procedimento de sondagem;

e Certificados de calibracdo dos equipamentos de inspecao, medicao e ensaio;

e Registro das Consultas técnicas emitidas durante a obra;

e Mapa de controle de Nao Conformidades;

e Os certificados e outros documentos de origem externa deverdo ser entregues na
forma em que foram recebidos;

e Manual do proprietdrio do Berco e dos equipamentos;

e Manual de Operacdo do Berc¢o e dos equipamentos;

e Manual de Manutencao preventiva e corretiva do Berco e dos equipamentos;

e Lista de desenhos;

e AsBuilt.

Os relatérios a cima mencionados deverdo ser estruturado de forma didatica,
indicando claramente todos os pontos verificados e resultados alcancados informando,
principalmente, as corre¢oes efetuadas.

Os Manuais a cima mencionados deverao conter dados técnicos dos componentes do
Berco, informagdes sobre inspe¢des periddicas, estruturas, equipamentos, manutenc¢do
preventiva e corretiva, lista de equipamentos sobressalentes com todos os dados técnicos para
aquisicao e lista dos desenhos necessarios a manutengao.

Os documentos deverdo ser acondicionados em pastas tipo “tubo” de 2 pinos com
capa em PVC na cor branca, com indicagdes de conteddo na capa e no dorso, em padrdo
definido previamente. Cada pasta deverd conter uma folha de rosto com indice.

Deverd ser elaborado um indice geral e anexado na primeira pasta do DATA BOOK”
correspondente.

Toda documentagdo composta no “Data Book” em meio fisico, apds aprovagdo e
assinatura das partes, deve ser digitalizada no formato PDF pesquisdvel, a fim de transformar
em meio Digital (grava¢do em CD ou DVD) todos os Registros da Qualidade facilitando assim a
rastreabilidade, operacionalizagdo e acessibilidade dos mesmos. A CONTRATADA deverd
entregar toda documentacao, através do protocolo da EMAP para exame da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE, o qual devera abordar, de forma clara, completa e integral as especificacdes
descritas no Anteprojeto.

A apresentacdo do “Data Book” Digital devera ser feita através dos Softwares Flash ou
Power Point.
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Os desenhos “as-built” deverdao ser elaborados tendo como base os projetos
executivos; deverao ser gerados em AutoCad, em versao nado inferior a 2010. Para a entrega do
as built devera ser solicitado uma prancha padrdao com o carimbo padronizado junto a
CONTRATANTE, assim como as codificagdes dos projetos.

Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela CONTRATADA, deverdo,
apos devidamente aprovados pela EMAP, serem enviados em:

- papel - 01 cdpia — devendo apresentar assinatura do profissional responsavel pelo
Projeto, com seu respectivo CREA e em conformidade com a Decisdo Normativa 032 de
14/12/88, do CONFEA;

- arquivo magnético (AutoCad-2000 e Word) — em CD com capacidade compativel com
o tamanho do(s) arquivo(s); e

- arquivo de plotagem (PLT) — em CD com capacidade compativel com o tamanho do(s)
arquivo(s) considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos.

Os desenhos “As-Built” deverdo contemplar, entre os outros, as seguintes
informacoes:

e Alteragao da revisdo do desenho;

e Inclusdo da Logomarca e informacées da CONTRATADA;

e NuUmero do Contrato;

e Adaptacdes da lista de material;

e Inclusdo de detalhes e isométricos que se facam necessarios;

e Cadastro das interferéncias encontradas;

e CorrecgOes gerais que se facam necessarias, tais como: cotas, cddigos, tracado, notas,
etc.
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7. Testes preliminares e Operacionalizacao do
Berco 98

A CONTRATADA deverd realizar os testes preliminares (parciais e integrais) dos
sistemas e equipamentos instalados no novo Berco da Autoridade Portudria, conforme
descrito a seguir.

7.1. Parciais

A CONTRATADA devera realizar os testes parciais dos equipamentos e sistemas que
serdo instalados no novo Ber¢o da Autoridade Portudria, por um periodo de 08 (oito) horas
diarias, por 10 (dez) dias continuos, com inicio apds a conclusdo das obras. Os testes parciais
deverdo ser realizados da seguinte maneira:

e Prédio de apoio: o teste deverda ser realizado com o sistema de iluminagdo,
hidrossanitario, esgotamento sanitdrio, SPDA, abastecimento de agua e Combate a
Incéndio, ou seja, o prédio deverd estar em perfeito funcionamento.

e lluminagdo: o teste devera ser realizado com os sistemas de iluminacdo do Berco 98 e
do prédio de apoio em perfeito funcionamento, ou seja, com a lluminag¢do sendo
ligada, e assim observada o seu correto funcionamento, inclusive periodo noturno.

e Equipamentos: o teste deverd ser realizado com todos os equipamentos que fazem
parte do Berco 98, sdo eles: Defensas, cabecos, trilhos, etc. Testes de qualidade do
equipamento e de certificacdo de que fora instalado e esta em perfeito funcionamento.

e Combate a incéndio: o teste devera ser realizado em toda a rede de Combate a
incéndio, ou seja, atestando seu funcionamento de acordo com o projetado.

e Abastecimento de agua: para o navio; para as instalacGes prediais;

Como resultado dos testes parciais, a CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE
um relatdrio técnico apresentando a descri¢do e o resultado dos testes realizados em cada
etapa.

Além disso, a CONTRATADA deverda permitir livre acesso para que a fiscalizacdo ou o
responsavel técnico da CONTRATANTE acompanhe a realizagao dos testes parciais.

7.2. Integrais

A CONTRATADA deverd realizar os testes integrais com todos os sistemas e os
equipamentos instalados no Berco 98, bem como garantir o funcionamento do Berco em
condi¢Bes normais de operacdo, ou seja, devera ser feito testes de Atraca¢do e Desatracagdo
no Ber¢o, pelo periodo necessario para que ocorra a atracagdo e desatracagao.

Como resultado dos testes integrais, a CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE
um relatdério técnico apresentando a descri¢do e o resultado dos testes realizados.

Além disso, a CONTRATADA deverda permitir livre acesso para que a fiscalizacdo ou o
responsavel técnico da CONTRATANTE acompanhem a realizacdo dos testes integrais.
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Apéndice 1: Projeto Conceitual
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Apéndice 2: Projeto de Arquitetura (Prédio de Apoio)
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Apéndice 3: DS-PI-1001-0143-R00 - Projeto de Instalagdes do
Sistema de Combate a Incéndio
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ANEXOS
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Anexo 1: Tabela Resumo dos dados de Projeto do Bergo 100 e
Relatorio de Sondagem Bergo 100
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Anexo 2: Tabela Resumo dos dados de Projeto do Bergo 99 e
Relatdrio de Sondagem Bergo 99 (a ser construido)
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Anexo 3: Batimetria
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Anexo 4: Correntometria
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