INTERESSADO: EMAP - EMPRESA MARANHE

NSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA.

OBRA: PORTO DE ITAQUI (RETROAREA - BERGO 99).

LOCAL: SAO LUIS - MA.

SONDAGEM MISTA

INICIO: 13/04/2013 FIM: 20/04/2013

COTA: 8.000 WGS -84 COORD. N: 9.713.997.3912 E: 570.244.7759

SM - 04

PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE AMOSTRADOR PERCUSSAO:
RECONHECIMENTO DO SUB-SOLO @ Interno: 34.9 mm Peso: 65 Kg
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INFORMACOES ADCIONAIS SOBRE A EXECUGAO DO SERVIGO:
14 | SONGAGEM SPT
TEMPO DE AVANGO REGISTRADO DURANTE A PERFURAGAO
PROFUNDIDADE TEMPO
= 21.80 422.00 m 3 min.
22.453423.00 m 3 min.
23.45224.00 m 4 min.
|6 | 24.453425.00 m 5 min.
25.45 2 26.00 m 5 min.
26.45a427.00 m 7 min.
27.45a28.00 m 18 min.
17 | 28.30429.00 m 33 min.
29.10229.85m 35 min.
INFORMAGOES ADCIONAIS SOBRE A EXECUGAO DO SERVICO: 1.00 - 20.50 m. LAMINA DAGUA
s SONGAGEM ROTATIVA : At :
] TEMPO DE MANOBRA
PROFUNDIDADE TEMPO
29.85a33.00 m 19 min.
= 33.04 236.00 m 23 min.
36.05a39.00 m 28 min.
39.03 2a42.00 m 25 min.
10 42.04 244.00 m 21 min.
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LAMINA D'AGUA DURANTE O
[12] PERIODO SONDADO.
> Maxima: (13/03/2013): 6.20 m as 08:36 h.
> Minina: (13/04/2013): 0.40 m as 14:53 h.
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LAVAGEM POR TEMPO - 10 MINUTOS:

ESTAGIOS: _ 1°00.00 m a 00.00 m

2°00.00ma 00.00 m

3°00.00ma00.00m

OBSERVAGCOES GERAIS:

> Foram cravados 23 m de tubo de 200 mm.

> Maxima (13/04/2013): 6.20 m as 08:36 hs.

> Paralisagao do furo por solicitagéo contratante. > Foram cravados 24 m de tubo de 4" polegadas. > Minima (13/04/2013): 0.40 m as 14:53 hs.
> Cota e coordenadas a cargo da contratante. > Foram cravados 24 m de tubo de 3" polegadas. > Maxima (20/04/2013): 4.80 m as 14:04 hs.
> E parte integrante do perfil individual o relatério técnico com seus anexos. > Minima (20/04/2013): 2.00 m as 07:56 hs.
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INTERESSADO: EMAP - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA.

OBRA: PORTO DE ITAQUI (RETROAREA - BERGO 99).
LOCAL: SAO LUIS - MA.
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LAVAGEM POR TEMPO - 10 MINUTOS: ESTAGIOS:

1°00.00ma 00.00 m

2°00.00ma00.00m 3°00.00ma00.00m

OBSERVAGOES GERAIS:
> Paralisagdo do furo por solicitagao contratante.
> Cota e coordenadas a cargo da contratante.

> Foram cravados 23 m de tubo de 200 mm.
> Foram cravados 24 m de tubo de 4" polegadas.
> Foram cravados 24 m de tubo de 3" polegadas.

> E parte integrante do perfil individual o relatério técnico com seus anexos.

> Maxima (13/04/2013): 6.20 m as 08:36 hs.

> Minima (13/04/2013): 0.40 m as 14:53 hs.

> Maxima (20/04/2013): 4.80 m as 14:04 hs.
):

> Minima (20/04/2013): 2.00 m as 07:56 hs.
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INTERESSADO: EMAP - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA.
OBRA: PORTO DE ITAQUI (RETROAREA - BERGO 99).
LOCAL: SAO LUIS - MA.

SONDAGEM MISTA

INICIO: 13/04/2013 FIM: 20/04/2013
COTA: 8.000 WGS -84 COORD. N: 9.713.997.3912 E: 570.244.7759
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PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE
RECONHECIMENTO DO SUB-SOLO
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@ Interno: 34.9 mm Peso: 65 Kg
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@ Externo: 50.8 mm Altura de queda: 75 cm
REVESTIMENTO: 0.00 mm
AMOSTRADOR ROTATIVA:
SONDA: M - 920
BARRILETE: NW

DESCRIGCAO DO MATERIAL

COROA: NW

NIVEL D'AGUA
E AVANGO

PROFUNDIDADE
DA CAMADA(m)
(MANOBRA)

00

TRANSPORTE ALUVIONAR INTERPR ETACAO

offad

ARGILA ORGANICA ARENOSA C/ PEDREGULHO
COR CINZA

AVANGO DO PROCESSO DE SONDAGEM ATRAVES
DE EQUIPAMENTO ROTATIVO.

| AMOSTRA NAO RECUPERADA
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00
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AREIA SILTO ARGILOSA
COR CINZA

AVANGO DO PROCESSO DE SONDAGEM ATRAVES
DE EQUIPAMENTO ROTATIVO.

| AMOSTRA NAO RECUPERADA

|60

44.02 LIMITE DE SONDAGEM: 44.02 m

20/04/2013

LAVAGEM POR TEMPO - 10 MINUTOS: ESTAGIOS: _ 1°00.00 m a 00.00 m

2°00.00ma00.00m 3°00.00ma00.00m

OBSERVAGOES GERAIS:
> Paralisagdo do furo por solicitagao contratante.
> Cota e coordenadas a cargo da contratante.
> E parte integrante do perfil individual o relatério técnico com seus anexos.

> Foram cravados 23 m

> Foram cravados 24 m de tubo de 4" polegadas.
> Foram cravados 24 m de tubo de 3" polegadas.

> Méaxima (13/04/2013): 6.20 m as 08:36 hs.
> Minima (13/04/2013): 0.40 m as 14:53 hs.
> Maxima (20/04/2013): 4.80 m as 14:04 hs.
> Minima (20/04/2013): 2.00 m as 07:56 hs.

de tubo de 200 mm.
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