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3xT/c#26mm2 + 25mm2 (N) [ R In=100A 380/220V-60Hz 10kA QUADRO DE CARGAS — PAINEL DE LUZ 380/220V — APOIO DE OPERADORES
+ 25mm2 (PE)
VEM DA SUBESTAGAO s ILUMINAGAO TOMADAS CARGA POR FASE DISJUNTOR
DO PATIO H . (VA) 2 Qe
T N LOGAL LED 2P+T CARGA | n 29
CIRCUITO 8w | 2x18wW TOTAL R s T BT |pgo| )0 B E
NP 2 B ¢ BVA | 36VA | 100VA | 300vA | 600vA| (VA) (A)
+ PE o1 ILUMINAGAQ 4 8 - - - 320 320 - - 220 [1,50] 1 [ 16 [ 25
N 7 02 RESERVA - - - - - - - - - 220 = [ 1 [ 18|25
% u w w»o> 03 TOMADAS 2° PAV. - - - 5 - 1500 - 1500 - 220 [880] 1 | 16 | 25
[Pe ] 7 04 TOMADAS 1° PAV. - - 1 2 - 700 - 700 - 220 [320] 1 | 16 | 25
05 AR CONDICIONADD 2° PAV. - - - - - 2200 - - 2200 |220| 10 | 1 | 16 | 25
06 TOMADA DE MANUTENGAQ - - - - 1 600 - - 600 | 220|270 1 | 16 | 25
5RO A CORERTURA — -7 0 07 PONTO DE FORGA BOMBA ETE - - - - B 800 800 - - 220 [370] 1 |16 | 4
| o ) 08 RESERVA - - - - B - - - - 220 - [ 1 [ ] =
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| i (e Y ~ R NOTAS CERAIS:
, - o1 I 02
> : LN H N 1 — COTAS E DIMENSOES EM MILIMETRO, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO.
! | . -~ DJ 3 oy 4 2 — FIOS E ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO #2,5mm® E #3/4”, RESPECTIVAMENTE.
- R g N I R 3 — 0S ELETRODUTOS INSTALADOS DE FORMA APARENTE SERAO DE AGO GALV. TIPO PESADO E OS EMBUTIDOS SERAQ DEDE PVC RIGIDO.
- 03 OR 7 R 04 4 — PARA FIXAGAD DE ELTRODUTOS EM ALVENARIA OU GONCRETO, USAR GRAMPO UNHA COM BERGO COM BUCHA DE NYLON/CUMBADOR DE AGO,
. LN . N EM ESTRUTURAS METALICAS, USAR CANTONEIRA SOLDADA C/ GRAMPO "U”, NOS DOIS CASOS O AFASTAMENTO MAX. ENTRE APOIOS SERA BE 2,0m.
SALA DE- DU 5 b6 5 — TODOS OS FIOS E CABOS DA INSTALAGAO DEVERAO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO ANTICHAMA. DE PVC, CLASSE 750V, 70°C, COM A SEGUINTE
RES - —~ A~ _ PADRONIZAGAO DE CORES.
- R R FASES — AZPRETO: B—VERMELHO E C—BRANCO
R 05 I I 06 NEUTRO - AZUL CLARO
|| N d . N i RETORNO — CINZA
< L . N TERRA — VERDE OU VERDE—AMARELO
[ - by 7 by 8 6 — O ATERRAMENTO DOS REATORES, TOMADAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS, DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DE DERIVAGOES NO CABO TERRA
/ " N pos M iy 7 ~ . PRINCIPAL. ESTA DERIVAGAO DEVE ACOMPANHAR A BITOLA DO ALIMENTADOR DE CADA CIRCUITO.
XEW 07 R ' R 08 7 — A ALIMENTAGAO ELETRICA PARA A UNIDADE EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO SERA PROVENIENTE DO CIRCUITO QUE ALIMENTA A UNIDADE
M < M EVAPORADORA E SERA EXECUTADA PELO INSTALADOR DO AR CONDICIONADO NO MOMENTO DO LANGAMENTO DOS DUTOS DE GAS CONFORME
DESCE A 30cm = T - DETALHE 4.
DO _PISO ACABADO 8 — CONSIDERAR 2 TOMADAS MONTADAS ACIMA DA BANGADA E 1 TOMADA MONTADA A 30cm DO PISO ACABADO PARA ALIMENTAGAO DO PAINEL
(NoTA 7) | DE V0Z,/DADGS/CFTV.
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ESCALA: 1/50 ROSCA NPT — 63/4" h=2500mm

ABRAGADEIRA, TIPO "D”, EM AGO LUMINARIA COM LAMPADA DE LED
CARBONO GALVANIZADO, COM PARAFUSOS TUBULAR 2x18W, TIPO PENDENTE, DETALHE 2
FORNECIDA COM RABICHO TRIFASICO SEM ESC.
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