INTERESSADO: EMAP - EMPRESA MARANHE

NSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA.

OBRA: PORTO DE ITAQUI (RETROAREA - BERGO 99).

LOCAL: SAO LUIS - MA.

SONDAGEM MISTA

INICIO: 22/03/2013

FIM: 24/03/2013
COTA: 8.000 WGS -84 COORD. N: 9.714.097.3413 E: 570.241.6158

SM - 02

PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE AMOSTRADOR PERCUSSAO:
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LAVAGEM POR TEMPO - 10 MINUTOS: ESTAGIOS: 1°28.04 ma 28.05 m 2°28.05ma28.06 m 3°28.06 ma28.07m
OBSERVACOES GERAIS: > Foram cravados 20 m de tubo de 200 mm. > Maxima (22/03/2013) 4.80 m as 14:53 hs.

> Paralisagdo do furo por solicitagdo contratante.
> Cota e coordenadas a cargo da contratante.

> Foram cravados 21 m de tubo de 4" polegadas.
> Foram cravados 21 m de tubo de 3" polegadas.

> E parte integrante do perfil individual o relatério técnico com seus anexos.

> Minima (22/03/2013): 2.20 m as 08:36 hs.
> Méxima (24/03/2013):
> Minima (24/03/2013):

520 mas 17:15 hs.
1.60 m as 10:53 hs.
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Geo*. Francisco de Assis Ximenes Sousa

UNB - DF.
CREA/PA:11656-D

RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 655 - MARAMBAIA

FONE/FAX: (91)3231-9401/ 3231-1736/ 3279-8844

BELEM - PARA - CEP: 66.623-590

email: contato@geofortfundacoes.com.br
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OBSERVAGCOES GERAIS:

> Paralisagdo do furo por solicitagdo contratante.

> Cota e coordenadas a cargo da contratante.

> Foram cravados 20 m de tubo de 200 mm.
> Foram cravados 21 m de tubo de 4" polegadas.
> Foram cravados 21 m de tubo de 3" polegadas.

> E parte integrante do perfil individual o relatério técnico com seus anexos.

> Maxima (22/03/2013
> Minima (22/03/2013
> Maxima (24/03/2013
> Minima (24/03/2013

:4.80 m as 14:53 hs.
:2.20 m as 08:36 hs.
:5.20mas 17:15 hs.
:1.60 m as 10:53 hs.
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