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Premissas de Projeto
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1 - OBJETIVO

Apresentacido das premissas e solugcdes definidas e que serdo adotadas no
desenvolvimento do projeto executivo do Bergco 98 — Porto do Itaqui, Sdo Luis — MA.

Abaixo apresentamos foto com a localizagao do berco:
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2 — PREMISSAS

» Navio tipo:
DWT () Comprimento Boca Calado
(m) (m) (m)
Maior Navio 80.000 230 36 14,5
Menor Navio 30.300 168,5 26,6 10

Obs.: O maior navio somente podera operar plenamente apds a segunda fase:
dragagem de aprofundamento.

» Cargas a serem operadas: Cargas gerais e Granéis solidos
» Dimensoes do Berco:
v" Comprimento(m): 270
v Largura (m): 40
v Profundidade Max. (m): -18m
v Cota final do topo do deck: + 8,00m
» Berco devera ficar alinhado ao bergo 99
» Variacao da maré: +7,10m (max.) e -0,30m (min.)
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2 — PREMISSAS

» Dragagem (2% Fase — Fora deste escopo):
v Profundidade de -18,0 m.

» Pavimento do berco em concreto armado;

» Cargas de projeto devido aos equipamentos:
v Correia Transportadora (18m de altura): Carga 50kN/m?
v' Torre de Transferéncia (area compreendida entre os eixos D e G,
eixos 1 a 4): Carga de 100kN/m?;
v' MHC: LHM 420.
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3 — CONCEITOS DO PROJETO
3.1 — Estruturas
» Elementos de concreto armado:
v' Concreto pré-moldado: fck 40MPa;
v' Concreto no local fck 40MPa;
v' Concretos fabricados com Cimento CP IV RS e aditivados com 5%
de microsilica ativa;
v' Cobrimento minimo de 5 cm garantidos com o emprego obrigatério
de espacador.

» Elementos de fundacao
v" A critério das licitantes;

» Trilho: 3 trilhos para guindastes com bitolas de 10m e 21,45m,;
» Sobrecarga no bergo: 5 tf/m?

» Interligagao das utilidades entre os bercos 98 e 99:
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3 — CONCEITOS DO PROJETO
3.3 — Drenagem

» Dividido em 21 areas de contribuicao, composto por caixas de ralo e
caixas de retencao, que deverao ser limpas periodicamente, conforme
exemplificado nas figuras abaixo:
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3 — CONCEITOS DO PROJETO
3.3 — Drenagem

» As caixas serao construidas em concreto armado, com paredes
longitudinais em extensao maior, propiciando um maior tempo de
retencao do volume de chuva e uma maior sedimentacao de finos
carreados;

» Caixas dimensionadas considerando os primeiros 15 min de chuva de
recorréncia anual, responsavel pelo carreamento dos materiais
contaminantes;

» Retencdo do defluvio superficial, residuos solidos, resquicios de
hidrocarbonetos sobrenadantes através de selo hidrico, de forma a
garantir um efluente dentro dos parametros de descarte;

» Funcionamento por gravidade, sem necessidade de conjuntos motor
bombas ou conduto forgado.
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3 — CONCEITOS DO PROJETO
3.4 — Instalacoes Elétricas

» Sistema de lluminacao do Berco 98
v lluminamento min. de 100 lux, através de projetores com lampadas

de LED;
v' Serao instalados em postes metalicos com altura util de 35m;

v A alimentacao deste sistema sera oriunda da Subestacdo do Patio
H.
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3 — CONCEITOS DO PROJETO
3.4 — Instalacoes Elétricas

> Sistema de Aterramento:

v Através de ferro adicional instalado com solda elétrica nas ferragens
da armadura do Berco 98;

v Prever barras de cobre instaladas ao longo da canaleta de

utiidades, para eventuais conexdes de outros equipamentos a
malha de terra.
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3 — CONCEITOS DO PROJETO
3.5 — Telecomunicacoes

» Infraestrutura de dutos para telecomunicacdes e automacao;

» Sera atendida por dutos de 4" para fibras opticas e 3" para cabos de
alimentacao;

» Eletrodutos serao de aluminio, com schedule 40” rosca BSP sem
costura;

» Caixas de passagem intermediarias.
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3 — CONCEITOS DO PROJETO
3.6 — Sistema de Combate a Incéndio e Panico

» Suprimento de agua através de captacao de agua do mair;

» Garantir o mesmo padrao do Sistema de Combate a Incendio atual do
Porto do Itaqui (inclusive Lava-olhos)

» Rede hidraulica sera derivada da rede projetada para os bergos 100 a
108/99;
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3 — CONCEITOS DO PROJETO
3.7 — Distribuicao de Agua Potavel

» Sera oriundo do sistema de agua existente do porto, através de
ramificacao da tubulacdo do Berco 99.

: Rede de Agua Potavel
L 3 projetada para o Berco 99

-----------

i i
I

BERCO 98

BERGO 100/101 BERCO 99

Rede de Agua Potavel
Existente do Porto




3 — CONCEITOS DO PROJETO
3.8 — Prédio do Sanitario / Guarita

» Layout proposto - Térreo:
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3 - CONCEITOS DO PROJETO
3.8 — Prédio do Sanitario / Guarita

» Layout proposto — 1° Pavimento:
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3 — CONCEITOS DO PROJETO
3.8 — Prédio do Sanitario / Guarita

» Layout proposto — Corte:
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3 — CONCEITOS DO PROJETO
3.8 — Prédio do Sanitario / Guarita

» Pontos a destacar:

v A edificacdo sera projetada sobre plataforma em concreto armado,
separada da plataforma do berco;

v Tratamento de efluentes através de reator e filtro aerdbio com
remocao suficiente para atendimento a CONAMA 430;

v lluminagdo em LED.
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4 - PROJETO CONCEITUAL.: 98




4 - PROJETO CONCEITUAL: 99 E 98
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4 —- PROJETO CONCEITUAL: Banheiro/Guarita




Obrigado(a)!

Eugénio Mendonc¢a
Diretor de Engenharia e Manutencao.
Tel.: +55 (98) 3216-6088
eugenio.mendonca@emap.ma.gov.br
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Empresa Maranhense de Administracdo Portuaria - EMAP

Av. dos Portugueses s/n2, CEP 65085-370, Porto do Itaqui

Sdo Luis, Maranhado, Brasil. +55 98 3216-6000 | Fax: 3222-4807
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