NOTAS GERAIS:

1- MEDIDAS EM MILIMETROS E VALORES ENTRE PARENTESES EM M/H.

2- 0 DRENO DA UNIDADE EVAPORADORA DEVERA SER EXECUTADO EM TUBO PVC SOLDAVEL E EN-
CAMINHADO PARA O RALO SIFONADO.

3 - AS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERAO SER INSTALADAS NA ALTURA CONFORME INDICADO.

4- 0 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS DEVERA PREVER UM DISJUNTOR PARA CADA UNIDADE
EVAPORADORA.

5- 08 VENTILADORES DE EXAUSTAO DEVERAO SER INTERTRAVADOS COM AS LUZES DOS
SANITARIOS.

6 - DEVERAO SER INSTALADAS VENEZIANAS DE DUPLA MOLDURA NAS PORTAS DOS SANITARIOS,

1230 2175 . NAS DIMENSOES DE 200X300mm. O DETALHE SERA FEITO PELA ARQUITETURA.
450 500 205 [ 7- AS DIMENSOES E PESOS INDICADOS SERVEM DE REFERENCIA E DEVERAO SER CONFIRMADAS
1 f g N NA FASE DE FORNECIMENTO.
8- 0 RENOVADOR DE AR DEVERA TER INTERTRAVAVENTO ELETRICO COM A RESPECTIVA UNIDADE
@[W " —_— LAE FORRO EVAPORADORA.
9-0S FUROS EM ALVENARIA, VIGAS E PAREDES PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES DEVERAO SER
= B PREVISTOS PELA ARQUITETURA/ESTRUTURA A PARTIR DAS INFORMAGOES DO PROJETO DE VAC.
| | N ez 10- 0S EQUIPAMENTOS DEVERAO SER PINTADOS INTERNA E EXTERNAMENTE COM TINTA EPOXI.
" = NINIVA DE 2 11- DEVERAO SER OBSERVADAS AS INFORMAGOES DO FABRICANTE DURANTE A INSTALAGAO DOS
i E B EQUIPAMENTOS.
i i B _meo pve | 12 - PREVER APOIO ANTI-VIBRATORIO(CALGOS DE BORRACHA) PARA AS UNIDADE CONDENSADORA.
9 I 22,20 m? H N ° 13 - PREVER SUPORTE PARA A TUBULAGAO DE REFRIGERANTE E DRENO.
© i H i R ¥ 14 - A TUBULAGAO DE GAS REFRIGERANTE DEVERA SER EM COBRE SEM COSTURA E DEVIDAMENTE
i oy 12,00 7 E _ ISOLADA COM ESPUMA ELASTOMERICA COM ACABAVENTO EM FITA VINIL.
i A~ % @8 - Y 15- 0S SUPORTES PARA A SUSTENTAGAO DAS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERAO SER DE AGO
i |=5% ;A v\ 002 — FIA A LAMINADO A QUENTE E COM ZINCAGEM A FOGO. (PARA REGIOES COM SALINIDADE)
I < | gy e B . VAL A REDE DE 16 - PREVER A INSTALAGAO DE PROTEGAO MECANICA PARA A TUBULAGAO DE GAS E INTERLIGAGAO
8 i | = AGUA PLUVAL ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS. ESSA PROTEGAO DEVERA RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO
i g VER NOTA 16 = : 17 - TODAS AS INFORMAGOES DESTE DESENHO DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL
! | —— — — - DETALIE DA TUBULAGAO DE DRENO 18 - PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS VER ESPECIFICAGAO TECNICA ET-326K-M-06815.
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) orou oA comerTRA | sose LEGENDA:
EV - UNIDADE EVAPORADORA DE AR COM GABINETE PARA INSTALAGAO APARENTE
TERRACO CR - CONDENSADOR DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR COM DESCARGA DE AR NA HORIZONTAL
% +11.95 EXT - EXAUSTOR PARA RENOVAGAO DE AR
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ESPECIFICAGOES GERAIS DADOS ELETRICOS, PESO E DIAMETRO DA TUBULAGAODE GAS | s om R [— P [SES——
A POTENCIA ELETRICAKW | PESO (Kg) | TUBULAGAO! "y ore.inan(s) PanA APROVAGRO (C) PARA INFORMAGRO (D) PARA COTAGAO _(E] APROVADO / PARACONSTRUGAO. (7 COMO COMPRADO (6] COMO CONSTRUIDO. (4] CANCELADO)
SIMBOLOGIA - UNIDADE EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE TETO APARENTE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 16.000BTUH SERVIGO IDENTIFICAGAO (CADA) (VERNOTAT) | (DIAMETRO) | 7M™ " " o ¢ o v
) E VAZAO DE 723 M¥/H. FABRICANTE: TRANE OU SIMILAR. Jrpe——— - 0 @vAr) | 3 (GAS) — o
DUTO FLEXIVEL (2) - VENEZIANA DE 100X100mm COM COLARINHO DE ENCAIXE CIRCULAR PARA DIAMETRO DE 100mm. GUARITA AC-3260KP-01 Fpky 202200 B0rz s - I~
TUBULAGAO DE COBRE 43(COND) | 3/8"(UiQ) aw PorTODO PROJETO BASICO - CLIMATIZAGAO - SANITARIO E GUARITA -
Qs ? ¢ (3) - MINI EXAUSTOR TIPO VENTOKIT 150 COMPLETO CLASSIC PARA FORRO - 20W - BIVOLT - COM REGISTRO ANTE-RETORNO MINFEXAUSTORRENOVADOR A BERCO 98 - PLANTA GUARITA - DETALHAMENTOS TIPICOS
&————  TUBULAGAO DE PVC PARADRENO FABRICANTE DE REFERENCIA WDB GUARITA BO-3260KP-01 0,02Kw, 60Hz (Bivol) - - _ _ > D_ — _
- VENEZIANA DE DUPLA MOLDURA PARA INSTALAGAO EM PORTAS, NAS DIMENSOES DE 200X300mm.
& PONTO DE FORCA - 1@, 127V, 60Hz + TERRA @ ¢ mm NeEmAP: 2017.20-DB-ARQ-1298-0008-R00  paTA: MARGO/17  Revisio:00
: -BLOCO MOTOR PARA TIPO VENTOKIT 80 COMPLETO CLASSIC - 20W - BIVOLT - PARA RENOVAGAO DE AR =
[ PONTO DE FORCA - 20, 220V, 60Hz + TERRA @ FABRICANTE DE REFERENCIA WDB SANITARIOS E GUARITAS - BERCO 98
LEGENDA REsP. TECNICO: conTRATADA SO INDICADAS M PN 61 /01
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