INTERESSADO: EMAP - EMPRESA MARANHE

NSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA.

OBRA: PORTO DE ITAQUI (RETROAREA - BERGO 99).

LOCAL: SAO LUIS - MA.

SONDAGEM MISTA

INICIO: 25/04/2013

COTA: 8.000 WGS -84 COORD. N: 9.713.897.4412 E: 570.247.9365

SM - 06

FIM: 28/04/2013

PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE
TO DO SUB-SOLO

RECONHECIMEN

AMOSTRADOR PERCUSSAO:
@ Interno: 34.9 mm Peso: 65 Kg
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INFORMAGCOES ADCIONAIS SOBRE A EXECUGAO DO SERVIGO:
SONGAGEM SPT
TEMPO DE AVANGO REGISTRADO DURANTE A PERFURAGAO

PROFUNDIDADE TEMPO
17.64218.00 m 1 min.
18.45a19.00 m 3 min.
19.45220.00 m 2 min.
20.45221.00 m 2 min.
21.45a22.00 m 2 min.
22.45223.00 m 3 min.
23.45a24.00 m 3 min.
24.45225.00 m 4 min.
25.45 3 26.00 m 13 min.
26.452a27.00 m 22 min.
27.45a28.00 m 10 min.
28.45a29.00 m 8 min.
29.45 2 30.00 m 12 min.
30.45a31.00m 7 min.
31.45a32.00 m 15 min.
32.45233.00m 18 min.
33.05234.00m 22 min.
34.04 2 34.36 m 27 min.

HORARIO DE INICIO: 12.58 hs

1.00 - 15.96 m. LAMINA D'AGUA.

LAMINA D'AGUA DURANTE O
PERIODO SONDADO.

> Minina: (25/04/2013): 0.50 m as 12:58 h.
> Méaxima: (28/04/2013): 6.10 m as 19:11 h.
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LAVAGEM POR TEMPO - 10 MINUTOS: ESTAGIOS: 1°34.36 ma 34.38 m 2°34.38ma34.39m 3°34.39ma34.39m

OBSERVAGCOES GERAIS:

> Paralisagdo do furo por solicitagdo contratante.
> Cota e coordenadas a cargo da contratante.
> E parte integrante do perfil individual o relatério técnico com seus anexos.

> Foram cravados 18 m de tubo de 200 mm.
> Foram cravados 19 m de tubo de 4" polegadas.
> Foram cravados 19 m de tubo de 3" polegadas.

> Maxima (25/04/2013): 6.10 m as 19:11 hs.
> Minima (25/03/2013): 0.50 m as 12:58 hs.
> Méaxima (28/04/2013): 6.40 m as 08:58 hs.
> Minima (28/04/2013): 0.50 m as 02:53 hs.
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FUNDACOES LTDA

DATA TRABALHO N. FOLHA
02/05/2013 011/2013 01/03 P RE L I M I NAR
ESCALA VERTICAL DESENHISTA SONDADOR
Geo°. Francisco de Assis Ximenes Sousa
1:100 H. MIRANDA WILLIAM UNB - DF.
CREA/PA:11656-D

RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 655 - MARAMBAIA

FONE/FAX: (91)3231-9401/ 3231-1736/ 3279-8844

BELEM - PARA - CEP: 66.623-590

email: contato@geofortfundacoes.com.br
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OBRA: PORTO DE ITAQUI (RETROAREA - BERGO 99). INICIO: 25/04/2013 FIM: 28/04/2013
LOCAL: SAO LUIS - MA. COTA:8.000 WGS - 84 COORD. N: 9.713.897.4412 E: 570.247.9365
PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE AMOSTRADOR PERCUSSAO:
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SPT = S [a . @ Externo: 50.8 mm Altura de queda: 75cm | 5
(30cm finais) ] e} < z Ol iu Q o |8 % _|REVESTIMENTO: 0.00 mm 9 o
10 20 30 40 50 = S ) < zlo 2 W«S o [£2% - <z
e £ Sol25|3c 8|28 25|25 2o |23%[AMOSTRADOR ROTATIVA: o g
RECUPERAGAO| O & v |8| RaD | 5| 2| =15 F30,80lbg &S |22Q[SONDA: M-920 COROA: NW o<
3] Sgx =l W3 |3 |E |E|2 £ 3589 =8 |52 |BARRLETENW 2w
20 40 60 80 23 o & 02000'3&8 o Egv - z
z =z |20 40 9080 [T e © o co [ DESCRIGAO DO MATERIAL
MEDIANAMENTE
COMPACTA**
21|
03 03 04|07 POUCO
15 15 15 COMPACTA**
| 22|
03 04 06(10
15 15 15
| 23|
04 04 05(09
15 15 15
| 24| MEDIANAMENTE
COMPACTA**
05 06 07(13
15 15 15
| 25|
06 07 08(15
15 15 15
26| gl
Z
ot AREIA SILTOSA
% }‘g 115 29 COMPACTA* % . COR CINZA ESCURO
|27 2
08 09 09 E
5 15 15 '° x|
| 28| meoianavente| & [
COMPACTA** P-4 |
05 07 08|45 2 [
15 15 15 =1
2 3
08 12 13(25
15 15 15
30|
07 14 16
15 15 15|
131 COMPACTA**
10 12 13|25
15 15 15
32|
08 13 16
75 15 15 ]
133 433.00
30 -
. AMOSTRA NAO RECUPERADA
34 (AMOSTRA LAVADA)
M 130 % =[x
04 34.36
] 34.39
| 35|
00
| 36|
AREIA SILTOSA
COR CINZA ESCURO
37|
37.39
00
| 38|
39 AVANCO DO PROCESSO DE SONDAGEM
= ATRAVES DE EQUIPAMENTO ROTATIVO.
00
140 :
! o lx | 40.45
LAVAGEM POR TEMPO - 10 MINUTOS: ESTAGIOS: 1°34.36 ma 34.38 m 2°34.38ma34.39m 3°34.39ma34.39m
OBSERVACOES GERAIS: > Foram cravados 18 m de tubo de 200 mm. > Maxima (25/04/2013) 6.10 m as 19:11 hs.
> Paralisag&o do furo por solicitagao contratante. > Foram cravados 19 m de tubo de 4" polegadas. > Minima (25/03/2013): 0.50 m as 12:58 hs.
> Cota e coordenadas a cargo da contratante. > Foram cravados 19 m de tubo de 3" polegadas. > Maxima (28/04/2013): 6.40 m as 08:58 hs.
> E parte integrante do perfil individual o relatério técnico com seus anexos. > Minima (28/04/2013): 0.50 m as 02:53 hs.
DATA TRABALHO N. FOLHA
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RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 655 - MARAMBAIA FONE/FAX: (91)3231-9401/ 3231-1736/ 3279-8844 BELEM - PARA - CEP: 66.623-590 email: contato@geofortfundacoes.com.br
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LAVAGEM POR TEMPO - 10 MINUTOS: ESTAGIOS:  1°34.36 ma 34.38 m 2°34.38 ma34.39m 3°34.39ma34.39m
OBSERVACOES GERAIS: > Foram cravados 18 m de tubo de 200 mm. > Maxima (25/04/2013) 6.10 m as 19:11 hs.
> Paralisagéo do furo por solicitagéo contratante. > Foram cravados 19 m de tubo de 4" polegadas. > Minima (25/03/2013): 0.50 m as 12:58 hs.
> Cota e coordenadas a cargo da contratante. > Foram cravados 19 m de tubo de 3" polegadas. > Maxima (28/04/2013): 6.40 m as 08:58 hs.
> E parte integrante do perfil individual o relatério técnico com seus anexos. > Minima (28/04/2013): 0.50 m as 02:53 hs.
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