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C. UNIT C.TOTAL

(cm) (cm)

CA-60N1 5.0

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

C.TOTAL PESO+10%

(m) (kg)

PESO TOTAL

Vol. de concreto total (C-20) = 0,72 m³

Área de forma total = 2,40 m²
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DET.05

DET. 11

CAIXA CIRCULAR
∅ 60 cm

CAIXA CIRCULAR
∅ 80 cm

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

1
Iluminação de Emergência

F+N B1 220 V 40 40 S 40 1.00 0.70 0.3 0.2 2.5 24.0 10 0.01 2.30 OK

4
Cancela Automática 01

F+N+T B1
220 V 1591 750 S 750 1.00 0.70 10.3

7.2
6 41.0 10 0.11 2.40 OK

7 Cancela Automática 03 F+N+T B1 220 V 1591 750 T 750 1.00 0.65 11.1 7.2 6 41.0 10 1.24 3.53 OK

10
Iluminação

F+N B1
220 V 36 18

T
18 1.00 0.70 0.2 0.2 2.5 24.0 10 0.01 2.30 OK

a 36 18 T 18 1.00 0.70 0.2 2.5 24.0 OK

11
Tomadas

F+N+T B1
220 V 1333 1200

R
1200 1.00 0.70 8.7 6.1 2.5 24.0 10 0.30 2.59 OK

18 Ar Condicionado SPLIT 9000 BTUs F+N+T B1 220 V 904 814 R 814 1.00 1.00 4.1 4.1 4 32.0 10 0.05 2.34 OK

TOTAL 5496
3572

R+S+T 2014 790 768

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso

Específico

5.50 100.00 5.50

TOTAL 5.50

QD1

R
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r
a

n
c
o

S

P
r
e

t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a

r
o

DR

25 A

Iluminação de Emergência
1    40 W

10 A

2.5

Iluminação
10     18 W

10 A

2.5

Cancela Automática 01
4

   750 W

10 A

6

Tomadas11   1200 W

10 A

2.5

Cancela Automática 03 7   750 W

10 A

6

Ar Condicionado SPLIT 9000 BTUs18    814 W

10 A

4

Potência instalada (W)

R   2014

S    790

T
   768

Total   3572

DPS

275 V - 80 KA

3#6(6)6mm²

Conduto ø2"

16 A

Verde

AL2

6

DR

25 A

DPS

275 V - 80 KA

10 A

10 kA

2.5

(40 W)

S

1 (Iluminação de Emergência)

10 A

10 kA

6

(750 W)

S

4 (Cancela Automática 01)

10 A

10 kA

6

(750 W)

T

7 (Cancela Automática 03)

10 A

10 kA

2.5

(18 W)

T

10 (Iluminação)

10 A

10 kA

2.5

(1200 W)

R

11 (Tomadas)

10 A

10 kA

4

(814 W)

R

18 (Ar Condicionado SPLIT 9000 BTUs)

QD1

(3572 W)

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso

Específico

5.50 100.00 5.50

TOTAL 5.50

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição

Esquema
Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA

In' Ip
Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

2 Iluminação de Emergência F+N B1
220 V 40 40 S 40 1.00 0.70 0.3 0.2 2.5 24.0 10 0.01 2.19 OK

5 Cancela Automática 02 F+N+T B1 220 V 1591 750 S 750 1.00 1.00 7.2 7.2 6 41.0 10 0.04 2.23 OK

8 Cancela Automática 04
F+N+T B1

220 V 1591 750
T

750 1.00 0.65
11.1 7.2

6 41.0 10 1.04 3.22 OK

12
Iluminação

F+N B1 220 V 36 18 T 18 1.00 0.70 0.2 0.2 2.5 24.0 10 0.01 2.20 OK

b 36 18
T

18 1.00 0.70 0.2 2.5 24.0 OK

14 Tomadas F+N+T B1 220 V 1333 1200 R 1200 1.00 0.70 8.7 6.1 2.5 24.0 10 0.30 2.48 OK

19 Ar Condicionado SPLIT 9000 BTUs F+N+T B1 220 V 904 814 R 814 1.00 1.00 4.1 4.1 4 32.0 10 0.05 2.24 OK

TOTAL 5496 3572 R+S+T 2014 790 768

QD2
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e
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DR

25 A

Iluminação de Emergência 2
    40 W

10 A

2.5

Iluminação
12     18 W

10 A

2.5

Cancela Automática 02 5   750 W

10 A

6

Tomadas14   1200 W

10 A

2.5

Cancela Automática 04 8   750 W

10 A

6

Ar Condicionado SPLIT 9000 BTUs19    814 W

10 A

4

Potência instalada (W)

R
  2014

S    790

T
   768

Total   3572

DPS

275 V - 80 KA

3#6(6)6mm²

Conduto ø2"

16 A

Verde

AL3

6

DR

25 A

DPS

275 V - 80 KA

10 A

10 kA

2.5

(40 W)

S

2 (Iluminação de Emergência)

10 A

10 kA

6

(750 W)

S

5 (Cancela Automática 02)

10 A

10 kA

6

(750 W)

T

8 (Cancela Automática 04)

10 A

10 kA

2.5

(18 W)

T

12 (Iluminação)

10 A

10 kA

2.5

(1200 W)

R

14 (Tomadas)

10 A

10 kA

4

(814 W)

R

19 (Ar Condicionado SPLIT 9000 BTUs)

QD2

(3572 W)

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso

Específico

5.50 100.00 5.50

TOTAL 5.50

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

3
Iluminação de Emergência

F+N B1 220 V 40 40 S 40 1.00 0.70 0.3 0.2 2.5 24.0 10 0.01 3.05 OK

6 Cancela Automática 05
F+N+T B1

220 V 1591 750 S 750 1.00 0.70 10.3
7.2

6 41.0 10 0.07 3.11 OK

9 Cancela Automática 06 F+N+T B1 220 V 1591 750 T 750 1.00 0.70 10.3 7.2 6 41.0 10 0.25 3.29 OK

13
Iluminação

F+N B1
220 V 36 18

T
18 1.00 0.70 0.2 0.2 2.5 24.0 10 0.01 3.05 OK

c 36 18 T 18 1.00 0.70 0.2 2.5 24.0 OK

15 Tomadas
F+N+T B1

220 V 1333 1200
R

1200 1.00 0.70 8.7 6.1 2.5 24.0 10 0.30 3.34 OK

20 Ar Condicionado SPLIT 9000 BTUs F+N+T B1 220 V 904 814 R 814 1.00 1.00 4.1 4.1 4 32.0 10 0.05 3.10 OK

TOTAL 5496 3572 R+S+T 2014 790 768
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e
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DR

25 A

Iluminação de Emergência
3    40 W

10 A

2.5

Iluminação13     18 W

10 A

2.5

Cancela Automática 05 6   750 W

10 A

6

Tomadas15   1200 W

10 A

2.5

Cancela Automática 06 9   750 W

10 A

6

Ar Condicionado SPLIT 9000 BTUs20    814 W

10 A

4

Potência instalada (W)

R   2014

S    790

T    768

Total   3572

DPS

275 V - 80 KA

3#6(6)6mm²

Conduto ø2"

16 A

Verde

AL1

6

DR

25 A

DPS

275 V - 80 KA

10 A

10 kA

2.5

(40 W)

S

3 (Iluminação de Emergência)

10 A

10 kA

6

(750 W)

S

6 (Cancela Automática 05)

10 A

10 kA

6

(750 W)

T

9 (Cancela Automática 06)

10 A

10 kA

2.5

(18 W)

T

13 (Iluminação)

10 A

10 kA

2.5

(1200 W)

R

15 (Tomadas)

10 A

10 kA

4

(814 W)

R

20 (Ar Condicionado SPLIT 9000 BTUs)

QD3

(3572 W)

Quadro de Cargas (QD4)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

16 Cancela Automática 07 F+N+T B1 220 V 1591 750 R 750 1.00 0.80 9.0 7.2 6 41.0 10 0.69 0.69 OK

17 Cancela Automática 08 F+N+T B1 220 V 1591 750 R 750 1.00 0.80 9.0 7.2 6 41.0 10 0.97 0.97 OK

TOTAL 3182 1500 R 1500 0 0

Quadro de Demanda (QD4)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso

Específico

3.18 100.00 3.18

TOTAL 3.18

QD4

R

B
r
a
n
c
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

Cancela Automática 07 16   750 W

10 A

6

Cancela Automática 08
17

   750 W

10 A

6

Potência instalada (W)

R   1500

Total   1500

1#2.5(2.5)mm²

Conduto

16 A

Verde

16 A

10 kA

2.5

10 A

10 kA

6

(750 W)

R

16 (Cancela Automática 07)

10 A

10 kA

6

(750 W)

R

17 (Cancela Automática 08)

QD4

(1500 W)

Lista de Materiais

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

2.5 mm² 134.7 m

4 mm² 28.8 m

6 mm² 2175.9 m

Caixa de passagem - embutir

Alvenaria

7 pç

24 pç

31 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

16 A - 10 kA
3 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 10 kA
20 pç

Dispositivo de proteção contra surto

275 V - 80 KA
12 pç

Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN

25 A
3 pç

Iluminação de emergência

Bloco autônomo - balizamento

Etiqueta: SAÍDA DE EMERGÊNCIA 3 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 3 pç

Sem barr., - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 8 disj. unip.
1 pç
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