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OBSERVACAO: SUBSTITUICAO DE CORRIMAO EXISTENTE POR NOVO CORRIMAO DE ACORDO COM

DIMENSOES E ALTURA DA NBR 9050/2015.

PLANTA BAIXA - ESCADA ACESSO A PRACA DO TURISTA

ESC: 1/50

N Tubos chumbados na alvenaria
' na mesma posi¢ao dos perfis
\ retirados do antigo corrimao

—Corrimao em tubo acgo inox
escovado DN 1. 1/2 "

~Instalagao de corrimao de
forma continuae com cantos
arredondados

CORTE AA - ESCADA ACESSO A
ESC: 1/50

Instalacao de corrimao de
forma continuae com cantos
arredondados
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CORTE BB - ESCADA ACESSO A
ESC: 1/50

. \ —Corrimao em tubo aco inox
/ escovado DN 1. 1/2 "

PRACA DO TURISTA

—Corrimao em tubo ago inox
escovado DN 1. 1/2 "

—Mureta a ser pintada com
tinta texturizada na cor existente

PRACA DO TURISTA
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INSTALAGAO DE CORRIMAO NA ESCADA DE ACESSO A PRAGA DO TURISTA

RESP. TECNICO: CONTRATADA: ESCALA : 1/50 N2 PRANCHA: 01/01
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