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PLANTA GERAL DO ESTACIONAMENTO

ESCALA: 1/100
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INSTALAÇÃO DE 42 BATE-RODAS EM CONCRETO (100X30X15/12 CM)
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BATE RODA EM CONCRETO ARMADO

INSTALADO A 50CM DO LIMITE DA VAGA

PINTADO C/ TINTA RETRORREFLETIVA A

BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS

DE VIDRO NAS CORES AMARELO E PRETO

POSTE EXISTENTE

POSTE EXISTENTE

INSTALAÇÃO DE PLACA

PONTO DE ENCONTRO

DE EMERGÊNCIA

DELIMITAÇÃO DE VAGAS C/ PINTURA

COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE

DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE

VIDRO NA COR BRANCA

POSTE EXISTENTE

POSTE EXISTENTE

INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO: 05

PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO:

DELIMITAÇÃO DE PINTURA PONTO DE

ENCONTRO DE EMERGÊNCIA NA COR

AMARELA

Nº EMAP:

(C) PARA INFORMAÇÃO(B) PARA APROVAÇÃO(A) PRELIMINAR (H) CANCELADO(G) COMO CONSTRUÍDO(F) COMO COMPRADO        (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO(D) PARA COTAÇÃO

GOVERNO  DO   ESTADO   DO   MARANHÃO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA 
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INSTALAÇÃO DE BATE RODAS - ARQUITETÔNICO - ESTACIONAMENTO DOP
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PLANTA BAIXA - ESTACIONAMENTO DOP - BATE RODAS E SINALIZAÇÃO
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DETALHE - BATE RODAS

ESCALA: 1/25

C
O

R
T

E
 
A

PLANTA BAIXA
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TRECHO DE RETIRADA DO PAVIMENTO

EM PEDRAS PORTUGUESA
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INSTALAÇÃO DE PLACA

ESTACIONAMENTO DE RÉ

OBS: RETIRADA DE PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO PISO (ANTIGA) E LIMPEZA DO LOCAL.
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Demolição de piso em pedra portuguesa e execução 

Aterro com execução de piso em concreto

de contrapiso em concreto
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