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Cerca Perimetral em Tela de Aço Galvanizado revestida com PVC

com mourões de concreto armado reto, 10x10cm.
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Portão em Tela de Arame Galvanizado revestida com PVC

 N.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir

EXISTENTE

WC PÁTIO H

EXISTENTE

A CONSTRUIR

SAÍDA

SAÍDA

RELAÇÃO MATERIAIS

EXTINTOR DE INCÊNCIO CLASSE BC COM 12KG

QTD.
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04
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DESCRIÇÃO

02un05

03un

10un

PLACA INDICATIVA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO

PLACA INDICATIVA COM O NOME "SAÍDA"

PLACA INDICATIVA DA ROTA DE FUGA

02un06 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COM BATERIA E REFLETORES 2x55W

SUPORTE METÁLICO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO 03un

QUADRADO

COR VERMELHA

EXTINTOR-SINALIZAÇÃO NO PISO

SEM ESCALA

LEGENDA - DIVERSOS

NOTAS

-  EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC COM 6Kg

-  FAIXA DE SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO DE PISO

-  PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA

SAÍDA -  PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA

1  -  MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2  -  CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

3  -  CONFERIR NÍVEIS NO LOCAL.

4  -  O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO.
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