Portdo em Tela de Arame Galvanizado revestida com PVC
N.12 malha 2" e moldura em tubos de ago com duas folhas de abrir
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LEGENDA - DIVERSOS
% - EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE ABC COM 6Kg
ﬁ - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM FAROL DE ILUMINAGAO 2x55w
@ =>| - PLACA DE SEGURANCA COM INDICAGAO DO SENTIDO DE FUGA
sAloA| - PLACA DE SEGURANGA COM INDICAGAO DE SAIDA
E - FAIXA DE SEGURANGA, SINALIZAGAO DE PISO
RELAGAO MATERIAIS
ITEM DESCRICAO QTD.
01 [EXTINTOR DE INCENCIO CLASSE BC COM 12KG 03un
02 |SUPORTE METALICO PARA EXTINTORES DE INCENDIO 03un
03 |PLACA INDICATIVA DO EXTINTOR DE INCENDIO 03un
04 | PLACA INDICATIVA DA ROTA DE FUGA 10un
05 | PLACA INDICATIVA COM O NOME "SAIDA" 02un
06 |LUMINARIAS DE EMERGENCIA COM BATERIA E REFLETORES 2x55W | 02un
07 |PINTURA DE FAIXA DE SINALIZAGAO NO PISO 03m2
NOTAS
1 - MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3 - CONFERIR NiVEIS NO LOCAL.
4 - O MEMORIAL DESCRITIVO E PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO.
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1 — Placas com fundo verde e pictogramas/ letras em branco e com efeito fotoluminescente.

2 — As dimensdes das placas s@io mfnimas (com pictogramas na mesma proporgdo)

SAIDA A ESQUERDA

SEM ESCALA

e dimensionadas segundo a NBR 13434—2, tabela—1 “dimensBes das placas de sinalizagtio”

3 — A altura das letras sdio i e di

a distancia do observador

de L = 12m segundo a tabelo—2 da mesma norma.

4 — Abadixo das placas de sentido de rota de fu
do piso, ver detalhe de fixaglio.

ga deverdio ser instaladas setas indicativa @ 30 cm

SAIDA A DIREITA

DETALHE PLACAS DE INDICAGAO
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