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VISTA - ABRIGO DE GERADORES
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ESC: 1/75
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PROJETO ARQUITETÔNICO - ABRIGO DE GERADORES
Nº EMAP:

PARA COTAÇÃO

(C) PARA INFORMAÇÃO(B) PARA APROVAÇÃO(A) PRELIMINAR (H) CANCELADO(G) COMO CONSTRUÍDO(F) COMO COMPRADO        (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO(D) PARA COTAÇÃO

DESCRIÇÃO DA REVISÃOREV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR

TÍTULO:

2018.02-DS-SCE-1214-0001 DATA: JANEIRO/18 REVISÃO: 00

ESCALA : INDICADA Nº PRANCHA: 01/01RESP. TÉCNICO: CONTRATADA:

ORTO DOP
ITAQUIEMAP

Construção de Abrigo de Geradores no Pátio H, Porto do
Itaqui, São Luís – MA.

PROJETISTA: CREA/CAU: Nº CONTRATADA: xxxxxxxxxxxxxx1108401406Felipe Pacheco Oliveira
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ABRIGO DE GERADORES

02

ESC: 1/100

NOTA:
PROJETO CONCEITUAL, DEVENDO A CONTRATADA DEFINIR EM SEU PROJETO ESTRUTURAL A SOLUÇÃO EM ELEMENTOS PREMOLDADOS

DE CONCRETO ARMADO, DEVENDO SER RESPEITADO O ESPAÇAMENTO ENTRE AS COLUNAS FRONTAIS E A ALTURA ÚTIL DE 3,50M
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