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NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO);

2. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA E APROVADA PELA  FISCALIZAÇÃO.

3. DE ACORDO COM A NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, AO TÉRMINO DA OBRA, O
EXECUTOR DEVERÁ ELABORAR O "MANUAL DO USUÁRIO" A SER ENCAMINHADO AO
PROPRIETÁRIO. NESTE MANUAL, DEVERÃO CONSTAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS EM
TERMOS DE MANUTENÇÃO DA OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO PROPRIETÁRIO. TANTO
TIPO DE SERVIÇO A SER REALIZADO, QUANTO À SUA PERIODICIDADE DEVERÃO SER
DEFINIDOS NO MANUAL;
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TÍTULO:

DATA: REVISÃO:
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Elidio Nunes Vieira Terra Sol Engenharia

Recuperação dos Taludes  11 e 12 da Poligonal do Porto do
Itaqui, na cidade de São Luís – MA.
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PROJETO DE DRENAGEM - DETALHES MONTAGEM E EXECUÇAO DO GABIAODETALHE: COSTURA DA MALHA E DETALHE DO ATIRAMENTO
SEM ESCALA

DETALHE: PREENCHIMENTO E ATIRAMENTO
SEM ESCALA

DETALHE: VISTAS DO GABIÃO
SEM ESCALA

DETALHE: FECHAMENTO LATERAL
SEM ESCALA
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