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1. NOTAS:

2. AS PAREDES DO GABIAO QUE TIVEREM CONTATO COM A AGUA NAS DESCIDAS 1 E 5

DEVERAO SER REVESTIDAS EM CONCRETO COM ESPESSURA 7CM, CONFORME
EXPECIFICADO NOS DETALHES 01 E 02;

3. PARA DETALHAMENTO DA EXECUGCAO DO GABIAO TIPO CAIXA, VER PRANCHA
CORRESPONDENTE;

4. DE ACORDO COM A NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, AO TERMINO DA OBRA, O
EXECUTOR DEVERA ELABORAR O "MANUAL DO USUARIO" A SER ENCAMINHADO AO
PROPRIETARIO. NESTE MANUAL, DEVERAO CONSTAR TODAS AS PROVIDENCIAS EM
TERMOS DE MANUTENGAO DA OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO PROPRIETARIO. TANTO

TIPO DE SERVIGO A SER REALIZADO, QUANTO A SUA PERIODICIDADE DEVERAO SER
DEFINIDOS NO MANUAL,;

5. PARA DETALHAMENTO DE AGO E FORMA DE CADA ESCADA HIDRAULICA E CADA DESCIDA
TIPO RAPIDO, VER PRANCHAS CORRESPONDENTES.

6. O ATERRO COMPACTADO DEVE SER EXECUTADO COM UM SOLO ISENTO DE
MATERIA ORGANICA, A CAMADA FINAL DOS ATERROS DEVE SER CONSTITUIDA
DE SOLO SELECIONADO, DENTRE OS MELHORES DISPONIVEIS.

02 B 23/09/2022 ELIDIO FELIPE FELIPE PARA CONSTRUGAO

REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRIGAO DA REVISAO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAGAO (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO  (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO

TiTULO:

Recuperagdo dos Taludes 11 e 12 da Poligonal do Porto do
RTO D
/‘\ FQI-AOQOU I Itaqui, na cidade de S3o Luis — MA.
ne EmaP:2022.086-DS-SCE-1001-0055-R02 oara: SETEMBRO/2022 revisio: 02

PROETSTA: Flidio Nunes Vieira CREA/CAV: 9608714773 N2 CONTRATADA: 5(022.086-DS-SCE-1001-0055-R02
RESP. TECNICO: ElldIO Nunes Vle”-a CONTRATADA:Terra SOI Engenharla ESCALA : |nd|cada N2 PRANCHA: 09/10




	Sheets and Views
	FORMATO_A1-1000


