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CAIXA DE PASSAGEM 05 N\ T R A VS PLANTA CHAVE
COTAsup. = 20,58m ) g~/ T = Ese 11500
COTAinf. = 18,00m \ == ., L T : FOTO 01 ESC. 1:1500
EXECUTAR NOTAS
\
\
\ 1. COTAS E DIMENSOES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO);
\
, 2. DEVERAO SER SEGUIDAS TODAS AS RECOMENDAGOES DA NBR-6118 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE
DESO'DARD éi% gﬁ;ﬂpo DA |_— TUBO EXISTENTE CONCRETO — PROCEDIMENTO”, NBR—11682 “ESTABILIDADE DE TALUDES”;
’ $0,80m
3. A EXECUGAO DAS OBRAS DEVERA SER FISCALIZADA E LIBERADA POR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM
\ e ! [ LINHA BASE / GEOTECNIA, QUE DEVERA ADEQUAR AS SOLUGOES AO CAMPO E FORNECER ORIENTAGOES EXECUTIVAS
N=9716280 CANALETA TRAPEZOIDAL—DR-3C—4 \\ N ' : Vi EST: 3+207 7 CAXA DE PASSAGEW N=9716280 DURANTE A OBRA, DE ACORDO COM A NBR 11682;
EXECUTAR C=76,50 T2 7 : m :9.716.280,
m \ : , — K E571.057,85 ] EXISTENTE 4. OBSERVAR QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO TODOS OS DOCUMENTOS DE REFERENCIA
\ DESCRITOS AQUI;
. 5. EFETUAR SUPRESSAO VEGETAL PARA A AREA DE INTERVENGAO, DENTRO DOS LIMITES DA OBRA;
\ 6. FOI FEITA A COMPATIBILIZAGAO DA SOLUGAO GEOTECNICA ADOTADA COM AS INSTALAGOES EXISTENTES NO
\ LOCAL;
\ A DE PASSAGEM 04
\ COTAsup.=21,63m 7. DE ACORDO COM A NBR 11682 — ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, AO TERMINO DA OBRA, O EXECUTOR
\ COTAinf.=19,54m DEVERA ELABORAR O "MANUAL DO USUARIO” A SER ENCAMINHADO AO PROPRIETARIO. NESTE MANUAL,
EXECUTAR DEVERAO CONSTAR TODAS AS PROVIDENCIAS EM TERMOS DE MANUTENGAO DA OBRA A SEREM SEGUIDAS
PELO PROPRIETARIO. TANTO O TIPO DE SERVIGO A SER REALIZADO, QUANTO A SUA PERIODICIDADE
DEVERAO SER DEFINIDOS NO MANUAL;
8. OS ELEMENTOS DE DRENAGEM FORAM LOCADOS DE MODO A RESPEITAR A CONFIGURAGAO DO TERRENO
NATURAL. SENDO ASSIM, ALGUNS TRECHOS POSSUEM INCLINAGOES VARIADAS QUE PODEM SER MUDADAS
Balalne 5 o . DURANTE A EXECUGAO;
CANALETA EXISTENT ey , _ )
A SER | DEMOLID o E/EESLDT&RD AGHA 04—TIPO ESCADA 9. 0S PONTOS DE DESAGUE JA EXISTENTES DEVEM SER LIMPADOS E PASSAREM POR MANUTENGOES QUE
il J ' N pd PERMITA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM.
__<:)_ s
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EXECUTAR
TABELA DE COORDENADAS
(%4
N DESCRIGAO NORTE LESTE COTA(*)
CANALETA TRAPEZOIDAL~DR—3C—1
EXECUTAR C=26,00 A 9716256,98 | 570971,62 18,46
{ B 9716263,77 | 570974,55 17,96
T ) c 9716277,26 | 570992,67 17,46
7 | SAIDA D’AGUA CANALETA TRAPEZOIDAL—-DR—-3C—1
" EXISTENTE EXECUTAR C=42,00m D 9716287,66 | 571010,92 17,46
E 9716290,53 | 571022,30 17,46
F 9716282,36 | 571036,07 17,46
(*) — COTA REFERENTE A COTA DE APOIO DO GABIAO
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' sup, =
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EXECUTAR ,50m
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N=9716200
VIADUTO EXISTENTE‘ DESCIDA D’AGUA 06 — TIPO RAPIDO
TL10 — SPTO1-A TL10-ST—01 .- 28 EXECUTAR C=13,90m
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Cota: 25,608m
|| — T o
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Camada Impenetravel
8 | 8 1. RELATORIOS DE SONDAGEM A TRADO, SPT E MISTA;
N=9716180 N=9716180
6. 5 2. TOPOGRAFIA FORNECIDA PELO CLIENTE;
25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 3. 2022.086—MC—-GER—1001-0010-R00;
4. PRO—GEO—SLS—EMAP—810-TSE—2021.003;
PERFIL GEOLOGICO—GEQTECNICO
ESC. 1:250
01 B 23/09/2022 ELIDIO FELIPE FELIPE PARA CONSTRUGAO
REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRIGAO DA REVISAO
(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAGAO (C) PARA INFORMACAO (D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO (H) CANCELADO
TiTULO: . .
P Recuperacdo do Talude 10 do terminal externo de passageiros
ORTO DO . . ~ .
ITAQU I de Porto do Itaqui, na cidade de Sao Luis — MA.
neemar: 2022.086-DS-SCE-1001-0106-R0O1 oara: revisio: 01
N=9716160 N=9716160 SETEMBRO/22
2 8 2 S S ? 8 8 S 5
R R R = = = = = = = Poensta: Elidio Nunes Vieira RN 2608714773 Ne CONTRATADA; 2022.086-DS-SCE-1001-0106-R01
I W W W W W 0 W W W rese. Tecnico: Elidio Nunes Vieira contrarana: Terra Sol Engenharia escaa: Ne PRANCHA:
1) 1) 1) i i i i 1) 1) i INDICADA 01/09



AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
VIA DE ACESSO

AutoCAD SHX Text
VIA DE ACESSO

AutoCAD SHX Text
VIA DE ACESSO

AutoCAD SHX Text
AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA

AutoCAD SHX Text
SP-03

AutoCAD SHX Text
C: 21.607

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
E0-0+0.000

AutoCAD SHX Text
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 1

AutoCAD SHX Text
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 2

AutoCAD SHX Text
E1-20+0.000

AutoCAD SHX Text
E2-40+0.000

AutoCAD SHX Text
E3-60+5.000

AutoCAD SHX Text
E4-60+15.000

AutoCAD SHX Text
E5-80+15.000

AutoCAD SHX Text
E6-100+15.000

AutoCAD SHX Text
E7-120+5.000

AutoCAD SHX Text
E8-120+15.000

AutoCAD SHX Text
E9-160+15.000

AutoCAD SHX Text
E10-180+15.000

AutoCAD SHX Text
E11-200+15.000

AutoCAD SHX Text
 E=570940   

AutoCAD SHX Text
 E=570940  

AutoCAD SHX Text
 E=570960   

AutoCAD SHX Text
 E=570960  

AutoCAD SHX Text
 E=570980   

AutoCAD SHX Text
 E=570980  

AutoCAD SHX Text
 E=571000   

AutoCAD SHX Text
 E=571000  

AutoCAD SHX Text
 E=571020   

AutoCAD SHX Text
 E=571020  

AutoCAD SHX Text
 E=571040   

AutoCAD SHX Text
 E=571040  

AutoCAD SHX Text
 E=571060   

AutoCAD SHX Text
 E=571060  

AutoCAD SHX Text
 E=571080   

AutoCAD SHX Text
 E=571080  

AutoCAD SHX Text
 E=571100   

AutoCAD SHX Text
 E=571100  

AutoCAD SHX Text
 E=571120   

AutoCAD SHX Text
 E=571120  

AutoCAD SHX Text
 N=9716160   

AutoCAD SHX Text
 N=9716160  

AutoCAD SHX Text
 N=9716180   

AutoCAD SHX Text
 N=9716180  

AutoCAD SHX Text
 N=9716200   

AutoCAD SHX Text
 N=9716200  

AutoCAD SHX Text
 N=9716220   

AutoCAD SHX Text
 N=9716220  

AutoCAD SHX Text
 N=9716240   

AutoCAD SHX Text
 N=9716240  

AutoCAD SHX Text
 N=9716260   

AutoCAD SHX Text
 N=9716260  

AutoCAD SHX Text
 N=9716280   

AutoCAD SHX Text
 N=9716280  

AutoCAD SHX Text
 N=9716300   

AutoCAD SHX Text
 N=9716300  

AutoCAD SHX Text
 N=9716320   

AutoCAD SHX Text
 N=9716320  

AutoCAD SHX Text
VIADUTO

AutoCAD SHX Text
VIA DE ACESSO

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
i=3,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=2%%%

AutoCAD SHX Text
i=2%%%

AutoCAD SHX Text
i=2%%%

AutoCAD SHX Text
i=2%%%

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-10

AutoCAD SHX Text
-15

AutoCAD SHX Text
-20

AutoCAD SHX Text
-25

AutoCAD SHX Text
TL10 - SPT05 Cota:20,065m

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
TL10 - SPT01-A Cota:22,815m

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10,09

AutoCAD SHX Text
Argila Siltosa N  >40SPT >40

AutoCAD SHX Text
Argila Siltosa, pouco Arenosa N  28-40SPT 28-40

AutoCAD SHX Text
Argila Siltosa, pouco Arenosa N  4-7SPT 4-7

AutoCAD SHX Text
Argila Siltosa, pouco Arenosa

AutoCAD SHX Text
Argila Siltosa, pouco Arenosa

AutoCAD SHX Text
Camada Impenetrável

AutoCAD SHX Text
-30

AutoCAD SHX Text
-35

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
TL10-ST-01 Cota: 25,608m

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Argila Silto-Arenosa 

AutoCAD SHX Text
Argila Silto-Arenosa 

AutoCAD SHX Text
N.A

AutoCAD SHX Text
N.A

AutoCAD SHX Text
Areia fina, Silto argilosa N  21-27SPT 21-27

AutoCAD SHX Text
3,00

AutoCAD SHX Text
2,78

AutoCAD SHX Text
8,23

AutoCAD SHX Text
5,71

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
Argila Siltosa, pouco Arenosa

AutoCAD SHX Text
Argila Siltosa, pouco Arenosa Nspt>46

AutoCAD SHX Text
PLANTA CHAVE ESC. 1:1500

AutoCAD SHX Text
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