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D.P.U.N.QTDE.PORTENOME POPULAR E CIENTÍFICOSIMB.

RELAÇÃO DE ESPÉCIES

un19
HELICÔNIA - Heliconia rostrata

especificação.: Muda bem formada
50cmun16

FLOR DE PRATA - Leucophyllum frutescens

50 cm

un21CANA DA ÍNDIA - Canna da india

un17

un 35cm40

40cm

un 20cm12

un 60cm24Ø=50cm

un07150cm

un07
JERIVÁ - Syagrus romanzoffiana

un02200cm
CÁSSIA - Senna spectabilis

especificação.: altura=2,00m

un
AROEIRA SALSA - Schinus molle

especificação.: Muda bem formada

especificação.: Muda bem formada

ARECA BAMBU - Dypsis lutencens

especificação.: altura 1,50m
115cm

-

SIMB. D.P.UND.QTDE.PORTENOME POPULAR E CIENTÍFICO
RELAÇÃO DE FORRAÇÕES

GRAMA ESMERALDA - Zoysia japonica

especifação.: Tapete bem formado
-- m²

GRAMA AMENDOIM - Arachis repens

especifação.: muda (18,00 M2)
1.800 0,10- un

40cm

50 cm

50 cm

DIANELA - Dianella tasmanica

especificação.: Muda bem formada
40cm

MORÉIA - Moréia iridioides

-

ABACAXI ROXO - Tradescantia spatothea

-

-

especificação.: Muda bem formada

especificação.: Muda bem formada

CICAS - Cycas revoluta

especificação.: Muda bem formada

especificação.: altura 1,50m
150cm

un06
BANANEIRA - Musa sp.

-

200cm
especificação.: altura=2,00m

especificação.: altura 1,50m
150cm

02

-

100cm

40,00

LEGENDA - PAVIMENTAÇÃO

CÓD.
ESPECIFICAÇÃO

PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO RAQUETE

PISO DE CONCRETO LISO

QUANTIDADE

ESPESSURA

BICICLETÁRIO

COLETOR SELETIVO BASCULANTE 60L - 04 LIXEIRAS

99,50 m²

01

03

132,00 m²

Jerivá (01 unid)

Syagrus romanzoffiana

Jerivá (04 unid)

Syagrus romanzoffiana

Jerivá (02 unid)

Syagrus romanzoffiana

Jerivá (02 unid)

Syagrus romanzoffiana

Aroeira salsa (01 unid)

Schinus molle

Helicônia (19 unid)

Helicônia rostrata

Areca bambu (07 unid)

Dypsis lutescens

Cicas (08 unid)

Cycas revoluta

Abacaxi roxo (13 unid)

Tradescantia spathacea

un 20cm13
ABACAXI ROXO - Tradescantia spatothea

-
especificação.: Muda bem formada

Aroeira salsa (01 unid)

Schinus molle

Cássia (01 unid)

Senna spectabilis

Bananeira

Musa sp. (02 unid)

Bananeira

Musa sp. (02 unid)

Cana da india

Canna indica (10 unid)

Cana da india

Canna indica (11 unid)

Grama esmeralda

a=35,00 m²

Zoysia japonica

Grama esmeralda

a=5,00 m²

Zoysia japonica

DET.-PISO INTERTRAVADO

SEM ESCALA

.
1
0

.
0
5

.
0
8

Guarda corpo em aço inox escovado

a ser fixado na faixa de 20cm

do limite do piso

Portão em aço inox de 2''

de abrir, 02 folhas

Portão em aço inox de 2''

de abrir, 02 folhas

Guarda corpo em aço inox escovado

Ver Detalhe

Laje em concreto prémoldado

área = 15,00 m²

Abrigo de gases medicinais

área = 4,80 m²

Poste de Concreto - Descida Fibra TI

Existente - Não haverá intervenção neste poste

Guarda corpo em aço inox escovado

Ver Detalhe

Guarda corpo em aço inox escovado

Ver Detalhe

2
.
5
0

8.54

2

2

.

0

4

3
.
3
5

5

3

°

.
4
5

2.03

4
.
3
2

2.40

.
4
5

6.33

1.57 1.00

8.35 1.20 6.00 5.97

5
.
1
7

1
0
.
0
5

1.20

.
3
0

.30

.
3
0

4.20

3.18

3.57

PISO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

15,00 m²

JARDIM

JARDIM

.10

4.80 1.13

1
.
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0

1
.
4
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FOSSA E SUMIDOURO

FOSSA E SUMIDOURO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PRAÇA DE RESÍDUOS E NOVO ALOJAMENTO NO
TERMINAL DE PASSAGEIROS DO CUJUPE EM ALCÂNTARA - MA.

LEGENDA

Piso tátil de alerta em concreto, esp=3cm, largura= 40cm,

comprimento(metro linear): 22m. Cor: vermelho.

De acordo com ABNT 9050 / 2004. Item 6.1.2 e 6.1.3

Piso tátil direcional em concreto, esp=3cm, largura= 34cm,

comprimento(metro linear): 8,75m. Cor: amarelo.

De acordo com ABNT 9050 / 2004. Item 6.1.2 e 6.1.3
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