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ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO

LEGENDA - MONTAGEM

DIVISÓRIA EXISTENTE

DIVISÓRIA À RETIRAR

DIVISÓRIA PISO-TETO EM VIDRO E MDF  - A ADQUIRIR

DIVISÓRIA PISO-TETO EM VIDRO -  A ADQUIRIR

- PAREDE

D2

- TETO

1

D1

FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX NA

COR BRANCO NEVE

DIVISÓRIA PISO-TETO EM PAINEL DE MADEIRA CLARA C/

BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO 8MM, SIMILARÀS

DIVISÓRIAS EXISTENTES. COM PERFIL EM

ALUMÍNIONATURAL

DIVISÓRIA PISO-TETO EM VIDRO LAMINADO

8MM, SIMILAR AS DIVISÓRIAS EXISTENTES

COM PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL.
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DIVISÓRIA EXISTENTE

2

FORRO EXISTENTE

1

PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA NA COR

BRANCO GELO
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DIVISÓRIA PISO-TETO EM VIDRO A SER RELOCADA
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LEGENDA - PORTAS
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PORTA (DE CORRER) EM VIDRO A SER INSTALADA - 0,90X2,10m

PORTA DE 80CM DE ABRIR A SER INSTALADA EM DIVISÓRIA DE MADEIRA
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NOV0 LAYOUT(DAF+CSL+NÚCLEO+ GECOC) - SEDE DA EMAP.

ESPECIFICAÇÃO

LEGENDA - MONTAGEM

DIVISÓRIA A SER RELOCADA

5,05

QUANT.

m

UN

DIVISÓRIA A SER RETIRADA

DIVISÓRIA PISO-TETO (alt.= 3.54m) EM PAINEL DE MDF C/ ACABAMENTO

AMADEIRADO CLARO E BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO 8MM,

(SIMILAR ÀS DIVISÓRIAS EXISTENTES) COM PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL.

4,74 m

UN

DIVISÓRIA PISO-TETO (alt.= 3.54m) EM VIDRO LAMINADO 8MM C/ BANDEIRA,

SIMILAR ÀS DIVISÓRIAS EXISTENTES COM PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL.

QUANT.

DIVISÓRIA A SER INSTALADA

UNQUANT.

14,22 m
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4,74 m

DIVISÓRIA PISO-TETO (alt.= 3.54m) EM VIDRO LAMINADO 8MM C/ BANDEIRA,

SIMILAR ÀS DIVISÓRIAS EXISTENTES COM PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL.

APLICAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO COM FRISOS NO PADRÃO BRANCO

JATEADO.
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D1

perfis aluminio natural

bandeira fixa e

vidro laminado 8 mm

perfis aluminio natural

bandeira fixa e vidro laminado 8 mm

vidro laminado 8 mm
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variável variável

aplicação de adesivo

vinículo com frisos

no padrão branco

jateado

17,92 m²

DIVISÓRIA PISO-TETO (alt.= 3.54m) EM PAINEL DE MDF C/ ACABAMENTO

AMADEIRADO CLARO E BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO 8MM,

(SIMILAR ÀS DIVISÓRIAS EXISTENTES) COM PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL.

16,82 m²

50,48 m²

16,82 m²

divisória piso-teto (alt.= 3.54m) em

painel de mdf c/ acabamento

amadeirado claro e bandeira em vidro

laminado 8mm,

(similar às divisórias existentes) com

perfil em alumínio natural.
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